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Nummer 

77/07 

Bijlage(n) 

2 

Onderwerp 

Beleidsregel verwijdering zinkassen de Kempen Noord-Brabant 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 
 
Gelet op artikel 28, 37,38 en 39 van de Wet bodembescherming: 
 
Overwegende dat in het Meerjarenprogramma Actief Bodembeheer de 
Kempen 2005-2009, alsmede de besluiten van gedeputeerde staten van 10 
februari 2004, nr. 972886, 6 april 2004, nr. 982886 en 6 december 2005, nr. 
1147597, diverse uitgangspunten voor een gebiedgerichte benadering zijn 
vastgesteld; 
 
Besluiten vast te stellen de volgende regeling.  
 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. Projectgebied de Kempen: Brabants deel van het projectgebied de Kempen, 
omvattend de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Cranendonck, 
Deurne, Eindhoven, Eersel, Hilvarenbeek, Heeze-Leende, Someren, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Waalre, 
Valkenswaard, Veldhoven, Reusel- De Mierden, Oirschot, Oisterwijk, Son en 
Breugel,Veghel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel en Vught;  
b. SUS:  SaneringsUrgentie Systematiek zijnde de naam van het  modelmatig 
beoordelingskader vastgesteld door met ministerie van VROM voor de 
beoordeling van risico’s ten gevolge van bodemverontreiniging voor 1 januari 
2006; 
c. saneringscriterium:  werkwijze voor het bepalen van het risico voor mens, plant 
en ecosysteem en het risico van verspreiding, behorend bij de Circulaire 
bodemsanering 2006 en opvolger van SUS; 
d. NEN 5740:  door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven 
norm voor het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek; 
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e. Protocol NO-Zivest: technisch protocol voor het uitvoeren van 
bodemonderzoeken specifiek ontwikkeld voor het bodemonderzoek bij 
zinkassen of met zinkassenverontreingde grond;  
f. bijdrageregeling: provinciale regeling krachtens welke de eigenaar of gebruiker 
van de bodem binnen het projectgebied in aanmerking kan komen voor een 
tegemoetkoming in de saneringskosten voor zinkasverwijdering.   
 
Gevalsafbakening 
Artikel 2 
De verontreiniging van zinkassen en door zinkassen ernstig verontreinigde 
grond in het projectgebied de Kempen geldt niet als één geval van 
(bodem)verontreiniging.  
 
Terugsaneerwaarde 
Artikel 3 
Binnen het projectgebied de Kempen zijn in het kader van de gebiedsgerichte 
verbijzondering van de functie wonen voor siertuin en moestuin de waarden 
van toepassing zoals vermeld in de tabel in bijlage 1 behorende bij deze 
regeling.  
 
Medefinancieringsregeling 
Artikel 4 
Binnen het projectgebied de Kempen kan door degenen die hiervoor in 
aanmerking komen slechts een beroep worden gedaan op de bijdrageregeling 
voor zover het gaat om de saneringskosten voor de verwijdering van zinkassen 
en de verontreinigde grond rondom, tot een kwaliteitsniveau voor gebruik als 
siertuin. 
 
Begrenzingen 
Artikel 5 
Binnen het projectgebied de Kempen  
a. vindt de aanpak, onderzoek en sanering van de bodemverontreiniging 

ten gevolge van zinkassen en van zinkassen plaats op perceelniveau; 
b. blijft de aanpak, onderzoek en sanering van bodemverontreiniging ten 

gevolge van zinkassen en van zinkassen op perceelniveau beperkt tot de 
bovengrond;  

c. blijft de beoordeling van risico’s bij zinkasverontreiniging op 
perceelniveau beperkt tot de humane risico’s. 

 
Beoordeling 
Artikel 6 
Binnen het projectgebied de Kempen vindt beoordeling van 
bodemonderzoeken ten behoeve van zinkasverontreiniging plaats op basis van 
het protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassen zoals dat voorkomt in bijlage 2. 
behorende bij deze regeling.   
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Sanering in eigen beheer 
Artikel 7 
Voor saneringen van zinkassen binnen het projectgebied, die niet plaatsvinden 
onder de verantwoordelijkheid van het projectbureau Actief Bodembeheer de 
Kempen, kunnen de terugsaneerwaarden zoals bedoeld in dit besluit worden 
ingeroepen op voorafgaand schriftelijk verzoek, gedaan door of namens de 
opdrachtgever tot de sanering.  
 
Inwerkingtreding 
Artikel 8 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.  
 
Citeertitel 
Artikel 9 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verwijdering zinkassen de 
Kempen Noord-Brabant. 
 
 
Toelichting  
Algemeen 
Het project Actief Bodembeheer De Kempen, (ABdK) dat zich uitstrekt over 
grondgebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg,  kenmerkt zich 
door een grootschalige diffuse belasting van de bodem met de zware metalen 
zink en cadmium in een overwegend landelijk gebied. De verontreiniging is 
veroorzaakt door de voormalige zinkertsverwerkende industrie in Nederland en 
Vlaanderen. Het Meerjarenprogramma ABdK 2005 -2009 heeft betrekking op 
dit projectgebied. Door deze integrale aanpak heeft het Meerjarenprogramma 
ABdK een specifiek karakter. Op het punt van beleidsuitgangspunten wordt 
aansluiting gezocht bij het landelijk streven naar beleidsvernieuwing en 
gebiedsgerichte verbijzondering van een te kiezen aanpak. Deze beleidsregels 
vormen hiervan de weerslag en verdere uitwerking.  
 
Zoals uit de aanhef van dit besluit blijkt hebben Gedeputeerde Staten, zowel in 
de periode voorafgaand aan de vaststelling van het Meerjarenprogramma 
ABdK als in de periode daarna, op voorstel van het projectbureau ABdK, 
ingestemd met diverse uitgangspunten voor een gebiedsgerichte benadering.  
Voor de  overzichtelijkheid en om te kunnen volstaan met een meer beknopte 
motivering in de beschikkingen is besloten het totaal van de gekozen benadering 
de vorm te geven van beleidsregels zoals bedoeld in titel 4.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Deze beleidsregels hebben betekenis voor de aanpak van de 
problematiek door het projectbureau ABdK in samenspraak met de 
belanghebbende, medefinancierende partijen, zoals gemeenten en 
terreineigenaren. Het kan echter ook zijn dat een belanghebbende partij binnen 
het gebied, bijvoorbeeld in verband met ruimtelijke ontwikkeling, genoodzaakt 
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is zelf alvast over te gaan tot sanering van de voor het gebied typerende 
verontreiniging. Ook dan kunnen de beleidsregels worden ingeroepen, 
zoals blijkt uit artikel 7. Indien en voor zover de gemeenten binnen het 
projectgebied het bijzondere beleid voor de zinkasverwijdering in hun 
Bodembeheerplannen hebben opgenomen kan volstaan worden met een  
verwijzing naar deze plannen. 
 
Artikelgewijs 
 
Artikel 1 
Bijzondere vermelding verdient het feit dat het bereik van deze beleidsregels 
zich beperkt tot het Brabantse deel van het projectgebied. De provincie 
Limburg heeft voor wat betreft het Limburgs deel regels met een soortgelijke 
inhoud vastgelegd in het Beleidskader bodem 2005.  
 
Artikel 2 
De gevalsafbakening (art. 1 Wbb) is van belang bij het uitoefenen van bevoegd 
gezag taken ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb), zoals het bepalen van 
de ernst en de mate van spoed.  
Bij besluit van 10 februari 2004, nummer 972886, is door Gedeputeerde 
Staten, gehoord het advies van de landsadvocaat, al besloten om het 
projectgebied De Kempen niet te beschouwen als een en hetzelfde geval van 
bodemverontreiniging.   
 
Artikel 3 en 4 
Daar waar in deze regeling gesproken wordt van moestuin of siertuin wordt 
uitgegaan van de begripsbepaling uit het Besluit Uniforme Saneringen (afgekort 
BUS). 
Het vasthouden aan de landelijk voor “wonen met tuin” gedefinieerde 
Bodemgebruikswaarde 1 zonder onderscheid tussen siertuin en moestuin maakt 
dat de strengste gebruikseis (de moestuin) dominant is. In dat geval zal het niet 
mogelijk zijn om de omvangrijke problematiek binnen de Kempen tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten op te pakken. Derhalve hebben 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 6 april 2004, nummer 982886, besloten 
tot gebiedsgerichte verbijzondering van de terugsaneerwaarde voor siertuin en 
moestuin conform de waarden zoals vermeld in de tabel in bijlage 1. 
In het verlengde hiervan komen alleen de saneringskosten voor zinkassen en de 
verontreinigde grond rondom tot een kwaliteitsniveau voor gebruik als siertuin 
in aanmerking voor de medefinancieringsregeling vanuit het projectbureau 
ABdK tot een maximum van 60%.    
 
Artikel 5 
Op 6 december 2006, besluit nummer 114 75 97 hebben Gedeputeerde 
Staten, mede gezien het Meerjarenprogramma ABdK 2005-2009 en ter 
verdere uitwerking daarvan, besloten tot de in artikel 5 genoemde 
begrenzingen.  
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Deze begrenzingen zijn nodig om de problematiek hanteerbaar te maken en 
ook dienstbaar aan de uitvoering van het project op basis van overeenkomsten 
met de verschillende perceeleigenaren. Als het gaat om aanpak van de 
grondwaterverontreiniging naast verontreiniging van de bovengrond, en als het 
gaat om de aanpak van ecologische en verspreidingsrisico’s, die mogelijk nog 
bestaan naast humane risico’s, is een benadering op gebiedsniveau in plaats van 
perceelniveau geboden.      
 
Artikel 6 
Bij het al genoemde besluit van Gedeputeerde Staten van 6 december 2006 is  
ook besloten om voor beoordeling van bodemonderzoeken met het oog op 
zinkasverwijdering het protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassen te gaan 
hanteren. Dit was mede vereist om het projectgebied de Kempen en de 
zinkassen als categorie door het Ministerie van VROM in het Besluit Uniforme 
Saneringen, afgekort BUS ( KB van 1 februari 2006, Stb. 2006, 54) op te laten 
nemen. Het BUS voorziet in een vereenvoudigde aanpak voor kleinschalige 
saneringen en is mede om die reden ook geschikt binnen het projectgebied De 
Kempen. Het betreffende protocol is, voor zover het gaat om saneringen in het 
kader van BUS, behorende bij artikel 3.4.3 onderdeel van de Regeling 
uniforme saneringen (Ministeriële regeling van 1 februari 2006, Stcr. 2006, 
29).  
 
Artikel 7 
Dit onderwerp kwam al aan de orde in het algemene deel bij deze toelichting.  
 
 
’s-Hertogenbosch, 1 mei 2007 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
 
de voorzitter de secretaris 
J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten 
 
 
 
Nummer: 1291743 
Uitgegeven,  23 mei 2007 
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
drs. W.G.H.M. Rutten 



Bijlage 1  
 
Tabel terugsaneerwaarden bij verwijdering van zinkassen  
 
 
Functie/gebruik gebruikswaarde (in mg/kg/ds) voor standaardbodem 
 
   zink cadmium lood koper  arseen 
Wonen met siertuin 720 12  276 190 55 
Wonen met moestuin 720 3.7  85 190 55 
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PROTOCOL BODEMONDERZOEK ZIVEST / 
ZINKASSEN  
 
BODEMONDERZOEK TER BEPALING VAN DE HOEVEELHEID ZINKASSEN EN DE OMVANG  VAN 
VERONTREINIGING VAN DE ONDER- EN NAASTLIGGENDE BODEM TEN GEVOLGE VAN DE  
VOORMALIGE ZINKERSTVERWERKENDE INDUSTRIE IN ZO-NEDERLAND. 
 
1. Inleiding 
 
Dit protocol geeft een richtlijn voor het uitvoeren van een gecombineerd (oriënterend en nader) bodemonderzoek 
in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming, voor zover het verontreinigingen betreft 
ten gevolge van de aanwezigheid van zinkassen in de regio Zuidoost-Nederland.  Het betreft hierbij een 
verbijzondering van het landelijke onderzoeksprotocol waarbij na een eerste algemene kwaliteitstoets specifiek 
onderzoek  plaats vindt naar de aanwezigheid van zware metalen welke samenhangen met de toepassing van 
zinkassen van de voormalige zinkerstindustrie in deze regio. 
 
2. Doel 
 
Dit protocol beschrijft de minimale informatiebehoefte inzake bodemonderzoek,  dat voorkomt uit 

a) het bepalen van de omvang van het gemiddeld boven de interventiewaarde verontreinigd bodemvolume 
ten gevolge van de aanwezigheid van zinkassen en de toetsing of sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging; 

b) het bepalen van de omvang van bodemverontreiniging ten gevolge van de aanwezigheid van zinkassen, 
waarbij het algemeen afbaking tot de gebiedsspecifieke bodemgebruikswaarde voor siertuin of/en 
moestuin plaatsvindt danwel tot de perceelgrens van de betreffende lokatie; 

c) het indicatief bepalen van de algehele bodemkwaliteit; 
d) het indicatief bepalen van de kwaliteit van het grondwater;  

 
Dit protocol heeft alleen betrekking op bodemonderzoek op locaties met bodemverontreiniging met of 
tengevolge van zinkassen op landbodems. 
  
De doelstelling van dit protocol is met name om inzicht te krijgen in aard en omvang van de  
bodemkwaliteit tengevolge van de zinkassen. Tevens dient dit protocol om inzicht te krijgen in de algehele 
bodemkwaliteit van de onderzochte lokatie.   
 
Met dit protocol beschikt het bevoegd gezag over een kwaliteitsnorm voor de aan haar aan te leveren informatie 
en voor de toetsing op de door haar te stellen beleidsmatige vragen inzake het zich voordoen van (ernstige) 
bodemverontreiniging in de specifieke situaties waarbij een (mogelijke) verontreiniging is ontstaan ten gevolge 
van de aanwezigheid van zinkassen. 
 
Voor de bij de uitvoering en advisering betrokken partijen vormt dit protocol een instrument om aan de door het 
bevoegd gezag  (Wbb) gewenste informatiekwaliteit invulling te geven. 
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3. Uitvoering 
 
De volgende activiteiten dienen uitgevoerd te worden: 
a) KLIC-melding; 
b) Locatie inspectie: 

- het onderscheiden van verdachte locaties naar aanleiding van het invullen van een vragenlijst; 
- fysieke vastlegging aanwezigheid zinkassen; 

c) uitwerken van historische gegevens (en eventuele raadpleging van archiefstukken); 
d) opvragen actuele eigendomsgegevens perceel/percelen bij kadaster van betreffende eigenaar; 
e) vaststellen van het aantal boringen per verdachte locatie op het perceel/percelen; 
f) vaststellen van het aantal analyses per verdachte locatie op het perceel /percelen; 
g) opstellen boorplan. 
 
Hierna volgt een nadere toelichting op deze stappen. 
 
3.1. Voorbereiding 
Gegevens van de te onderzoeken percelen , NAW-gegevens en eventueel aanwezige bodemonderzoeksrapporten 
dienen opgenomen te worden in de rapportage. Voor huisaansluitingen en kabels en leidingen in (openbare) 
wegen dient voorafgaand aan de boorwerkzaamheden door een KLIC-melding te worden gedaan. Informatie 
over kabels en leidingen op het perceel, anders dan huisaansluitingen, dient na gegaan te worden bij de 
eigenaar/bewoner. 
 
3.2. Vooronderzoek/historisch onderzoek 
Met de eigenaar/bewoner dient een tweetal vragenlijsten te worden doorlopen. Op basis van een eerste 
vragenlijst (zie bijlage II-A “vragenlijst voor het vaststellen van de verdachte locaties”) kan het aantal verdachte 
locaties worden vastgesteld. Per vastgestelde locaties wordt, ten behoeve van het historisch onderzoek, een 
tweede vragenlijst doorlopen (zie bijlage II-B ”vragenlijst voor historisch onderzoek”).  
Er dient aanvullend een archief onderzoek, conform NVN 5725, te worden uitgevoerd zodat ook andere 
bodemverontreinigende activiteiten (andere dan het toepassen van zinkassen!) inzichtelijk worden gemaakt (in 
de monstername strategie worden deze verontreinigingen alleen indicatief onderzocht) en wordt gerapporteerd.  
 
Tijdens de locatie-inspectie dient de fysieke vastlegging van het zinkasmateriaal plaats te vinden. Uit het geheel 
aan vooronderzoek moet een indicatie van de hoeveelheid zinkassen  per  verdachte locatie worden gegeven.  
De fysieke vaststelling (met behulp van schop, stootijzer en edelmanboor) dient voordat boringen en peilbuizen 
worden geplaatst te worden uitgevoerd. 
Op basis van de verkregen voorinformatie wordt vervolgens per verdachte locatie een boorplan met 
monstername strategie opgesteld.  Het vooronderzoek dient de volgende onderdelen te omvatten: 

 De ingevulde vragenlijsten; 
 Er wordt een tekening van de onderzoekslocatie bijgevoegd met de 

onderzoeks/boorpunten (schaal 1:100 tot 1:500). Deze tekening dient de 
actuele situatie te bevatten van de locatie. Deze tekening (op kadastrale 
ondergrond(en)) dient met de eigenaar teruggekoppeld te worden ten einde 
mogelijke omissies te ondervangen bij de verdere aanpak. 

 Foto’s  van de verdachte locaties; 
 Boorlocaties (met diepte) en analysevoorstel op actuele kadastrale 

ondergrond; 
 Aanvullende verkregen informatie; 
 Al dan niet aanwezigheid van een eigen grondwaterput. 
 

 
3.3. Veldwerk 
De boringen en monstername worden uitgevoerd conform de VKB-protocollen. Uitkomend boormateriaal wordt 
beschreven volgens NEN 5104. De boorlocaties worden ingemeten middels GPS en vastgelegd met x,y en z 
coördinaten.. Indien nodig dient een gesloten verhardingslaag te worden doorboord en eenvoudig doch adequaat 
te worden hersteld. 
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Om de dikte en de hoeveelheid van de aanwezige zinkaslaag te kunnen bepalen wordt een representatief aantal 
boringen geplaatst in de met zinkassen verdachte lokatie. Uitkomend boormateriaal wordt beschreven volgens 
NEN 5104. 
 
 
3.3.1. Monstername strategie 
De lagen dienen als volgt te worden bemonsterd: 
 de zinkassen- en/of verhardingslaag: apart bemonsteren: 1 monster per te onderscheiden laag;  
 grondlaag direct onder de zinkassenlaag: van 0 tot 1,5 m- onderzijde zinkaslaag per 0,30 m bemonsteren. 

Vanaf 1,5 tot 2 m- onderzijde zinkaslaag per 0,5 meter bemonsteren of per te onderscheiden laag.  
 omliggende grond op het perceel:  tot 1,2 m-mv per 0,3 m bemonsteren. 

 
Verdeling in horizontale zin 
Er wordt hierbij uitgegaan van 3 zones  *. 

Zone 1 :  Tot 1 m van de zinkassen. 
   Op een afstand van  0,5 m vanaf de rand van de zinkassen worden monsters 

  genomen per 0,3 m diepte. Het aantal te nemen boringen en analyses per  
  laag is gelijk aan de omtrek van de zinkassenverontreiniging / 10.  Per zijde  
  worden minimaal 2 boringen (en analyses) genomen.  

   Zone 2  : Tot 5 m van de zinkassen. 
   Op een afstand van  3 m vanaf de rand van de zinkassen worden monsters 

  genomen per 0,3 m diepte. Het aantal te nemen boringen en analyses per  
  laag is gelijk aan de  omtrek van de zinkassenverontreiniging / 10. Per zijde  
  worden minimaal 2 boringen (en analyses) genomen.  

   Zone 3 :  Vanaf 5 m van de zinkassen. 
                                                           Hierbij wordt onderscheid gemaakt in locaties       
                                                           binnen de gemeente Cranendonck waar een mogelijke diffuse 
                                                           bodembelasting kan spelen en overige locaties binnen het projectgebied. 
      Voor locaties in de gemeente Cranendonck geldt de onderzoeksstrategie 
                                                           verdacht, diffuus belast, heterogeen verdeeld (VED/HE uit de NEN5740) . 
                                                           Zie bijlage 1-A. 
                                                           Voor de overige locaties geldt de onderzoeksstrategie onverdacht (ONV uit  
                                                           de NEN 5740). Zie bijlage I-B.   
 
 
Benodigde peilbuizen worden conform NEN 5740 met het filter van 1-2 m- grondwaterstand geplaatst aan de 
benedenstroomse zijde van de onderzoekslocatie en 1 week na plaatsing bemonsterd. Indien op het perceel een 
grondwaterput aanwezig is dient deze ook bemonsterd en  het water geanalyseerd te worden.  
 
3.3.2. Analyses 
Grondanalyses worden conform geldende voorschriften en normen uitgevoerd door een STERLAB-
gecertificeerd laboratorium. 
Het analysepakket is vastgesteld op de volgende parameters: 
 droge stof;  
 de  zware metalen As, Cd, Cu, Pb en Zn; 
 lutum;  
 humus;   
 pH-KCl. 
 
Zinkassen: per onderzoekslocatie wordt van 1 monster van de zinkassenlaag, de samenstelling bepaald conform 
dit analysepakket.  
 
Tevens worden  per te onderscheiden bodemlaag analyses uitgevoerd op lutum, humus en pH-KCl. 
 
Het (de) grondwatermonster(s) uit de peilbuis/put wordt (en) geanalyseerd op het NEN-pakket aangevuld met:  
 calcium (mbv ICP); 

                                                           
 = De genoemde afstanden zijn indicatief. Indien er zintuiglijke waarnemingen zijn waarbij een afwijking van de bodemopbouw wordt 
       waargenomen dient hiermee rekening te  worden gehouden bij de monstername. 
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 opgelost organisch koolstof (DOC); 
 geleidingsvermogen (EC in milliSiemens per meter);  
 zuurgraad (pH). 
 
 
Zone 3: 
Voor het aantal analyses binnen  zone 3, binnen de onderzoeksstrategie onverdacht, wordt verwezen naar de 
NEN 5740. Grondmonsters genomen uit zone 3 mogen nooit gemengd of anderzijds in contact komen met 
monsters van de zinkassen of van de zones 1 en 2. Analyses van de grond vinden binnen plaats op het NEN-
pakket. Voor de analyses van het grondwateronderzoek wordt gebruik gemaakt van de peilbuis die geplaatst 
wordt in zone 2.  Er mogen geen mengmonsters worden samengesteld van verschillende bodemsoorten. 
 
3.4. Andersoortige verontreinigingen 
Indien uit het vooronderzoek blijkt dat er ook andere bodemverontreinigende activiteiten hebben plaats 
gevonden dan wordt indicatief  middels 1 of enkele analyses nagegaan of er een verontreiniging aanwezig is. 
    
3.5 Asbest 
Tijdens het bodemonderzoek dienen locaties onderzocht te worden op mogelijke aanwezigheid van asbest. In 
eerste instantie dienen de locatie visueel geïnspecteerd te worden op de aanwezigheid van asbest (conform  NEN 
5707). 
Een locatie dient als asbest verdacht te worden beschouwd indien meer dan 2 stukjes asbestverdacht materiaal 
wordt aangetroffen. Het gaat hierbij met name om stukjes plaatmateriaal/dakbeschot.   
Indien asbestmateriaal wordt aangetroffen aan maaiveld/ in de toplaag wordt de volgende werkwijze doorlopen.   
De veldwerker beoordeeld of er sprake is van een homogene verdeling over het terrein of dat er sprake is van 
verontreinigingskernen.  In afwijking van de NEN 5707 worden 2 proefvlakken  (raster 1 x 1 meter) uit gezet. In 
het geval van een homogene asbestverdeling kan de plaats van deze vlakken willekeurig worden gekozen. De 
beoordeling van de hoeveelheid asbest vindt plaats door het oppervlak binnen een proefvak met asbest  
(verdachte) materiaal te bepalen. Indien deze meer is dan 10 cm2 kan er van worden uitgegaan dat asbest een 
belemmering kan gaan opleveren bij de verdere aanpak. 
In het geval van verontreinigingskernen (bijv. gestort gebroken plaatmateriaal op meerdere plaatsen op de 
onderzoekslocatie) wordt één proefvlak geplaatst op de "worst-case" plek en één op een "gemiddelde" plek.  
 
Van de proefvakken worden foto’s gemaakt die in de rapportage worden verwerkt.  Tevens dient de visueel 
waarneembare asbestverontreiniging éénduidige op kaart te worden weergegeven.  Per proefvak wordt materiaal 
verzameld en per proefvak wordt 1 materiaalverzamelmonster geanalyseerd ten behoeve van asbestidentificatie. 
 
3.6 Invloed atmosferische depositie Cranendonck (Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein)  
Uitgangspunt voor de afbakening van de bodemverontreiniging met zware metalen is dat vastlegging van de 
interventiewaarde-contour mogelijk is. Tevens dient de BGW-ST en BGW-MT contour vastgelegd te worden. 
Er zijn echter ook gebieden waarbij de invloed van de atmosferische depositie zo groot is dat deze boven de 
interventiewaarde uitkomen. Op perceelsniveau is het niet zinvol om ter bepaling van bovenstaande contouren 
veel boringen en analyses te verrichten. Voor deze situaties wordt gekozen om de gemiddelde bodemkwaliteit 
vast te stellen op het betreffende perceel.    
 
Het deel van het perceel of de percelen buiten de 5 m van de zinkassen wordt onderzocht volgens de 
onderzoeksstrategie (VED/HE) “Verdachte locatie, diffuse bodembelasting met heterogene verdeling van 
verontreinigende stof”. Hierbij wordt de bodem in laagdikten van 0,3 m onderzocht. Voor het aantal analyses en 
boringen wordt verwezen naar de NEN 5740 strategie VED/HE. De onderzoeksinspanning tbv het grondwater 
kan hierbij achterwege blijven, tenzij het onderzoeksgebied groter is dan 5000 m2.  Indien het onderzoeksgebied 
groter is dan 5000 m2 wordt 1 extra peilbuis geplaatst en geanalyseerd voor dit onderzoeksgebied.   
 
Deze strategie kan in een 2e fase van het onderzoek worden uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de inkadering 
van de verontreiniging tgv de zinkassen. 
 
4. Rapportage 
 
De bevindingen worden per locatie schriftelijk gerapporteerd. Hierin wordt in ieder geval opgenomen: 
-      een tekening op basis van een actuele kadastrale ondergrond(en).  
- een gedetailleerde beschrijving van de plaats van voorkomen, open, verhard of begraven en de dikte van de 

laag met zinkassen op het perceel; 
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- een beschrijving van het huidige én toekomstige gebruik. 
 
 
 
Er wordt een tekening van de onderzoekslocatie bijgevoegd met de onderzoeks/boorpunten (schaal 1:100 tot 
1:500). Boorbeschrijvingen, conform NEN 5104, worden bijgevoegd.  Deze tekening dient de actuele situatie te 
bevatten van de locatie. Deze tekening (op kadastrale ondergrond(en)) dient met de eigenaar teruggekoppeld te 
worden ten einde mogelijke omissies te ondervangen bij de verdere aanpak. 
 
In de rapportage worden bij de beschrijving van de voorinformatie tevens zaken opgenomen van belang bij de 
eventuele verwijdering van de zinkassen, zoals: 
- de aanwezigheid van kabels en leidingen (deze dienen in de bijlage te worden opgenomen); 
- ondergrondse infrastructuur; 
- ondergrondse tanks en andere verontreinigingsbronnen; 
- toegankelijkheid en werkhoogte; 
- aanwezigheid en soort verhardingen, (grotere) bomen,  en struiken en bebouwing. 
- aanwezigheid van alle vaste objecten zoals grondwallen, vijvers, zwembaden, bebouwing enz. 
-     foto’s van de verdachte locaties met situatietekening waar deze foto’s zijn genomen. 
 
Het onderzoek dient inzicht te geven in het concentratieverloop in verticale en horizontale richting in de grond 
op het perceel van de eigenaar. Op basis hiervan is de omvang van de verontreiniging in de grond vast te stellen: 
in hoeveelheden m3 boven de I-waarde, de BGW-ST en BGW-MT waarde. Tevens wordt de gemiddelde 
bodemkwaliteit aangegeven van de eromheen liggende grond. De contouren van deze waarden worden 
vastgelegd en weergegeven op tekening met een kadastrale ondergrond. 
 
In de rapportage wordt een uitspraak opgenomen over de ernst (omvang) van de aangetroffen 
bodemverontreiniging. Een risicobepaling vindt plaats middels een apart aan te leveren onderbouwing over de 
spoedeisendheid (Sancrit). De mogelijke risico’s kunnen binnen dit protocol alleen getoetst worden op mogelijke 
humane risico’s. Toetsing op ecologisch en/of verspreidingsrisico’s is niet mogelijk en wordt daarom ook niet 
uitgevoerd.  
 
Voor de risicobepaling wordt onderscheid gemaakt in de contactzone met de gemeten gehalten in de zinkassen 
en de contactzone van de overige terreindelen. Van beide zones dient een aparte uitdraai gemaakt te worden. 
Aannames en gehanteerde waarden dienen expliciet gemotiveerd te worden. 
 
De tekeningen moeten in RijksDriehoek-coördinaten  (x, y en z- coördinaten) zijn opgemaakt.  
 
Ten aanzien van de rapportage zijn nadere eisen opgenomen in bijlage IV. 
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BIJLAGE I  
 
 
                
 
 
 
                Overzicht aantal boringen en analyses per bodemlaag van 0,3 m 
 

Omtrek 
zinkassen  

locatie 
Per 0,3 m bodemlaag 

 Aantal boringen Aantal analyses (zware metalen) 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 
(bij 1000 m²) Zone 1 Zone 2 

Zone 3 
(indien 

aanwezig) 

80 m 8 8 6 8 8 3/1 

160 m 16 16 6 8 8 3/1 

240 m 24 24 6 8 8 3/1 

 
 
Bodem: 
Tevens  van zinkassenlaag 1 boring en 1 analyse op voorgeschreven parameters. 
Tevens van de grond onder de zinkassen  per bodemlaag 1 analyse op voorgeschreven parameters. 
Tevens voor zone 3 geldt de onderzoeksstrategie VED/HE of ONV 3 analyses of 1 analyse van de bovengrond 
én de ondergrond. Eventueel aangevuld met andere stoffen indien het vooronderzoek daartoe aanleiding geeft 
 
Grondwater: 
Een analyse van het grondwater op voorgeschreven analysepakket en indien aanwezig aanvullend een 
grondwateranalyse van de aanwezige grondwaterput op hetzelfde analysepakket als het grondwatermonster.  
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         Bijlage I- A      Locatie binnen depositiegebied Cranendonck met omtrek zinkassen van bv 80 m.  
             Let op boor- en analyse intensiteit geldt per bodemlaag van 0,3 m.  
                     
  

zinkassen 

perceelsgrens 

Zone 1:  tot 1 m 

Zone 2  : tot 5 m 

        Zone 3 : > 5 m    Strategie VED/HE 
        Bv Bij 1000 m²      6 boringen en 3 analyses 
                Bij 10000 m²  22 boringen en 4 analyses 
 

Vormen mengmonster 

Peilbuis (optie) 

 =  (enkele) bodemmonster  

    = mengmonsters monster 

= zinkasmonster 

    = Peilbuis / grondwatermonster 
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         Bijlage I- B     Locatie buiten depositiegebied Cranendonck met omtrek zinkassen van bv 80 m.  
             Let op boor- en analyse intensiteit geldt per bodemlaag van 0,3 m.  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zinkassen 

perceelsgrens 

Zone 1:  tot 1 m 

Zone 2  : tot 5 m 

         

 

 =  (enkele) bodemmonster        
       monster 

 

=  zinkasmonster 

 = Peilbuis / grondwatermonster 

Zone : > 5 m  strategie onverdacht 
Bv.   Bij 1.000 m²  5 boringen en 2 analyses 
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BIJLAGE II 
VRAGENLIJST VOOR HET ONDERSCHEIDEN VAN LOCATIES 
 
Locatiegegevens 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Projectnummer: 
 
1. Komt de kadastrale kaart over een met de huidige situatie van bebouwing? 

0 Ja:  ga verder bij 2. 
0 Nee:  huidige situatie overnemen op een nieuwe ondergrond. Ga verder met 2 
 

2. Zijn er zinkassen of grond (die oorspronkelijk aan of onder de zinkassen was gelegen) verplaatst of 
weggehaald van de oorspronkelijke plaats van voorkomen ? 
0 Ja, volledig geef de reden1 van verplaatsing/verwijdering en ga verder bij 3. 
   reden: 
 
0 Ja, gedeeltelijk geef de reden van verplaatsing/verwijdering en ga verder bij 3. 
   reden: 
 
0 Nee:  ga verder bij 4. 
 

3. Zijn  vrijgekomen zinkassen of vrijkomende grond (aan of onder de zinkassen) naar elders afgevoerd? 
0 Ja, volledig geef de bestemming, tijdstip van afvoer en hoeveelheid aan en ga verder bij 4. 
   Bestemming: 
   Tijdstip van afvoer: 
   Hoeveelheid: 
 
0 Ja, gedeeltelijk geef de bestemming, tijdstip van afvoer en hoeveelheid aan en ga verder bij 5. 
   Bestemming: 
   Tijdstip van afvoer: 
   Hoeveelheid: 
 
0 Nee  ga verder bij 5. 

 
4. Op basis van de voorgaande informatie is er sprake van één locatie. Vul voor deze locatie de “vragenlijst 

voor historisch onderzoek”  in. 
 
5. Op basis van de voorgaande informatie zijn er meerdere locaties. Benoem de locaties en vul per locatie de 

“vragenlijst voor historisch onderzoek” in. 
Locatie A: 
Locatie B: 
Locatie C: 

  
6. Zijn er op het perceel nog andere bodembedreigende activiteiten (bijv opslag brandstoffen, werkplaats) of 

hebben deze in het verleden plaatsgevonden? Geef deze aan op tekening. 
0 Nee 
0 Ja  Omschrijf de activiteiten 
    

                                                           
1 reden voor verwijdering zijn: realisatie van bouwplannen, tuinwerkzaamheden, verleggen oprit of een andere 
redenen 
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BIJLAGE III 
VRAGENLIJST VOOR HISTORISCH ONDERZOEK 
 
Locatiegegevens 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Projectnummer: 
 
 
LOCATIE:  
 
1. Wanneer zijn de zinkassen aangebracht? 

Jaartal: 
 
2. Wat is de oppervlakte van de locatie 
 Opp=  ……… x ……….=  ……… m2 
 
3. Zijn er zichtbaar zinkassen aanwezig? 

0 ja Wat is de verschijningsvorm. Kies uit onderstaande opties.  
 

0 Niet-verstoorde zinkassenlaag. Geef de geschatte dikte van de laag 
laagdikte = van ..…… tot…..…m-mv 
 

0 Geroerde grond met assen. Geef de geschatte dikte van de laag 
laagdikte = van .……. tot…..…m-mv 
 

0 Depot. Geef de geschatte omvang (in meters) van het depot. Is het depot onder of 
bovengronds? 
omvang = hoogte …….x  breedte….… x diepte.……. = …….m3 

     
ondergronds / bovengronds 
 

 0 nee Geef de oorzaak van het ontstaan van locatie en de laagdikte. 
  Oorzaak: 
 
  Laagdikte = van ….….. tot……….m-mv 
 
4. Is de locatie afgedekt? 

0 ja Geef de soort afdekking en geef bij de soort het aanlegtijdstip en oppervlakte weer. 
 0 zand/grond  jaartal:…  oppervlakte: …..x…….= ……..m2 

0 beton   jaartal:…  oppervlakte: …..x…….= ……..m2 
0 asfalt   jaartal:…  oppervlakte: …..x…….= ……..m2 
0 klinkers/tegels  jaartal:…  oppervlakte: …..x…….= ……..m2 
0 anders, nl……… jaartal:…  oppervlakte: …..x…….= ……..m2 

  
0 nee ga verder bij 5 
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5. Welke vorm van verspreiding wordt verwacht? 

0 wind   ja / nee 
0 verkeer  ja / nee 
0 neerslag/uitloging ja / nee 
0 grondomzetting ja / nee  

bij ja, geef de wijze van grondomzetting aan:  
0 kabels  jaartal: …………(geef plaats aan op kaart) 

   0 tuinwerk jaartal: …………(geef plaats aan op kaart) 
   0 ploegen jaartal: …………(geef plaats aan op kaart) 
   0 anders nl, jaartal: …………(geef plaats aan op kaart) 
    
 

6. Wat was het vroegere gebruik van de locatie, en tot wanneer? 
0 wonen 
0 siertuin 
0 oprit 
0 weg 
0 akker 
0 weide 
0 speeltuin 
0 moestuin 
0 anders, nl 

 
7. Wat is het huidige gebruik van de locatie? 

0 wonen 
0 siertuin 
0 oprit 
0 weg 
0 akker 
0 weide 
0 speeltuin 
0 moestuin 
0 anders, nl 
 

8. Wat is het toekomstig (beoogde) gebruik van de locatie? 
0 wonen 
0 siertuin 
0 oprit 
0 weg 
0 akker 
0 weide 
0 speeltuin 
0 moestuin 
0 anders, nl 

 
Overige vragen 
9. Is er een andere zinkassenlocatie (bijvoorbeeld een zinkassenweg) in de nabije omgeving? 

0 ja, namelijk: 
0 nee 
 

10. Zijn er op het perceel olietanks aanwezig of zijn die aanwezig geweest? 
0 ja, namelijk: 
0 nee 

 
11. Zijn er op het perceel sloten, vennen of andere gaten gedempt? 

0 ja, namelijk: 
0 nee 
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12. Is er sprake van verontreinigde bermstroken? 
0 ja, namelijk: 
0 nee 

 
 
13. Zijn er sloopwerkzaamheden uitgevoerd in het verleden? 

Waar : 
 
 
 
 
 
Wat: 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: 
 
 
 
 
 
 
 
  

14. Overige opmerkingen en/of bijzonderheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op vragen 6, 7 en 8: 
Hierbij dient de volgende indeling conform ‘Van Trechter naar zeef’ te worden gehanteerd nl: 
- het gebruik van wonen, moestuin, siertuin, oprit en speelplaats/-tuin valt onder 
       functie I: wonen en intensief gebruik openbaar groen; 
- het gebruik ‘weide’ valt onder de functie II: extensief gebruik openbaar groen; 
- het gebruik ‘weg’ valt onder de functie III: verharding; 
- het gebruik ‘akker’ valt onder de functie IV: landbouw. 
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BIJLAGE IV 
Ten aanzien van de opbouw van een rapportage wordt de volgende opbouw als standaard beschouwd. 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding en samenvatting 
Hoofdstuk 2 Locatiegegevens 
Hoofdstuk 3 Bodemopbouw en geohydrologie 
Hoofdstuk 4 Uitvoering en strategie 
Hoofdstuk 5 Resultaten 
Hoofdstuk 6 Bespreking resultaten 
Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 
 
Figuren 
Figuur 1  Topografische kaart 
Figuur 2  Situatieschets met locatiekenmerken (kadastrale kaart) 
Figuur 3  Situatieschets met boorpunten 
Figuur 4  Situatieschets met analysegegevens met kleurcodering 
Figuur 5  Situatieschets met contouren 
 
Bijlage(n) 
Bijlage 1 Kadastrale kaart met ingetekende I-contour 
Bijlage 2 Recent uittreksel kadaster eigendomssituatie 
Bijlage 3 Boorbeschrijvingen 
Bijlage 4 Analysecertificaten 
Bijlage 5 X-, Y-, en Z- coördinaten boorpunten 
Bijlage 6 Situatieschets ligging kabels en leidingen / gegevens KLIC-melding 
Bijlage 7 Literatuur 
 
Uitdraai SUS, uitwerking risico-evaluatie, apart aanleveren. 
 
De analyseresultaten in hoofdstuk 5 dienen als volgt in de rapportage te worden opgenomen. 
 

Gehaltes in mg/kg ds # Boringnummer 
 

Diepte 
m-mv 

Bijmenging 
As Cd Cu Pb Zn 

1 0-0,3 Sintels ? ? ? ? ? 
1 0,3-0,6 Puin licht ? ? ? ? ? 

        
        
# In de tabel eveneens de toetsing aangeven 
* Concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (1/2 (S+I)) 
**  Concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 
*** Concentratie groter of gelijk aan de interventiewaarde 
vet ≥  BGW-MT 
vet ≥  BGW-ST 
 
Toetsingtabel gecorrigeerd voor humus en lutum 
 
Parameter BGW-ST BGW-MT Interventiewaarde 
Arseen    
Koper    
Lood    
Cadmium    
Zink    
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Tekeningen 
 
Middels een als bijlage toe te voegen tekening dienen de analysegegevens nader te worden geprojecteerd. Het 
formaat van deze tekening dient minimaal A3 te zijn. 
Per boring dient van iedere bodemlaag de analysegegevens  op de volgende manier weergegeven te worden en te 
worden voorzien van de volgende kleurcodering. 
 
Concentratie kleiner  of gelijk aan de streefwaarde 
Concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (1/2 (S+I)) 
Concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 
Concentratie groter of gelijk aan de interventiewaarde 
 
 
Voorbeeld 
 

0-0,3 m-mv 

As …mg/kg ds 

Cd …. 
Cu .. 

Pb .. 

Zn .. 

0,3-0,6 m-mv 

As …mg/kg ds 

Cd …. 
Cu .. 

Pb .. 

Zn .. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boring 1 


