
8x bestaande

Stelconplaat

Novoferm 2400

schaartrap

900

hoge kast
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deuren aan wand scharnieren

met openingsbegrenzer tot
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5

deuren aan wand scharnieren

met openingsbegrenzer tot

90°

boven-

aanzicht

kluis

h=634 mm

h=3470 mm

h=3435 mm

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

o.k. kozijn

2230 mm

+vloer

rondom

buitenmuur

12 mm

vloerplint

kalkcement

mortel

rondom

buitenmuur

12 mm

vloerplint

kalkcement

mortel

rondom

buitenmuur

12 mm

vloerplint

kalkcement

mortel

hwa

ø80mm

hwa

ø80mm

hwa

ø80mm

hwa

ø80mm

mk

0.5 m²

portaal

3.1 m²

toilet

2.1 m²

showroom

53.9 m²

werkplaats

39.2 m²

opslag&pantry

19.9 m²

8035
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9

opstelplaats

compressor koelcel

in houten ombouw uit

zicht ca.750 mm hoog

onder afschot

omkleed met begroeiing

kast

2230 hoog

koelcel

3.6 m²

spoelkeuken

3.6 m²

kruidenrek

toilet heren

1.8 m²

plantenbakken

plantenbakken

mk

0.5 m²

portaal

2.5 m²

keuken

33.3 m²

restaurant

67.4 m²

hwa

ø80mm

hwa

ø80mm

hwa

ø80mm

hwa

ø80mm

Spoelkeuken

voorzien van

wandtegels tot

o.k. kozijn

2230 mm+P

Keukenwand

voorzien van

wandtegels tot

o.k. kozijn

2230 mm+P

h=3470 mm

h=3435 mm

bestaande vloer handhaven

coaten kleur n.t.b.

bestaande vloer handhaven

coaten kleur n.t.b.

boven-

aanzicht

kluis

h=634 mm

Toilet voorzien

van keramische

vloertegels,

keramische

wandtegels tot

o.k. kozijn

2230+P

Wand B

Toilet voorzien

van keramische

vloertegels,

keramische

wandtegels tot

o.k. kozijn

2230+P

Bestaande toilet

handhaven.

max. afmeting

buitenmaat

1893x2615

NV

NV

Wand A

Wand A

Wand A

8x bestaande

Stelconplaat

singing van

corten staal

singing van corten staal

8035

2900

2900

885

973

938

2200

738

1215
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1893 1560

1059

2915

1350

2735

2077

850

977

1292

1532

1532

850

500

1127

850

2296

bestaande pui handhaven

S
/

S
/

S
/

invoer

rooster LBH

afvoer

rooster

LBH

Wand A

Wand A

Wand A

1030

Wand 2230 mm

hoog

850

850

koelcel afwerken met

tegelwerk n.t.b.

1573

2295

300

800

600

295

300

160

500

1900

4383

950

2052

1050

1550

condensafvoer koeling

aansluiten op bestaande

riolering pantry

vrieskast

onder bar

mercatus

4L onder bar

schuifdeur

kast onder bar

warmkastBBQ

mercatus 4L

werktafel met

schuifdeurkast

Rational 61 L

spoelblad

werktafel met

schuifkast

fustenkoeler

FK-2-25/4L

met 2 taps lekblad

schuifdeurkast

Zanussi

vaatwaser

afvoertafel

aanvoertafel

afvoer van bakdampen

aansluiten op afvoer LBH.

afvoer via rooster buitengevel.

bestaande deur

hergebruiken

h.koz.

dm 850 mm

Aftimmering

verdeler vloer-

verwarming

1200 mm hoog

1758

toilet dames

2.1 m²

gang

1.2 m²

opstelplaats LBH en

ontgeuringsbox

op koelcel

cf. opgave leverancier

Uitvoering conform eisen en bepalingen als vastgesteld in Bouwbesluit en daarin aangestuurde NEN-normen.

O.a. de onderstaande NEN-normen:

NEN 1006  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002);

NEN 1010  Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;

NEN 1014  Bliksembeveiliging;

NEN 1068  Thermische isolatie van gebouwen;

NEN 1070  Geluidwering in gebouwen;

NEN 1078 Gasinstallaties

NEN 1087  Ventilatie van gebouwen;

NEN 1770  Brievengleuven en brievenbussen;

NEN 1775  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren;

NEN 1814  Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen;

NEN 1838 Toegepaste verlichingtechniek - noodverlichting

NEN 2057  Daglichtopeningen in gebouwen;

NEN 2690  Luchtdoorlatendheid van gebouwen;

NEN 2757  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;

NEN 2768  Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie;

NEN 2778  Vochtwering/ wateropname in gebouwen;

NEN 3028  Eisen voor verbrandingsinstallaties;

NEN 3140 Bedrijfvoering elekrtrische installatisch

NEN 3215  Binnenriolering;

NEN 3398  Buitenriolering;

NEN 5077  Geluidwering in gebouwen;

NEN 5098 Inbraakwerendheid hang- en sluitwerk

NEN 6061 - 6092 Brandveiligheid van gebouwen;

NEN 6707  Bevestiging van dakbedekkingen;

NEN 7120  Energieprestatie van gebouwen;

NEN 8087  Ventilatie van gebouwen;

NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen;

NEN 8757  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;

blusdeken

handblusser

noodverlichting

(vluchtwegaanduiding)

NV

noodverlichting

S
/

panieksluiting

Wand A:

Dik: 150 mm (excl. wandafwerking)

Hoogte: Tot aan bouwkundige zoldervloer

(tenzij anders aangegeven)

Type: Metal stud

Afwerking: eenzijdig of tweezijdig tegelwerk 10mm

of stucwerk/ sauswerk

- 2 x 12,5 mm gipsplaat

- MSV 100 met minerale wol

- 2 x 12,5 mm gipsplaat

Wand B:

Dik: 205 mm (excl. wandafwerking portaalzijde)

Hoogte: Tot aan bouwkundige zoldervloer

(tenzij anders aangegeven)

Type: Metal stud

Afwerking: tegelwerk 10mm en stucwerk/ sauswerk

-wandtegels 10 mm

- 2 x 12,5 mm gipsplaat

- MSV 100 met minerale wol

- MSV 45 met minerale wol

- 2 x 12,5 mm gipsplaat

Niets van deze tekening mag zonder toestemming van Buro van Linden worden verveelvoudigd en/of openbaar

worden gemaakt. In geen enkele vorm: elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnamen of op een andere wijze.

© Buro van Linden

Maten in het werk controleren

Schaal
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Buro van Linden

2016-20

Kazerne

B-100

Definitief

Plattegrond

Bestaande en nieuwe situatie

1:100

A3

02-11-2016

MvL

-

-

-

-

-

-

-

Almystraat (KVL) Oisterwijk

Bestaand Nieuw

Alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige en

keukeninstallatie conform opgave leverancier/ installateur.

Exact benodigde riolering n.t.b. door leverancier grootkeuken.

Aanvullende afvoeren aansluiten op hoofdafvoer DWA

ø125 mm aan lanngszijde gebouw.

Afzuiginstallatie voorzien van ontgeuringskast.

Positionering afzuigtechniek en LBH boven koelcel.

Luchtbehandeling conform opgave leverancier.

Projectie noodverlichting n.t.b. door installateur.

Parkeervoorzieningen in te passen in nieuw

stedenbouwkundig plan KVL.

Maximaal aantal personen binnenruimte: 60 personen.

Situatie gebruik



6.578+

nokhoogte

3.464+

b.k. goot

P=0

b.k. afgewerkte vloer

natuursteen leien, kleur antraciet

nokaansluitingen uitgevoerd in lood

zinken bakgoot

trasraam 400 mm

zinken hwa ø80mm

gegalvaniseerd stalen ondereind hwa

ø80mm 1500mm

natuursteen leien, kleur antraciet

nokaansluitingen uitgevoerd in lood

zinken bakgoot

trasraam 400 mm

zinken hwa ø80mm

gegalvaniseerd stalen ondereind hwa

ø80mm 1500mm

westgevel oostgevel

6.578+

nokhoogte

3.464+

b.k. goot

P=0

b.k. afgewerkte vloer

natuursteen leien, kleur antraciet

nokaansluitingen uitgevoerd in lood

zinken bakgoot

trasraam 400 mm

zinken hwa ø80mm

gegalvaniseerd stalen ondereind hwa

ø80mm 1500mm

zuidgevel

6.578+

nokhoogte

3.464+

b.k. goot

P=0

b.k. afgewerkte vloer

bestaand raam verwijderen

plaatsen van stalen afvoerrooster

t.b.v. afzuigingtechniek

kleurstelling als bestaande houten kozijnen (RAL9010)

(raam wordt bewaard zodat deze ooit teruggeplaats kan

worden)

bestaand raam verwijderen

plaatsen van stalen afvoerrooster

t.b.v. afzuigingtechniek

kleurstelling als bestaande houten kozijnen (RAL 9010)

(raam wordt bewaard zodat deze ooit teruggeplaats kan

worden)

2x stalen rooster (125x125) t.b.v. afwerking

natuurlijke ventilatie toilet

RAL 9011

doorvoering ø100 mm

capaciteit 7 dm³/s conform NEN 1087

DE KAZERNE

singing van corten staal

letters uitgesneden en van

achterzijde verlicht

signing corten staal

ca 2000 +MV

signing corten staal

ca 2000 +MV

natuursteen leien, kleur antraciet

nokaansluitingen uitgevoerd in lood

zinken bakgoot

trasraam 400 mm

zinken hwa ø80mm

gegalvaniseerd stalen ondereind hwa

ø80mm 1500mm

noordgevel

6.578+

nokhoogte

3.464+

b.k. goot

P=0

b.k. afgewerkte vloer

Niets van deze tekening mag zonder toestemming van Buro van Linden worden verveelvoudigd en/of openbaar

worden gemaakt. In geen enkele vorm: elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnamen of op een andere wijze.

© Buro van Linden
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Buro van Linden

2016-20

Kazerne

B-200

Definitief

Gevels

Nieuwe situatie

1:100

A3

02-11-2016

MvL

-

-

-

-

-

-

-

Almystraat (KVL) Oisterwijk

Corten staal signing (principe)
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mk

0.5 m²

portaal

3.1 m²

toilet

2.1 m²

showroom

53.9 m²

werkplaats

39.2 m²

opslag&pantry

19.9 m²

8035

1
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0
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aansluiting HWA op gemeentelijk riool

aansluiting DWA op gemeentelijk riool

ø125 mm

ø125 mm

ø110 mm

ø110 mm

ø110 mm ø50 mm

onbekend hoe bestaande

riolering pantry verloopt

koelcel

3.6 m²

spoelkeuken

3.6 m²

toilet heren

1.8 m²

mk

0.5 m²

portaal

2.5 m²

keuken

33.3 m²

restaurant

67.4 m²

8035

2900

2900

885

973

938

2200

738

1215
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1893 1560

1059

2915

1350

2735

2077

850

977

1292

1532

1532

850

500

1127

850

2296

aansluiting HWA op gemeentelijk riool

aansluiting DWA op gemeentelijk riool
ø110 mm

ø110 mm

ø110 mm

ø75 mm

ø110 mm

1030

850

850

1573

2295

300

800

600

295

300

160

500

1900

4383

950

2052

1050

1550

ø75 mm

ø110 mm

ø75 mm

esep hdpe polyethyleen

"Integraal"

vetafscheider

conf. NEN-EN 1825

1000x2000xmax 1600 mm

capaciteit: 4L/s

opslag slib: 400L

opslag vet: 290L

voorzien van stankdichte

gekevelde deksel geschikt

voor loopverkeer

esep controleput ø315

voorzien van stankdichte

gekevelde deksel geschikt

voor loopverkeer

ø110 mm

ø110 mm

1758

toilet dames

2.1 m²

gang

1.2 m²

ø50 mm

Uitvoering conform eisen en bepalingen als vastgesteld in Bouwbesluit en daarin aangestuurde NEN-normen.

O.a. de onderstaande NEN-normen:

NEN 1006  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002);

NEN 1010  Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;

NEN 1014  Bliksembeveiliging;

NEN 1068  Thermische isolatie van gebouwen;

NEN 1070  Geluidwering in gebouwen;

NEN 1078 Gasinstallaties

NEN 1087  Ventilatie van gebouwen;

NEN 1770  Brievengleuven en brievenbussen;

NEN 1775  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren;

NEN 1814  Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen;

NEN 1838 Toegepaste verlichingtechniek - noodverlichting

NEN 2057  Daglichtopeningen in gebouwen;

NEN 2690  Luchtdoorlatendheid van gebouwen;

NEN 2757  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;

NEN 2768  Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie;

NEN 2778  Vochtwering/ wateropname in gebouwen;

NEN 3028  Eisen voor verbrandingsinstallaties;

NEN 3140 Bedrijfvoering elekrtrische installatisch

NEN 3215  Binnenriolering;

NEN 3398  Buitenriolering;

NEN 5077  Geluidwering in gebouwen;

NEN 5098 Inbraakwerendheid hang- en sluitwerk

NEN 6061 - 6092 Brandveiligheid van gebouwen;

NEN 6707  Bevestiging van dakbedekkingen;

NEN 7120  Energieprestatie van gebouwen;

NEN 8087  Ventilatie van gebouwen;

NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen;

NEN 8757  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;

Niets van deze tekening mag zonder toestemming van Buro van Linden worden verveelvoudigd en/of openbaar

worden gemaakt. In geen enkele vorm: elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnamen of op een andere wijze.

© Buro van Linden

Maten in het werk controleren

Schaal

Datum

Getekend

Wijz.datum

Wijz.datum

Wijz.datum

Wijz.datum

Bestand

Gecontr.

Xref

Xref

Almystraat 14

5061 PA Oisterwijk

www.burovanlinden.nl

info@burovanlinden.nl

Formaat

2016-20_Kazerne_006.dwg

Buro van Linden

2016-20

Kazerne

B-400

Definitief

Riolering

Bestaande en nieuwe situatie

1:100

A3

02-11-2016

MvL

-

-

-

-

-

-

-

Almystraat (KVL) Oisterwijk

Bestaand Nieuw

Alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige en

keukeninstallatie conform opgave leverancier/ installateur.

Exact benodigde riolering n.t.b. door leverancier grootkeuken.

Aanvullende afvoeren aansluiten op hoofdafvoer DWA

ø125 mm aan langszijde gebouw.

Afzuiginstallatie voorzien van ontgeuringskast.

Positionering afzuigtechniek en LBH boven koelcel.

Luchtbehandeling conform opgave leverancier.

Projectie noodverlichting n.t.b. door installateur.

Parkeervoorzieningen in te passen in nieuw

stedenbouwkundig plan KVL.

Maximaal aantal personen binnenruimte: 60 personen.


