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Bestaand

Uitvoering conform eisen en bepalingen als vastgesteld in Bouwbesluit en daarin aangestuurde NEN-normen.
0O.a. de onderstaande NEN-normen:
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002);

NEN 1006
NEN 1010
NEN 1014
NEN 1068
NEN 1070
NEN 1078
NEN 1087
NEN 1770
NEN 1775
NEN 1814
NEN 1838
NEN 2057
NEN 2690
NEN 2757
NEN 2768
NEN 2778
NEN 3028
NEN 3140
NEN 3215
NEN 3398
NEN 5077
NEN 5098
NEN 6061
NEN 6707
NEN 7120
NEN 8087
NEN 8088-1
NEN 8757

- 6092

feiligh 1gen voor
Bliksembeveiliging;

Thermische isolatie van gebouwen;

Geluidwering in gebouwen;
Gasinstallaties
Ventilatie van gebouwen;

Brievengleuven en brievenbussen;

Bepaling van de bildrage tot brandvoortplanting van vioeren;
Toegankeljkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen;

&)
Daglichtopeningen in gebouwen;

]

Luchtdooriatendheid van gebouwen;
Toevoer van verbrandingsiucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;
i functi

Meterruimten en

ineen

Vochtwering/ wateropname in gebouwen;
Eisen voor verbrandingsinstallaties;
Bedrifvoering elekrtrische installatisch

Binnenriolering:
Buitenriolering;
Geluidwering in gebouwen;

Inbraakwerendheid hang- en sluitwerk

Brandveiigheid van gebouwen;
Bevestiging van dakbedekkingen;
Energieprestatie van gebouwen;
Ventilatie van gebouwen;

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen;
Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;

Wand A

Dik: 150 mm (excl. wandafwerking)

Hoogte:  Tot aan bouwkundige zoldervioer
(tenzij anders aangegeven)

Type: Metal stud

Afwerking:  eenzidig of tweezidig tegelwerk 10mm

of stucwerk/ sauswerk

-2x 12,6 mm gipsplaat
- MSV 100 met minerale wol
-2x 12,5 mm gipsplaat

Wand B:
Dik: 205 mm (excl. wandafwerking portaalziide)
Hoogte:  Tot aan bouwkundige zoldervioer

(tenzj anders aangegeven)
Type: Metal stud
Afwerking:  tegelwerk 10mm en stucwerk/ sauswerk

-wandtegels 10 mm

2x 12,5 mm gipsplaat
MSV 100 met minerale wol
MSV 45 met minerale wol
2x 12,5 mm gipsplaat

i

hwa
280mm

hwa
280mm

>

15059

8=

Alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige en
keukeninstallatie conform opgave leverancier! installateur.

Exact benodigde riolering n.

Aanvullende afvoeren aansluiten op hoofdafvoer DWA
0125 mm aan lanngszide gebouw.

voorzien van or
Positionering afzuigtechniek en LBH boven koelcel
Luchtbehandeling conform opgave leverancer.

Projectie noodverlichting n.t.b. door installateur.

Parkeervoorzieningen in te passen in nieuw
stedenbouwkundig plan KVL.

Maximaal aantal personen binnenruimte: 60 personen.
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Definitief Bestaande en nieuwe situatie
door leverancier grootkeuken.
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Bestaand

Uitvoering conform eisen en bepalingen als vastgesteld in Bouwbesluit en daarin aangestuurde NEN-normen.
0O.a. de onderstaande NEN-normen:

NEN 1006
NEN 1010
NEN 1014
NEN 1068
NEN 1070
NEN 1078
NEN 1087
NEN 1770
NEN 1775
NEN 1814
NEN 1838
NEN 2057
NEN 2690
NEN 2757
NEN 2768
NEN 2778
NEN 3028
NEN 3140
NEN 3215
NEN 3398
NEN 5077
NEN 5098
NEN 6061
NEN 6707
NEN 7120
NEN 8087
NEN 8088-1
NEN 8757

- 6092

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002);
eiligh 1gen voor

Bliksembeveiliging;

Thermische isolatie van gebouwen;

Geluidwering in gebouwen;

Gasinstallaties

Ventilatie van gebouwen;

Brievengleuven en brievenbussen;

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vioeren;

Toegankelikheid van buitenruimten, gebouwen en woningen;

- 9

o
Daglichtopeningen in gebouwen;
Luchtdooriatendheid van gebouwen;

Toevoer van verbrandingsiucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;
i functi

Meterruimten en
Vochtwering/ wateropname in gebouwen;

Eisen voor verbrandingsinstallaties;

Bedrifvoering elekrtrische installatisch

Binnenriolering:

Buitenriolering;

Geluidwering in gebouwen;

Inbraakwerendheld hang- en sluitwerk

Brandveiigheid van gebouwen;

Bevestiging van dakbedekkingen;

Energieprestatie van gebouwen;

Ventilatie van gebouwen;

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen;

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen;

ineen

2615

2125 mm

15059
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‘aansluiting HWA op gemeentelijk riool L

‘aansiuiting DWA op gemeentelijk riool

Alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige en
keukeninstallatie conform opgave leverancier! installateur.

Exact benodigde riolering n
Aanvullende afvoeren aansiuiten op hoofdafvoer DWA
125 mm aan langszide gebouw.

voorzien van or
Positionering afzuigtechniek en LBH boven koelcel
Luchtbehandeling conform opgave leverancer.
Projectie noodverlichting n.t.b. door installateur.

Parkeervoorzieningen in te passen in nieuw
stedenbouwkundig plan KVL.

Maximaal aantal personen binnenruimte: 60 personen.
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Kazerne

Almystraat (KVL) Oisterwijk

B-400

Riolering

Definitief

Bestaande en nieuwe situatie

door leverancier grootkeuken.
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Niets van deze tekening mag zonder toestemming van Buro van Linden worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt. In geen enkele vorm: elektronisch, mechanisch, ied
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