
 

 

 

 

 

 Ontwerpbeschikking van 

Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant 

  

  

  

  

Op de op 21 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van, Van 

Asseldonk Champignons, om vergunning krachtens de Waterwet voor 

het project さ┘ｷﾃ┣ｷｪｷﾐｪ ;;ﾐ┗ヴ;;ｪ V;ﾐ AゲゲWﾉSﾗﾐﾆ Cｴ;ﾏヮｷｪﾐﾗﾐゲざ 
uitgevoerd op Vosdeel 5 te Boekel. 
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BESLISSING van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bevoegd gezag in het 

kader van de vergunningverlening krachtens artikel 6.4 van de Waterwet, ten 

aanzien van de aanvraag voor een wijziging van een vergunning van Van 

Asseldonk Champignons te Boekel voor het onttrekken en injecteren van 

grondwater in de gemeente Boekel ten behoeve van een koude- 

warmteopslagsysteem (hierna te noemen bodemenergiesysteem). 

 

Aanvraag en toelichting 

Op 21 mei 2013 ontvingen wij van Van Asseldonk Champignons, gevestigd aan 

de Vosdeel 5 te Boekel, een vergunningaanvraag ingevolge de Waterwet voor 

het wijzigen van de te onttrekken en injecteren hoeveelheid grondwater tot 

maximaal 280 m3 per uur, 6.720 m3 per dag, 208.320 m3 per maand, 550.000 

m3 per kwartaal en maximaal 1.100.000 m3 per jaar ten behoeve van een 

bodemenergiesysteem. De wijzigingsaanvraag heeft geen betrekking op 

andere handelingen in het watersysteem zoals bedoeld in artikel 6.17 van de 

Waterwet zodat GS bevoegd gezag blijft. 

 

Van Asseldonk Champignons heeft op de locatie reeds een vergunning in het 

kader van de Waterwet (vergunningnummer: 1263644 d.d. 22 februari 2007). 

Sinds het in werking treden van de vergunning overschrijdt de werkelijk 

onttrokken hoeveelheid de vergunde hoeveelheid. Hiertoe vraagt Van 

Asseldonk Champignons een wijziging van de vergunning aan met een 

verhoging van het uurdebiet naar 280 m3 per uur en de maximaal te 

onttrekken hoeveelheid naar 1.100.000 m3 per jaar. De wijziging van deze 

hoeveelheden wordt aangevraagd per datum van 22 februari 2007. 

 

Het bodemenergiesysteem wordt toegepast bij Van Asseldonk Champignons in 

Boekel. De inrichting is kadastraal bekend onder gemeente Boekel, sectie L, 

nummer 356 en gemeente Uden, sectie O, nummers 1051 en 1083. 



 

 

 

Bij deze aanvraag is een rapport overgelegd van KWA Bedrijfsadviseurs B.V. 

ｪWデｷデWﾉS さ Aanvraag wijziging vergunning Waterwet KWO-systeem Van 

AゲゲWﾉSﾗﾐﾆ Cｴ;ﾏヮｷｪﾐﾗﾐゲ デW BﾗWﾆWﾉざ , nummer 3301930DR01A d.d. 21 mei 

2013, dat een nadere onderbouwing vormt van deze aanvraag.  

 

Doel van de onttrekking 

Van Asseldonk Champignons past een koude- warmteopslagsysteem (hierna te 

noemen energieopslagsysteem) toe aan de Vosdeel 5 in Boekel.  

Het energieopslagsysteem wordt gebruikt en zal gebruikt worden voor de 

koeling en voor verwarming van de teeltcellen en kweekcellen.  

 

De inrichting 

Het bodemenergiesysteem bestaat uit 3 koude bronnen en 3 warme bronnen. 

Het bodemenergiesysteem is geprojecteerd in het eerste watervoerende 

pakket, met het filter van 19 tot 44 m- mv. De afstand tussen de bronclusters 

bedraagt circa 100 meter.  

Afhankelijk van het seizoen zal de infiltratietemperatuur gelijk zijn aan 

ongeveer 7,5 C in de winter en ongeveer 13,5 C in de zomer.  

In twee van de drie koude bronnen bedraagt de pompcapaciteit 85 m³ per uur 

in de derde koude bron is de pompcapaciteit 110 m³ per uur. In twee van de 

drie warme bronnen bedraagt de te installeren pompcapaciteit 85 m³ per uur, 

in de derde warme bron is de pompcapaciteit 110 m³ per uur. Dit komt neer 

op een jaarlijks te verplaatsen grondwaterhoeveelheid van ongeveer 

1.100.000 m³. Al het onttrokken water zal worden geïnjecteerd behoudens 

een gedeelte spui. Deze spui is noodzakelijk voor het onderhoud van de 

bronnen. 

 

PROCEDURE 

Verzoek om advies op de aanvraag 

De aanvraag met de bijbehorende stukken die door ons op 21 mei 2013 zijn 

ontvangen zijn door ons, met het verzoek tot het uitbrengen van een advies, 

doorgestuurd naar de (wettelijke) adviseurs. Wij hebben naar aanleiding van 

ons verzoek om advies, geen reacties ontvangen. 



 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VAN DE ONTTREKKING/INJECTIE 

De locatie van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, ligt in 

geohydrologisch opzicht in de Peelhorst. De Peelrandbreuk, die de scheiding 

vormt tussen de Centrale Slenk en de Peelhorst bevindt zich op een afstand 

van circa 3 km ten zuidwesten van de locatie. Uit het rapport Aanvraag 

wijziging vergunning Waterwet KWO-systeem Van Asseldonk Champignons te 

Boekel blijkt dat de ondergrond ter plaatse van de onttrekking/injectie 

geohydrologisch gezien, kan worden geschematiseerd zoals in tabel 1 is 

weergegeven. 

 

Diepte 

m にmv 

Lithologie Formatie Geohydrologie 

0-42 Grof, grindhoudend zand Sterksel 1
e
 watervoerend pakket 

(freatisch pakket) 

> 42 Slibhoudend fijn zand Tegelen Hydrologische basis 

Tabel 1: Geohydrologische schematisatie. 

 

 

 

Grondwaterstandveranderingen 

In de rapportage Aanvraag wijziging vergunning Waterwet KWO-systeem Van 

Asseldonk Champignons te Boekel is een schematisatie van de ondergrond 

opgenomen. Aan de hand van deze schematisatie zijn berekeningen 

uitgevoerd naar de effecten van het bodemenergiesysteem. 

 

Als gevolg van het onttrekken en gelijktijdig injecteren van het grondwater zal 

de grondwaterstand en de stijghoogte veranderen. Aan de injectiekant zal de 

grondwaterstand stijgen en aan de kant waar het grondwater onttrokken 

wordt zal de grondwaterstand dalen. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar 

huidige en toekomstige veranderingen als het bodemenergiesysteem van Van 

Asseldonk Champignons, geprojecteerd aan de Vosdeel 5 te Boekel, in bedrijf 

is. Beide berekeningen en verandering van de grondwaterstand zijn 

weergegeven in tabel 2. 



 

 

 

 Winter [m] Zomer [m] 

Grondwaterstandsverandering (huidige 

situatie)  

0,45 0,6 

Maximale stijghoogteverandering 1
e
 wvp 

(opslagpakket)(huidige situatie) 
1,1 1,3 

Grondwaterstandsverandering (toekomstige 

situatie) 

0,55 0,8 

Maximale stijghoogte verandering 1
e
 wvp 

(opslagpakket)(toekomstige situatie) 

2,4 2,7 

Tabel 2: Maximale grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen voor het systeem 

van Van Asseldonk Champignons. 

 

Van de veranderingen in de grondwaterstand en de stijghoogte zijn de 

invloedsgebieden berekend. Het invloedsgebied waar bovengenoemde 

grondwaterstandsverandering optreedt (deklaag) is het gebied waarbinnen de 

grondwaterstandsverandering minimaal 5 cm bedraagt. Van de 

stijghoogteveranderingen (optredend in het onttrekkingspakket) is het 

invloedsgebied gelijk aan het gebied waarbinnen stijghoogteveranderingen 

optreden van 5 cm of meer. De berekende invloedsgebieden zijn aangegeven 

in tabel 3. 

 

 Winter [m] Zomer [m] 

Deklaag (5 cm) (huidige situatie) 1000 1000 

Het 1
e
 watervoerende pakket 

(opslagpakket)(5 cm) (huidige situatie) 

1000 1000 

Deklaag (5 cm) (toekomstige situatie) 1350 1350 

Het 1
e
 watervoerende pakket 

(opslagpakket)(5 cm) (toekomstige situatie) 

1350 1350 

Tabel 3: Grootte invloedsgebieden voor het systeem van Van Asseldonk Champignons 

Hydrothermische effecten 



 

 

Door geleiding, dispersie en de natuurlijke grondwaterstroming wordt een 

gedeelte van het geïnjecteerde water tot buiten het directe invloedsgebied 

van het bodemenergiesysteem getransporteerd. Er zijn berekeningen 

uitgevoerd naar deze hydrothermische effecten van het systeem. 

 

In de koude bel van het bodemenergiesysteem van Van Asseldonk 

Champignons, begrensd door de natuurlijke achtergrondwaarde, is de 

temperatuur minimaal 0,5 C lager dan de natuurlijke 

grondwatertemperatuur. In de warme bel is de temperatuur minimaal 0,5 C 

hoger. Na 20 jaar kan op 800 meter afstand van de koude bron de 

temperatuur met maximaal 0,5 C (lager) veranderen ten opzichte van de 

natuurlijke grondwatertemperatuur. Ten opzicht van de warme bron bedraagt 

deze afstand 650 meter. 

 

Effecten ten aanzien van de grondwaterkwaliteit 

Een verandering van de temperatuur van het grondwater kan het chemisch 

evenwicht van reacties veranderen. Een toename van de temperatuur kan een 

versnelde groei van micro-organismen veroorzaken, een daling van de 

temperatuur een vertraagde groei. Van groot belang voor de groei van micro-

organismen is het voedselaanbod (AOC-gehalte: Assimileerbaar Organisch 

Koolstof). Grondwater in Nederland heeft veelal een zeer laag AOC-gehalte. 

Gezien de geringe temperatuurverschillen en de lage AOC-gehalten worden 

geen significante effecten verwacht op de chemische en microbiologische 

samenstelling van het grondwater. 

 

Positieve milieu effecten 

Het bodemenergiesysteem wordt gebruikt voor de inrichting gelegen aan de 

Vosdeel 5 te Boekel. Deze toepassing van energieopslag zorgt voor een 

besparing op het energieverbruik ten opzichte van de conventionele manier 

van koelen en verwarmen. Deze energiebesparing resulteert in de beperking 

van emissie van gassen naar de atmosfeer. 

 

Invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging 

Binnen het berekende invloedsgebied zijn geen bodem- of 

grondwaterverontreinigingen bekend. 



 

 

 

Zetting 

Bij maximale onttrekking bedraagt de maximale grondwaterstandsdaling 

2,7 meter. Bij deze daling en het feit dat het hier een zandige ondergrond 

betreft wordt geen zetting van enige betekenis verwacht. 

 

 

 

 

Gevolgen voor overige grondwatergebruikers 

Binnen het invloedsgebied zijn geen andere grondwateronttrekkingen 

gelegen. Negatieve effecten op andere grondwatergebruikers worden dan ook 

niet verwacht. 

 

Gevolgen voor landbouw en natuur 

Veranderingen in de freatische grondwaterstand kunnen leiden tot 

opbrengstverandering van landbouwgewassen. Ten opzicht van de huidige 

vergunde situatie treedt een extra verandering op van maximaal 20 cm (dicht 

bij de bronnen). Gezien de diepte van de grondwaterstand, circa 2,0 tot 2,5 

meter beneden het maaiveld, zal deze toename niet leiden tot 

opbrengstverandering.  

 

In de omgeving van het energieopslagsysteem zijn enkele natuurbeheertypen 

aanwezig, te weten, kruiden- en faunarijk grasland, dennen-, eiken- en 

beukenbos, droog bos met productie. De grondwaterstanden in de 

betreffende gebieden liggen in de huidige situatie diep en de beheertypen 

duiden erop dat in deze gebieden geen specifieke grondwaterstand-

afhankelijke natuurwaarden aanwezig zijn. Gezien de toename van de 

verlaging ten opzichte van de huidige vergunde situatie van maximaal 20 

centimeter welke optreedt direct naast de bronnen, wordt geen negatieve 

effecten op de natuur in deze gebieden verwacht. 

Langs de op de locatie gelegen beek is een beheertype moeras aanwezig. De 

BｷWゲデｴﾗWﾆゲW Lﾗﾗヮ ｷゲ ;;ﾐｪWﾏWヴﾆデ ;ﾉゲ さHWゲIｴWヴﾏS ｪWHｷWS ┘;デWヴｴ┌ｷゲｴﾗ┌Sｷﾐｪざ Wﾐ 
ｴWWaデ WWﾐ HWｴWWヴデ┞ヮW さHWWﾆ Wﾐ Hヴﾗﾐざく DW ゲデヴﾗﾗﾆ ﾏWデ HWｴWWヴデ┞ヮW さﾏﾗWヴ;ゲざ ｷゲ 



 

 

sterk afhankelijk van het waterpeil in de Biesthoekse Loop en niet van de 

grondwaterstand. De Biesthoekse Loop is gelegen midden tussen de bronnen 

van het energieopslagsysteem. De effecten van het onttrekken en retourneren 

van het water zullen hier elkaar grotendeels uitdempen. De maximaal 

berekende effecten bedragen 10 cm ten opzichte van de huidige situatie. Deze 

minimale verlaging en verhoging, zal geen negatieve gevolgen hebben voor de 

aanwezige natuur. 

 

Gevolgen voor overige belangen 

De verandering van de grondwaterstand en de stijghoogten zijn zodanig klein 

dat geconcludeerd kan worden dat het bodemenergiesysteem geen negatieve 

invloed heeft op eventueel aanwezig stadsgroen. Andere 

grondwateronttrekkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden. Binnen 

het invloedsgebied van het bodemenergiesysteem bevinden zich geen, 

ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 c.q. de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn beschermd gebied.  

 

 

Het bodemenergiesysteem bevindt zich niet in een zogenaamd beschermd 

gebied waterhuishouding, attentiegebied of natte natuurparel zoals begrensd 

op bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant  en niet in een 

grondwaterbeschermingszone volgens de Provinciale Milieuverordening 

(PMV) Noord-Brabant 2010. 

 

M.e.r.-beoordeling 

De aangevraagde onttrekking van grondwater aan de bodem valt onder 

onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit 

betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit 

milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij 

de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 

2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r.-

beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 tot en met 7.19 van de Wet 

milieubeheer als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 

 



 

 

Gelet op het voorgaande overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken 

van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële 

effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu kan hebben en dat er daarom geen aanleiding is om een 

m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

Afweging van belangen 

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010 - 2015 is het beleid ten 

aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO2-reductie en 

het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt er rekening gehouden met 

een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de 

energievoorziening. Hierbij worden onder andere de volgende 

randvoorwaarden gehanteerd: 

 Een bodemenergiesysteem mag alleen ondieper dan 80 meter 

beneden het maaiveld plaatsvinden, uitzonderingen zijn mogelijk in 

gebieden waarbij het grondwater over de gehele diepte niet geschikt 

is voor openbare watervoorziening vanwege het voorkomen van zout 

water;  

 Een bodemenergiesysteem mag niet zijn gelegen in 

beschermingszones (25- en 100- jaarzones) voor 

grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening en in 

beschermde gebieden waterhuishouding, te weten natte natuurparels 

en de daarbij behorende attentiegebieden; 

 Indien een bodemenergiesysteem is gelegen in of nabij bekende 

bodemverontreiniging(en) moet de initiatiefnemer aangeven hoe 

voorkomen wordt dat onder invloed van het bodemenergiesysteem 

de bodem en het grondwater aan negatieve beïnvloeding onderhevig 

zijn; 

 Lokale en regionale cumulatie van systemen dient te worden 

voorkomen. De onderlinge afstand tussen inrichtingen dient dusdanig 

te zijn dat wederzijds negatieve beïnvloeding wordt voorkomen; 

 Het in de bodem terug te brengen water mag maximaal 25 ºC zijn; 

 Er mogen uitsluitend systemen worden toegepast waarbij het 

gewonnen water weer volledig wordt teruggebracht in de bodem; 

 Er mag, ook over een lagere periode, geen opwarming of afkoeling van 

de bodem en het grondwater in de omgeving van de installatie 

optreden. De energiebalans moet neutraal zijn; 



 

 

 Kleine systemen (< 10 m3 per uur) dienen beperkt te blijven tot een 

maximale diepte van 30 meter beneden het maaiveld. 

 

Gelet op bovengenoemde merken wij het volgende op. 

Onderhavige aanvraag voldoet aan de voorwaarden verwoord in 

Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010 - 2015 aangezien netto geen 

grondwater aan de bodem wordt onttrokken behoudens een klein 

gedeelte spui. Deze hoeveelheid spui bedraagt niet meer dan 0,5 % van 

de onttrekken hoeveelheid grondwater op jaarbasis. 

 

De hoeveelheid te injecteren water is gelijk aan de hoeveelheid te 

onttrekken grondwater. Daarnaast wordt het voorgestelde systeem, 

waarbij in de bodem gebrachte warmte of koude in een cyclus van 1 jaar 

weer wordt teruggewonnen, door ons als duurzaam beschouwd. Zowel in 

kwantitatief als kwalitatief opzicht kan vooraf worden gesteld dat de kans 

op eventuele nadelige effecten van de onttrekking en/of injectie 

minimaal is.  

 

Ter verifiëring van de berekeningen dient tijdens de exploitatiefase een 

monitoring plaats te vinden: 

 In de exploitatiefase dient om de werking van het 

bodemenergiesysteem te kunnen bepalen een debietmeting en 

een maandelijkse temperatuurmeting plaats te vinden van het 

onttrokken water uit de bronnen. 

 

Ter verifiëring van de berekeningen dient het mogelijk te zijn om ter plaatse 

van de onttrekkings- en retourputten de grondwaterstand in het 1e 

watervoerende pakket en de stijghoogte in het 2e watervoerende pakket 

(onttrekkingspakket) te kunnen meten.  

 

Jaarlijks dient een evaluatierapport aan Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant, t.a.v bureau Grondwater te worden verzonden, waarin de 

energiebalans en het werkelijke opslagrendement van het 

bodemenergiesysteem zijn berekend. Indien uit de rapportages blijkt dat er 

significante verschillen optreden in de berekende en werkelijke 



 

 

energiebalansen en opslagrendementen zullen in overleg met Gedeputeerde 

Staten, bureau Grondwater aanvullende maatregelen bepaald worden. 

 

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde 

vergunning kan worden verleend. 

 

 

BESLISSING 

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen 

in deze beschikking en gelet op artikel 6.4 van de waterwet vergunning 

1263644 als volgt: 

 

Te wijzigen het besluitonderdeel II van vergunning met nummer 1263644 in: 

dat per 22 februari 2007 dat maximaal 280 m³ per uur 6.720 m³ per dag, 

208.320 m³ per maand, 550.000 m³ per kwartaal en 1.100.000 m³ per jaar mag 

worden onttrokken/geïnjecteerd uitsluitend voor het bodemenergiesysteem 

 

 

 

げゲ-Hertogenbosch 18 juli 2013,  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 

 

 

drs. A.F. de Goede, 

bureauhoofd Grondwater. 
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