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Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
op de op 3 juli 2014 bij hen Ingekomen aanvraag van De Couterman BV 
de heer W. Valks, om vergunning Ingevolgde de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor 
Inrichting gelegen aan Driehoekweg 20 te Best. 
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Besluit 

Omgevingsvergunning verlenen 

Onderwerp 

WIJ hebben op 3 Juli 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van De Couterman BV, 
Het betreft het veranderen van de Inrichting. De aanvraag gaat over Driehoekweg 18-20-22 en 
Hulskenshoek 10-14 te Best. De aanvraag Is geregistreerd onder nummer OLO 1369183 ons 
reglstratlenummerHZ_WABO-2014-355. 

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor uitbreiden en veranderen van een pluimveehouderij. 

Besluit 

WIJ hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen In deze vergunning en gelet 
op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te besluiten: 

de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit: 
• het veranderen van een Inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) 

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 
• Aanvraag omgevingsvergunning, Ingekomen op 3 Juli 2014, aangevuld op 29 September 2014; 
• Brief toelichting aanvraag omgevingsvergunning, Ingekomen op 3 jul i 2014; 
• BfJIage 2, juli 2014, Ingekomen op 3 jul i 2014; 
• BIJIage 3, BOP aangepast, Ingekomen op 3 jul i 2014; 
• BIJIage 4, coordinate^ Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• Bijiage 5, plattegrond 14-009t-Ml, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 6, plattegrond 14-009t-M2, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 7, ligging geurgevoelige objecten, Ingekomen op 3 juli 2014; 
• BIJIage 6, dimenslonerlngsplan INNO+ BWL 2007-05, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 9, kopie rekentool stal 8, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 10, kopie rekentool stal 9, Ingekomen 3 Juli 2014; 
• BUIage 11, V-Stacks berekening, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 12, Isl3a berekening De Couterman Juli 2014, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 13, akoestisch onderzoek Driehoekweg 18-20, ingekomen op 3 jul i 2014, aangepast en 

vervangen op 29 September 2014; 
• BIJIage 14, schetsplan luchtwasser stal 8 M2, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 15, schetsplan stal 8 SI , Ingekomen op 3 Jul! 2014; 
• Bijiage 16, bijiage bij schetsplan, Ingekomen op 3 jul i 2014, aangevuld op 29 September 2014; 
• Bijiage 17, toets Vr 2014 bebouwing Driehoekweg, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 18, ontvangstbevestiging NBW De Couterman 2014, Ingekomen op 3 Juli 2014. 

De Ingediende zienswijze gegrond verklaren. Voorschrift 1.1.2 Is hiervoor aangepast. 

aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen In de b[jlage. 
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De voorschriften 7.2.1, 7.2.2 en 10.1.1 bij de omgevingsvergunning d.d. 14 mei 2013 met nummer 
C2077974 In te trekken en de voorschriften 1.1.1,1.1.2,1.2.1, 1.2.2 en 2.1.1 uit de bijiage aan de 
omgevingsvergunning te verbinden voor de gehele inrichting. 

Deze beschikking Is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven In paragraaf 
3.3 van de Wabo. 

Eindhoven, 13 april 2015 

Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze. 

Procedure 
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Rechtsmiddelen 
Beroep 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken beroep Instellen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch (artikel 8:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht). De beroepstermijn begint te lopen op de dag na de bekendmaking van dit 
besluit. U moet een kopie van deze beslissing op bezwaar met uw beroepschrift meezenden naar de 
rechtbank. Het toezenden van alle op de zaak betrekking hebbende stukken Is niet nodig. Deze stukken zal 
de rechtbank bij ons college opvragen. 

Voorlopige voorziening 
Bovenstaand besluittreedt In werking, ook al wordt een beroepschrift Ingediend. Het Is daarom mogelijk om 
gelijktijdig met of na het Indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 
90125,5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening Is het nemen van een tijdelijke maatregel, 
bijvoorbeeid het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig Is om het beroep te behandelen. 
Voorwaarde om een voorlopige voorziening toe te kennen, Is dat sprake Is van een spoedeisend belang. 
Voor het Instellen van beroep als het vragen van een voorlopige voorziening Is griffierecht verschuldigd. 
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Maximale geluidniveaus » 3 9 

Indirecte hinder - • • 4 0 

BBT (Beste Beschikbare Technieken) • 4 0 

Conclusie 4 0 

Lucht • 4 0 

Algemeen beleid 4 0 

Toetsen aan luchtkwaliteitseisen • 4 1 

Conclusie 4 3 

Conclusie » 4 3 

Bijiage: Begrlppen • 4 4 
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Voorschriften 

Milieu 

1 Geluid en trillingen 

1.1 Algemeen 

1.1.1 Het meten en berekenen van de geluldsnlveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de Handlelding meten en rekenen Industrielawaai, Uitgave 1999. 

1.1.2 Indien er sprake Is van geluldsoverlast/klachten moet binnen een termijn van 3 maanden een 
akoestisch onderzoek worden overlegd waarin middels geluidmeting |s aangetoond dat aan de 
geluldsvoorschrlften wordt voldaan. 

1.2 Representatieve bedrllfssltuatie 

1.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Ur.u veroorzaakt door de In de Inrichting aanwezige 
toestellen en Installaties, door de In de Inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede 
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

Beoordellngspunt Beoordelings
hoogte Iln m] 

LAJ-.LT [In dB(A)] Dag 

07.00-19.00 
U.IT [In dB(A)] 

Avond 
19.00-23.00 

LAT.LT [In dB(A)l 
Nacht 

23.00-07.00 
3: ref.punt 50 m west 1.5 m 

5.0 m 
42 44 38 

4: ref.punt 50 m noord 1.5 m 
5.0 m 

40 43 38 

5: ref.punt 50 m oost 1.5 m 
5.0 m 

46 50 46 

6: ref.punt 50 m oost 1.5 m 
5.0 m 

41 42 38 

7: ref.punt 50 m zuid 1,5 m 
5.0 m 

40 45 41 

De ligging van de beoordelingspunten Is aangegeven op tekening In bijiage 2a van het akoestische 
rapport van M&A Milieu Adviesbureau, 214-BDrl8-20-l l-v2 / 23 September 2014 

1.2.2 Het maximale geluldsnlveau UmU veroorzaakt door de In de Inrichting aanwezige toestellen en 
Installaties, door de In de Inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het 
transportverkeer binnen de grenzen van de Inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan; 
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Beoordelingspunt Beoordelings
hoogte [in m] 

UT.LT [in dB(A)] 
Dag 

07.00-19.00 

U.LT [In dB(A)] 
Avond 

19.00-23.00 

LAT.LT [In dB(A)] 
Nacht 

23.00-07.00 

3: ref.punt 50 m west 1.5 m 
5.0 m 

70 65 60 

4: ref.punt 50 m noord 1.5 m 
5.0 m 

70 65 60 

5: ref.punt 50 m oost 1.5 m 
5.0 m 

70 65 61 

5: ref.punt 50 m oost 1.5 m 
5.0 m 

70 65 60 

7: ref.punt 50 m zuid 1.6 m 
5.0 m 

70 65 60 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening In bijiage 2a van het 
akoestische rapport van M&A Milieu Adviesbureau, 214-BDr18-20-ll-v2123 September 2014 

2 Houden van dieren 

2.1 Algemeen 

2.1.1 In de Inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren met de bijbehorende emissies 
aanwezig zijn: 

Stal Rav-code Diercateqorie / huisvestingssysteem Aantal dieren 

1 E 2.11.4 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefrglmte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal In twee elaqes. BWL 2005.O5.V1 

26.100 

2 E 2.5.5 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, verr^kte 
koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), 
BWL 2005.11 

40.085 

1.3 en 
5 

E 6.4.2 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, additionele 
techniek voor mestbewerking en mestopslag: droogtunnel 
met qeperforeerde metalen Dlaten. BWL 2007.09.V2 

78.300 
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3 E 2.11.4 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien. roosters minimaal In twee etaqes, BWL 2005.05.VI 

26.100 

4 E2.5.5 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, verrijkte 
koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), 
BWL 2005.11 

40.085 

2, A en 
6 

E 6.4.2 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen additionele 
techniek voor mestbewerking en mestopslag: droogtunnel 
met geperforeerde metalen platen, BWL 2007.09.V2 

120.255 

5 E 2.11.4 legkippen en (groot-ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal In twee etaqes, BWL 2005.O5.V1 

26.100 

6 E 2.5.5 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, verr(|kte 
koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), 
BWL20O5.U 

40.085 

8 E2.10 
+E2.11.1 

legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, voliere BWL 
2004.09 in combinatie met chemisch luchtwassysteem 90% 
ammoniakemissiereductie, BWL 2007.05.V4 

52.810 

8 E2.10 
+E2.11.1 

legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, voleire BWL 
2004.09 In combinatie met chemisch luchtwassysteem 90% 
ammoniakemissiereductie, BWL 2007.05.V4 

52.810 

8 E 6.4.2 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen additionele 
techniek voor mestbewerking en mestopslag: droogtunnel 
met qeperforeerde metalen platen, BWL 2007.09.V2 

105.620 

9 E 
2.11.2.1 

legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 45-55% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met beluchting, mestbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien, roosters minimaal In 
twee etages, beluchtingscapaciteit minimaal 0,2 m3 per uur, 
BWL 2004.10.V2 

17.365 

10 B 1 schapen ouder dan 1 Jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, 
overlqe huisvestingssystemen 

so 

10 Alpaca ( niet In RAV) 50 

10 Drommedarls (niet In RAV) 10 
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Procedurele overwegingen 

Omgevingsvergunning op aanvraag 

Gegevens aanvrager 

Op 3 lull 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld In de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: De Couterman BV., 
Driehoekweg 20, 5684 LR te Best. 

Prolectbeschriivlng 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd Is als volgt te omschrljven: Het uitbreiden met 30.467 
legkippen. Waarbij stal 8 geheel op een luchtwasser komt en stal 1 niet op een luchtwasser komt. Stal 9 
wordt In gebruik genomen voor het houden van legkippen. 

Een uitgebreide projectomschrQvIng Is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande 
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende In de Wabo omschreven activiteit: 

het veranderen van een Inrichting. 

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, In samenhang met de onderdelen 
B en C van bijiage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige Inrichting. 
Binnen de Inrichting 
- wordt meer dan 600 m J vaste dierlijke mest opgeslagen (categorie 7.5); 
- worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden (artikel 2.1 Hd 2); 
- worden meer dan 50 landbouwhuisdieren gehouden (categorie 8.3 onderdeel k); 
- worden dierlijke bijproducten verwerkt (categorie 28.1). 

Huidige vergunningssituatie 

Voor de Inrichting Is eerder de onderstaande vergunning verleend: 

Wabo activiteit milieu (revlsle) met kenmerk C2077974/3391586 van 14 mei 2013. 

Bevoegd gezag 

Cedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de Inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 (Id 2 van de Wabo Juncto 
artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De Inrichting betreft een IPPC-installatie en binnen de Inrichting worden van 
buiten de Inrichting afkomstige afvalstoffen opgeslagen in een hoeveelheid van 1.000 m 3 of meer en worden 
deze afvalstoffen verbrand (houtmotverbrandlngslnstallatle). Op grond hiervan zijn wij het bevoegd gezag 
om de Integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. 

Volledigheid aanvraag en opschortino procedure 

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Aanvraag omgevingsvergunning, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• Bijiage 1: Toelichting gegevens De Couterman, Ingekomen op 3 Jul! 2014; 
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« BIJIage 2: Aanvraag omgevingsvergunning, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 3: BOP aangepast, ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 4: CoordInaten tekening, ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 5: Plattegrond milieu M l , Ingekomen op 3 Jul) 2014; 
• BIJIage 6: Plattegrond milieu M2, Ingekomen op 3 Jul! 2014; 
• BIJIage 7: Ligging GGO, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 8: Dlmenslonerlngsplan INNO BWL2007.O5, Ingekomen op 3 jul i 2014; 
• Bijiage 9: Kopie van tekentool stal 8, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• Bijiage 10: Kopie rekentool stal 9, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 11 : V stacks berekening, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 12: ISL3a De Couterman Juli 2014, Ingekomen op 3 jul i 2014; 
• Bijiage 13; Akoestisch onderzoek 2014, Ingekomen op 3 juli 2014; 
• BIJIage 14: Schetsplan luchtwasser stal 8 M2, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• Bijiage 15: Schetsplan luchtwasser stal 8 S I , ingekomen op 3 Jul! 2014; 
• BIJIage 16: BIJIage bij schetsplan, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 17: Toets VR 2014 bebouwing Driehoekweg 18-20, Ingekomen op 3 Juli 2014; 
• BIJIage 18: Ontvangstbevestiging aanvraag NBW De Couterman 2014. 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 18 September 2014 In 
de gelegenheid gesteld om tot 11 oktober 2014 aan te vullen. WIJ hebben de aanvullende gegevens 
ontvangen op 30 September 2014. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag 
getoetst op volledigheid. Wij zljn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag Is dan ook in 
behandeling genomen. De termijn Voor het nemen van het besluit Is opgeschort tot de dag waarop de 
aanvraag Is aangevuld. In dit geval Is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 12 dagen. 

Procedure fultaebreldi en zienswllze 

Deze beschikking Is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven In paragraaf 
3.3 van de Wabo. Celet hierop zljn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven In een of meer 
dag-, nleuws- of huls-aan-hulsbladen of op andere geschlkte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de 
beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze 
ultzonderlngsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. 

Tussen 19 Januari 2015 en 2 maart 2015 heeft een ontwerp van de beschikking ter Inzage gelegen en Is 
eenleder In de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Gedurende deze periode zljn 
zienswijzen Ingediend door: 
R&S Advies BV, de heer C. Spapens, Langegracht 4a In Middelbeers (gemachtlgde van de aanvrager). De 
zienswijze van 2 maart 2015 Is Ingekomen op 4 maart 2015. 

De zienswijze zijn tijdig verzonden en kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. 
De zienswijze maken onderdeel uit van deze beschikking. 

Onderstaand wordt de Ingebrachte zienswijze samengevat met daaronder een reactie van het bevoegd 
gezag. 

1. Door de aanvrager wordt verzocht om de tekst van voorschrift 1.1.2 als volgt aan te passen: 
Indien er sprake Is van geluidsoverlast/klachten moet binnen een termijn van 3 maanden een 
akoestisch onderzoek worden overlegd waarin middels geluidmeting Is aangetoond ddt aan de 
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geluidsvoorschrlften wordt voldaan. 

Ad 1. Gezien het gegeven dat de BBT/Bref voor veehouderij geen relevante BBT conclusies bevat voor het 
aspect geluid. Daarom kunnen we IPPC-installaties niet verpllchten tot een controlerapport voor het 
onderdeel geluid na realisatie van de Inrichting conform de vergunning. Daarom wordt het voorschrift 
aangepast conform het verzoek. 

De zienswijze Is gegrond, het voorschrift wordt aangepast conform het verzoek. 

Advies. aanwijzlno door minister, verklaring van aeen bedenkingen 
In de Natuurbeschermingswet (Nbw) Is opgenomen dat deze wet aanhaakl b|J de Wabo wanneer een 
activiteit plaatsvindt In of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze 
activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Wanneer het aanhaken van 
toepassing Is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het 
bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek 
om een verklaring van geen bedenkingen (wgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is 
zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit Invloed heeft op Natura 2000-gebleden en/of 
beschermde natuurmonumenten. 

Het vragen van een vvgb Is niet nodig (aanhaken Is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis 
van de Nbw Is verkregen (Nbw-vergunning Is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning Is aangevraagd. Voor het voorgenomen project Is op 31 Januari 2014 een 
Nbw-vergunning aangevraagd. Deze aanvraag voor een Nbw-vergunning was al ingediend voordat de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning Is Ingediend. De Nbw haakt In dit geval niet aan bij de Wabo. Het 
vragen van een wgb Is niet van toepassing. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Op 1 Januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan slndsdlen ook op Inrichtingen met een 
IPPC-installatie van toepassing zljn. Op type C Inrichtingen, die vergunningplichtig zljn, kunnen bepaalde 
artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zljn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet In de 
vergunning mogen worden opgenomen. 
Binnen de Inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werklngssfeer van het 
Activiteitenbesluit: 
- lozen van hemelwater dat niet afkomstig Is van een bodem beschermende voorziening, 
- het In werking hebben van een houtmotverbrandlngsInstallatie; 
- het In werking hebben van een stookinstallatie 
- het ultwendlg wassen en stallen van motorvoertuigen en werktulgen; 
- opslag van mengvoer In silo's; 
- opslag van kullvoer; 
- opslag van vaste mest; 
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank; 
- het houden van dieren In dierenverblijven; 
- toepassing van emissiearme (rtulsvestlngs)systemen, waaronder een luchtwassysteem. 

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit In dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde 
(deel)actlvltelten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende ministeriele regeling: M „ i a „ i „ „ -
- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig Is Van een bodem beschermende voorziening, 
- paragraaf 3.2.1 Het ln werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 
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- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen; 
- paragraaf 3,4.5 Opslaan van agrarlsche bedrijfss toff en; 
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie In een bovengrondse opslagtank; 
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren In dierenverblijven; 
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.3 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 
(overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de 
Inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.4 met betrekking tot de gehele Inrichting. 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning Is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van 
het Activiteitenbesluit. 
Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende 
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden In dit geval geen 
aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie. 

MER 

Verqewlsplicht: geen m.e.r. (beoordeling) nodig 

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel Dvan de bijiage van het besluit milieueffectrapportage. 
Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd 
gezag, op grond van de In bijiage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en 
richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r, beoordeling als bedoeld 
In artikel 7.16 t /m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu kan hebben. 

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd; 

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het uitbreiden en/of veranderen 
yan een Installatie voor het houden van legkippen met een toename van 30.467 dierplaatsen. In de 
aangevraagde situatie worden de, in de onderdelen C en D van de bijiage van het Besluit m.e.r., genoemde 
dieraantallen niet overschreden. 

In het kader van de voorbereiding van dit plan Is geconstateerd, dat het plan niet binnen een zeer kwetsbaar 
of waardevol gebied Is gelegen. Op basis van wat hierna Is beschreven onder 'Overwegingen en toetslngen' 
betreffende de milieuhygienische aspecten (lucht, geur, externe veiligheid, geluid, water, BBT, energie, 
afvalstoffen en afvalwater) kan worden geconcludeerd, dat het mllleubelang In voldoende mate is 
afgewogen en dat er geen nadelige effecten voor het milieu zljn te verwachten. Het opstellen van een 
milieueffectrapport Is niet nodig. Er kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kan hebben. 

Conclusie 

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, Is er 
geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren. 
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Inhoudelijke overwegingen 

Milieu 

Inrichting 

Inlelding 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een Inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld In artikel 
2 .1 , Hd 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft In artikel 2.14 het milieuhygienische toetsingskader 
van'de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

Toetsing oprichten. veranderen of revlsle 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wlj : 
« de aspecten genoemd In artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 
. met de aspecten genoemd In artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 
• de aspecten genoemd In artikel 2.14 Hd 1 onder c van de Wabo In acht genomen. 
In de onderstaande hoofdstukken lichten wlj dit nader toe, waarbij wlj ons beperken tot die onderdelen v 
het toetsingskader die ook daadwerkelljk.op onze beslissing van Invloed (kunnen) zljn. 

De In de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten de droogtunnel, 
houtmotverbrandlngslnstallatle, waterbesparlng, afvalpreventle, verkeer en vervoer, bodem, 
bodemkwaliteit, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zljn voldoende ondervangen door de 
geldende vergunning. 

Agrarische activiteiten 

Dieraantallen en stalsystemen 

Op basis van de geldende vergunning d.d. 14 mei 2013 mogen de volgende aantallen dieren worden 
gehouden. De vergunning betreft een of-vergunnlng, er Is alleen de tabel van variant 1 opgenomen. Deze 
variant heeft de hoogste ammoniak en geuremlssles. (naast het aantal dieren zljn ook de ammoniakemissie, 
de geuremissie en de fijn stofemissie weergegeven): 
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Variant 1 

Ammoniakemissie Geuremissie Flln stofemissie 

Stal 
Rav-
code 

Diercategorie / 
hulsvestlnqs systeem 

Aantal 
dieren 

Ammoniak 
-emissie

factor 
Totaal 

ammoniak 

Geur
emissie-
factor 

Totaal 
geur 

Fijn stof 
emissie

factor 
Totaal fijn 

stof 
1 E2.10 + 

E2.11.1 
legkippen en 
(groot-) oudercfleren 
van legrassen, BWL 
2004.09.V1 In 
combinatie met 
chemisch 
luchtwassysteem 
90% 

ammonlakemtsslere 
ductie, BWL 
2007.05.V3 

26.000 0.009 245,7 0,20 5.200,0 54 1.404.000 

2 E 2,5.5 legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, 
verrijkte kooien met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur). BWL 2005.11 

37f500 0,030 1.125,0 0,35 13.125,0 23 862.500 

3 E 2.5.6 legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, 
koloniehuisvesting 
met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur), BWL 
2009.10.V1 

41.665 0,030 1.250.0 0.35 14.582.fi 23 958.295 

4 E 2.5.5 legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, 
verrijkte kooien met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur). BWL 2005.11 

37.500 0,030 1.125,0 0,35 13.125.0 23 862.500 
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5 E 2.5.6 legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, 
koloniehuisvesting 
met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur), BWL 
2009.10.Vi 

41.665 0.030 1.250,0 0,35 14.582,8 23 958.295 

6 E 2.5.5 legkippen en (groot-
ouderdieren van 
legrassen, verr|Jkte 
koolen met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur), BWL 2005.11 

37.500 0,030 1.125,0 0,35 13.125,0 23 862.500 

6 E 2.11.1 legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, 
volierehuisvesting, 
minimaal 50% van de 
leefruimte Is rooster 
met daaronder een 
mestband, 
mestbanden 
minimaal eenmaal 
per week afdraaien, 
roosters minimaal in 
twee etages, BWL 
2004.09.V1 

21.000 0,090 1.890,0 0,34 7.140,0 65 1.365.000 

8 E2.10 + 
E2.11.1 

legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, BWL 
2004.09V1 In 
combinatie met 
chemisch 
luchtwassysteem 
90% 

ammonlakemisslere 
d uctie. BWL 

48.243 0,032 1.543,8 0,20 9.648,6 54 2.605.122 
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2007.05.V3 

8 
deel 
5 

E 6,4.2 legkippen en 
(groot-) ouderdieren 
van legrassen, 
additionele techniek 
voor mestbewerking 
en mestopslag: 
droogtunnel met 
geperforeerde 
metalen platen, BWL 
2O07.09.V2 

21.000 0,002 42,0 - -682.500 

l en 
8 
deel 
s 

E 6.4.2 legkippen en 
(groot-ouderdieren 
van legrassen, 
additionele techniek 
voor mestbewerking 
en mestopslag: 
droogtunnel met 
geperforeerde 
metalen platen, BWL 
2007.09.V2 

74.243 0,015 111,4 - -2.000.96 
1 

2. 3, 
4, 5, 
6 

E 6.4.2 legkippen en 
(groot-ouderdieren 
van legrassen 
additionele techniek 
voor mestbewerking 
en mestopslag: 
droogtunnel met 
geperforeerde 
metalen platen, BWL 
2007.09.V2 

195.83 
0 

0,002 391,7 - -2.252.04 
2 

9 Drommedarls (niet 
in RAV) 

20 5,000 100,0 

9 B l schapen ouder dan 1 
jaar, Inclusief 
lammeren tot 45 kg, 

50 0,700 35,0 7,80 390,0 65 3.250 
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overige 
huisvestingssysteme 
n 

9 K3 volwassen pony's (3 
Jaar en ouder), 
overige 
huisvestingssysteme 
n 

14 3,100 43,4 

9 Alpaca's (niet In 
RAV) 

100 0,700 70,0 

Totaal* 10.347,8 90.919,1 4.945.958 

* De bovenstaande tabel wijkt af van de tabel In de aanvraag en de tabel uit de revisievergunning van 14 mei 
2013 omdat daar een klein fout In stond 

Voor de volgende dieren wordt vergunning gevraagd (naast het aantal dieren zljn ook de ammoniakemissie, 
de geuremissie en de fijn stofemissie weergegeven): 

Ammoniakemissie Geuremissie Flin stofemissie 

Ammoniak Geur FUn stof 

Rav- Diercategorie / Aantal -emissie Totaal emissie- Totaal emissie Totaal fijn 

Stal code hulsvestlnassvsleem dieren factor ammoniak factor qeur factor stof 

1 E 2.11.4 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, 
volierehuisvesting, 
55-60% van de 
leefruimte roosters 
met daaronder een 
mestband met 0,7 m3 

26.100 0,037 965,7 0,34 8.874,0 65 1.696.500 
per dier per uur 

0,037 

mestbeluchting, 
mestbanden 
minimaal eenmaal per 
week afdraaien, 
roosters minimaal In 
twee etages, BWL 
2005.05.V1 
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2 E2.5.5 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, verrijkte 
koolen met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur). BWL 2005.11 

40.085 0,030 1.202,6 0,35 14.029,8 23 921.955 

1,3 
en 5 

E 6.4.2 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen 
additionele techniek 
voor mestbewerking 
en mestopslag: 
droogtunnel met 
geperforeerde 
metalen platen, BWL 
2007.09.V2 

78.300 0,002 156,6 - -2.544.75 
0 

3 E 2.11.4 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, 
volierehuisvesting, 
55-60K van de 
leefruimte roosters 
met daaronder een 
mestband met 0,7 m3 
per dier per uur 
mestbeluchting, 
mestbanden 
minimaal eenmaal per 
week afdraaien, 
roosters minimaal In 
twee etages, BWL 
2005.05.V1 

26.100 0,037 965,7 0,34 8.874,0 65 1.696.500 

4 E 2.5.5 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, verrijkte 
koolen met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur), BWL 2005.11 

40.085 0,030 1.202,6 0,35 14.029,8 23 921,955 
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2, 4 
en 6 

E 6.4.2 legkippen en 
{groot-ouderdieren 
van legrassen 
additionele techniek 
voor mestbewerking 
eh mestopslag: 
droogtunnel met 
geperforeerde 
metalen platen, BWL 
2007.Q9.V2 

120.25 
5 

0,002 240,5 - -1.382.93 
1 

5 E 2.11.4 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, 
volierehuisvesting, 
55-60% van de 
leefruimte roosters 
met daaronder een 
mestband met0,7 m3 
per dier per uur 
mestbeluchting, 
mestbanden 
minimaal eenmaal per 
week afdraaien, 
roosters minimaal in 
twee etages, BWL 
2005.05.VI 

26.100 0,037 965,7 0,34 8.874,0 65 1.696.500 

6 E 2.5.5 legkippen en (groot-
ouderdieren van 
legrassen, verrijkte 
koolen met 
mestbandbeluchting 
(0,7 m3 per dier per 
uur), BWL2005.il 

40.085 0,030 1.202,6 0,35 14.029,8 23 921.955 

8 E 2.10 + 
E2.11.1 

legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, Voliere 
BWL 2004.09V1 In 
combinatie met 
chemisch 
luchtwassysteem 90% 

52.810 0,009 499,1 0,20 10.562,0 54 2.851.740 
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ammoniakemissiered 
uctie, BWL 
2007.0 5.V4 

8 E2.10 + 
£2.11.1 

legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, Voliere 
BWL 2004.09V1 In 
combinatie met 
chemisch 
luchtwassysteem 90% 
ammoniakemissiered 
uctie, BWL 
2O07.O5.V4 

52.810 0,009 499,1 0,20 10.562,0 54 2.851.740 

8 E 6.4.2 legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen 
additionele techniek 
voor mestbewerking 
en mestopslag: 
droogtunnel met 
geperforeerde 
metalen platen, BWL 
2007.09.V2 

105.62 
0 

0,0015 158,4 - -2.846.61 
9 

9 E 
2.11.2.1 

legkippen en (groot-) 
ouderdieren van 
legrassen, 
volierehuisvesting, 
45-55Kvan de 
leefruimte roosters 
met daaronder een 
mestband met 
beluchting, 
mestbanden 
minimaal tweemaal 
per week afdraaien, 
roosters minimaal In 
twee etages, 

17.365 0,055 955,1 0,34 5.904,1 65 1.128.725 
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beluchtingscapaciteit 
minimaal 0,2 m3 per 
uur, BWL 2004.10.V2 

6 1 schapen ouder dan 1 
Jaar, Inclusief 
lammeren tot 45 kg, 
overige 
hulsvestlnqssvstemen 

50 0,700 35.0 7,80 390,0 

10 Alpaca { niet In RAV) 50 0.70Q 35,0 

10 Drommedaris (niet in 
RAV) 

10 5,000 50,0 

Totaal* 9.133,5 96.129,4 7.913.270 

* De bovenstaande tabel wijkt af van de tabel In de aanvraag omdat daar een klein fout In stond 

MSB 
In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) Is In onderdeel C van de bijiage onder categorie 
14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een pllcht tot het 
opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit Is het geval bij het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen 
van een Installatie met meer dan: 
• 85.000 dierplaatsen voor mesthoenders; 
• 60.000 dierplaatsen voor hennen; 
• 3.000 dierplaatsen voor mestvarkens; 
• 900 dierplaatsen voor zeugen. 

Verder Is In onderdeel D van de bijiage van het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat, In de 
aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit 
leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het oprichten en/of uitbreiden en/of 
wUzlgen van een Installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer dan: 

• 40.000 dierplaatsen voor pluimvee; 
• 2.000 dierplaatsen voor mestvarkens; 
• 750 dierplaatsen voor zeugen; 
• 3.750 dierplaatsen voor gespeende biggen; 
• 5.000 dierplaatsen voor pelsdieren; 
• 1.000 dierplaatsen voor voedsters; 
• 6.000 dierplaatsen voor vlees- en opfokkonljnen; 
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• 200 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien; 
• 340 dierplaatsen voor vrouwelijk Jongvee; 
• 340 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk Jongvee; 
• 1.200 dierplaatsen voor vleesrunderen; 
• 2.000 dierplaatsen voor schapen en gelten; 
• 100 dierplaatsen voor volwassen paarden of pony's; 
• 1.000 dierplaatsen voor struisvogels. 

Daarnaast Is In het Besluit m.e.r. bepaald dat, wanneer de oprichting eh/of uitbreiding en/of wijziging van 
een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren niet leidt tot een overschrijding van vastgesteld 
of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, Hierbij moet ook rekening worden 
gehouden met de In bijiage III bij de EEG-rlchtlljn mllleu-effectbeoordeling aangegeven omstandigheden. 
Indien uit deze afweging volgt dat er geen sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
dan moet het niet nodig zljn van een mer-beoordeling worden gemotiveerd In het moederbesluit (het besluit 
op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit Inrichting). Wanneer er wel sprake kan zljn 
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moet toch een milieueffectrapport worden opgesteld 
wanneer de voorgenomen activiteit daadwerkelljk leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Vormvrlje m.e.r.-beoordellnq 
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het uitbreiden en/of veranderen 
van een Installatie voor het houden van legkippen met 30.467 dierplaatsen. In de aangevraagde situatie 
worden de, In de onderdelen C en D van de bijiage van het Besluit m.e.r., genoemde dieraantallen niet 
overschreden. 

in het kader van de voorbereiding van dit plan Is geconstateerd, dat het plan niet binnen een zeer kwetsbaar 
of waardevol gebied Is gelegen. Op basis van wat hierna Is beschreven onder 'Overwegingen en toetslngen1 

betreffende de milieuhygienische aspecten (lucht, geur, externe veiligheid, geluid, water, BBT, energie, 
afvalstoffen en afvalwater) kan worden geconcludeerd, dat het mllieubelang In voldoende mate Is 
afgewogen en dat er geen nadelige effecten voor het milieu zljn te verwachten. Het opstellen van een 
milieueffectrapport Is niet nodig. 

IPPC-installatie 

Vanaf 1 Januari 2013 Is de Europese richtlijn Industriele emissies (RIE) In de Nederlandse milieuwetgeving 
gei'mplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milleueisen voor de Installaties die 
genoemd staan In de bij de richtlijn behorende bijiage I. Wanneer een Installatie daar genoemd Is, spreken 
we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE: 

• meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 
• meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of 
• meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf 
met 321.540 dierplaatsen voor legkippen. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen 
voor pluimvee overschreden waardoor de Installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-lnstallatle, Het 
toetsingskader wordt gevormd doorde betreffende artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en de Regeling omgevingsrecht (Mor) waarin de RIE—richtlijn Is geYmplementeerd. 
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Dit toetsingskader houdt In dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de els van het toepassen van de 
Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geograflsche 
ligging van de Inrichting en de plaatselijke mllleuomstandlgheden kan het nodig zljn om voorschriften te 
stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval Is moeten emissie 
reducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT. 

BIJ het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zljn voor een IPPC-lnstallatle, moeten wlj rekening 
houden met de BBT-conclusies. Deze documenten geven een overzicht van de beschikbare 
mllleutechnleken en wijzen de technieken aan die de beste mllieuprestatles leveren en daarnaast 
economlsch en technlsch haalbaar zljn. 

De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusles vindt op Europees niveau plaats. 
Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBT-conclusles via die procedure zljn vastgesteld, gelden de 
BBT-conclusles, die voor 1 Januari 2013 vermeld stonden In de bijiage bIJ het Mor. Dit zljn onder andere de 
Europese referentledocumenten (BREF-documenten). Deze BBT-conclusles worden via Internet bekend 
gemaakt, totdat deze zljn vervangen door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusles zorgt de 
Europese Commissie zelf voor publicatie op Internet. 

Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden het Reference Document on Best 
Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF Intensieve pluimvee- en 
varkenshouderij), waarin drlejaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit 
weer In aspecten, die hieronder worden toegellcht: 

Goede landbouwpraktljken In de Intensieve varkens- en pluimveehouderij 
Dit aspect vertaalt zich In de zin van een verpllchte boekhoudlng, waarin onder meer water- en 
energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bljgehouden, maar 
ook logboeken en noodplannen. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zljn opgenomen In het 
Activiteitenbesluit. 

Huisvestingssystemen 
In de BREF zljn voor wat betreft de diercategorieen waarvoor voldoende bewezen technieken zljn ontwikkeld 
huisvestingssystemen beschreven weike voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen 
verontreiniging zljn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van 
toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen 
de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zljn 
afweglngscrlterla. 

In onderhavige situatie wordt bij de legkippen emissiearme huisvesting- en stalsystemen toegepast. Uit de 
beoordeling onder het kopje 'Beste Beschikbare Technieken (BBT)' blijkt dat de toegepaste emissiearme 
(hulsvestlngs)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist. 

Water In de varkens- en pluimveehouderij 
In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van 
hogedrukrelnlgers weike zulnlger zH,n bij het schoonspulten van stallen, het IJken, controleren en 
onderhouden van drinkwaterinstallatle en het bijhouden van het waterverbrulk. Hiervoor gelden de 
voorschriften zoals deze zljn opgenomen In het Activiteitenbesluit. 
Voor het ultrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor het 
lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. 
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Wet Ammoniak en veehouderil 

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit 
bIJ veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven 
bij een veehouderij moet worden berekend Is opgenomen In de bIJ deze wet behorende ministeriele 
regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 

Samen met de emlssle-elsen die op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit 
huisvesting) aan de huisvesting van dieren worden gesteld, vormt de Wav het wettellfke Instrumentarlum 
voor het aspect ammoniak. Indien de Inrichting een IPPC-lnstallatle betreft worden In dit kader ook nog 
verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de Europese richtlijn Industriele emissies (RIE) die 
In de Nederlandse milieuwetgeving gei'mplementeerd zljn. 

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname u|t de lucht van ammoniak 
door bomen en planten Is de Wav niet van toepassing. 

De Wav Is een op emissie gerlchte benadering van de ammonlakproblematlek. BIJ de beoordeling van een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning Is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van 
belang. Een vergunning moet In prlncipe worden geweigerd Indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk 
is gelegen In een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied 
(artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav). 

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologlsche 
hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interlmwet ammoniak en 
veehouderij (lav) als voorverzurlng gevoellg werden aangemerkt. 

Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied Is het bosgebied aan de noordzijde van de Inrichting. Dit 
bosgebied ligt op enkele meters van stal 1. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied Is Kempenland. De 
kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de Inrichting, stal 
A, bedraagt 1.078 meter 

De dierenverblijven van onderhavige Inrichting liggen binnen een zone van 250 meter van een zeer 
kwetsbaar gebied. Voor deze Inrichting geldt een beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voor 
zover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden 
betreft. 

De aanvraag heeft betrekking op een ultbreidirig van het aantal te houden dieren binnen de veehouderij. Op 
grond van de Wav (artikel 6) moet een vergunning voor een uitbreiding van een veehouderij met het aantal te 
houden dieren worden geweigerd, Indien een tot de veehouderij behorende dierenverblijven geheel of 
gedeeltelijk In een zeer kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar gebied 
liggen. Aangezien de dierenverblijven geheel binnen een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar 
gebied liggen en er sprake Is van een uitbreiding moet de gevraagde vergunning geheel worden geweigerd. 

In afwijking hiervan hoeft een vergunning niet te worden geweigerd, Indien 
de ammoniakemissie van de gehele Inrichting na uitbreiding niet meer bedraagt dan het ammoniakplafond 
(artikel 7 lid 1 onder a). Als het vergunde emissieniveau niet groter Is dan de gecorrigeerde 
ammoniakemissie, Is het vergunde emissieniveau bepalend (artikel 7 Hd 1 onder a, punt 2). In het andere 
geval Is de gecorrigeerde ammoniakemissie bepalend (artikel 7 lid 1 onder a, punt 1). 
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De gecorrigeerde ammoniakemissie Is de ammoniakemissie zoals die voor de uitbreiding Is vergund, maar 
waarbij voor de diercategorieen, waarvoor In bijiage 1 van het Besluit huisvesting een maximale 
emissiewaarde is opgenomen, de emissie moet worden berekend met de toepassing van deze maximale 
emissiewaarde.. 
Het vergunde emissieniveau bedraagt 10.347,8 kg ammoniak perjaar (zie tabel 1). Deze bedraagt niet meer 
dan de gecorrigeerde ammoniakemissie. Hieruit volgt dat het ammoniakplafond gelijk Is aan het vergunde 
emissieniveau. 

De ammoniakemissie In de aangevraagde situatie bedraagt 9.1335,5 kg perjaar (zie tabel 2). Deze 
hoeveelheid bedraagt niet meer dan het ammoniakplafond. 

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven 

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

Getoetst Is aan de els om de voor de Inrichting In aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
toe te passen. Voor diercategorieen waarvoor het redelljk Is om emlssle-elsen te stellen zljn maximale 
emissiewaarden opgenomen In het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het 
besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek*. Dit Is bevestigd In de 'Opiegnotitie bIJ de BREF voor 
de Intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 Jul! 2007 (een uitgave Van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu). De eisen In het Besluit huisvesting zljn tot stand gekomen door rekening te houden 
met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het 
vaststellen van BBT moet betrekken. 
De maximale emissiewaarden zijn opgenomen In bijiage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen In acht te 
worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het 
huisvestingssysteem). In de Wav Is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op l januar l 2007 nog niet In 
de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. 
Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen. 
In onderstaande tabel Is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van 
het aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

Tabel: huisvestingssystemen aangevraagde situatie. Emissiefactor op basis van bijiage 1 van de Rav en 
maximale emissiewaarde op bas|s van bijiage 1 van het Besluit huisvesting. 
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Stal Dlercategorle/hulsvestlngssysteem 
Aantal 
dieren 

Emissiefactor 
(kg 

ammoniak 
per 

dierplaats 
per laar) 

Maximale 
emissiewaarde 

(In kg ammoniak 
per dierplaats 

per laar 
1 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 

volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal in twee etages, BWL 2005.05.Vl 

26100 0,037 0.125 

2 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, verrijkte koolen 
met mestbandbeluchtlnq (0,7 m3 per dier per uur), BWL 2005.11 

40085 0,030 * 

1, 3 en 5 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, additionele 
techniek voor mestbewerking en mestopslag: droogtunnel met 
geperforeerde metalen platen, BWL 2007.09.V2 

78300 0,002 0,015l 

3 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
Volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal In twee etages, BWL 2005.05.V1 

26100 0,037 0,125 

4 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, verrijkte kooien 
met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), BWL 2005.11 

40085 0,030 * 

2,4,6 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, additionele 
techniek voor mestbewerking en mestopslag: droogtunnel met 
qeperforeerde metalen platen, BWL 2007.09.V2 

120255 0,002 0,015 

5 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 

26100 0.037 0,125 
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afdraaien, roosters minimaal In twee etages, BWL 2005.05.V1 

6 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, verrijkte koolen 
met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), BWL 2005.11 

40065 0,030 

8 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, Voliere BWL 
2004.09V1 In combinatie met chemisch luchtwassysteem 90% 
ammoniakemissiereductie. BWL 2O07.O5.V4 

52810 0,009 0,125 

8 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, Voliere BWL 
2004.09V1 In combinatie met chemisch luchtwassysteem 90% 
ammoniakemissiereductie. BWL 2007.05.V4 

52810 0,009 0,125 

8 legkippen en (groot-Jouderdleren van legrassen, additionele 
techniek voor mestbewerking en mestopslag: droogtunnel met 
geperforeerde metalen platen. BWL 2007.09.V2 

105620 0,0015 0,015 

9 legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 45-55% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met beluchting, mestbanden minimaal 
tweemaal per week afdraaien, roosters minimaal In twee etages, 
beluchtlnqscaoacltelt minimaal 0.2 m3 per uur, BWL 2004.10.V2 

17365 0,055 0,125 

10 drommedaris (niet In RAV) 10 5,000 

10 schapen ouder dan 1 jaar, Inclusief lammeren tot 45 kg, overige 
huisvestlnqssvstemen 

50 0,700 

10 alpaca (niet In RAV) 50 0.700 •ft 

*Nlet vastgesteld 

Met betrekking tot alle stallen waarvoor maximale emissiewaarde gelden overschrljdt de emissiefactor van 
het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de els 
van het toepassen van de BBT. 

De gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de BBT voor de emissie van 
ammoniak. 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat In de aangevraagde situatie wordt voldaan aan het 
gestelde In het Besluit huisvesting en daarom Is er geen reden aanwezig voor het weigeren van de aanvraag 
op basis van artikel 2.14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Beleidsliln IPPC-omdevlnqstoetslna ammoniak en veehouderil 

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 (Beleidslijn) kan als 
handleldlng dienen voor het uitvoeren van de omgevlngstoetslng die op grond van de IPPC-richtlijn ten 
aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting In 
de Wav (artikel 3, lid 3) en het Besluit huisvesting (artikel 2a) opgenomen. Met behulp van de Beleidslijn kan 
beslist worden of en In weike mate vanwege de technische kenmerken en de geograflsche ligging van de 
Installatie of vanwege de plaatselijke mllieuomstandlgheden strengere emlssle-elsen opgenomen kunnen 
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worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT, 

De Beleidslijn komt voor op de In bijiage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen l||st met aangewezen 
BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn Is alleen van toepassing 
Indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit Is het geval In de gevraagde 
vergunning. 

De volgende uitgangspunten zljn opgenomen In de Beleidslijn; 
• bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer 

bedraagt dan 5.000 kg ammoniak perjaar; 
• bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per 

Jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd 
(strenger dan BBT). De hoogte daarvan hangt af van de ultgangssltuatie en de beschikbaarheid van 
verdergaande technieken In de betreffende diercategorie; 

• bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per 
Jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa B5% te worden gerealiseerd (veel 
strenger dan BBT), 

Hierbij geldt dat Indien In de vergunde situatie de ammoniakemissie bIJ toepassing van BBT al meer dan 
5.000 kg ammoniak perjaar bedraagt, de strengere emissle-elsen pas vanaf die hogere ammoniakemissie 
worden toegepast. 

In onderstaande stappen Is de toetsing aan de Beleidslijn nader uitgewerkt. De toepassing van de 
emissiearme technieken voldoet aan de kaders die In deze Beleidslijn zljn vastgesteld. De technische 
kenmerken en de geograflsche ligging van de Inrichting of de plaatselijke mllleuomstandlgheden vormen 
geen reden voor het weigeren van de gevraagde vergunning voor deze IPPC-Installatie. 
Op basis van artikel 2a lid 1 van het Besluit huisvesting dient In aansluiting met de Beleidslijn voor een tot de 
IPPC-lnstallatle behorend huisvestingssysteem een strengere maximale emissiewaarde te worden 
vastgesteld. Voor weike huisvestingssystemen dit In de onderhavige situatie van toepassing is volgt uit de 
uitwerking van de stappen In onderstaande rekenkundlge benadering. 

De ammoniakemissie van de inrichting voor de verounde situatie bIJ toepassing van BBT (niveau maximale 
emissiewaarde Besluit huisvesting) Is als volgt berekend: 

Stal Diercateqorle / hulsvestlnqssysteem 
Aantal 
dieren 

Ammoniakemissie 

Stal Diercateqorle / hulsvestlnqssysteem 
Aantal 
dieren 

Ammonlak-emlsslefact 
or 

Totaal 
ammoniak 

1 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, voliere 
BWL 2004.09 in combinatie met chemisch 
luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, BWL 
2007.05.V4 

26.000 0,125 3.250,0 

2 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
verrijkte koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per 
dier per uur), BWL 2005.11" 

37.500 0,030 1.125,0 

3 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 
koloniehuisvesting met mestbandbeluchtlnq (0,7 m3 

41.665 0,125 5.208,1 
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per dier per uur), BWL 2009.10.V1 1 
4 legkippen en {groot-)ouderdleren van legrassen, 

verrijkte koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per 
dier per uur), BWL 2005.11* 

37.500 0,030 1.125,0 

5 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 
per dier per uur), BWL 2009.10.V1 

41.665 0,125 5.208,1 

6 legkippen en (groot-Jouderdieren van legrassen, 
verrijkte koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per 
dier per uur). BWL 2005.11* 

37.500 0,030 1.125,0 

8 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
volierehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband, mestbanden 
minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters 
minimaal In twee etages. BWL 2004.09.V1 

21.000 0,125 2.625,0 

8 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, voliere 
BWL 2004.09 In combinatie met chemisch 
luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, BWL 
2007.05.V4 

48.243 0,125 6.030,4 

8 deels legkippen en (groot-)6uderdleren van legrassen 
additionele techniek voor mestbewerking en 
mestopslag: droogtunnel met geperforeerde metalen 
Dlaten. BWL 2007.09.V2 

21.000 0,015 315,0 

1 en 8 
deels 

legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassenaddttlonele techniek voor mestbewerking en 
mestopslag: droogtunnel met geperforeerde metalen 
platen. BWL 2007.09.V2 

74.243 0,015 1.113,6 

2,3,4,5.6 legkippen en (grooHouderdleren van legrassen 
additionele techniek voor mestbewerking en 
mestopslag: droogtunnel met geperforeerde metalen 
platen. BWL 2007.09.V2 

195.830 0,015 2.937,5 

9 Alpaca's ( niet in RAV)* 100 0,700 70,0 

9 schapen ouder dan 1 Jaar, Inclusief lammeren tot 45 kg, 
overiqe huisvestlnqs systemen* 

50 0,700 35,0 

9 volwassen pony's (3 Jaar en ouder), overige 
huisvestingssystemen* 

14 3,100 43,4 

9 Dromedaris ( niet In RAV)* 20 5,000 100,0 

Totaal 30.311,1 

*Nlet vastgesteld, daarom is gerekend met de emissiefactor van het aangevraagde stalsysteem. 
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Voor de diercategorie waarvoor In bijiage 1 bIJ het Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarde Is 
opgenomen wordt gerekend met de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem. 

De ammoniakemissie van de Inrichting voor de aangevraagde situatie bIJ toepassing van BBT (niveau 
maximale emissiewaarde Besluit huisvesting) is als volgt berekend; 

Stal Diercategorie / huisvestingssysteem 
Aantal 
dieren 

Ammoniakemissie 

Stal Diercategorie / huisvestingssysteem 
Aantal 
dieren 

Ammpnlak-emissiefact 
or 

Totaal 
ammoniak 

1 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal In twee etages, BWL 
200 5.05. VI 

26.100 0,125 3.262,5 

2 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, verrijkte 
kooien met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), 
BWL 2005.11* 

40.085 0,030 1,202,6 

1,3 en 
5 

legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
additionele techniek voor mestbewerking en mestopslag: 
droogtunnel met geperforeerde metalen platen, BWL 
2 007.09. V2 

78.300 0,015 1.174,5 

3 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting, mestbanden minimaal eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal In twee etages, BWL 
200 5.05. VI 

26.100 0,125 3.262,5 

4 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, verrijkte 
koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), 
BWL 2005.11* 

40.085 0,030 1.202,6 

2, 4 en 
6 

legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
additionele techniek voor mestbewerking en mestopslag: 
droogtunnel met geperforeerde metalen platen, BWL 
200 7.09. V2 

120.255 0,015 1.803,8 

5 legkippen en (groot-)ouderdjeren van legrassen, 
volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur 
mestbeluchting. mestbanden minimaal eenmaal per week 

26.100 0,125 3.262,5 
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afdraaien, roosters minimaal in twee etages, BWL 
2005.05.V1 

6 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, verrijkte 
koolen met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur), 
BWL 2005.11* 

40.085 0,030 1.202,6 

8 legkippen en (groot-Jouderdieren van legrassen, voliere 
BWL 2004.09 in combinatie met chemisch 
luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, BWL 
20O7.05.V4 

52.810 0,125 6.601,3 

8 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, voliere 
BWL 2004.O9in combinatie met chemisch luchtwassysteem 
90% ammoniakemissiereductie, BWL 2007.05.V4 

52.810 0,125 6.601,3 

8 legkippen en (groot-)ouderdleren van legrassen, 
additionele techniek voor mestbewerking en mestopslag: 
droogtunnel met geperforeerde metalen platen, BWL 
2007.09.V2 

105.620 0,015 1.584,3 

9 legkippen cn (groot-)ouderdiaren van legrassen, 
volierehuisvesting, 45-55% van de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met beluchting, mestbanden 
minimaal tweemaal perweekafdraaien, roosters minimaal 
in twee etages, beluchtingscapaciteit minimaal 0,2 m3 per 
uur, BWL 2004.10.V2 

17.365 0,125 2.170,6 

10 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, 
overiqe hulsvesttnqssvsternen* 

50 0,700 35,0 

10 Abaca (niet In RAV)* 50 0,700 35,0 

10 Dromedaris ( niet In RAV)* 10 5,000 50,0 

Totaal 33.450,9 

*Nlet vastgesteld, daarom is gerekend met de emissiefactor van het aangevraagde stalsysteem. 

Voor de diercategorie waarvoor In bijiage 1 bIJ het Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarde Is 
opgenomen wordt gerekend met de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem. 

Als gevolg van de gevraagde uitbreiding neemt de ammoniakemissie van de Inrichting, op basis van BBT 
volgens het niveau van de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting, toe met 3.139,8 kg 
ammoniak perjaar. Deze toename kan worden Ingedeeld aan de categorie boven 10.000 kg voor 3.139,8 
kg. Voor dit deel geldt de els veel strenger dan BBT. Het gaat hier om 25.119 legkippen (afgerond naar 
boven).Voor deze dieren wordt een strengere maximale emissiewaarde vastgesteld. BIJ de berekening van 
dit aantal dieren Is uitgegaan van de maximale emissiewaarde van legkippen In niet batterij huisvesting 
(0,125 kg ammoniak per dierplaats vanwege de toename In stallen 8 en 9. 
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Voor dit aantal dieren worden een veel strenger maximale emissiewaarde vastgesteld van 0,055 kg 
ammoniak per dierplaats perjaar. BIJ bijbehorende aantal dieren bedraagt 25.119 * 0,055 kg ammoniak per 
legklp perjaar •= 1,381,54 kg ammoniak perjaar. Dit wordt opgeteld bIJ het emissieniveau van de vigerende 
vergunning van 30,311,1 kg perjaar. Het totale ammoniakemissieniveau wordt dan 31.692,54 kg 
ammoniak perjaar. Dit Is het emissieplafond dat in de aangevraagde situatie niet mag worden 
overschreden. 

De ammoniak die wordt veroorzaakt door de aangevraagde aantallen dieren Is 9.133,5 kg ammoniak per 
Jaar. De hoeveelheid ligt beneden de 31.692,54 kg ammoniak perjaar dat op grond van de Beleidslijn geldt 
als emissieplafond. Het bedrijf voldoet hiermee aan de eisen gesteld in de Beleidslijn. Op grond hiervan Is er 
geen reden voor het weigeren van de gevraagde vergunning, 

Toepassinq emissiearm (hulsvestlglnqsHvsteem 

Tervermlnderlng van de ammoniakemissie worden In de stallen emissiearme (hulsvestlngs)systemen 
toegepast. Met het oog op de beoordeling van de emissie en de emissiearme systemen zljn bIJ de aanvraag 
gegevens van de emissiearme huisvestingssystemen opgenomen. BIJ de beoordeling van de uitvoering van 
het (hulsvestlngs)systeem In de stallen 1 tot en met 9 Is gebruik gemaakt van emissiearme 
huisvestingsystemen. In artikel 3,123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer Is opgenomen dat aan deze 
eisen moet worden voldaan. Doordat dit artikel een rechtstreekse werking heeft worden geen voorschriften 
In de vergunning opgenomen. 

De uitvoering van de stallen 2 tot en met 8 zljn niet opnieuw technlsch beoordeeld. Deze beoordeling heeft 
al plaatsgevonden in het kader van de op 14 mei 2013 verleende revisievergunning. De uitvoering van deze 
stallen wljzlgt niet. 

Directe schade door uitstoot ammoniak 

BIJ het verlenen van omgevlngsvergunnlngen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan 
bossen en andere vegetatles door de uitstoot van ammoniak van belang z|Jn. 
Volgens vaste Jurlsprudentle van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport 
Stallucht en Planten uit Jul) 1981, verder te noemen; rapport, van het Instituut Plantenzlektenkundig 
Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd. 

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de 
uitstoot van ammoniak u)t stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak 
kan zich In de praktijk voordoen bij Intensieve kippen- en varkenshouderljen. Ter voorkomlng van 
dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en 
bomen, zoals conlferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan 
worden aangehouden. 
Toetsing aan dit rapport Is, blijkens de ultspraak In de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest 
recente, algemeen aanvaarde mllleutechnlsche Ihzlchten. 

Binnen 50 meter van de Inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld In het 
rapport, worden geteeld. Tevens zljn er binnen 25 meter van de Inrichting geen minder gevoelige planten en 
bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe 
ammonlakschade geen reden kan zljn om de gevraagde vergunning te weigeren. 
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Geurhinder 

Algemeen 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij Is onderscheid gemaakt tussen de ligging van 
geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom en binnen of buiten concentratlegebleden. De 
geurbelasting van een inrichting Is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de Inrichting 
aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zljn voor verschillende diercategorieen 
geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het 
hiervoor ontworpen programma V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van 
een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die na 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een 
andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze 
geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de 
Inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Voor diercategorieen waarvoor geen 
geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden 
dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het 
geurgevoelig object. Daarnaast gelden vOor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal 
aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige 
objecten. 

Toetsingskader i. 
In de Wgv Is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige 
objecten binnen een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maximaal 3,0 ouE/m 1 lucht mag 
bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal 14,0 ouE /m 1 . 

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die 
nS 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te 
respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten 
de bebouwde kom. In de Wgv Is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden 
waarvoor geen geuremissiefactor IS vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van 
minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom. 
Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde 
van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de 
bebouwde kom te z|Jn. 

BIJ gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwljken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het 
gebied rond de inrichting Is op 16 juni 2008 door de gemeenteraad van Best een gemeentelijke verordening 
vastgesteld. Door de gemeenteraad van Oirschot Is op 28 februari 2012 de Verordening geurhinder en 
veehouderij 2012 vastgesteld. 

In de gemeentelijke verordening van de gemeente Best Is bepaald dat de geurbelasting op een 
geurgevoelige object In de aangegeven gebieden niet meer mag bedragen: 

1,0 OUE/m' lucht op een geurgevoelig object bliinen woonkern Best; 
7,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen plangebied Aarle; 
7,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen plangebied Hokkelstraat 
7,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen plangebied DIJkstraten; 
7,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen plangebied Overgang. 
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In de gemeentelijke verordening van de gemeente Oirschot Is bepaald dat de geurbelasting op een 
geurgevoelige object In de aangegeven gebieden niet meer mag bedragen: 
• 2,0 OUE/m5 lucht op een geurgevoelig object binnen de woonkernen Oirschot, Middelbeers, 

Oostelbeers en Spoordonk In de gemeente, binnen een concentratiegebied; 
• 7,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen de bufferzonen van 250 meter rond de 

woonkernen Oirschot, Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk binnen de gemeente, binnen een 
concentratiegebied; 

• 7,0 OUE/m* lucht op een geurgevoelig object binnen bedrijventerrein Kanaalzone in de gemeente, 
binnen een concentratiegebied; 

• 10,0 OUE/m' lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom. Binnen een 
concentratiegebied; 

• 14,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen het landbouwontwikkellngsgebled Stille Wllle, 
binnen een concentratiegebied. 

Binnen de Inrichting worden dieren van diercategorieen gehouden waarvoor geuremissiefactoren zljn 
vastgesteld. Ook worden dieren van diercategorieen gehouden waarvoor geen geuremissiefactoren gelden. 
Voor deze twee delen van de Inrichting wordt, voor elk deel afzonderlijk, een beoordeling van de geurhinder 
opgesteld. 

Beoordeling oeurhlnder van diercategorieen met een geuremissiefactor 
De berekende geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van de Inrichting is weergegeven In 
onderstaande tabel. Ook zljn de werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand aangegeven. De 
geurberekenlng 1$ volledig weergegeven in bijiage behorende bij de aanvraag. 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 

Adres qeurgev. obfect 
Cat.objec 
t 

Geurb, 
[OU£/m3) 

Geurb. 
[OU,/m3) 

Gemeten tot 
buitenz. 

Gemeten tot 
buitenz. 

Gemeten tot 
buitenz. 

Werkelllk Norm Werk.afst. (m) Gew.afst. (m) Punt 

Mosselaarweg 20 Buiten 3,2 14 >25 25 Stal 9 

MOsselaarweq 22 Buiten 3.2 14 >25 25 Stal 9 

Krulsbeemdenweq 1 Buiten 7,2 14 >25 25 Stal 8 

Kruisbeemdenweg 16 Buiten 5,3 14 >25 25 Stal 8 

Kruisbeemdenweg 10 Buiten 2,6 14 >25 25 Stal 8 

Aarle seweq 66 Buiten 2.0 7 >25 25 Stal 8 

Mosselaarweq 7 Buiten 2,1 7 >25 25 Stal 9 

Mosselaarweq 5 Buiten 1.8 7 >25 25 Stal 9 

Kom Best (Voqelkers) Binnen 0,9 1 >50 50 Stal 8 

Hokkelsestraat Buiten 1.5 7 >25 25 Stal 8 
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De geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij, In de gemeente Oirschot liggen op grote afstand 
(meerdere kilometers) en zljn daarom niet In het overzicht opgenomen. 

Adres geurgev. 
object 

Cat.obj 
ect 

Gemeten 
tot 
emissiep. 

Gemeten 
tot 
emissiep. 

Gemeten tot 
emissiep. 

Gemeten tot 
buitenz. 

Gemeten tot 
buitenz. 

Gemeten 
cot buitenz. 

Werk.afst. 
Cm) 

Gew.afst. 
Em) 

Punt Werk.afst.(m) Gew.afst. 
(m) 

Punt 

Vering 2 Buiten 500 50 Stal 1 495 25 Stal 1 

Llerlnqseweq 20 Buiten 750 50 Stal 6 750 25 Stal 9 

Mosselaarweg 
22b 

Buiten 690 50 Stal 8 660 25 Stal 9 

De geurbelasting Is lager dan de norm, Daarnaast wordt voldaan aan de vereiste afstanden. De Wgv vormt 
derhalve geen weigeringsgrond. 

Beoordeling geurhinder van diercategorieen zonder een geuremissiefactor (ook voor pelsdieren) 
De werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand zijn weergegeven In onderstaande tabel. 

Cat.obj. Gemeten Gemeten Gemeten tot Gemeten Gementen Gementen 

Adres geurgev.obj. tot tot emissiep. tot tot buitenz, tot buitenz. 

emissiep. emissiep. Punt buitenz. Gew. Afst Punt 

iVerk. Gew.afst. Werk. afst. Cm) 
afst. (m) Cm) (m) 

Verlnq 2 Buiten 528 50 Stal 10 528 25 Stal 10 

Llerlnqseweq 20 Buiten 732 50 Stal 10 732 25 Stal 10 

Mosselaarweq 22b Buiten 612 50 Stal 10 607 25 Stal 10 

Krulsbeemdenweq 1 Buiten 282 50 Stal 10 282 25 Stal 10 

Aan de vereiste afstanden wordt voldaan. De Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond. 

Conclusie 

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld In de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit 
als BBT beschouwd. 
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Gezondheid 

Het aspect bestrljding van besmettelllke zlekten Is een aspect dat primair zljn regeling vindt In andere 
wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de 
Omgevingsvergunning ruimte voor een aanvullende toets, Gelet op de stukken die bIJ de aanvraag zljn 
gevoegd zljn wlj van oordeel dat het stellen van maatwerkvoorschriften niet nodig Is, 

Beste Beschikbare Technieken 

Algemeen 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zljn om de nadelige gevolgen die de Inrichting voor 
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, Indien dat niet mogelijk Is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bIJ 
de bron - te beperken en ongedaan te maken. DaarbH wordt ervan uitgegaan dat In de Inrichting ten minste 
de voor de Inrichting In aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 

Vanaf Januari 2013 moet bIJ het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden 
met BBT-conclusles en bij ministeriele regeling aangewezen Informatledocumenten over BBT. 

BBT-conclusles is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn Industriele emissies (definitie In artikel 1.1 
eerste lid van het Bor): 
• Met BBT-conclusles overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusles bedoeld die worden 

vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn Industriele emissies. Dit zijn de 
BBT-conclusles vastgesteld na 6 Januari 2011 onder het regime van de Richtlijn Industriele emissies; 

• Met BBT-conclusles overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs bedoeld. Het 
hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze BREFs geldt als 
BBT-conclusles (totdat nieuwe BBT-conclusles overeenkomstig artikel 75 tweede Hd zljn vastgesteld). 

BBT-conclusles worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt In het Publicatieblad 
van de Europese Unie (een ultvoerlngsbeslult van de Europese commissie dat gericht Is tot de lldstaten). ZIJ 
worden daarom niet meer apart worden aangewezen In de Regeling omgevingsrecht. 

Vanaf januari 2013 geldt een actualisatieplicht voor IPPC-lnstallatles (Artikel 5.10 eerste lid van het Besluit 
omgevingsrecht). De pllcht houdt In dat: 
• binnen een termijn van vier jaar na publicatie In het Publicatieblad van de Europese Unie van de 

BBT-conclusles voor de hoofdactiviteit van een IPPC-lnstallatle; 
• de voorschriften van de omgevingsvergunning moeten worden getoetst aan de beste beschikbare 

technieken (BBT) die staan In deze(nleuwe) BBT-conclusles (en alle overige relevante BBT-documenten); 
• als niet wordt voldaan aan deze BBT's moeten de vergunningvoorschriften worden geactuallseerd en; 
• moet de betreffende IPPC-lnstallatle binnen de termijn van vier jaar gaan voldoen aan deze 

geactuallseerde voorschriften. 
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De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusles voor de hoofdactiviteit zljn 
gepubllceerd. Daarom zal bij IPPC-lnstallatles waarin meerdere activiteiten uit bijiage 1 van de Richtlijn 
Industriele emissies worden ultgeoefend, bepaald moeten worden weike activiteit voor de betreffende 
IPPC-lnstallatle zal worden aangemerkt als de hoofdactiviteit. 

Binnen deze Inrichting vinden meerdere activiteiten uit bijiage 1 van de Richtlijn Industriele emissies plaats 
daarom Is In overleg met de vergunninghouder van de Inrichting nagaan weike BBT-conclusies relevant zijn 
voor de hoofdactiviteit en weike BBT-conclusles daarmee het startpunt zullen worden van de (verpllchte) 
vergunning actuallsatle 

Conclusies BBT 

Er zljn geen veranderingen In de toegepaste systemen en technieken ten opzichte van de vigerende 
vergunning. Deze onderdelen zljn niet opnieuw getoetst. 

Energie 
Ult de aanvraag blijkt dat sprake Is van een relevant Jaarlijks energiegebruik door de Inrichting. In het 
landelijke beleid zoals vastgelegd In de circulaire "Energie ln de miiieuvergunning" worden Inrichtingen met 
een Jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m s aan aardgasequivalenten of een Jaarlijks elektriciteitsverbruik 
van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energlerelevant bestempetd. Dit betekent dat moet 
worden getoetst of de Inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord 
zulnlg energiegebruik te komen. 

Zoals uit de aanvraag blijkt, overschrljdt het energieverbruik de grenzen van 75.000 m ! aan 
aardgasequivalenten aan brandstoffen of 200.000 kWh elektriciteit. Het hoge energieverbruik hangt samen 
met de bedrijfsomvang en de bedrijfsactiviteiten, er Is geen sprake van een representatieve 
pluimveehouderij. Uit beoordeling van de aanvraag en de vigerende vergunning blijkt dat er binnen de 
Inrichting geen energlebesparingspotentleel Is, Er is geen reden bm de voorschriften ult de vigerende 
vergunning aan te passen. 

Geluid en trillingen 
Toetsingskader 

De in het kader van de Wabo te hanteren normstelling voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
LAr.LT als het maximaal geluldnlveau LAmax volgt ult de "Handreiking Industrielawaai en 
vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In paragraaf 1.5 van deze handreiking Is een overgangssituatie 
beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er 
nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 Inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden 
gebruik worden gemaakt. Vpor wat betreft de grenswaarden voor de geluldnormerlng bij de 
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vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingssystematiek zoals die In 
de Circulaire Industrielawaai was opgenomen". 

De normstellingssystematiek ult de Circulaire Industrielawaai Is voor wat betreft het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr.LT en voor wat betreft het maximaal geluldnlveau LAmax beschreven In 
respectievelijk hoofdstuk 4 en paragraaf 3,2 van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 
d.d. 21 oktober 1998. 

Resultaat toetsing 

Bij de aanvraag Is een rapport (M&A Milieu Adviesbureau, 214-BDrlB-'20-ll-v2 / 23 September 2014) 
gevoegd waarin de geluidbelasting In de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten Inzichtelijk Is 
gemaakt. 
Op basis van het voornoemde toetsingskader Is de berekende geluidbelasting op de volgende manier 
beoordeeld. 

Lanotlldgemlddeld beoordelingsniveau 

Volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening zal het referentlenlveau van het 
omgevlngsgeluld, gelet op het karakter van de omgeving, aansluiten bij de richtwaarde van een 
landelijke omgeving. 
Als richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.LT bij deze woningen of andere 
getuldgevoellge bestemmingen van derden geldt 40,35 en 30 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond en 
nachtperiode. 

Ult het geluldrapport blijkt dat aan deze waarden wordt voldaan ter plaatse van woningen van derden. 

Het langtljdgemlddelde beoordelingsniveau Is ook berekend op referentiepunten rondom de Inrichting, 
aangezien woningen van derden op grote afstand van de Inrichting z|Jn gesitueerd. Ter plaatse Van deze 
referentiepunten wordt de richtwaarde wel overschreden maar hoeft er niet aan getoetst te worden. In de 
vergunningsvoorschriften worden de berekende geluldsnlveaus ter plaatse van de referentiepunten 
opgenomen als geluidsnorm, voor zover de richtwaarden worden overschreden. Als ondergrens wordt ter 
plaatse van deze referentiepunten aangesloten bij de richtwaarden als zijnde de geluidsnorm. Ult het 
akoestische rapport volgt dat middels deze normerlng ter plaatse van woningen van derden dan voldaan 
wordt aan de richtwaarden. 

Maximale geluidniveaus 

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai 
met betrekking tot maximale geluidniveaus Ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de 
grenswaarden zoals In de Handreiking zijn opgenomen. Hierin Is aangegeven dat de maximale 
geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) In de dagperiode, 65 dB(A) In de avondperiode 
en 60 dB(A) In de nachtperiode. 
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Uitgaande van de In het rapport berekende maximale geluidniveaus wordt aan deze waarden voldaan ter 
plaatse van woningen van derden. Ter plaatse van de referentiepunten wordt In de meeste gevallen ook 
voldaan aan de grenswaarden. Enkel ter plaatse van het referentlepunt 5, 50 meter ten oosten van de 
Inrichting, wordt In de nachtperiode de grenswaarde met 1 d8(A) overschreden. 

in de vergunningsvoorschriften worden de berekende geluldsnlveaus ter plaatse van de referentiepunten 
opgenomen als geluidsnorm, voor zover de grenswaarden worden overschreden. Als ondergrens wordt ter 
plaatse van deze referentiepunten aangesloten bIJ de grenswaarden als zijnde de geluidsnorm. Ult het 
akoestische rapport volgt dat middels deze normerlng ter plaatse van woningen van derden dan voldaan 
wordt aan de grenswaarden. 

Indirecte hinder 

In de circulaire "Beoordeling geluldhlnder wegverkeer In verband met vergunningverlening w.m." d.d. 
29-2-1996 Is een voorkeursgrenswaarde op genomen van 50 dB(A) etmaalwaarde. Ontheffing van de 
voorkeursgrenswaarde kan worden verleend tot maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde. 

Uit het rapport blijkt dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. 

BBT (Beste Beschikbare Technieken) 

Aan dit aspect Is in het rapport geen aandacht besteed. Aangezien sprake Is van een vergunbare situatie, 
kan worden gesteld dat BBT In voldoende mate Is toegepast. 

Conclusie 

WIJ hebben het rapport beoordeeld. WIJ kunnen Instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de 
wijze waarop de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten Is berekend. Op basis van de 
rekenresultaten concluderen wlj dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. De geluidbelasting 
als gevolg van de aangevraagde activiteiten staat vergunningverlening niet In de weg. 

Lucht 

Alaemeen'beleid 

Het algemene beleid Is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van beste 
beschikbare technieken (BBT) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen ult de Wet milieubeheer (Wm). Als 
gevolg van de aangevraagde activiteiten kunnen de volgende emissies ontstaan: 

• verbrandlngsemlssles; 
• procesemlssies; 
• diffuse emissies. 
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Toetsen aan luchtkwaliteitseisen 

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit ult BIJIage 2 van de Wni, betreffende de stoffen zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PMu), lood, koolmonoxide en benzeen In de lucht worden door ons als 
toetsingscriterium gehanteerd. Tevens Is In deze bijiage een richtwaarde voor ozon gedefinleerd en zljn 
richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PMW fractie voor arseen, cadmium, nikkel en 
benzo(a)pyreen. 

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door 
het bevoegd gezag als toetsingscriterium In de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze 
grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. 
Het RBL Is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt 
buiten het terrein van de Inrichting. 

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen 
van de grenswaarden verwacht en er Is sprake van een In betekende mate bijdrage van de Inrichting, dan 
moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de Inrichting per 
saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening. 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wlj vergunning verlenen, Indien de concentratie In de 
buitenlucht van de In bijiage 2 van de Wm genoemde luchtverontrelnlgende stoffen (Inclusief eventuele 
lokale bronnen In de omgeving van de Inrichting) vermeerderd met de Immlssle ten gevolge van de 
activiteiten binnen de Inrichting (Inclusief voertulgbeweglngen van en naar de Inrichting) lager Is dan de 
grenswaarden, zoals vermeld In BIJIage 2 van de Wm. 

BIJ de aanvraag zljn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het Nieuw Nationaal 
Model voor de stoffen Stikstofoxiden, fijn stof en benzeen. 

Toetsingskader 
De Wm bijiage 2 bevat grenswaarden voor luchtverontrelnlglng door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, 
zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Voor deze aanvraag zljn de luchtkwallteltsgrenswaarderi 
voor de volgende stoffen van belang: 
• Stikstofoxiden; 
• fijn stof 
• benzeen 

Stikstofoxiden 
In Wm bijiage 2 zljn de volgende normen voor stikstofoxiden (NO?) opgenomen: 
- 200 ug/Nm 3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar 
mag worden overschreden 
- 40 ug/Nm 1 als jaargemiddelde concentratie 

Ult de achtergrondwaarden blijkt dat er ter plaatse geen grenswaarden voor NO„worden overschreden. 

F(jn stof 

In Wm bijiage 2 zljn de volgende normen voor fijn stof opgenomen: 
- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 ug/Nm 1, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer perjaar mag 
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worden overschreden 
- Jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/Nm 1 

Ult de achtergrond waarden blijkt dat er ter plaatse van de Inrichtingsgrens geen grenswaarden voor fijn stof 

worden overschreden. 

Benzeen 
In Wm bijiage 2 zijn de volgende normen voor benzeen opgenomen: 
- vanaf 1 januari 2010 een Jaargemiddelde van 5 Ug/Nm' 
Ult de verspreidingsberekeningen blijkt dat de concentratie van benzeen op de terreingrens overeenkomt 
met 1 ug/Nm 1. Er worden derhalve geen grenswaarden voor benzeen overschreden als gevolg van de 
activiteiten van De Couterman BV. 

Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) 
Voor de overige stoffen waarvoor De Couterman BV een verspreidingsberekening heeft uitgevoerd, zljn geen 
luchtkwallteltsnormen vastgelegd. In de NeR zljn voor deze stoffen nlet-wettelrjke normen aangegeven, 
namelijk het maximaal toelaatbaar rlslconlveau (MTR) en de streefwaarden (SW). Voor deze normen geldt 
een Inspannlngsverpllchtlng. 

Ult de verspreidingsberekeningen voor fijn stof blljkt dat de concentratie van deze stoffen op de 
terreingrens de MTR-waarden niet oversellrljden. Verder blljkt dat de concentratie van fijn stof ter plaatse 
van de terreingrens aan de betreffende streefwaarde voldoet, 

Conclusie , , 
Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wlj dat voldaan wordt aan de grenswaarden van het 
Besluit luchtkwaliteit voor NO„, fijn stof en benzeen en aan de MTR-waarden voor overige relevante stoffen. 
De emissies van De Couterman BV. resulteren niet In een overschrijding van de streefwaarden voor stoffen 
buiten de terreingrens. 

Gezondheid , , , , , . 
Het aspect bestrljdlng van besmettellike zlekten Is een aspect dat primair zljn regeling vindt In andere 
wetgeving. Daarnaast blijft In het kader van verlening van een vergunning krachtens de 
Omgevingsvergunning ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het In werking zljn van de Inrichting 
risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bfj de 
beoordeling van de aanvraag worden betrokken. 

Het toetsingskader 
Het rapport "Gezondheidsrisico's rond veehouderijen" van de Gezondheldsraad (30 november 2012) bevat 
de meest recente [nzlchten ten aanzien van volksgezondheid en veehouderijen. Er Is geconcludeerd dat 
onvoldoende wetens chap pel Ijke kennis aanwezig Is voor het opstellen van een beoordelingskader. Ook kan 
geen relatle worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor 
omwonenden. 
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De gevolgen van de aangevraagde activiteiten 
De Inrichting wordt uitgebreid met een nieuwe pluimveestal en er Is een toename van pluimvee in de 
bestaande stallen. Ten gevolge van de toename van het aantal dieren en de omvang van de activiteiten In de 
Inrichting, zljn gevolgen voor de volksgezondheid niet uitgesloten. 

Maatregelen en voorzieningen 
Binnen de Inrichting zljn de bepalingen Ingevolge de Gezondhelds- en welzljnswet voor dieren van 
toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierzlektes binnen de Inrichting worden voorkomen, dan wel 
worden bestreden, 
De nieuwe pluimveestal wordt voorzien van een groenlabelsysteem. Hierdoor wordt de emissie van 
zoonosen of endotoxinen uit deze stal beperkt, Ten opzichte van de vergunde situatie vindt derhalve geen 
of slechts een, geringe toename van de emissies van zoonosen of endotoxinen plaats. 
Voorts bedraagt de afstand tot woningen die niet behoren bIJ een veehouderij meer dan 282 meter. Deze 
ruimtelijke scheldlng zorgt voor een verdere beperking van risico's ten gevolge van zoonosen of 
endotoxinen. 

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluldemlssle wordt erop 
gewezen dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan (zie ook de andere overwegingen In dit 
verslag), Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen ult de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de 
gemeentelijke geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer ep de Handreiking Industrielawaai en 
vergunningverlening wordt voldaan, Gezondheidsrisico's door deze aspecten moeten daarom uitgesloten 
worden geacht. 

Beoordeling en conclusie 
De Inrichting levert niet zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet 
worden geweigerd. 

Conclusie 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitbreiden en veranderen van een Inrichting of 
mijnbouwwerk zljn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

In deze beschikking zljn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. 
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Biilaqe: Beqrippen 

1 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltrefTende technieken om 
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een Inrichting kan veroorzaken, te voorkomen 
of, Indien dat niet mogelijk Is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten In aanmerking genomen -
economlsch en technlsch haalbaar In de bedrljfstak waartoe de Inrichting behoort, kunnen worden 
toegepast, en die voor degene die de Inrichting drijft, redelijkerwijs In Nederland of daarbuiten te verkrijgen 
zljn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de Inrichting, de wijze waarop zij 
wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de Inrichting 
buiten gebruik wordt gesteld. 

2 B R E F ; 

Referentledocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zljn beschreven. 

3 GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt In dB(A), overeenkomstig de door de 
Internationale Elektrotechnlsche Commissie (lEC)terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 
I EC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

4 GEURWAARNEMINC: 

De geur wordt mlnstens eenmaal waargenomen. De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig 

van de inrichting en niet van andere bronnen ult de omgeving. 

5 IPPC-RICHTLIJN: 

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control. 

6 LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr.LT): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, In de loop van een bepaalde 
periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van Impulsachtig geluid, tonaal 
geluid of muzlekgeluld, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleldlng meten en rekenen 
Industrielawaai', uitgave 1999. 

7 MAXIMALE GELU1DNIVEAU (LAmax): 

Het hoogste A-gewogen geluldsnlveau, afgelezen In de meterstand 'fast', vermlnderd met de 
meteocorrectleterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 
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8 RENDABELE MAATREGELEN: 

Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf Jaar of minder. 
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