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op de op 14 maart 2005 bij hen ingekomen aanvraag van 
Van Kaathoven Holding BV aan Eisenhowerweg34a en 
34b te Veghel om een revisievergunning als bedoeld in 
artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een 
inrichting bestemd tot opslaan en bewerken van 
afvalstoffen. 
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BESCHIKKING 

Van Kaathoven Holding BV 
Eversestraat 11 
5491 SR  SINT-OEDENRODE 

 
 
 
Onderwerp 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. 
 

 
 
I De aanvraag 

I.A Beschrijving van de aanvraag 

Op 14 maart 2005 hebben wij een aanvraag van Van Kaathoven Productrecycling BV (hierna: de 
aanvraagster) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de 
Wet milieubeheer(Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor 
al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1). 
Aangezien de vigerende vergunning op 10 april 2005 is geëxpireert zien we deze aanvraag als een 
aanvraag om vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking 
hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1). 
 
De inrichting is gelegen aan Eisenhowerweg 34a en 34b, kadastraal bekend gemeente Veghel sectie 
F nummer 4535. 
 
De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar. 
De aanvraag voorziet in: 
- recyclen van food en non food producten met een capaciteit van 20.000 ton per jaar; 
- grof sorteren en opslaan van bouw- en sloopafval met een capaciteit van 5.000 ton per jaar; 
- grof sorteren en opslaan van bedrijfsafval met een capaciteit van 5.000 ton per jaar; 
- persen van papier en karton, vloerbedekking, drankkartons, folie e.a. met een capaciteit van 

28.000 ton per jaar; 
- opslaan van huishoudelijk afval in geval van calamiteit met een capaciteit van 15.000 ton per 

jaar; 
- milieustraat met een capaciteit van 5.000 ton per jaar; 
- opslaan van snoeihout/blad en gras met een capaciteit van 1.000 ton per jaar; 
- opslaan van hout met capaciteit van 1.000 ton per jaar; 
- opslaan van dakleer, glas en metalen met elk een capaciteit van 500 ton per jaar; 
- opslaan van banden met een capaciteit van 25 ton per jaar. 
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Op grond van categorie 28.4.a.1, 28.4.a.6 en 28.4.c.1 van bijlage I van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 
 
I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 

De vergunning verleend op 10 april 1995 is inmiddels geëxpireert. Daardoor is ook de vergunning 
tot ambtshalve wijziging en zijn ook de gedane meldingen geëxpireert. 
De huidige aanvraag om revisievergunning, die wij zien als oprichtingvergunning,  is gedaan voor: 
- het opslaan van huishoudelijke afvalstoffen; 
- het inzamelen en bewerken van food/non food producten; 
- het opslaan van hout; 
- het persen van papier, karton, vloerbedekking e.a. en plastics. 
Ten opzichte van de eerdere vergunningen vindt er binnen de inrichting geen onderhoud plaats aan 
materieel en is er geen was- en tankplaats voor vrachtwagens meer aanwezig. 
 
I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan 

De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein "De Dubbelen".  
Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan "Industrie en dienstenpark De Dubbelen" 
van toepassing, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 1997. 
Er zijn binnen een straal van 300 meter geen (bedrijfs)woningen op het industrieterrein gelegen. 
 
II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 

II.A De aanvraag 

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag 

De aanvraag is door ons op 14 maart 2005 ontvangen en is op 22 maart 2005 doorgestuurd naar 
de wettelijke adviseurs, te weten: 
a. het college van burgemeester en wethouders van Veghel; 
b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven; 
c. de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA  Lelystad; 
d. het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049,  
       5201 GA 's-Hertogenbosch. 
 
II.A.2 Aanvullende gegevens 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens heeft het waterschap Aa en Maas de 
aanvraagster op 31 maart 2005 in de gelegenheid gesteld om tot 23 april 2005 de aanvraag aan te 
vullen. Deze gegevens heeft waterschap Aa en Maas op 21 april 2005 ontvangen.  
De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster 
nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. 
 
In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 17 dagen (Algemene wet 
bestuursrecht, art. 4:15). 
 
II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 

Aanvraagster heeft bij ons op 14 maart 2005 een aanvraag om een Wm-vergunning en een 
aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 22 maart 2005 
verzonden aan waterschap Aa en Maas. 
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III Bekendmaking ontwerp-beschikking 

III.A Ter inzage legging 

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de 
Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad. Vervolgens heeft de ontwerp-
beschikking gedurende vier weken vanaf 30 mei 2005 tot en met 27 juni 2005 ter inzage in het 
stadhuis, Het Stadhuisplein 1 te Veghel ter inzage gelegen. 
 
Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde 
termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen. 
 
IV Toetsingskaders 

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer 

IV.A.1 Algemeen 

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. 
Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons 
tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. 
 
IV.B Lucht  

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht (stof en geur) 

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit van 11 juni 2001, houdende uitvoering van 
richtlijn 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de 
beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) (Besluit luchtkwaliteit)  
wordt door ons als toetsingscriterium gehanteerd.  De grenswaarden geven een niveau van de 
buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en 
van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de 
“best beschikbare technieken” te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van 
luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.  
 
Als basis voor de beoordeling van de luchtemissies is getoetst aan de Nederlandse Emissie Richtlijn 
(NER) die in april 2003 is vernieuwd. De NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht) geeft richtlijnen 
voor de maximale emissie van stoffen naar de buitenlucht.  
Binnen de inrichting worden stoffen zoals puin getransporteerd, opgeslagen en overgeslagen die 
worden ingedeeld in de stuifklassen volgens de NeR. Alle binnen de inrichting aanwezige 
bouwmaterialen vallen volgens de NeR onder de klassen S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar), 
S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). 
Hoofdstuk 3, paragraaf 3.8 "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen 
alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen" van de NeR geeft de eisen en maatregelen ter beperking 
van de emissies. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen 
gemaakt voor stuifgevoelige produkten. Op grond van de klasse-indeling worden eisen gesteld aan de 
opslag en het bewerken van deze stoffen. De opgeslagen stoffen vallen onder stuifklasse 2, 4 en 5 van 
de NeR. 
 
Als basis voor de beoordeling van de geuremissies is getoetst aan de Nederlandse Emissie Richtlijn 
(NER) die in april 2003 is vernieuwd. Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het 
geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit 
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uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het ALARA principe de kern van het nationale 
geurbeleid. Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen: 
- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA principe 

afgeleid; 
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de 

NeR opgenomen; 
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht (stof en geur) 

Binnen de inrichting worden stoffen zoals puin getransporteerd, opgeslagen en overgeslagen waarbij 
stofemissie kan ontstaan.  
Als gevolg van de opslag van afvalstoffen kan geuremissie vrijkomen. 
 
IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht 

(stof en geur) 

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen opgenomen: 
- beperken van de storthoogte in de buitenlucht tot maximaal één meter; 
- het aantal verkeersbewegingen op het terrein wordt zo gering mogelijk gehouden; 
- verkeersbewegingen vinden uitsluitend plaats op verharde terreinen die regelmatig worden 

schoongehouden; 
- de snelheid van de voertuigen op het terrein wordt beperkt tot maximaal 15 km/uur; 
- transportmiddelen worden periodiek onderhouden. 
Om geuremissie te voorkomen wordt de verblijftijd van afvalstoffen binnen de inrichting zo kort 
mogelijk gehouden. Natte afvalstromen worden binnen 24 uur afgevoerd of worden in silo's 
gepompt. Te verwerken (verpakte) levensmiddelen worden opgeslagen worden binnen 24 uur 
verwerkt. 
 
IV.B.4 Beoordeling en conclusie 

Binnen de inrichting is op enig moment maximaal 100 ton bouw- en sloopafval aanwezig. De 
bedrijfsvoering van de aanvrager is er op gericht dat het terrein iedere avond zoveel mogelijk leeg is. 
Aangezien een kleine hoeveelheid puin wordt opgeslagen dat normaal gesproken wekelijks wordt 
afgevoerd is stofhinder buiten de inrichting niet te verwachten. 
Wij zijn van mening dat met de maatregelen opgenomen in de aanvraag en het stellen van 
beperkende voorschriften het milieu voldoende tegen diffuse stofemissie wordt beschermd.  
Gelet op de maatregelen die getroffen moeten worden zijn wij van oordeel dat de activiteiten binnen 
de inrichting geen significante bijdrage leveren aan de hoeveelheid fijn stof in de lucht. 
 
Wij zijn van mening dat de verblijftijd van het afval dat geurhinder kan veroorzaken zodanig kort is 
dat er geen geuroverlast naar de omgeving te verwachten is. Aangezien er geen hinder of kans op 
hinder is, zijn aanvullende maatregelen niet nodig. 
 
IV.C Geluid 

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "De Dubbelen". Op grond van de Wet 
geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 van 
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Wm dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht 
te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter 
plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze 
geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden 
overschreden. 
 
Maximale geluidniveaus 

De maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 
1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: 
“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de 
hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik 
worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-
vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals 
die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.” 
Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking. 
 
In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom 
toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. 
In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire 
Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden 
zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota 
industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale 
geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de 
avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 
 
Verkeersaantrekkende werking 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de 
openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst, omdat 
hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein 
worden doorkruist. 
 
Bij de vaststelling van de geluidzone rond het industrieterrein is gebleken dat er sprake is van 
woningen met een gevelbelasting hoger dan 55 dB(A) ten gevolge van het industrieterrein. Aldus is 
een saneringsonderzoek uitgevoerd, waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om tot een reductie 
van de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein te komen. Op grond van de resultaten 
van dit onderzoek is een programma van maatregelen (saneringsprogramma) vastgesteld voor een 
aantal woningen. De uitvoering van dit saneringsprogramma resulteert ter plaatse van de 
saneringswoningen in een bepaalde geluidbelasting. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer heeft deze waarden eveneens vastgesteld. 
 
IV.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder 

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door: 
- voertuigbewegingen over het terrein van de inrichting; 
- activiteiten in de bewerkings- en recyclinghal; 
- heftruck en shovel; 
- verwisselen containers en 
- storten van afval in containers van de milieustraat. 
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Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Cauberg-Huygen Raadgevende 
Ingenieurs BV op 7 december 2004 een akoestisch rapport met kenmerk "rapport 2004.0423-4" 
opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag. 
 
IV.C.3 Beoordeling en conclusie 

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en 
de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen. 
Door de gemeente Veghel is een zonetoets uitgevoerd, waaruit wordt geconcludeerd dat de 
aangevraagde situatie inpasbaar is binnen de grenswaarden voor industrieterrein De Dubbelen. 
De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 3.1.1. 
 
Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn in de voorschiften 
geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting. 
 
Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de 
geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die 
voorzieningen. 
 
IV.D Bodem 

IV.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire 
toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. 
 
De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke 
bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende 
maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, 
hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. 
Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig 
antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico 
verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een 
emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die 
activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de 
emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 
1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen 
aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel 
aanvullende maatregelen worden getroffen.  
Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van 
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. 
Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore 
van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der 
Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel. 
 
IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem 

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
- food/non-foodproducten; 
- ongesorteerd bouw- en sloopafval; 
- organisch bedrijfsafval; 



    -8- 

- niet organisch deel ongesorteerd bedrijfsafval; 
- niet organisch deel gesorteerd bedrijfsafval; 
- folie; 
- huishoudelijke afvalstoffen;  
- milieustraat inclusief riolering; 
- snoeihout; 
- ongescheiden afvalhout;  
- ongeshredderd C-hout;  
- metalen; 
- oliën en smeermiddelen. 
 
IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de 

bodem 

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om 
bodemverontreiniging te voorkomen: 
- food/non-foodproducten, opslag in verpakking of in silo's, bewerking in hal 1 boven 

vloeistofkerende vloer; 
- ongesorteerd bouw- en sloopafval, boven vloeistofdichte vloer in hal 3 of boven vloeistofdichte 

vloer op buitenterrein;  
- gesorteerd bouw- en sloopafval, boven vloeistofkerende vloer in hal 3; 
- organisch bedrijfsafval, boven vloeistofkerende vloer in hal 1; 
- niet organisch deel ongesorteerd bedrijfsafval, boven vloeistofdichte vloer in hal 3; 
- niet organisch deel gesorteerd bedrijfsafval, boven vloeistofkerende vloer in hal 3; 
- folie, boven vloeistofkerende vloer in hal 3 of boven vloeistofdichte vloer op het buitenterrein; 
- huishoudelijke afvalstoffen, boven vloeistofdichte vloer in hal 3 of boven vloeistofdichte vloer op 

het buitenterrein; 
- milieustraat, containers boven vloeistofdichte vloer en vloeistofdichte riolering; 
- snoeihout, boven vloeistofkerende vloer; 
- ongescheiden A, B, en C-hout, boven vloeistofdichte vloer; 
- ongeshredderd C-hout, boven vloeistofdichte vloer; 
- metalen, boven vloeistofkerende vloer in hal 3 of boven vloeistofdichte vloer; 
- oliën en smeermiddelen, opslagunit boven vloeistofkerende vloer. 
 

IV.D.4 Beoordeling en conclusie 

Wij hebben de aangevraagde activiteiten in relatie tot de voorgestelde maatregelen beoordeeld en 
stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit de aanvraag blijkt dat voor alle 
bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
Voor de vloeistofdichte vloer in hal 3 (260 m²) en voor de vloeistofdichte vloer opstelplaats 
containers op het buitenterrein inclusief riolering (1000 m²) zijn bij de aanvraag twee PBV-
Verklaringen vloeistofdichte voorziening overgelegd. Bovendien dient binnen de inrichting 
zorgvuldig te worden omgegaan met het morsen (good housekeeping). Bij het stellen van de 
voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden. 
 
IV.D.5 Bodembelastingonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar 
bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 
bodembelastingonderzoek noodzakelijk.  
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Bij de aanvraag is bijlage 6 opgenomen ‘Offerte bodemonderzoek (NVN-5725 en NEN5740) d.d. 
12 maart 2005 opgesteld door Aquatest.  De offerte is beoordeeld op volledigheid en juistheid 
waarbij als referentie voor de beoordeling van het voorstel en de uiteindelijke rapportage van het 
onderzoek wordt verwezen naar het "Toetsingskader Nulsituatie-onderzoek/ Inventariserend BSB-
onderzoek", bijlage bij de Leidraad Bodembescherming deel 4 uitgegeven door de Sdu. 
Met deze offerte wordt niet ingestemd. Het voorstel voor het nulsituatie bodemonderzoek is niet 
afdoende voor het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke 
bodemverontreiniging voortvloeiende uit Wet Milieubeheer vergunning verplichte en 
bodembedreigende activiteiten. 
 
Het bodembelastingsonderzoek is opgenomen in voorschrift 4.3.1. Ter vaststelling van de kwaliteit 
van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze 
vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd.   
Het bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit 
voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een 
vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
 
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren 
signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten 
bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
 
Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) of aan het einde van de looptijd van de vergunning 
dient de eind-situatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de 
getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de 
bodemkwaliteit nodig is. 
De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en 
blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
IV.E Afvalwater 

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-
beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de  doelmatige werking van het gemeentelijk 
riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de 
doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Aa en Maas en het 
oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in 
de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.  
 
IV.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen 

verontreiniging door de lozing van afvalwater 

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de milieustraat wordt via de slibvangput en olie- en benzine 
afscheider geloosd op het gemeentelijk riool. 
Het afstromend spoelwater wordt door middel van een zeefbocht in de potjeslijn opgevangen en 
hergebruikt bij de compostering te Sint-Oedenrode. 
 
IV.E.3 Beoordeling en conclusie 

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, 
dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. 
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In de aanvraag is een lozing van niet-verontreiningd hemelwater op het gemeentelijk 
schoonwaterriool opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing van dergelijke niet-verontreinigde 
hemelwaterstromen is de hydraulische capaciteit van het gemeentelijk schoonwaterriool.  
 
IV.F Energie 

IV.F.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning 

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvraagster meer bedragen dan €  7.000 
en minder dan € 50.000.  
Aanvraagster is echter niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-
efficiency. 
Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt 
genomen bij de beoordeling van het aspect energie. 
Aanvraagster heeft voldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik, de 
wijze waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld 
en geregistreerd. 
Uit de overgelegde informatie blijkt dat de stand der techniek wordt toegepast. 
  
IV.G Het kader voor externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico’s van activiteiten voor de omgeving 
(mens en milieu).  Het gaat hierbij onder meer om de risico’s die verbonden zijn aan de opslag en het 
gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt gestreefd naar het redelijkerwijs zoveel mogelijk 
beperken van de risico’s (ALARA: ‘As Low As Reasonably Achievable’). 
 
IV.G.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid 

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die bij een calamiteit (zoals brand) gevaar 
voor de omgeving opleveren: 
- opslag van afvalstoffen (zoals hout, groenafval, banden, papier/karton en kunststof); 
- opslag van gasflessen; 
- opslag van pallets; 
- opslag van brandstoffen (oliën en smeermiddelen). 
 
IV.G.2 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico’s 

Binnen de inrichting zijn in dit kader de volgende maatregelen genomen: 
- brandmeldsysteem met infraroodalarmering in hal 3; 
- brandbare afvalstoffen worden op het einde van de werkdag uitsluitend buiten opgeslagen; 
- hout en groenafval wordt gecompartimenteerd tussen keerwanden opgeslagen; 
- banden worden in een container of opslagvak opgeslagen; 
- papier/karton en kunststof worden in hal 3 tot balen geperst en buiten tegen een keerwand in 

een opslagvak opgeslagen; 
- pallets worden op het buitenterrein opgeslagen; 
- calamiteitenplan aanwezig; 
- personeel is geïnstrueerd. 
 
IV.G.3 Beoordeling en conclusie 

De aard en hoeveelheid van de opgeslagen afvalstoffen zoals door de aanvrager beschreven in de 
aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.  Wij hebben voorschriften aan de 
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vergunning verbonden voor de opslag van afvalstoffen, gasflessen, oliën en smeermiddelen. Gelet op 
het voorgaande concluderen wij dat er sprake is van een aanvaardbaar risico voor personen buiten 
de inrichting en voor het milieu. 
 
IV.H Doelmatig beheer van afvalstoffen  

 
IV.H.1 Wet milieubeheer 

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu 
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan 
onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het 
geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 
Wm). 
Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als 
het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant 
gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde 
LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden. 
 
IV.H.2 Toetsing doelmatig beheer 

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt.  
Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de 
capaciteitsplannen. 
In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij 
vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een 
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening 
moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 
opgenomen sectorplannen. 
 
Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde 
afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de 
aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen). 
 
IV.H.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening 

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het 
bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van 
afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag 
kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door 
nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten 
hoogste drie jaar bedragen.  
 
IV.H.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)  

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en 
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op 
welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid 
en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is 
aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De 
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verwerking verantwoord”. Bij de aanvraag is in hoofdstuk 3 een beschrijving van het A&V-beleid 
gevoegd . Met de uitgangspunten van hoofdstuk 3 kunnen wij instemmen.  
 
IV.H.5 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen 

Toetsing aan sectorplan(nen) 
Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van 
toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP. 

• huishoudelijk restafval (1) 
• procesafhankelijk industrieel afval (2) 
• restafval van handel, diensten en overheden (3) 
• afval van onderhoud van openbare ruimten (4) 
• organisch afval (9) 
• auto-afval (11) 
• bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13) 
• verpakkingsafval (14) 
• papier en karton (18) 
• kunststofafval (19) 
• textiel (20) 
• metaalafvalstoffen (21) 

 
Binnen de inrichting zijn drie hoofdactiviteiten te onderscheiden: 

• food en non food recycling; 
• persen van papier/karton, vloerbedekking en folie; 
• sorteren/opslaan van afvalstoffen. 

 
Ten aanzien van deze activiteiten, zijn in de van toepassing zijnde sectorplannen, geen 
afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde.  
Binnen de inrichting worden ook afvalstoffen op- en overgeslagen waarbij geen be- of verwerking 
plaatsvindt van deze afvalstromen. Ten aanzien van inzamelen en opslaan zijn, in de van toepassing 
zijnde sectorplannen, geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde.  
 
IV.H.6 Sturingsvoorschriften 

In het LAP is aangeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- 
en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de 
minimumstandaard vereiste handelingen(en) binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan 
ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat 
de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient 
te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de 
minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op 
grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een 
vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.  
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van op- en overslag, sorteren en persen van 
afvalstoffen waarvoor een deel van de in het sectorplan beschreven minimumstandaard wordt 
uitgevoerd. Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, dat het afval, dient te worden 
afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard 
wordt verwerkt of verwijderd. 
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IV.H.7 Conclusie toetsing doelmatig beheer 

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt 
niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning. 
 
V Conclusie 

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. 
Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
 
VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend 

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend 
voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 1 en 2).  
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar. 
 
VII Besluit 

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij: 
 
a. de door Van Kaathoven Holding BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 lid 1 

Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot opslaan en bewerken van afvalstoffen te 
verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;  

b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover 
de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 

c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in 
bijbehorende voorschriften zijn opgenomen; 

d. te bepalen dat de voorschriften 4.3.2 tot en met 4.3.6 en voorschrift 5.1.1 gedurende 3 jaar 
nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft; 

e. het origineel van dit besluit te zenden aan Van Kaathoven Holding BV, Eversestraat 11,  
       5491 SR Sint-Oedenrode en een afschrift te zenden aan: 

− het college van burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10001, 5460 DA Veghel; 
− de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad; 
− de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;  
− het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049,  
       5201 GA 's-Hertogenbosch; 

      _   Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk. 
 
 

f. deze beschikking bekend te maken op 15 juli 2005. 
 
’s-Hertogenbosch, 7 juli 2005. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
ir. H.G.M. Wolfs, 
bureauhoofd Afvalbranches. 
 



 
 

 
- 1 - 

Inhoudsopgave 
 
Begrippen- en literatuurlijst......................................................................................... 2 
1 Algemeen ........................................................................................................ 6 

1.1 BEDRIJFSTIJDEN ..........................................................................................................................6 
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD.....................................................................................................6 
1.3 TERREINEN EN WEGEN..............................................................................................................6 
1.4 DIVERSEN.....................................................................................................................................6 
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ............................................................................................7 

2 Lucht................................................................................................................ 8 
3 Geluid ............................................................................................................. 9 

3.1 GELUIDNORMERING..................................................................................................................9 
3.2 METINGEN EN CONTROLE........................................................................................................9 

4 Bodembescherming......................................................................................... 10 
4.1 VOORZIENINGEN......................................................................................................................10 
4.2 BEHEERMAATREGELEN...........................................................................................................10 
4.3 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.......................................................................................11 

BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)...............................................11 
HERHALINGSONDERZOEK ......................................................................................................11 
EINDONDERZOEK ...................................................................................................................11 
HERSTELPLICHT (BODEMSANERING) ....................................................................................12 

5 Afvalstoffen .................................................................................................... 13 
5.1 ALGEMEEN .................................................................................................................................13 
5.2 OPSLAG EN AFVOER .................................................................................................................13 
5.3 SCHEIDEN EN MENGEN............................................................................................................13 
5.4 STURINGSVOORSCHRIFT........................................................................................................13 

6 Afvalwater ..................................................................................................... 14 
6.2 LOZINGSEISEN...........................................................................................................................14 
6.3 SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHEIDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE.............14 
6.4 CONTROLE.................................................................................................................................14 

7 Energie .......................................................................................................... 15 
7.1 METEN EN REGISTREREN .......................................................................................................15 

8 Externe veiligheid............................................................................................ 16 
8.1 BRANDBESTRIJDING.................................................................................................................16 

9 Opslag en verlading ....................................................................................... 17 
9.1 ALGEMEEN .................................................................................................................................17 
9.2 OPSLAGREGISTRATIE ..............................................................................................................17 
9.3 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE................................................................17 
9.4 GASFLESSEN VOOR EIGEN GEBRUIK.....................................................................................17 

10 Afvalverwerking.............................................................................................. 19 
10.1 RECYCLEN VAN FOOD EN NON-FOOD PRODUCTEN ..........................................................19 
10.2 SORTEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL EN BEDRIJFSAFVAL..........................................19 
10.3 INNAME EN OPSLAG VAN GROF HUISHOUDELIJK AFVAL..................................................19 
10.4 INNAME EN OPSLAG VAN SNOEIHOUT .................................................................................20 
10.5 INNAME, OPSLAG EN BEWERKEN VAN HOUT, PAPIER, KARTON E.A...............................20 

Bijlagen................................................................................................................. 21 
BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN .........................................................................................22 

 
 



 
 

 
- 2 - 

Begrippen- en literatuurlijst 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de 
begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, 
wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn 
met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is 
bepaald. 
 
 

Asbestbesluit Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van 
verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit 
milieubeheer). 

Bewerken Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof 
door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van 
verdere verwijdering. 

Bodembeschermende 
maatregel 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een 
voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te 
reduceren. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB 

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den 
Haag (1993). 

Brandbare stof Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder 
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron 
wordt weggenomen. 

Brandwerendheid De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig 
onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven 
vervullen tijdens verhitting danwel weerstand kan bieden tegen 
bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens 
NEN 6069. 

CPR Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie 
van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de 
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen 
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren 
of kunststof zakken en laadketels. 

Laadketels: 
een houder bestemd voor zowel transport als opslag van 
vloeistoffen en vaste stoffen: 
- waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde 
boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik 
wordt voorkomen; 
- die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische 
hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; 
- met een inhoud van ten hoogste 3m3. 
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Gasfles Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen 
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l. 

Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant. Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefax 
073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren 
bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821. 

Geluidgevoelige 
bestemmingen 

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder. 

Geluidniveau in dB(A) Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in 
dB(A). 

Gevaarlijke stof Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking 
en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld 
in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet 
milieugevaarlijke stoffen. 

Groenafval Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en 
onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het 
afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en 
slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval 
dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van 
instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, 
grasachtig materiaal, loof en snoeihout. 

Installaties of procesinstallaties Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd 
voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder 
objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, 
appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en 
beveiligingsapparatuur. 

K3-vloeistoffen Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55º C) en 
ten hoogste 373 K (100º C). 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 
geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 
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Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels 
en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart 
gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of 
kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van 
hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% 
van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag 
van K3- of overige vloeistoffen. 

Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de 
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

Mengen Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar 
vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen 
verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen. 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare 
ruimte. 

NEN 6411 Water: Bepaling van de pH . 

NEN 6487 Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.  

NEN 6621 Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode. 

NEN 6654 Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost 
sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem. 

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te 
verkrijgen normbladen (www.nen.nl). 

Nuttige toepassing Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide 
componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze 
oorspronkelijk waren bestemd. 

Onbrandbaar Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder 
Brandbare stof). 

Openbaar riool Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater 
buiten de inrichting. 

PBV-Verklaring 
vloeistofdichte voorziening 

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model 
Verklaring vloeistofdichte voorziening. 
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Potentieel bodembedreigende 
activiteit 

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met 
zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als 
gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen 
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een 
activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele 
maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van 
die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten. 

Protocol Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording 
van verrichte handelingen. 

Riolering Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een 
inrichting naar een openbaar riool. 

Tenminste gelijkwaardige 
instelling 

Instelling in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat 
die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte of in een andere staat waarmee de Europese 
Unie een wederzijdse erkenningsovereenkomst met betrekking tot 
het in het voorschrift bedoelde onderwerp heeft afgesloten. 

Verwijderen Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, 
onder b. 

Vlampunt Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven 
de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan 
worden gevormd. Het vlampunt tot 55º C wordt bepaald conform 
NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55º C wordt bepaald 
conform NEN-EN-ISO 2719. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 

Vloeistofkerende voorziening Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren 
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de 
bodem plaats kan vinden. 
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1 Algemeen 

1.1 Bedrijfstijden 

1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen maandag tot en met zaterdag van 07.00  
uur tot  19.00 uur. In de werkplaats mag daarentegen worden gewerkt van 06.00 uur tot 22.00 
uur. 

1.2 Inspectie en onderhoud 

1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem 
opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie 
en diepgang waarborgt. 

1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten: 
a. een beschrijving van de organisatie; 
b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie; 
c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen; 
d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen; 
e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de 

frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 
f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden. 

1.3 Terreinen en wegen 

1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 

vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.3.2 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn. 

1.3.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.4 Diversen 

1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de 
frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke 
metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven 
tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie. 

1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen 
andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het 
onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te 
bevatten: 
a. het tijdstip van de metingen; 
b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden; 
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c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen; 
d. de meet- en berekeningsresultaten; 
e. eventuele bijzonderheden; 
f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden; 
g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of 

berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn 
overschreden. 

1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen 
ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 

1.5 Bijzondere omstandigheden 

1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet 
en Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te 
worden gedaan aan de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-
6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet 
milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen 
omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden 
kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd. 

1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan 
Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven: 
a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval; 
b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval; 
c. de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval; 
d. de gevolgen voor de omgeving; 
e. de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen; 
f. de oorzaken van het voorval; 
g. de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen. 
Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register. 

1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een 
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde 
Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd. 
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2 Lucht 

2.1.1 Bij de opslag van stuifgevoelige stoffen moeten de stoffen op het eind van de werkdag volledig 
worden afgedekt en beschermd tegen opwaaien. 

2.1.2 De storthoogte moet worden beperkt tot  maximaal één meter. 

2.1.3 Transportmiddelen moeten in goede staat van onderhoud verkeren. 

2.1.4 Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk de maximale snelheid van 15 
km/uur worden vermeld. 

2.1.5 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd. 

2.1.6 Stofhinder ten gevolge van het laden en lossen moet worden voorkomen door 
overslagactiviteiten te staken als de windsnelheid 20 m/s, windkracht 8/stormachtige wind 
overschrijdt.  
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3 Geluid 

3.1 Geluidnormering 

3.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder 
genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn 
van de inrichting, niet worden overschreden. 

LAr,LT per periode in dB(A) 
Immissiepunt Omschrijving Dag 

(07.00 – 19.00 u) 
Nacht 

(23.00 - 07.00 u) 
22 vergunningspunt 1 (zonepunt 22) 48 14 
36 vergunningspunt 2 61 23 
21 vergunningspunt 3 (zonepunt 21) 46 26 
37 vergunningspunt 4  60 32 

3.1.2 De maximale geluidniveaus (LAmax gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van 
woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen buiten gezoneerd 
industrieterrein, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

3.2 Metingen en controle 

3.2.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
en maximale geluidniveaus (LAmax), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander 
geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object. 

3.2.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter 
plaatse van het immissiepunt. 

3.2.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de 
“Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 
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4 Bodembescherming 

4.1 Voorzieningen 

4.1.1 Uiterlijk één jaar na het in werking treden van deze vergunning moet bij de volgende 
activiteiten voor de bodembeschermende voorzieningen een geldige PBV-Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn: 
a. ongesorteerd bouw- en sloopafval, boven vloeistofdichte vloer in hal 3 of boven 

vloeistofdichte vloer op buitenterrein;  
b. niet organisch deel ongesorteerd bedrijfsafval, boven vloeistofdichte vloer in hal 3; 
c. folie boven vloeistofdichte vloer op het buitenterrein; 
d. huishoudelijke afvalstoffen, boven vloeistofdichte vloer in hal 3 of boven vloeistofdichte 

vloer op het buitenterrein; 
e. milieustraat, containers boven vloeistofdichte vloer en vloeistofdichte riolering; 
f. ongescheiden afvalhout, boven vloeistofdichte vloer; 
g. ongeshredderd C-hout, boven vloeistofdichte vloer. 

 

4.1.2 Ter plaatse van de navolgende activiteiten moeten vloeistofkerende voorzieningen zijn 
gerealiseerd: 
a. food/non-foodproducten, opslag in verpakking of in silo's, bewerking in hal 1 boven 

vloeistofkerende vloer; 
b. organisch bedrijfsafval, boven vloeistofkerende vloer in hal 1; 
c. niet organisch deel gesorteerd bedrijfsafval, boven vloeistofkerende vloer in hal 3; 
d. folie, boven vloeistofkerende vloer in hal 3; 
e. snoeihout, boven vloeistofkerende vloer; 
f. oliën en smeermiddelen, opslagunit boven vloeistofkerende vloer. 
 

4.1.3 Ter plaatse van de opslag van metalen moet in hal 3 een vloeistofkerende voorzieningen zijn 
gerealiseerd of moet voor de bodembeschermende voorziening binnen één jaar na het in 
werking treden van deze vergunning een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening 
aanwezig zijn. 

4.2 Beheermaatregelen 

4.2.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 
vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de vloeistofkerende voorzieningen aan 
Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te 
zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden; 
b. de inspectiefrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.); 
d. welke deskundigheid daarvoor nodig is; 
e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is; 
f. welke middelen daarvoor nodig zijn; 
g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd; 
h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen. 
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4.2.2 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 
vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de vloeistofkerende voorzieningen aan 
Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende 
te zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen onderhouden worden; 
b. de onderhoudsfrequentie; 
c. waaruit het onderhoud bestaat; 
d. wie het onderhoud uitvoert; 
e. welke middelen voor het onderhoud nodig zijn; 
f. budgettering van het onderhoudsprogramma. 

4.3 Bodembelastingonderzoeken 

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek) 

4.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk zes maanden 
na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd.  
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar 
bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol 
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige 
onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan 
te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

Herhalingsonderzoek 

4.3.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd: 
a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van 

bodemverontreiniging is ontstaan; 
b. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde 

bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te 
zetten na het expireren van de vergunning. 

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn 
onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De 
opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. 

Eindonderzoek 

4.3.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van 
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek 
dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en 
dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB 
of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient 
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De 
resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek 
aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. 
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Herstelplicht (bodemsanering) 

4.3.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten 
van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de 
verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt 
hersteld. 

4.3.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering 
plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen. 

4.3.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.3.4 dient een 
evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering 
van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven 
situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 
4.3.1, of voorschrift 4.3.2, of voorschrift 4.3.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van 
de bodem. 
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een 
monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse 
kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd. 
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5 Afvalstoffen 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen 
uit de inrichting verwijderd te zijn. 

5.1.2 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de 
daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze 
weegbrug moeten aangeboden afvalstoffen worden gewogen, met uitzondering van afvalstoffen 
die op de milieustraat worden aangeboden. 

5.1.3 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast 
dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan 
Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. 

5.2 Opslag en afvoer 

5.2.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer 
dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. 

5.2.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van 
voorschrift 5.2.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar. 

5.3 Scheiden en mengen 

5.3.1 Gebruikte poetsdoeken en absorptiematerialen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden 
en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen gescheiden in 
vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product. 

5.4 Sturingsvoorschrift 

5.4.1 Vergunninghoudster is verplicht om alle uitgesorteerde afvalstromen af te geven aan een 
vergunninghoudster voor eind be-/verwerking van de uitgesorteerde afvalstoffen.  
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6 Afvalwater 

6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het 
transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of 
hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig 

riool behorende apparatuur;  
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool 

behorende apparatuur, niet wordt belemmerd; 

6.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, 
eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld 
in voorschrift 6.1.1, onderdeel 6.1.1a en de verwerking als bedoeld in voorschrift 6.1.1, 
onderdeel 6.1.1b. 

6.2 Lozingseisen 

6.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 
a. een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius; 
b. een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981); 
c. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of 

NEN 6654 (1992); 
d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens 

NEN 6621(1988): C1 (1992); 
e. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
f. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan 

ontstaan; 
g. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden 

installaties kunnen veroorzaken; 
h. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat. 

6.3 Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie 

6.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd 
en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, 
worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.  

6.3.2 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of 
bronwater. 

6.4 Controle 

6.4.1 Het totale afvalwater dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een 
controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan 
plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. 

6.4.2 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk 
register te worden vastgelegd. 
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7 Energie 

7.1 Meten en registreren 

7.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik 
in m3, het elektriciteitverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie, steenkool etc) in 
gewicht- of volume-eenheid. 



 
 

 
- 16 - 

8 Externe veiligheid 

8.1 Brandbestrijding 

8.1.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning 
aan Gedeputeerde Staten een brandpreventieplan ter goedkeuring te overleggen.  

8.1.2 Vergunninghoudster dient na goedkeuring van brandpreventieplan, het plan uit te voeren. 

8.1.3 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b. in goede staat van onderhoud verkeren; 
c. goed bereikbaar zijn; 
d. als zodanig herkenbaar zijn. 

8.1.4 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken 
verboden is, zoals binnen gevarenzones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften 
of pictogrammen conform NEN 3011. 
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9 Opslag en verlading 

9.1 Algemeen 

9.1.1 Het vullen van vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is 
uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen. 

9.2 Opslagregistratie 

9.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn 
waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen 
aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden. 

9.3 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage 

9.3.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak. 

9.3.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte 
lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst. 

9.4 Gasflessen voor eigen gebruik 

9.4.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste 
datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat 
aangewezen instantie of een tenminste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke 
instelling erkende deskundige. 

9.4.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van 
onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten 
gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen 
weersinvloeden. 

9.4.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de 
naam op de fles is aangebracht. 

9.4.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke 
nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld. 

9.4.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en 
bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden 
opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect. 

9.4.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet 
gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht. 

9.4.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een 
vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op 
een verharde afwaterende vloer. 



 
 

 
- 18 - 

9.4.8 Om de open opslagplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 m hoog. 
Het hekwerk moet bestaan uit een omrastering van stevig metaaldraad vlechtwerk, met een 
maaswijdte van maximaal 5 cm en een draaddikte van minimaal 2 mm of een gelijkwaardige 
voorzieningen. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen 
van buitenaf kan worden afgesloten. 

9.4.9 De open opslagplaats moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding, op ten 
minste 5 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.  

9.4.10 De afstanden die zijn genoemd in voorschrift 9.4.9 mogen worden teruggebracht tot 0 meter 
indien: 
a. op de erfscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van ten minste 2 meter, die is 

vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 
minuten. De wand moet aan weerszijden van het opslaggebouw een lengte hebben van ten 
minste 2 meter, horizontaal gemeten van de open opslagplaats. 

b. de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten 
van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslagplaats 
op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 meter 
horizontaal en ten minste 4 meter verticaal.  

9.4.11 In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 5 meter van de bewaarplaats mogen, met 
uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele 
begroeiing moet kort worden gehouden. 

9.4.12 De vloer van een open opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. 

9.4.13 Indien boven de opslagplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn 
vervaardigd.  
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10 Afvalverwerking 

10.1 Recyclen van food en non-food producten 

10.1.1 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, 
food en non-food producten worden gaccepteerd om te bewerken. 

10.1.2 Het bewerken van non-food producten en organische producten dient in de overslaghal (hal 1 + 
hal 2) plaats te vinden. 

10.2 Sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval 

10.2.1 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, 
bouw- en sloopafval (BSA) en bedrijfsafval worden gaccepteerd om te sorteren. 

10.2.2 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel 
visueel als administratief te geschieden.  

10.2.3 Binnen de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin onverhoopt 
gevaarlijke afvalstoffen verzameld.  

10.2.4 Indien onverhoopt asbest in geaccepteerde vrachten (na visuele inspectie) wordt aangetroffen, 
moet dit worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g van 
het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd volgens daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen.  

10.2.5 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet 
buiten de inrichting kunnen geraken.  

10.2.6 Het sorteren van bouw- en sloopafval (BSA) en bedrijfsafval dient in de recyclinghal (hal 3) 
plaats te vinden.  

10.2.7 De uitgesorteerde fracties hout, ijzer, non-ferro metalen, papier, plastic en groenafval welke niet 
direct  worden hergebruikt dienen conform de minimumstandaard te worden afgevoerd voor 
verdere be- of verwerking. 

10.3 Inname en opslag van grof huishoudelijk afval 

10.3.1 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, 
gescheiden afvalstromen van particulieren, worden geaccepteerd. 

10.3.2 De opslag van gescheiden afvalstoffen dient effectief doorgevoerd te zijn. Bij elke 
opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt ingenomen. 

10.3.3 Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen zo vaak als ter voorkoming van 
stankontwikkeling noodzakelijk is, doch minimaal één keer per week,  te worden afgevoerd. 
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10.4 Inname en opslag van snoeihout 

10.4.1 In de inrichting mag groenafval, zoals tuinafval en snoeihout worden geaccepteerd. 

10.4.2 Het aangevoerde groenafval mag geen puin, veegvuil of andere verontreinigingen bevatten.  

10.4.3 Het fijne groenafval dient zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, 
doch ten minste één maal per week naar een composteerinrichting te worden afgevoerd. 

10.4.4 Grof groenafval mag gedurende maximaal één maand in de inrichting worden bewaard. 

10.5 Inname, opslag en bewerken van hout, papier, karton e.a 

10.5.1 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, 
hout, papier, karton e.a., worden geaccepteerd om te bewerken. 

10.5.2 Het persen van papier, karton, vloerbedekking en folie dient in de hal 3 plaats te vinden. 

10.5.3 De opslag dient in balen plaats te vinden overeenkomstig plattegrondtekening behorende bij 
deze vergunning. 



 
 

 
- 21 - 

Bijlagen 



 
 

 
- 22 - 

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten 
 
 
 
 


