
 
  
 

 Beschikking van Gedeputeerde 
 Staten van Noord-Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op de op 29 juli 2005 bij hen ingekomen aanvraag van 
Compostering Zuidoost-Brabant BV om een 
revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van 
de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd voor het 
composteren van (analoog) GFT-afvalstoffen, die is gelegen 
aan de Energiestraat 22 te Deurne. 
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BESCHIKKING 

Compostering Zuidoost-Brabant BV 
Postbus 4114   
6080 AC  HAELEN 

 
 
Onderwerp 
Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
 

 
 
 
 
I De aanvraag 

I.A Beschrijving van de aanvraag 

Op 29 juli 2005 hebben wij een aanvraag van Compostering Zuidoost-Brabant BV (hierna: de 
aanvraagster) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de 
Wet milieubeheer(Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor 
al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1). 
 
De inrichting is gelegen aan de Energiestraat 22 te Deurne, kadastraal bekend gemeente Deurne 
sectie E nummers 3287 en 3288. 
 
De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar. 
 
De aanvraag voorziet in het composteren van maximaal 50.000 ton (analoog) GFT-afvalstoffen per 
jaar en het doen van proefnemingen met het bewerken van deze afvalstoffen. 
 
Op grond van categorie 28.4 onder c.1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 
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I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 

Op 22 augustus 1995 hebben wij voor deze inrichting een revisievergunning verleend (ons kenmerk 
339379). Deze was geldig tot 22 augustus 2005. 
Bovendien wil aanvraagster de vergunde bewerkingscapaciteit uitbreiden van 35.000 tot 50.000 
ton (analoog) GFT-afvalstoffen en is de afvaloverslag van 9.000 ton bedrijfsafval en 22.000 ton 
huishoudelijk restafval vervallen. 
 
Vanwege het verlopen van de vergunning, het vervallen van de afvaloverslag en het uitbreiden van 
de capaciteit voor GFT-compostering wordt thans verzocht om een revisievergunning. 
 
I.C Locatie van de inrichting 

De inrichting ligt op een industrieterrein dat grenst aan een landelijk gebied. Het betreft hier geen 
industrieterrein dat krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd moet zijn. De meest nabijgelegen 
woning ligt op circa 150 meter van de inrichting. 
 
De inrichting is niet gelegen in een stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied. 
 
I.D Het bestemmingsplan 

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State is het niet 
toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning 
op grond van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-
vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook 
planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in 
werking zolang de vereiste bouwvergunning die vereist is voor (een onderdeel van) het initiatief niet 
is verleend (Wm, art. 20.8). 
 
II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 

II.A De aanvraag 

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag 

De aanvraag is door ons op 29 juli 2005 ontvangen en is op 26 augustus 2005 doorgestuurd naar 
de wettelijke adviseurs, te weten: 
a. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne; 
b. Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch; 
c. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven te Eindhoven. 
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II.A.2 Aanvullende gegevens 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 14 september 
2005 in de gelegenheid gesteld om tot 1 januari 2006 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens 
hebben wij op 6 december 2006 ontvangen.  
De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster 
nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. 
 
In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 85 dagen (Algemene 
wet bestuursrecht, art. 4:15). 
 
II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 

Uit de aanvraag blijkt dat geen andere dan louter huishoudelijke afvalstoffen in de riolering worden 
gebracht. Bovendien wordt niet verontreinigd hemelwater via de aangrenzende milieustraat 
geloosd. Hiervoor is geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie tussen de Wm-vergunning en Wvo-
vergunning is daarom niet aan de orde. 
 
III Bekendmaking ontwerp-beschikking 

III.A Ter inzage legging 

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter 
plaatse verschijnend regionaal dagblad op 26 januari 2006. Vervolgens heeft de 
ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 6 februari 2006 tot en 
met 20 maart 2006. 
 
III.B Adviezen en zienswijzen 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde 
termijn, een zienswijze ingebracht door het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas.  
Deze zienswijze is niet later dan een week na afloop van de termijn ontvangen, namelijk op 14 
februari 2006. De zienswijze is binnen de wettelijke termijn ingediend en kan in behandeling 
worden genomen. 
 
IV Toetsingskaders 

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer 

IV.A.1 Algemeen 

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij 
beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van 
invloed zijn. 
 
De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken zijn mede 
beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de 
geografische ligging van de inrichting. 
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IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog 
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die 
nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te 
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken 
en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in 
aanmerking komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening 
houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het 
preventiebeginsel: 
a. de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
b. de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
c. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw 

gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van 
afvalstoffen; 

d. vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk 
zijn beproefd; 

e. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
f. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
g. de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
h. de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
i. het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie; 
j. de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te 

voorkomen of tot een minimum te beperken; 
k. de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten (Staatscourant 
231; 29 november 2005). 
Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet 
rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in 
bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-
installaties). 
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet 
rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten 
binnen de inrichting. 
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De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Voor 
de aangevraagde activiteiten zijn de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling 
relevant: 
l. Circulaire energie in de milieuvergunning november 1999 VROM/EZ; 
m. NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht april 2003 InfoMil; 
n. Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) juli 2001 InfoMil. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat de voor de inrichting in aanmerking komende BBT zullen worden 
toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd. 
 
IV.B Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (Vogelrichtlijn 79/409/EEG & Habitatrichtlijn 92/43/EEG) 

 
De Vogel- en Habitatrichtlijn werken rechtstreeks voor zover zij nog niet zijn geïmplementeerd in 
nationale wetgeving. Beide richtlijnen hebben tot doel de Natura 2000, het Europese ecologische 
netwerk, te beschermen. Op grond van beide richtlijnen worden zogenaamde habitatgebieden en 
vogelbeschermingszones aangewezen.  
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998; Stb 2005, 473) in 
werking getreden. 
Dientengevolge maakt de toets voor vogelbeschermingszones voortaan deel uit van het 
vergunningstelsel van de Nbw 1998. Voor deze gebieden is daarom geen toets meer nodig bij het 
verlenen van een milieuvergunning. Tussen beide vergunningen is geen inhoudelijke koppeling van 
kracht.  
 
Gelet op het voorgaande dienen wij als bevoegd gezag na te gaan of het in werking zijn van de 
inrichting significante nadelige gevolgen voor habitatgebieden. 
 
In de ruime omgeving van deze inrichting is geen habitatgebied gelegen. De aangevraagde 
activiteiten zullen daarom geen significante gevolgen hebben voor deze gebieden. 
 
IV.C Lucht 

IV.C.1 Het kader voor de bescherming van de lucht 

Zoals uit de aanvraag blijkt komen bij de composteringsactiviteiten uitsluitend relevante emissies 
van stof en ammoniak (NH3) voor. 
 
Deze aangevraagde emissies dienen te worden getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht 
(NeR-Lucht). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt 
landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.  
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IV.C.2 Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) 

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Blk 2005, betreffende grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen 
in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau 
van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de 
mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel 
dienen de BBT te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van 
luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden. 
 
Alleen ten aanzien van de stoffen genoemd in het Blk 2005 waarvan te verwachten is dat deze nu 
dan wel in de toekomst de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge 
concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de 
mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. 
In onderhavige situatie is slechts sprake van een toename van de capaciteit voor GFT-compostering. 
Hierbij komen uitsluitend zwevende deeltjes vrij. Andere stoffen als vermeld in het Blk 2005 komen 
niet vrij. 
Er is voorts geen sprake van een toename van transport, aangezien het staken van de afvaloverslag 
de verwachte toename van GFT-transport ruimschoots compenseert. 
Concreet betekent dit dat getoetst moet worden aan de gestelde normen met betrekking tot fijn stof. 
 
Wanneer een aangevraagde activiteit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt 
dient deze verslechtering in beeld gebracht te worden door vaststelling van de immissieconcentratie. 
Deze immissieconcentratie wordt opgeteld bij het ter plaatse heersende achtergrondniveau. De 
totale concentratie dient te voldoen aan de grenswaarden genoemd in het Blk 2005. 
 
Voor de onderhavige inrichting hebben wij de achtergrondconcentratie bepaald. 
Referentiejaar: 2005 
Locatie middelpunt terrein inrichting (X,Y) 1): (184.020, 384.392) 
Stof Norm Grenswaarde GCN Zeezout 

correctie 2) 
GCN inclusief 
zeezout-
correctie 2) 

Voldoet aan 
Besluit 
luchtkwaliteit 
[ja/nee] 

PM1

0 

Jaargemiddelde 
concentratie 

 40 µg/m3 34,0  
µg/m3 

3 µg/m3 31 µg/m3 Ja 

PM1

0 
Aantal overschrijdingen 
per jaar van het 24-
uurgemiddelde van de 
waarde 50 µgr/m3 

35 dagen 59 dagen 6 dagen 53 dagen Nee 

1) Conform de Rijksdriehoekcoördinaten 
2) Zeezout-correctie Conform Meetregeling luchtkwaliteit 2005 artikel 12 lid 6 
 
IV.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van 

de lucht 

De uit de opslag- en loshallen en productieruimten afgezogen lucht wordt via een gaswasser en 
biofilter en een 30 meter hoge schoorsteen afgevoerd naar de buitenlucht. 
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IV.C.4 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht 

Bij de aanvraag is een rapport gevoegd waarin de resultaten van emissiemetingen van stof en 
ammoniak worden gepresenteerd.  
Uit deze rapportage blijkt dat de gemeten concentratie stof in de schoorsteen na reiniging maximaal 
1,3 mg/m03 bedraagt bij een vracht van maximaal 0,090 kg/uur. 
De gemeten concentratie ammoniak bedraagt maximaal 0,16 mg/m03 bij een vracht van maximaal 
0,012 kg/uur. 
 
Voor de berekening van de immissie aan fijn stof is per bron gebruik gemaakt van het 
Rekenprogramma beperkte immissietoets MVP-stoffen zoals deze is te vinden op de site van 
Infomil. De gevolgen van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting is bepaald met het 
zogenaamde CAR II-model. 
Na cumulatie van de verschillende bronnen is gebleken dat de bijdrage van immissie aan fijn stof 
door het in werking zijn van de inrichting verwaarloosbaar is en niet leidt tot een verslechtering van 
de luchtkwaliteit.  
 
IV.C.5 Beoordeling en conclusie 

Blijkens de Ner geldt er voor stof een maximale emissie-eis van 50 mg/m03 bij een vracht die lager is 
dan 0,2 kg/uur. Deze zal aanvraagster niet overschrijden. 
Indien een lagere emissie-eis realiseerbaar is dan moet daarvan worden uitgegaan. De 
meetresultaten betreffen slechts een drietal metingen. Het vastleggen van de hoogst gemeten 
stofconcentratie van 1,3 mg/m03 is daarom waarschijnlijk niet representatief voor de aangevraagde 
situatie. Daarom zullen wij in deze vergunning uitgaan van de laagste stofnorm van 5 mg/m03 die in 
de Ner nog wordt vermeld. 
 
Gelet op de resultaten van de berekeningen van de voortoets zijn wij van mening dat met in 
achtneming van de voorschriften ter beperking van de stofverspreiding door de activiteiten die 
binnen de inrichting worden uitgevoerd geen (verdere) overschrijding zal plaatsvinden van de 
grenswaarden gesteld in het Blk 2005 met betrekking tot fijn stof. 
 
Voor ammoniak geldt blijkens de Ner een maximale emissie-eis van 30 mg/m03 bij een vracht die 
groter is dan 0,150 kg/uur. Uit het bij de aanvraag genoemde meetrapport blijkt dat aanvraagster 
deze vracht niet overschreed ten tijde van de meting. Dit is echter een momentopname. 
Uit bijzondere regeling A1 "Mestverwerkende bedrijven" van de Ner blijkt voorts dat voor 
mestverwerkende bedrijven een emissieconcentratie voor ammoniak van ten hoogste 5 mg/m03 
geldt. Deze bedrijven hebben vergelijkbare emissiebeperkende voorzieningen als aanvraagster, in 
casu een biofilter. 
De afgasstromen van mestverwerkende bedrijven en GFT-composteerders zijn bovendien 
vergelijkbaar voor wat betreft samenstelling en aard. Bovendien heeft aanvraagster een vergelijkbare 
emissiebeperkende techniek. Wij achten een concentratie-eis voor ammoniak van 5 mg/m03 dan 
ook haalbaar via de aanwezige BBT. Deze hebben wij daarom in de vergunning opgenomen. 
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IV.D Geur 

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder 

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk 
beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met 
het toepassen van BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is 
vastgelegd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante 
belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.  
Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten: 
a. als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
b. als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van BBT afgeleid; 
c. voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de 

NeR opgenomen; 
d. de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
IV.D.2 Bijzondere regeling 

Voor GFT-compostering is een bijzondere regeling opgenomen in de NeR. 
 
Blijkens deze regeling geldt voor nieuwe inrichtingen een grenswaarde voor geurhinder van 3 ge/m3 
(als 98-percentielwaarde) als bovengrens en een tussengebied van 1-3 ge/m3 (als 98-
percentielwaarde). Deze waarden mogen op geurgevoelige bestemmingen niet worden 
overschreden. 
 
Bovendien is in de bijzondere regeling aangegeven dat de volgende maatregelen als BBT voor de 
GFT-compostering worden gezien: 
a. Het composteringsproces dient in een gesloten systeem plaats te vinden. 
b. De afgassen van het composteringsproces en de afgezogen lucht van de voorbewerking en de 

nabewerking van ruwe compost worden in een biofiltersysteem behandeld. De maximaal 
toelaatbare belasting moet door het bevoegd bestuursorgaan nader worden bepaald. Het 
rendement van het filter bedraagt ten minste 90% bij de nominale belasting. Andere 
technieken met een vergelijkbaar geurverwijderingsrendement komen ook in aanmerking. 

c. De ontvangst van het GFT-afval dient in een gesloten ruimte plaats te vinden. De ruimtelucht 
moet worden afgezogen en door een effectieve geurverwijderingsinstallatie worden geleid. 

d. De nabewerking van de ruwe compost dient in een gesloten systeem plaats te vinden. 
e. Het percolaat en het vervuild proceswater moeten op een zodanige wijze worden opgeslagen 

dat er geen geuremissie plaatsvindt. 
f. Producten mogen het gesloten systeem pas verlaten als wordt voldaan aan een temperatuur van 

maximaal 50º C bepaald met de Rottegrad methode volgens de KIWA-richtlijn K256/02. 
 
IV.D.3 Beoordeling en conclusie 

Bij de op 6 december 2005 overgelegde aanvullende informatie op de aanvraag zijn de resultaten 
van een geuronderzoek gevoegd. Dit onderzoek hebben wij beoordeeld en akkoord bevonden. Uit 
dit onderzoek blijkt dat aan de blijkens de bijzondere regeling van toepassing zijnde geurnorm van 3 
ge/m3 (als 98-percentielwaarde) kan worden voldaan.  
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Bovendien zijn de maatregelen die als BBT worden beschouwd voor GFT-compostering 
gerealiseerd. 
 
IV.E Geluid 

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst 
aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 
oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: 
“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de 
hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik 
worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de Wm-
vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals 
die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.” Deze systematiek is nu geactualiseerd 
opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking. 
In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom 
toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in 
hoofdstuk 4 van de Handreiking. 
 
De woningen welke van belang zijn voor de toetsing zijn (bedrijfs-)woningen van derden gelegen op 
het industrieterrein en een aantal woningen in het buitengebied. 
 
Het bedrijf is niet gelegen op een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. 
Derhalve wordt voor de woningen op het industrieterrein aansluiting gezocht bij de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening, 1998.  
In deze Handreiking zijn geen specifieke richtwaarden opgenomen voor woningen op een 
industrieterrein. Over het algemeen wordt voor woningen op een industrieterrein een richtwaarde 
van 50 dB(A) etmaalwaarde acceptabel geacht. 
Deze richtwaarde voor het in het kader van de Wet milieubeheer geldende langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau, LAr,LT voor de woningen in respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode is 
mede afhankelijk van het referentieniveau ter plaatse. 
Dit referentieniveau is door ons bureau Milieumetingen in de periode van 3 november 2005 t/m 
24 november 2005 bepaald. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het bij de 
procedurestukken gevoegde rapport "Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid nabij CZOB te Deurne (Rapport 2005-0244-G-V, 5 december 2005)". Op grond 
van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het Leq  
(minus 10 dB) veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeerbronnen in deze situatie niet relevant 
is. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid in de omgeving van aanvraagster wordt bepaald 
door het heersende achtergrondniveau L95 ter plaatse. Dit niveau bedraagt gedurende de dag-, 
avond- en nachtperiode respectievelijk ca. 45 dB(A), 42 dB(A) en 38 dB(A). 
Aangezien het referentieniveau ter plaatse lager is dan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 
geldt laatstgenoemde richtwaarde als uitgangspunt voor de woningen op het industrieterrein. 
 



 
 

 12

Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid voor de 
woningen in het landelijk gebied aansluiten bij de richtwaarde van een landelijke omgeving, te 
weten 40 dB(A) etmaalwaarde.  
 
Maximale geluidsniveaus 
In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige 
Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de 
grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de 
gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, 
aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de 
dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 
 
Verkeersaantrekkende werking 
Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door 
ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake 
geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader 
van de Wm” van 29 februari 1996. 
 
IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder 

De dagelijkse geluidsuitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door: 
a. De GFT-bewerkingsactiviteiten; 
b. De ventilatie van de opslag- en loshallen en productieruimten; 
c. Het laden en lossen van ijzer en steen op het buitenterrein; 
d. De rijdende loaders, personenauto's en vrachtwagens op het buitenterrein. 
 
Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft SRE Milieudienst Regio Eindhoven 
op 11 juli 2005 (1003-10 versie 3) een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van 
de aanvraag. 
In aanvulling hierop heeft SRE Milieudienst Regio Eindhoven bij de op 6 december 2005 
overgelegde aanvullende informatie op de aanvraag de resultaten van uitgevoerde geluidsmetingen 
gevoegd. 
 
IV.E.3 Beoordeling en conclusie 

Uit het akoestisch rapport en de aanvullende geluidsmeting blijkt dat de inrichting in een 
representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de geldende richtwaarden zoals hiervoor 
aangegeven. 
De geluidsgrenswaarden hebben wij opgenomen in de voorschriften. 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt voorts dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het 
verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
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IV.F Bodem 

IV.F.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire 
toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. 
 
Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van 
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico (bodemrisicocategorie A) 
wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een 
verwaarloosbaar bodemrisico voldoen aan BBT. 
 
In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet 
mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een 
aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend 
bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan 
echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van 
de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting 
van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op 
bodemherstel. 
 
IV.F.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem 

Binnen de inrichting vinden een aantal potentieel bodembedreigende activiteiten plaats. Deze zijn 
allen beschreven in de bij de aanvraag gevoegde Bodemrisicoanalyse (30 september 2004, 
1.8025/04). In deze analyse zijn van alle bodembedreigende activiteiten is het bodemrisico bepaald 
aan de hand van de NRB-systematiek. 
 

In de bij de aanvraag gevoegde bodemrisicoanalyse zijn tevens de noodzakelijke 
bodembeschermende maatregelen en voorzieningen beschreven. 
 
IV.F.3 Beoordeling en conclusie 

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat niet voor alle 
bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Voor de 
composteertunnels, biofilterruimtes en biowasserruimte kan namelijk geen PBV-Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening worden verstrekt. Tevens is de op de composteertunnels aangesloten 
procesriolering niet apart af te sluiten, waardoor het inspecteren van dit stelsel niet mogelijk is. 
 
Voor deze bedrijfsactiviteiten mag daarom het bodemrisico aanvaardbaar (A*) worden gemaakt 
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middels risicobeperkend bodemonderzoek, vooropgesteld dat in het "Monitor Plan" en "Plan van 
Aanpak Bodemherstel" afdoende is aangetoond dat signalering van onverhoopte bodembelasting in 
een vroeg stadium mogelijk is en herstel van de bodemkwaliteit kan worden gewaarborgd. In het 
Monitor Plan zijn de monitor locaties en monitor frequentie in overeenstemming met de in de NRB 
gegeven aanwijzingen uitgewerkt en vastgelegd. In het Plan van Aanpak Bodemherstel is de 
mogelijkheid tot herstel van de nulsituatie bodemkwaliteit uitgewerkt. Bij het stellen van de 
voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden. 
 
IV.F.4 Bodembelastingonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar 
bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 
bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de 
afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar 
eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
a. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte 

stoffen en de locale grondwaterstroming;  
b. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en 

geanalyseerd;  
c. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.  
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren 
signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende 
activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze 
onderzoeken zijn echter zodanig gedateerd dat ze niet representatief zijn voor de huidige 
bodemnulsituatie. Het is onduidelijk of er na uitvoering van de bijgevoegde onderzoeken wellicht 
verontreinigingen zijn ontstaan. Daarom zal worden voorgeschreven dat er na vergunningverlening 
een nulsituatieonderzoek wordt uitgevoerd dat de huidige siuatie beschrijft. 
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen 
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) 
aanvaardbaar conform het gestelde in de NRB. Bovendien zal aanvraagster in overeenstemming 
met deze vergunning een reguliere grondwatermonitoring uitvoeren..Het is dan ook niet 
noodzakelijk dat er tussentijds een extra controle plaatsvindt van de bodemkwaliteit. 
 
Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. 
De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven 
van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden. 
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IV.G Afvalwater 

IV.G.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van 
afvalwater 

Uit de aanvraag blijkt dat geen andere dan louter huishoudelijke afvalstoffen in de riolering worden 
gebracht. Bovendien wordt niet verontreinigd hemelwater via de aangrenzende milieustraat 
geloosd. Hiervoor is geen Wvo-vergunning nodig.  
Dit houdt in dat in de Wm-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige 
werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften voor 
de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas en het 
oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, opgenomen dienen 
te worden. 
 
IV.G.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming 

tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 

Zoals beschreven in de aanvraag zal er alleen met huishoudelijk afvalwater vergelijkbaar 
bedrijfsafvalwater uit het kantoor (wasbakken en wc) en niet verontreinigd hemelwater worden 
geloosd. Het percolaat uit de GFT-compostering zal intern worden hergebruikt. 
 
IV.G.3 Beoordeling en conclusie 

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, 
dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. 
 
In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het gemeentelijk riool 
opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing van dergelijke niet-verontreinigde hemelwaterstromen is 
de hydraulische capaciteit van het gemeentelijk riool.  
 
Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar 
tegen deze lozing. 
 
IV.H Energie 

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvraagster meer dan € 50.000 
bedragen.  
Aanvraagster is niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-
efficiency. Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als 
uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Om de redelijkheid van 
energiebesparende maatregelen af te wegen wordt uitgegaan van een terugverdientijd tot en met 5 
jaar. 
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Bij de aanvullende informatie die wij op 6 december 2005 hebben ontvangen is een rapportage 
"Energiebesparende maatregelen" gevoegd (NRE Q-Energy; 28 november 2005). Hierin worden 
de volgende maatregelen aanbevolen: 
− Klok plaatsen op de verwarming; 
− Schoonmaken van de bouwkundige ventilatiekanalen; 
− Toepassen dakvensters; 
− Vervangen defecte verlichting; 
− Schoonmaken transparante wanden; 
− Organiseren motivatiecampagne. 
 
Voor het toepassen van dakvensters zal de dakconstructie zodanig moeten worden aangepast dat de 
terugverdientijd langer is dan 5 jaar. Het realiseren van deze voorziening kan daarom ons inziens 
niet worden voorgeschreven. 
Indien de dakconstructie onverhoopt moet worden vervangen dan zou realisatie van dakvensters 
mogelijk tegen geringe meerkosten realiseerbaar zijn. In de vergunningvoorschriften hebben wij 
daarom opgenomen dat dakvensters uitsluitend in een dergelijke situatie moeten worden 
gerealiseerd, althans voor zover blijkt dat de terugverdientijd dan kleiner is dan 5 jaar.  
Na realisatie van deze maatregelen is er ten aanzien van energie voldaan aan BBT. Hiertoe zijn 
voorschriften aan de vergunning verbonden. 
 
IV.I Doelmatig beheer van afvalstoffen  

Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning in het belang van de 
bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het 
milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is 
aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond 
hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de 
artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer). 
Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (hierna aangeduid als 
het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant 
gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde 
LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden. 
 
Toetsing doelmatig beheer 
In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt.  
Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de 
capaciteitsplannen. 
In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij 
vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een 
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening 
moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 
opgenomen sectorplannen. 
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Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde 
afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de 
aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen). 
 
Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening 
In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en 
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op 
welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid 
is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.  
In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het 
rapport “De Verwerking Verantwoord”. 
 
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd in de bijlage "acceptatie, 
activiteiten, voorzieningen en ontwikkelingen". Dit beschreven A&V-beleid voldoet aan de 
randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport “De Verwerking Verantwoord’ zijn 
beschreven. In de vergunningvoorschriften hebben wij daarom aansluiting gezocht bij dit beleid. 
 
Vergunningtermijn 
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden 
verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, art. 8.17, lid 2).  
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor de gevraagde periode van 10 jaar. 
 
Opslag van afvalstoffen 
Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het 
bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van 
afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De 
opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna al dan niet na een be-/verwerking 
door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn 
ten hoogste drie jaar bedragen. Wij hebben daartoe voorschriften opgenomen.  
 
Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen 
Op het in de aanvraag genoemde (analoog) GFT-afval is sectorplan 9 "organisch afval" van 
toepassing. In dit sectorplan is een minimumstandaard opgenomen, in casu composteren of 
vergisten met het oog op materiaalhergebruik. De minimumstandaard geeft de minimale 
hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van 
afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan 
wenselijk is. 
 
De in de aanvraag beschreven bewerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard zoals 
beschreven in voornoemde sectorplan. 
 
Conclusie toetsing doelmatig beheer 
Gelet op bovenstaande is de wijze van verwerking van vloeibare organische reststromen conform de 
in de aanvraag aangegeven bewerkingsmethode(n) in overeenstemming met het bepaalde in artikel 
10.14 van de Wet milieubeheer. 
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IV.J Proefnemingen 

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op 
een zo hoogwaardig mogelijke wijze dient plaats te vinden. Het beoordelingskader daarvoor is het 
LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe 
hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te 
krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van 
proefnemingen van essentieel belang zijn. 
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij 
uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of 
hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te 
kunnen vergaren. 
In de aanvraag heeft aanvraagster aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst 
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat 
daaraan randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang 
(minimaal zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij 
voorschriften opgenomen. Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden 
gerapporteerd. 
 
De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze 
vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college. 
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en 
vergunninghoudster de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten 
worden bezien in hoeverre een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen. 
 
V Reactie op het ingebrachte advies 

Het advies van het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas luidt kort samengevat als 
volgt:  
a. Op grond van de omschrijving van de activiteiten concludeert het dagelijks bestuur dat er geen 

andere dan louter huishoudelijke afvalstoffen in de riolering worden gebracht en acht zij een 
Wvo-vergunning voor deze inrichting niet noodzakelijk. Zij verzoekt dit op te nemen in de 
Wm-vergunning. 

b. Uit de Wvo-aanvraag van de aangrenzende milieustraat blijkt dat niet verontreinigd 
hemelwater van de composteringsinrichting via de milieustraat wordt geloosd. Ook hiervoor is 
geen Wvo-vergunning nodig. Het dagelijks bestuur verzoekt dit in de beschrijving van de 
lozingssituatie van de composteringsinrichting op te nemen. 

 
Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij het gestelde onder II.B en IV.G van deze 
overwegingen beter omschreven. Dit leidt niet tot een in wezen ander besluit dan verwoord in onze 
ontwerpbeschikking.  
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VI Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Gelet op het gestelde onder V van deze overwegingen zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit de 
voorschriften 8.1.1, 8.1.2 en 8.2.1 behorende bij de vergunning afgestemd op de daadwerkelijke 
lozingssituatie. 
 
VII Conclusie 

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. 
Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
 
VIII Besluit 

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij: 
 
1. de door Compostering Zuidoost-Brabant B.V. te Deurne, aangevraagde vergunning als bedoeld 

in artikel 8.4, eerste lid, Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd voor het composteren 
van (analoog) GFT-afvalstoffen te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in 
werking treden van de beschikking.  

2. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover 
de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 

3. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in 
bijbehorende voorschriften zijn opgenomen; 

4. dat de voorschriften 5.5.7, 5.5.8 en 6.3.3 van kracht blijven tot drie jaar na vervallen van deze 
Wm-vergunning; 

5. het origineel van dit besluit te zenden aan Compostering Zuidoost-Brabant BV en een afschrift 
te zenden aan: 
− het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3,  

5750 AA Deurne; 
− het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 

5201 GA 's-Hertogenbosch; 
− Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven, 

6. deze beschikking bekend te maken op 7 april 2006. 
 
 
 
’s-Hertogenbosch, 30 maart 2006. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
ing. W.M.M. van der Pennen, 
bureauhoofd Procesindustrie en Afvalverwerking. 
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Begrippen- en literatuurlijst 

Bedrijfsriolering Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de 
inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor 
de inzameling en het transport van afvalwater. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB 

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den 
Haag (1993). 

DVV Het rapport “De Verwerking Verantwoord”, februari 2002. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen 
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren 
of kunststof zakken en laadketels. 

Laadketels: 
een houder bestemd voor zowel transport als opslag van 
vloeistoffen en vaste stoffen: 
- waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde 
boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik 
wordt voorkomen; 
- die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische 
hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; 
- met een inhoud van ten hoogste 3m3. 

Eural Europese afvalstoffenlijst 

Gasfles Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen 
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l. 

Geluidsgevoelige 
bestemmingen 

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder. 

GFT-afval Gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van 
huishoudens 

Analoog GFT-afval Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval waaronder 
(gekookt) keukenafval en etensresten (swill) dat naar aard en 
samenstelling vergelijkbaar is met GFT-afval en vrijkomt bij 
handel, diensten en overheid 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 
geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

LAP Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012. 
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Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels 
en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart 
gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of 
kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van 
hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% 
van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag 
van K3- of overige vloeistoffen. 

Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de 
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

mo3 Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m3 bij een druk 
van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, gecorrigeerd voor het 
eventuele gehalte aan waterdamp. 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare 
ruimte. 

NEN 3398 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.  

NEN 3399 Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van 
objecten. 

NeR Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht. 

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl). 

Openbaar riool Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater 
buiten de inrichting. 
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1 Algemeen 

1.1 Inspectie en onderhoud 

1.1.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem 
opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie 
en diepgang waarborgt. 

1.1.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten: 
a. een beschrijving van de organisatie; 
b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie; 
c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen; 
d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen; 
e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de 

frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 
f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden. 

1.2 Diversen 

1.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 

vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.2.2 Procesapparatuur, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een terreingedeelte 
bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door 
een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

1.2.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.2.4 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn 
uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of 
slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt 
voorkomen. 

1.2.5 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen 
ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 

1.3 Bijzondere omstandigheden 

1.3.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 
Wet Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te 
worden gedaan aan de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-
6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet 
milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.  
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1.3.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan 
Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven: 
a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval; 
b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval; 
c. het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen; 

1.3.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een 
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde 
Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd. 
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2 Lucht 

2.1 Normering 

2.1.1 De emissies naar lucht mogen de volgende concentratiewaarden (Ceis) niet overschrijden, indien 
de genoemde grensmassastroom wordt overschreden: 

Stofnaam Ceis (mg/m03) 
* 

Gereinigde 
vracht (kg/h) 

Stof 5 0,2 
Ammoniak 5 0,150 

 
* De emissieconcentratie-eisen dienen beschouwd te worden als bovengrens voor 
halfuurgemiddelde concentraties met inbegrip van emissiepieken. 

2.1.2 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, 
luchtbehandelinginstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd 
dat van de uittredende lucht en daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden 
buiten de inrichting. 

2.2 Metingen en controle 

2.2.1 Bij emissiemetingen naar lucht moeten de plaats van monsterneming, de methode van 
monsterneming, de meetduur, de calibratie en de gehanteerde analysemethode goedkeuring 
hebben van Gedeputeerde Staten. 

2.2.2 Voor afzonderlijke metingen wordt geacht aan deze vergunning te zijn voldaan indien: 
a. geen van de afzonderlijke halfuurgemiddelde emissieconcentraties de in deze vergunning 

aangegeven maximum concentratie overschrijdt; 
b. op basis van de onder a vastgestelde emissieconcentraties geen grotere uurgemiddelde 

vracht van de emissies wordt berekend dan hetgeen in deze vergunning als maximum is 
aangegeven. 



 
 

 
- 7 - 

3 Geur 

3.1 Doelvoorschriften 

3.1.1 De geurimmissie vanwege de inrichting mag 3 geureenheden per kubieke meter, bepaald als 
uurgemiddelde concentratie, op geurgevoelige bestemmingen, niet meer dan 2 procent van de 
tijd (98 percentiel) overschrijden. 

3.2 Middelvoorschriften 

3.2.1 De ontvangst, opslag, overslag en bewerking van (analoog) GFT-afvalstoffen dient in een 
gesloten ruimte plaats te vinden. 

3.2.2 In de opslag- en loshallen en productieruimten dient een permanente onderdruk te worden 
gehandhaafd om lekverliezen van ruimte- en proceslucht te voorkomen. 

3.2.3 Alle afgezogen ruimte- en proceslucht dient te worden behandeld in de centrale 
luchtbehandeling. De centrale luchtbehandeling dient tenminste te bestaan uit een natte 
luchtwasser en uit een overkapt en gesloten biofilter. Na behandeling in de centrale 
luchtbehandeling dient de ruimte- en proceslucht door middel van een schoorsteen te worden 
geloosd in de buitenlucht. In het luchtbehandelingsysteem mogen geen openingen aanwezig zijn 
waardoor ruimte- en proceslucht ongecontroleerd naar buiten ontwijkt. 

3.2.4 Het geurverwijderingsrendement van het biologisch filter moet ten minste 90 procent bedragen. 

3.2.5 Producten mogen de productieruimten pas verlaten als wordt voldaan aan een temperatuur van 
maximaal 50º C bepaald met de Rottegrad methode volgens de KIWA-richtlijn K256/02. 

3.2.6 Bij storingen, overbelasting en onderhoud van de luchtbehandelinginstallaties moeten de op 
deze installaties aangesloten installaties en activiteiten zo snel mogelijk uit bedrijf worden 
genomen. 

3.2.7 De percolaatbassins moeten stankdicht zijn afgesloten. 

3.2.8 In daken en wanden van opslag- en loshallen en productieruimten mogen geen openingen 
aanwezig zijn waardoor ruimtelucht ongecontroleerd naar buiten kan ontwijken. Deuren en 
ramen dienen gesloten te blijven, behoudens voor onmiddellijke doorgang van personen of 
goederen. 
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4 Geluid 

4.1 Geluidsnormering LAr,LT 

4.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de 
hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in 
werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden. 

LAr,LT per periode in dB(A) Immissie
punt Omschrijving Dag 

(07.00 - 19.00 u) 
Avond 

(19.00- 23.00 u) 
Nacht 

(23.00 - 07.00 u) 
1 Woning Ampèrestraat 4 

(op het industrieterrein) 
50 45 40 

2 Woning P. Mondriaanstraat 9 
(op het industrieterrein) 

50 45 40 

3 Woning P. Mondriaanstraat 7 
(op het industrieterrein) 

50 45 40 

4 Woning Voltstraat 24 
(op het industrieterrein) 

50 45 40 

5 Woning St. Josefstraat 109 
(in het buitengebied) 

40 35 30 

6 Woning Liesselseweg 173 
(in het buitengebied) 

40 35 30 

7 Woning Liesselseweg 173A 
(in het buitengebied) 

40 35 30 

8 Woning St. Josefstraat 92 
(in het buitengebied) 

40 35 30 

V1 100 meter van de grens van de 
inrichting 

46 44 44 

V2 100 meter van de grens van de 
inrichting 

50 49 49 

V3 100 meter van de grens van de 
inrichting 

40 34 34 

 

4.2 Geluidsnormering LAmax 

4.2.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de 
hieronder genoemde waarden van de maximale geluidsniveaus (LAmax gemeten in de 
meterstand “fast”) vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden. 

LAmax per periode in dB(A) Immissie
punt 

Omschrijving Dag 
(07.00 - 19.00 u) 

Avond 
(19.00- 23.00 u) 

Nacht 
(23.00 - 07.00 u) 

1 Woning Ampèrestraat 4 
(op het industrieterrein) 

65 55 50 

2 Woning P. Mondriaanstraat 9 
(op het industrieterrein) 

65 55 50 

3 Woning P. Mondriaanstraat 7 
(op het industrieterrein) 

65 55 50 

4 Woning Voltstraat 24 
(op het industrieterrein) 

65 55 50 

5 Woning St. Josefstraat 109 
(in het buitengebied) 

60 45 40 

6 Woning Liesselseweg 173 
(in het buitengebied) 

60 45 40 

7 Woning Liesselseweg 173A 
(in het buitengebied) 

60 45 40 

8 Woning St. Josefstraat 92 
(in het buitengebied) 

60 45 40 
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V1 100 meter van de grens van de 
inrichting 

66 55 45 

V2 100 meter van de grens van de 
inrichting 

62 55 45 

V3 100 meter van de grens van de 
inrichting 

64 55 45 

4.3 Geluidsnormering indirecte hinder 

4.3.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de 
inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
niet meer bedragen dan: 
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 
Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidsniveaus dient plaats te vinden conform het 
Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de 
emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het 
bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden 
toegepast. 

4.4 Metingen en controle 

4.4.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
en maximale geluidsniveaus (LAmax), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander 
geluidsgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidsgevoelig object. 

4.4.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidsniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld ter 
plaatse van het immissiepunt. 

4.4.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidsniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens 
de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 
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5 Bodembescherming 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van doelmatige 
maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de 
NRB. Indien bodemrisicocategorie A niet haalbaar blijkt, kan, mits vooraf hiervoor schriftelijk 
toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten,  volstaan worden met het voldoen aan 
bodemrisicocategorie A*. 

5.2 Voorzieningen 

5.2.1 Binnen de inrichting dienen de voorzieningen/maatregelen te zijn doorgevoerd zoals vermeld in 
bijlage 1 van de bij de aanvraag gevoegde risico-analyse (30 september 2004; projectnummer 
1.8025/04). 
In afwijking hiervan hoeft voor de composteertunnels (inclusief de hierop aangesloten 
procesriolering), biofilterruimtes, biowasserruimte geen PBV-Verklaring Vloeistofdichte 
Voorziening te zijn verstrekt. 
De nog ontbrekende voorzieningen/maatregelen, zoals genoemd in kolom 17 van deze bijlage, 
moeten uiterlijk 12 maanden na datum van deze vergunning zijn doorgevoerd. 

5.2.2 Bij vervanging van de composteertunnels (inclusief de hierop aangesloten procesriolering), 
biofilterruimtes of biowasserruimte dienen deze zodanig te worden geconstrueerd dat een PBV-
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening kan worden verstrekt. 

5.2.3 Indien overeenkomstig de voorschriften 5.2.1 of 5.2.2 een PBV-Verklaring Vloeistofdichte 
Voorziening is vereist dan dient een een geldige verklaring aanwezig te zijn. 

5.3 Beheermaatregelen 

5.3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 
vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen 
aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het 
volgende te zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc); 
d. waaruit het onderhoud bestaat; 
e. welke deskundigheid daarvoor nodig is; 
f. wie voor de inspectie en het onderhoud verantwoordelijk is; 
g. welke middelen daarvoor nodig zijn; 
h. op welke wijze de resultaten gerapporteerd en geregistreerd worden; 
i. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen. 
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5.4 Bodemincidentenmanagement 

5.4.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster 
aan te tonen dat bodemincidentenmanagement een onlosmakelijk deel uitmaakt van een 
(geborgd) zorgsysteem of bedrijfsnoodplan. Bij het aantonen dient het volgende te zijn 
uitgewerkt: 
a. vroegtijdig signaleren van bodemincidenten door middel van lekdetectie, monitoring van 

de bodemkwaliteit dan wel frequente inspectie van apparatuur en toezicht op handelingen; 
b. onmiddellijk en effectief ingrijpen om de bodemkwaliteit te herstellen na een opgetreden 

bodemincident; 
c. kwaliteitsprocedures die voorzien in een aanpassing van werkinstructies, toezicht 

aanpassing van apparatuur en/of verbeterd onderhoud opdat een herhaling van een 
opgetreden bodemincident wordt voorkomen. 

5.5 Bodembelastingonderzoeken 

Risicobeperkend onderzoek (monitoring) 

5.5.1 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient ten behoeve van de 
composteertunnels (inclusief de hierop aangesloten procesriolering), biofilterruimtes en de 
biowasserruimte een toereikend monitoringssysteem in combinatie met een plan van aanpak 
zorgplichtsanering te zijn gerealiseerd en dient te zijn begonnen met monitoren. Uiterlijk 3 
maanden voor realisatie dienen het ontwerp van dit systeem en het monitoringprogramma te 
zijn voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

5.5.2 Het monitoringssysteem en het monitoringprogramma dienen ten minste te voldoen aan de 
eisen die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van “B02 Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige 
activiteiten” van de NRB. 

5.5.3 Beheer en exploitatie van het monitoringssysteem dienen plaats te vinden overeenkomstig 
hoofdstuk 6 van “B02 Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten” van de NRB. 

5.5.4 Monitoringsresultaten dienen binnen 2 maanden na elke monitoringsronde te worden 
gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten. 

5.5.5 Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kunnen Gedeputeerde Staten eisen dat het 
monitoringssysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. 

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek) 

5.5.6 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk zes maanden 
na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd.  
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar 
bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol 
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige 
onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan 
te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. 
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Eindonderzoek 

5.5.7 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van 
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek 
dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en 
dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB 
of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient 
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De 
resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek 
aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. 

Herstelplicht (bodemsanering) 

5.5.8 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten 
van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de 
verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als 
bedoeld in voorschrift 5.5.6 wordt hersteld. 

5.5.9 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering 
plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen. 

5.5.10 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 5.5.8 dient een 
evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering 
van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven 
situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 
5.5.6 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem. 
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een 
monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse 
kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd. 
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6 Afvalstoffen 

6.1 Acceptatie en controle 

Voorzieningen 

6.1.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de 
daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze 
weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te 
voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen. 

6.1.2 Op het terrein van de inrichting moeten opslagvoorzieningen zijn aangebracht, waarin 
afvalstoffen tijdelijk kunnen worden opgeslagen indien nader onderzoek noodzakelijk is, 
alvorens overgegaan kan worden tot verwerking van deze afvalstoffen. Deze voorzieningen 
moeten afgedekt kunnen worden. 

Vergunde capaciteit 

6.1.3 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, 
overgeslagen of bewerkt ten behoeve van de daarbij vermelde bewerking: 
Bewerking Euralcode 
Composteren • 020101 

• 020103 
• 020107 
• 020199 
• 020301 
• 020304 
• 020305 
• 020399 
• 020403 
• 020499 
• 020501 
• 020502 
• 020599 
• 020601 
• 020603 
• 020699 
• 020701 
• 020704 
• 020799 
• 020705 
• 190599 
• 191212 
• 200108 
• 200201 
• 200302 
• 200399 
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Bewerking Euralcode 
Drogen • 190501 

• 190502 
• 190503 
• 200301 
• 200399 
• 191212 

6.1.4 Binnen de inrichting mag maximaal 50.000 ton afvalstoffen per jaar worden overgeslagen en 
bewerkt.  

6.1.5 Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd. 

Acceptatie algemeen 

6.1.6 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking moeten voldoen aan de 
randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid”, 
zoals weergegeven in het rapport De Verwerking Verantwoord. 

6.1.7 De procedure die wordt beschreven in de bijlage acceptatie, activiteiten, voorzieningen en 
ontwikkelingen van de aanvraag dient dientengevolge te worden uitgevoerd. 

6.1.8 De in voorschrift 6.1.6 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het 
bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.  

6.1.9 Indien na de vooracceptatie bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet 
mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden 
afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). 

6.1.10 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast 
dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan 
Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. 

6.2 Registratie 

6.2.1 De afvalstoffenadministratie dient zodanig te zijn dat dagelijks kan worden afgeleid hoe groot de 
aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen is. Deze administratie dient 
zodanig te zijn dat per ontvangen partij afvalstoffen ten minste de volgende gegevens worden 
geregistreerd: 
a. naam, adres en woonplaats ontdoener; 
b. naam, adres en woonplaats transporteur en VIHB-nummer; 
c. locatie van herkomst; 
d. datum van ontvangst; 
e. afvalstroomnummer; 
f. omschrijving aard, eigenschappen en samenstelling; 
g. euralcode en gebruikelijke benaming; 
h. de hoeveelheid (uitgedrukt in kilogrammen); 
i. nummer begeleidingsbrief; 
j. factuurnummer; 
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k. de wijze waarop de avalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd; 
l. opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.). 

6.2.2 Van de vrachten afvalstoffen die ingevolge voorschrift 6.1.9 worden geweigerd dient een 
registratie te worden bijgehouden waarin is vermeld: 
a. het gebruikte afvalstroomnummer; 
b. naam, adres en woonplaats ontdoener; 
c. naam, adres en woonplaats transporteur; 
d. locatie van herkomst; 
e. datum van ontvangst; 
f. Euralcode en gebruikelijke benaming; 
g. omschrijving van aard, eigenschappen  en samenstelling; 
h. de hoeveelheid in kilogrammen; 
i. naar welke vergunninghouder de vracht is afgevoerd; 
j. de reden van weigering. 

6.2.3 De in voorgaande voorschriften bedoelde gegevens moeten dagelijks worden geadministreerd en 
gedurende minstens vijf jaar worden bewaard. Indien de registratie van deze gegevens op 
elektronische wijze plaatsvindt, dienen de gegevens overzichtelijk in beeld te kunnen worden 
gebracht en ter plekke te kunnen worden uitgeprint. 

6.3 Opslag en afvoer 

6.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet 
langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. 

6.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van 
voorschrift 6.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar. 

6.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na 
bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 
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7 Proefnemingen 

7.1 Proefnemingen met alternatieve afvalstoffen 

7.1.1 In afwijking van het gestelde in voorschrift 6.1.3 mogen afvalstoffen, die niet aan de ingevolge 
dit voorschrift geldende acceptatiecriteria voldoen, bij wijze van proef worden be- of verwerkt, 
mits, voordat deze afvalstoffen worden aangevoerd, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend 
door Gedeputeerde Staten. 

7.1.2 Toestemming wordt slechts verleend indien: 
a. de proefneming dient om een gelijkwaardige of meer hoogwaardige techniek voor be- of 

verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen en te implementeren dan de techniek die in het 
LAP als minimumstandaard is beschreven; 

b. de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt; 
c. de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstoffen niet meer is dan 

benodigd is voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek; 
d. aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning geldende 

milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden; 

7.1.3 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de 
proefneming aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan 
van de volgende gegevens: 
a. het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de capaciteit; 
b. de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen; 
c. de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn; 
d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden geregistreerd 

en beheerst; 
e. de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in 

energiegebruik en in risico’s voor de omgeving; 
f. de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de reststoffen en 

mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming; 
g. de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;  
h. de geschatte hoeveelheid afvalstoffen die, bij het slagen van de proefneming, binnen de 

inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt; 
i. de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel de 

huidige bestemming van deze stoffen. 

7.1.4 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan 
Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn 
beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om 
toestemming zijn overgelegd. Tevens dient gemotiveerd te zijn aangegeven waarom de 
beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP 
beschreven minimumstandaard. 
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7.2 Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken 

7.2.1 Vergunninghoudster mag bij wijze van proef bij het be- of verwerken van de in voorschrift 6.1.3 
genoemde afvalstoffen alternatieve technieken toepassen, die niet in de aanvraag zijn 
beschreven, mits, voordat deze techniek wordt toegepast, hiervoor schriftelijk toestemming is 
verleend door Gedeputeerde Staten. 

7.2.2 Toestemming wordt slechts verleend indien: 
a. de proefneming dient om een gelijkwaardige of  hoogwaardiger techniek voor be- of 

verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen en te implementeren dan de techniek die in het 
LAP als minimumstandaard is beschreven; 

b. de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt; 
c. de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd  

is voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek; 
d. aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning geldende 

milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden; 

7.2.3 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de 
proefneming aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan 
van de volgende gegevens: 
a. het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de capaciteit; 
b. de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen; 
c. de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn;  
d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden geregistreerd 

en beheerst; 
e. de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in 

energiegebruik en in risico’s voor de omgeving; 
f. de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de reststoffen en 

mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming; 
g. de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;  
h. de geschatte hoeveelheid afvalstoffen die, bij het slagen van de proefneming, binnen de 

inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt; 
i. de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel de 

huidige bestemming van deze stoffen. 

7.2.4 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan 
Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn 
beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om 
toestemming zijn overgelegd. Tevens dient gemotiveerd te zijn aangegeven waarom de 
beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP 
beschreven minimumstandaard. 
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8 Afvalwater 
8.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of 

het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of 
hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig 

riool behorende apparatuur;  
b. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een door een bestuursorgaan beheerd 

zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende 
apparatuur; 

c. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool 
behorende apparatuur, niet wordt belemmerd; 

d. de verwerking van slib, verwijderd uit een door een bestuursorgaan beheerd 
zuiveringstechnisch werk of uit de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende 
apparatuur, niet wordt belemmerd; 

e. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

8.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, 
eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld 
in voorschrift 8.1.1, onderdelen 8.1.1a en 8.1.1b, de verwerking als bedoeld in voorschrift 
8.1.1, onderdelen 8.1.1c en 8.1.1d, en de oppervlaktewaterkwaliteit als bedoeld in voorschrift 
8.1.1 onderdeel 8.1.1e. 

8.2 Lozingseisen 

8.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 
a. een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius; 
b. een pH heeft lager dan 6,5 of hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981); 
c. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of 

NEN 6654 (1992); 
d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens 

NEN 6621(1988): C1 (1992); 
e. een chloridegehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN-EN-ISO 

15682:2001; 
f. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
g. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan 

ontstaan; 
h. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden 

installaties kunnen veroorzaken; 
i. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat. 
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8.3 Controle 

8.3.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, 
door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit 
afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en 
toegankelijk te zijn. 
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9 Energie 
9.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd. 

9.1.2 Uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dienen de volgende 
maatregelen, zoals beschreven in de bij deze vergunning behorende rapportage 
"Energiebesparende maatregelen" gevoegd (NRE Q-Energy; 28 november 2005), te zijn 
gerealiseerd: 

- Plaatsen klok op de verwarming; 
- Schoonmaken van de bouwkundige ventilatiekanalen; 
- Vervangen defecte verlichting; 
- Schoonmaken transparante wanden; 
- Organiseren motivatiecampagne. 

Bij vervanging van de dakconstructie moet toepassing van dakvensters worden overwogen. 
Hierbij dient de terugverdientijd van deze maatregel te worden bepaald, op basis van de 
ingediende offertes. De conclusie van deze afweging en onderbouwing van de verwachte 
terugverdientijd dient te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 
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10 Brandbestrijding 
10.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 

a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b. in goede staat van onderhoud verkeren; 
c. goed bereikbaar zijn; 
d. als zodanig herkenbaar zijn. 

10.1.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk 
NEN 2559 en NEN-EN 671-3. 

10.1.3 Het terrein en het wegenstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient 
zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee 
richtingen is te bereiken. 

10.1.4 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, 
zoals binnen gevarenzones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of 
pictogrammen conform de norm NEN 3011. 
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11 Opslag en verlading 

11.1 Gasflessen 

Algemeen 

11.1.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3,  
3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 
6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16  van de PGS 15. 

11.1.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle 
gasflessen van deze vergunning. 

Verpakking en etikettering 

11.1.3 De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 
3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de PGS 15. 

11.2 Opslag van smeermiddelen in emballage 

11.2.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak. 

11.2.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte 
lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst. 
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12 Deelactiviteiten 

12.1 Transport  en bewerken van (analoog) GFT-afvalstoffen 

12.1.1 Transport van (analoog) GFT-afvalstoffen van en naar de inrichting dient te geschieden in 
lekdichte containers. 
Na transport naar de inrichting dienen de afvalstoffen direct te worden overgebracht naar de 
ontvangsthal. 

12.1.2 In verband met een goede procesgang en ter bescherming van het milieu moet de luchttoevoer, 
de temperatuur en het zuurstofgehalte van het te composteren materiaal in de tunnels continu 
worden bewaakt. 
Van de compostering moet in een register op een overzichtelijke wijze tenminste de 
composteringstijd, de gemiddelde temperatuur en het zuurstofgehalte zijn geregistreerd. 

12.1.3 Het vrijkomende percolaat dient te worden hergebruikt ten behoeve van het 
composteringsproces. 

12.2 Transport, opslag, overslag en bewerken van compost 

12.2.1 Transport van compost van de inrichting dient te geschieden in afgedekte transportmiddelen. 

12.2.2 De opslag, overslag en bewerking van compost dient inpandig te geschieden. 
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Bijlage 1 Geluidimmissiepunten 


