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 Beschikking van Gedeputeerde 
 Staten van Noord-Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op de op 25 april 2006 bij hen ingekomen aanvraag van 
Van Mensvoort Veghel bv aan de Udenseweg 16 te Veghel 
om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste 
lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het 
op-  en overslaan van hout, zand, grind, grond, stenen en 
asbest, het stallen, onderhouden, reinigen en tanken van 
machines en vrachtwagens en tot het opslaan, bewerken en 
sorteren van bouw- en sloopafval en het zeven van 
(eventueel asbesthoudende) grond en bouw- en sloopafval.    
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BESCHIKKING 

Van Mensvoort Veghel BV 
Udenseweg 16 
5464 VA  VEGHEL 
 

 
 
Onderwerp 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
 

 
 
I De aanvraag 

I.A Beschrijving van de aanvraag 

Op 25 april 2006 hebben wij een aanvraag van Van Mensvoort Veghel bv (hierna: de aanvraagster) 
ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor een nieuwe, de gehele 
inrichting omvattende vergunning krachtens de Wm in verband met een verandering (in de werking) 
van de inrichting voor het op-  en overslaan van hout, zand, grind, grond, stenen en asbest, het stallen, 
onderhouden, reinigen en tanken van machines en vrachtwagens en tot het opslaan, bewerken en 
sorteren van bouw-  en sloopafval en het zeven van (eventueel asbesthoudende) grond en bouw- en 
sloopafval, waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1). 
 
De inrichting is gelegen aan de Udenseweg 16 te Veghel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, 
nummer 629. 
 
De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar. 
 
De aanvraag voorziet in de onderstaande activiteiten: 
a. het op- en overslaan van hout, zand, grind, grond, stenen, sierbestrating, rioolputten, afscheiders, 

trottoirbanden en hekwerken; 
b. het granuleren van puin en andere steenachtige afvalstoffen niet zijnde bouw- en sloopafval (niet 

gevaarlijk) tot een eindproduct volgens het Bouwstoffenbesluit tot 15.000 ton per jaar; 
c. het zeven van grond die fysiek verontreinigd is met steenachtige materialen, kluiten, gras, hout, 

metalen en kunststoffen (niet gevaarlijke verontreinigingen) tot 10.000 ton per jaar 
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d. het zeven en handmatig sorteren van grond en bouw- en sloopafval met asbesthoudende en/of -
verdachte materialen (hechtgebonden asbest) tot 5.000 ton per jaar; 

e. het sorteren van bouw- en sloopafval tot 3.000 ton per jaar; 
f. het opslaan van bouw- en sloopafval, soortgelijk steenachtig bedrijfsafval en granulaat tot 25.000 

ton; 
g. het opslaan van zand, grind en grond (schoon en categorie 1) tot 10.000 ton; 
h. het opslaan van asbesthoudende grond en bouw- en sloopafval tot 2.000 ton; 
i. het tijdelijk opslaan van asbest in containers tot 50 m3; 
j. het stallen, onderhouden, reinigen en tanken van machines en vrachtwagens 
k. opslaan van goederen c.q. materialen ten behoeve van externe projecten: buizen, deuren, hout, 

bedrijfskleding, touw, plastic, diverse handgereedschappen en hulpmaterialen; 
l. kantoorwerkzaamheden. 
 
Waarbij de activiteiten genoemd onder b, c en d tezamen hoogstens 12 dagen per jaar worden 
uitgevoerd. De genoemde capaciteiten zijn maximaal indien de 12 dagen per activiteit zouden worden 
besteed. Indien de 12 dagen door een combinatie van activiteiten worden besteed, zal de capaciteit 
naar evenredigheid lager uitvallen. 
 
Op grond van categorie 28.4, onder a, sub 5 en 6 en onder c, sub 1, van bijlage I van het Inrichtingen- 
en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 
 
I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 

Aanvraagster beschikt over een oprichtingsvergunning d.d. 29 augustus 1984 en een 
uitbreidingsvergunning d.d. 15 juli 1997 verleend door de gemeente Veghel. Aangezien aanvraagster 
voornemens is de inrichting te wijzigen, wordt onderhavige revisievergunning aangevraagd. 
 
I.C Locatie van de inrichting 

De inrichting van aanvraagster is gelegen in het buitengebied in de gemeente Veghel aan de 
Udenseweg. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van circa 90 meter van de grens van 
inrichting. 
 
I.D  Het bestemmingsplan 

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ van toepassing en heeft 
daarin de bestemming wegenbouwbedrijf.   
 
I.E Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend: 
a. oprichtingsvergunning d.d. 29 augustus 1984; 
b. veranderingsvergunning d.d. 15 juli 1997. 
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II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 

II.A De aanvraag 

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag 

Op 25 november 2005 hebben wij een aanvraag om milieuvergunning ontvangen. In verband met het 
ontbreken van een aantal gegevens hebben wij aanvraagster op 8 februari 2006 in de gelegenheid 
gesteld om tot 8 april 2006 de aanvraag aan te vullen. Aangezien de gegevens niet binnen de gestelde 
termijn zijn ingediend, is de aanvraag buiten behandeling gelaten. 
Na het buiten behandeling laten van de bovengenoemde aanvraag, is deze aanvraag (inclusief de 
ontvangen aanvullingen) op 25 april 2006 opnieuw bij ons ingediend onder verwijzing naar de al 
toegezonden vergunningaanvraag d.d. 13 november 2005 (ontvangen d.d. 25 november 2005) en 
aanvullende gegevens d.d. 7 april 2006 (ontvangen 11 april 2006). Bijlage 2 van de aanvraag  
d.d. 25 april 2006 vervangt bijlage 2 van de aanvullende gegevens d.d. 7 april 2006. 
 
De aanvraag is door ons op 25 april 2006 ontvangen en is op 3 mei 2006 doorgestuurd naar de 
wettelijke adviseurs, te weten: 
a. Het college van burgemeester en wethouders van Veghel; 
b. Waterschap Aa en Maas te ’s Hertogenbosch. 
 
II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 

De aanvraagster heeft geen nieuwe Wvo-vergunning nodig omdat volgens het Waterschap Aa en Maas 
voor de inrichting nog een toereikende vergunning in werking is. Coördinatie van de Wm-vergunning 
met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde. Dit is bij brief van het Waterschap Aa en Maas 
bevestigd. 
 
III Bekendmaking ontwerp-beschikking 

III.A Ter inzage legging 

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse 
verschijnend regionaal dagblad op 11 augustus 2006. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking 
gedurende zes weken ter inzage gelegen in het stadhuis, Het Stadhuisplein 1 te Veghel, namelijk van 
14 augustus 2006 tot 25 september 2006. 
Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde 
termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen. 
 
IV Toetsingskaders 

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer 

IV.A.1 Algemeen 

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. 
Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons 
tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. 
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IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om 
de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat 
niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking 
komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de 
voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel: 
− de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
− de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
− de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw  
   gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van  
   afvalstoffen; 
− vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk  
   zijn beproefd; 
− de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
− de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
− de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
− de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
− het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie; 
− de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te  
   voorkomen of tot een minimum te beperken; 
− de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT 
rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 2 van de bij deze 
regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze 
betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. 
 
De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.  
De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling: 
− Circulaire energie in de milieuvergunning; 
− NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht; 
− Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) 
− PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; 
− PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties. 
 
Uit de aanvraag en de overwegingen in dit hoofdstuk “Toetsingskaders” blijkt dat nog niet alle voor de 
inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. 
Deze zullen echter binnen een gestelde termijn (voorschriften) zijn gerealiseerd. Door verlening van 
deze vergunning kan daarom worden bereikt dat de voor de inrichting in aanmerking komende BBT 
worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd. 
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IV.A.3 Algemene maatregelen van bestuur 

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning 
worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat 
in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, 
kan de Wm-vergunning niet worden verleend. 
 
De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het Bees-B en het Productenbesluit 
asbest. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in deze 
besluiten. 
 
IV.B Lucht 

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht 

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de NeR. Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van 
luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering 
van luchtemissies. 
 
Met betrekking tot de emissie van stof wijkt de NeR af van het basisprincipe dat een ondergrens moet 
worden overschreden om maatregelen te verlangen. Voor een gekanaliseerde emissie zijn deze 
maatregelen in de vorm van middelvoorschriften. Voor de diffuse stofemissie is in de NeR als 
uitgangspunt opgenomen dat de activiteiten binnen de inrichting niet tot zichtbare stofverspreiding 
mogen leiden. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt 
voor stuifgevoelige stoffen. Op grond van de klassenindeling worden eisen gesteld aan de opslag en het 
bewerken van deze stoffen. De opgeslagen stoffen vallen onder de stofklassen S4 en S5 van de NeR. 
Maatregelen ter beperking van diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige 
stoffen zijn opgenomen in paragraaf 3.8 van de NeR.  
 
IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht 

Stofvorming binnen de inrichting kan ontstaan door het op- en overslaan en sorteren van stuifgevoelige 
materialen en het breken van bouw- en sloopafval, het zeven van (asbesthoudend) bouw- en sloopafval 
en het zeven van (asbesthoudende) grond. Door deze activiteiten kan diffuse (fijn) stofemissie optreden.  
 
IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht 

Uit de aanvraag blijkt dat ter voorkoming en/of beperking van diffuse stofemissie de volgende 
maatregelen en voorzieningen zijn getroffen: 

• de valhoogte bij het lossen wordt beperkt; 
• fijne verneveling van water bij de invoer en afvoer van de breker en zeef; 
• de wegen op het terrein worden besproeid; 
• de bulkopslag wordt besproeid. 

 
IV.B.4 Beoordeling en conclusie 

In de NeR worden richtlijnen gegeven in de vorm van maatregelen ter beperking van de 
puntbronemissies en diffuse stofemissie ten gevolge van de handelingen met stuifgevoelige stoffen.  
Deze maatregelen zijn hieronder terug te vinden. Bij het beschrijven van de maatregelen is aangegeven 
of: 
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• de maatregel is opgenomen in de aanvraag, of 
• de maatregel is opgenomen als voorschrift verbonden aan de vergunning, of 
• geen van beide. 

In het laatste geval wordt gemotiveerd waarom de maatregel als niet noodzakelijk wordt verondersteld. 
 
Opslag van stuifgevoelige goederen 
Goederen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits de opslag door 
besproeiing vochtig wordt gehouden om stofverspreiding te voorkomen. Bij kleine en kortstondige 
opslag in de open lucht kan ook met een zeil worden afgedekt. 
Bij langdurige opslag dient de opslag zo vaak als nodig met een vastleggend middel of bindmiddel te 
worden bespoten. Deze maatregelen zijn gedeeltelijk opgenomen in de aanvraag. Alle drie de 
maatregelen zijn daarom als voorschrift verbonden aan de vergunning. 
 
Stofemissie kan bij buitenopslag voorts worden beperkt door: 

• afdekking (zie bovenstaande alinea); 
• aanleg van windreductieschermen; 
• nat- en/of schoonhouden van het onbezette opslagterrein.  

Aangegeven is dat de wegen op het terrein worden besproeid.  
Afdekking is niet opgenomen in de aanvraag en is daarom als voorschrift verbonden aan de vergunning. 
 
Transport, het laden/lossen en breken en zeven van stuifgevoelige goederen 
Stofverspreiding bij transport, laden en lossen van stuifgevoelige goederen (klassen S4 en S5) moeten 
worden voorkomen door: 

• de storthoogte, met name in de openlucht te beperken tot minder dan één meter; 
• het laden, lossen en overslagactiviteiten te staken als de windsnelheid 20 m/s, windkracht 8/ 

stormachtige wind overschrijdt; 
• de goederen, zo mogelijk, vooraf afdoende te bevochtigen; 
• de emissie tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn tegen te gaan; 
• de te breken of te zeven materialen bij de invoer van de installatie te bevochtigen met een fijne 

verneveling van water. 
Deze maatregelen zijn gedeeltelijk opgenomen in de aanvraag. Deze maatregelen worden daarom allen 
als voorschrift aan de vergunning verbonden. Het nevelgordijn wordt pas als maatregel verplicht gesteld 
indien direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding optreedt. 
 
Voor wat betreft de opslag en zeven van asbesthoudende bulkmaterialen (bouw- en sloopafval en grond) 
merken wij het volgende op: 
 
Door het ministerie van VROM is in september 2005 de Handreiking mobiel reinigen, opslag en 
transport asbesthoudende bulkmaterialen gepubliceerd. Wij sluiten bij het beschikken op onderhavige 
aanvraag aan bij deze Handreiking.  
In deze Handreiking worden aanbevelingen gegeven voor onder andere tijdelijke opslag van 
asbesthoudende bulkmaterialen buiten inrichtingen. Ten aanzien van de opslag van asbesthoudende 
bulkmaterialen wordt in de Handreiking aangesloten bij de regels zoals deze gesteld zijn in de NeR. Dit 
betekent dat het materiaal alleen opgeslagen kan worden in de open lucht indien er te allen tijde 
afdekking plaatsvindt door middel van een zeil of door gebruik te maken van een bindmiddel (dus niet 
alleen wanneer de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven). 
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Asbesthoudende bulkmaterialen vallen onder de NeR-klasse sA-1.  Indien zij te reinigen zijn tot een 
gehalte van 50 mg/kg. droge massa dan mag dit asbesthoudende bulkmateriaal na reiniging zonder 
speciale beschermingsmaatregelen worden opgeslagen.  
De staatssecretarissen van VROM en SZW hebben echter een interim-beleid voor asbest vastgesteld. 
De Tweede Kamer is hierover bij brief van 17 december 2002 geïnformeerd. In de brief is bepaald  
dat met ingang van 1 maart 2003 een restconcentratienorm van 100 mg/kg gewogen 
(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) geldt voor het 
hergebruik van grond, baggerspecie en puin(granulaat). Indien de asbestconcentratie van een partij 
kleiner is dan 100 mg/kg gewogen (..) wordt de partij gezien als asbestvrij. Deze partij kan derhalve 
zonder speciale beschermingsmaatregelen worden opgeslagen.  
 
De beleidsregel 4.45 ‘Verpakken en vervoer van asbesthoudende bulkmaterialen verontreinigd met 
asbest en/of  crocidoliethoudende materialen’ van het Ministerie van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid is van toepassing op de aan- en afvoer van asbesthoudende bulkmaterialen. 
 
Bij het verrichten van werkzaamheden aan asbesthoudende materialen met een gehalte hoger dan de 
restconcentratienorm moeten de voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het 
Asbestverwijderingsbesluit worden nageleefd. 
Ook voor wat betreft de toetsing van het zeven van asbesthoudende bulkmaterialen sluiten wij aan bij 
de Handreiking toetsingskader mobiel reinigen, opslag en transport asbesthoudende bulkmaterialen.  In 
de Handreiking is aangegeven dat mobiel reinigen van asbesthoudende bulkmaterialen buiten 
inrichtingen kan, indien de reinigingsinstallatie stofdicht is afgesloten, de lucht dient te worden 
afgezogen en dat deze lucht gereinigd dient te worden. Indien het zeven inpandig plaatsvindt, moet 
asbesthoudende lucht eveneens worden gereinigd. Aangezien in de vergunningaanvraag deze 
voorzieningen niet zijn opgenomen, moeten deze dus nog worden getroffen. 
De gereinigde lucht dient te voldoen aan de emissie-eisen uit de NeR (stofemissie 5mg/mo3 en 
asbestemissie 0,05  mg/mo3).  Wij zullen voorschriften hiertoe aan de vergunning verbinden. 
 
Verkeer 
Stofverspreiding ten gevolge van verkeer op en van het opslagterrein dient te worden beperkt door: 

• het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk te houden; 
• autoverkeer te beperken tot verharde wegen die regelmatig schoon worden gemaakt; 
• de snelheid van voertuigen op het terrein te beperken; 
• de wegen van het terrein te sproeien; 
• de buitenzijde van de voertuigen en de banden moeten vrij van stuifgevoelige stoffen zijn 

alvorens deze voertuigen het opslagterrein verlaten; 
• de laadruimte zodanig te benutten, in te delen of af te dekken dat stofverspreiding door 

morsgoed onmogelijk wordt.  
In de aanvraag is rekening gehouden met het schoonhouden van het terrein, sproeien van wegen. Het 
schoonmaken van voertuigen en de banden te reinigen alvorens deze het opslagterrein verlaten is niet 
opgenomen in de aanvraag. Deze maatregel wordt daarom als voorschrift aan de vergunning 
verbonden. 
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IV.B.5 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005) 

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Blk 2005, betreffende grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in 
de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de 
buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van 
het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de best 
beschikbare technieken te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van 
luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden. 
 
Alleen ten aanzien van de stoffen genoemd in het Blk 2005 waarvan te verwachten is dat deze nu dan 
wel in de toekomst de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge 
concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de 
mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. Concreet betekent dit dat getoetst moet 
worden aan de gestelde normen met betrekking tot fijn stof. 
 
Wanneer een aangevraagde activiteit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt dient 
deze verslechtering in beeld gebracht te worden door vaststelling van de immissieconcentratie. Deze 
immissieconcentratie wordt opgeteld bij het ter plaatse heersende achtergrondniveau. De totale 
concentratie dient te voldoen aan de grenswaarden genoemd in het Blk 2005. 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het Blk 2005 niet van toepassing is op de werkplek (lees 
binnen de inrichting).  
 
Achtergrondconcentratie 
Voor de onderhavige inrichting hebben wij de achtergrondconcentratie bepaald. 
 
Referentiejaar: 2005 
Locatie middelpunt terrein inrichting (X,Y) 1): (167.826, 403.860) 

Stof Norm Grenswaarde Generieke Concen-
tratie  

Nederland (GCN) 

Zeezout correctie 2) GCN inclusief Zeezout correctie 2 

PM10 
Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 34,2 3 31,2 

PM10 
Aantal overschrijdingen per jaar van het 

24-uurgemiddelde van de waarde 
50 µgr/m3 

35 dagen 46 6 40 

1) Conform de Rijksdriehoekcoördinaten 
2) Zeezout-correctie Conform Meetregeling luchtkwaliteit 2005 artikel 12 lid 6 
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De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht 
Bij de volgende activiteiten binnen de inrichting kan fijn stof vrijkomen: 

• granuleren (breken) van puin; 
• zeven van (asbesthoudend) bouw- en sloopafval/grond; 
• sorteren van bouw- en sloopafval; 
• opslaan van bouw- en sloopafval en grond/zand; 
• aanvoer materiaal; 
• afvoer materiaal; 
• transportbewegingen. 

 
De binnen de inrichting getroffen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht. 
De hoeveelheid fijn stof veroorzaakt door de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd 
wordt beperkt door de volgende maatregelen en omstandigheden.  
Het beperken van de valhoogte bij het lossen, breken en zeven. Daarnaast wordt het materiaal op de 
invoer van de installatie voor het breken of zeven bevochtigd met een fijne verneveling van water. De 
overige maatregelen zijn beschreven in paragraaf III.B.4. 
 
Voor de berekening van de emissie aan fijn stof is per bron gebruik gemaakt van de kentallen van EPA 
(Environmental Protection Agency) en TNO. De emissie aan fijn stof bedraagt: 
 
Activiteit Capaciteit 

(ton/j) 
Emissiefactor 
(g/ton) 

Totaal emissie 
(g/jaar) 

Totaal immissie 
(µg/m3) 

Granuleren 5.000 0,27 1.350 0,004 

Zeven granulaat 5.000 0,37 1.850 0,006 

Zeven grond 3.333 0,37 1.233 0,004 

Sorteren Bsa 3.000 0,37 1.110 0,003 

Opslaan Bsa en grond/zand 37.000 0,5 18.500 0,013 

Aanvoer materiaal 30.000 0,008 240 0,001 

Afvoer 30.000 0,05 1.500 0,005 

Transportbewegingen 150.000 

 kWh (tbv 

30.000) 

0,03 g/kWh 4.500 0,016 

   28.783 0,052 

 
Voor de berekening van de immissie aan fijn stof is per bron gebruik gemaakt van het 
Rekenprogramma beperkte immissietoets MVP-stoffen zoals deze is te vinden op de site van Infomil. 
Na cumulatie van de verschillende bronnen is gebleken dat de bijdrage van immissie aan fijn stof door 
het in werking zijn van de inrichting verwaarloosbaar is en niet leidt tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit.  
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Beoordeling en conclusie Blk-toets 
Gelet op de resultaten van de berekeningen van de voortoets zijn wij van mening dat met in achtneming 
van de voorschriften ter beperking van de stofverspreiding door de activiteiten die binnen de inrichting 
worden uitgevoerd geen (verdere) overschrijding zal plaatsvinden van de grenswaarden gesteld in het 
Blk 2005 met betrekking tot fijn stof.  
Gelet op het resultaat van de voortoets is het niet nodig om de salderingstoets in bijlage 1 van de 
aanvullende gegevens te beoordelen. Deze bijlage zullen wij dan ook buiten beschouwing laten bij de 
beoordeling van het aspect luchtkwaliteit en zal geen onderdeel uit maken van de vergunning.        
 

 
IV.C Geluid 

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan 
de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 
1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: 
“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de 
hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden 
gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet 
dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire 
Industrielawaai was opgenomen.” 
Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking. 
 
In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom 
toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in 
hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van 
het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een “landelijke omgeving”, zijnde 40 dB(A) in de 
dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. Ter bepaling van het 
referentieniveau van het omgevingsgeluid zijn door de Provincie Noord-Brabant in 2004 
geluidmetingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn vastgelegd in de rapportage "Akoestisch 
onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Van Mensvoort BV te Veghel”, 
rapport 2004-0172-G-V d.d. 21 februari 2005".   
 
In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige 
Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de 
grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de 
gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven 
dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode,  
65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 
In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom 
toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden. 
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Verkeersaantrekkende werking 

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons 
getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 
29 februari 1996. 
 
IV.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder 

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door: 
• voertuigbewegingen van vrachtwagens, personenwagens en busjes; 
• handelingen met shovels; 
• handelingen met mobiele kraan en een rupskraan; 
• containerhandeling; 
• diverse activiteiten binnen de bedrijfshal; 
• handelingen met een hogedrukspuit; 
• handelingen met een breker; 
• handelingen met een zeef. 
 
De inrichting is van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur in werking.  
 
Daarnaast vraagt aanvraagster vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie. Het gaat om een 
situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft: 
a. het granuleren van puin en andere steenachtige afvalstoffen niet zijnde bouw- en sloopafval (niet 

gevaarlijk); 
b. het zeven van grond die fysiek verontreinigd is met steenachtige materialen, kluiten, gras, hout, 

metalen en kunststoffen (niet gevaarlijke verontreinigingen); 
c. het zeven en handmatig sorteren van grond en bouw- en sloopafval met asbesthoudende en/of -

verdachte materialen (hechtgebonden asbest); 
 
De activiteiten genoemd onder a, b, en c worden tezamen hoogstens 12 dagen per jaar uitgevoerd.  
 
Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft aanvraagster op 5 april 2006 een 
akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport (nummer 05.011.02; Akoestisch Buro Tideman) maakt deel 
uit van de aanvraag.  
 
IV.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen 

geluidhinder 

De werktijden vangen aan vanaf 07.00 uur (dagperiode). Ook de transportbewegingen zullen niet 
eerder plaatsvinden. Het sorteren van bouw- en sloopafval vindt inpandig plaats.   
 
IV.C.4 Beoordeling en conclusie 

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de 
resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.  
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Uit het akoestisch onderzoek met rapportnummer d.d. 5 april 2006 van Akoestisch Buro Tideman 
blijkt dat een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van woningen resulteert van maximaal 
43 dB(A) Wethouder Donkerweg 1, 39 dB(A) Voorhei 1, 40 dB(A) Het Broek 5, 37 dB(A) 
Goordonksedijk 1 in de dagperiode. Gelet op het karakter van de omgeving zou aangesloten kunnen 
worden bij de richtwaarde van een landelijke omgeving van 40 dB(A).  Hierbij zou dan een 
overschrijding van de richtwaarde optreden van maximaal 3 dB(A).   
 
Op basis van de resultaten van de in 2004 door de Provincie Noord-Brabant uitgevoerde 
referentieniveaumetingen van het omgevingsgeluid nabij de inrichting, zoals vastgelegd in het rapport 
2004-0172-G-V d.d. 21 februari 2005 van de provincie Noord-Brabant, blijkt dat het referentieniveau 
ter plaatse wordt bepaald door het L95-niveau. Het L95-niveau ten tijde van de 
referentieniveaumetingen bedroeg afhankelijk van de locatie 40 dB(A) oplopend tot 54 dB(A) in de 
dagperiode.  
 
Het referentieniveau ter plaatse geeft aanleiding om een hogere waarde te vergunnen dan de 
richtwaarde zoals is aangegeven in de “Handreiking industrielawaai en Wm-vergunningverlening, 
uitgave oktober 1998”. Op grond hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat geluidniveaus van 
maximaal 43 dB(A) in de dagperiode op de gevels van woningen van derden vergunbaar zijn. Binnen 
de inrichting worden reeds maatregelen onder BBT-voorwaarden getroffen om de geluiduitstraling van 
de maatgevende geluidbronnen zo veel als mogelijk te beperken.  
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan 
de normstelling zoals hiervoor is aangegeven. Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-
vergunning hebben wij in de voorschiften geluidgrenswaarden gesteld op de gevels van de nabijgelegen 
woningen. De geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hebben wij 
opgenomen in voorschrift 3.1.1. 
 
Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden. 
 
maximale geluidniveaus 

De maximale geluidniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de gevels van woningen van derden is 
lager of gelijk aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode en zijn derhalve vergunbaar. De 
geluidgrenswaarden voor de maximale geluidniveaus hebben wij opgenomen in voorschrift 3.1.3. 
 
Bijzondere situaties 

De aanvrager vraagt voorts Wm-vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Een situatie 
die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft  
a. het granuleren van puin en andere steenachtige afvalstoffen niet zijnde bouw- en sloopafval (niet 

gevaarlijk); 
b. het zeven van grond die fysiek verontreinigd is met steenachtige materialen, kluiten, gras, hout, 

metalen en kunststoffen (niet gevaarlijke verontreinigingen); 
c. het zeven en handmatig sorteren van grond en bouw- en sloopafval met asbesthoudende en/of -

verdachte materialen (hechtgebonden asbest); 



 
 

- 14 - 

Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden, deze situatie wordt alleen gedurende de 
dagperiode gedurende 8 uren aangevraagd. Aanvraagster heeft een afscherming voorzien in de vorm 
van 4 zeecontainers die zijn opgesteld zodra het breken van puin plaatsvindt. Deze maatregel 
beschouwen wij als een invulling van BBT. 
Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen, het incidenteel voorkomen van deze 
niet-representatieve bedrijfssituatie en de te treffen maatregelen, zullen wij deze toestaan.  
De geluidgrenswaarden m.b.t. deze situatie zijn opgenomen in voorschrift 3.1.2. 
Uiteraard dient te worden voldaan aan de in de voorschriften omschreven geluidsgrenswaarden (voor 
de niet-representatieve bedrijfssituatie) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Verder zal het 
maximale geluidniveau vanwege de incidentele activiteiten geen overschrijding van de in voorschrift 
3.1.3 neergelegde geluidsgrenswaarden teweeg brengen. 
 
IV.D Bodem 

IV.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de NRB. Wij hanteren de NRB 
als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. 
 
De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke 
bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende 
maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt 
af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het 
bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord 
op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te 
maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden 
bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste 
voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de 
bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een 
verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen 
te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden 
getroffen. Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van 
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. 
Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 
– dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT. 
 
IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem 

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
a. het voorzeven van bouw- en sloopafval; 
b. het opslaan en sorteren van bouw- en sloopafval;   
c. het opslaan en zeven van asbesthoudende grond en bouw- en sloopafval; 
d. het gebruik van een tank- en wasplaats en onderhoud; 
e. de opslag van bodembedreigende stoffen zoals minerale oliën in emballage; 
f. het gebruik van het dieselaggregaat; 
g. riolering van de wasplaats tot en met de zuiveringstechnische voorzieningen; 
h. de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks; 
i. de opslag van bodemverontreinigende reststromen. 
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Bij de aanvraag is geen bodemrisicodocument gevoegd. Echter is wel aangegeven op welke plaatsen 
bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen.  
 
IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem 

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging 
te voorkomen: 
a. het voorzeven vindt plaats boven een vloeistofdichte container; 
b. het opslaan en sorteren van bouw- en sloopafval vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer; 
c. het opslaan en zeven van asbesthoudende grond en bouw- en sloopafval vindt plaats boven een 

vloeistofkerende vloer; 
d. de tank- en wasplaats is vloeistofdicht. Het onderhoud vindt eveneens plaats op een vloeistofdichte 

vloer; 
e. de opslag van bodembedreigende stoffen zoals minerale oliën in emballage vindt plaats boven een 

lekbak; 
f. het dieselaggregaat is geplaatst in een container; 
g. de riolering zal eerst gecontroleerd moeten worden nadat de vloeistofdichte vloer is aangelegd;  
h. bovengrondse tanks zijn geplaatst in een lekbak en de tanks zijn voorzien van een tankcertificaat; 
i. de opslag van bodemverontreinigende reststromen vindt indien er geen sprake is van onmiddellijke 

afvoer plaats in een gesloten container.  
  
 
IV.D.4 Beoordeling en conclusie 

Wij hebben de in de aanvraag beschreven maatregelen beoordeeld en stemmen in met de opzet, de 
uitgangspunten en de resultaten.  
Uit de gegevens blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt 
behaald.  
 
IV.D.5 Bodembelastingonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico 
nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 
bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke 
activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
 
Een bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie 
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatie-onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
a. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en 

de locale grondwaterstroming;  
b. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;  
c. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.  
De door middel van nulsituatie-onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde 
geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting 
heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
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Bij de aanvraag is geen nulsituatiebodemonderzoeksrapport gevoegd. Wel is een voorstel ter uitvoering 
van een nulsituatiebodemonderzoek ontvangen (de brief ‘Plan van aanpak nulsituatie-bodemonderzoek 
Udenseweg 16 te Veghel’ met kenmerk P-040012/B01/LSm/GPe, d.d. 26 oktober 2004 opgesteld 
door Enviroplan). Dit voorstel is beoordeeld op volledigheid en juistheid waarbij als referentie voor de 
beoordeling van het voorstel en de uiteindelijke rapportage van het onderzoek wordt verwezen naar het 
"Toetsingskader Nulsituatie-onderzoek/ Inventariserend BSB-onderzoek", bijlage bij de Leidraad 
Bodembescherming deel 4 uitgegeven door de Sdu. De gekozen onderzoeksstrategie komt grotendeels 
overeen met het protocol ‘Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB’. Met het ingediende voorstel 
voor het nulsituatie-bodemonderzoek kan worden ingestemd op voorwaarde dat de volgende 
aanpassingen worden doorgevoerd: 

• indien ter plaatse van deellocatie A (garage/werkplaats) een vloeistofdichte vloer aanwezig 
is (met PBV-verklaring) dan kan voor deze deellocatie worden volstaan met het plaatsen 
van een stroomafwaartse peilbuis voor grondwateronderzoek (NEN-pakket); heeft de vloer 
géén PBV-verklaring dan dient een onderzoek conform het genoemde protocol (boringen, 
peilbuizen, grondwater- én grondonderzoek) te worden uitgevoerd; 

• ter plaatse van deellocatie B (wasplaats) dient het grondwater aanvullend te worden 
onderzocht op de parameter detergenten; 

• ter plaatse van deellocatie D (afvalcontainers) dient ook het grondwater te worden 
onderzocht (plaatsen één peilbuis, analyse NEN5740-pakket); hiervoor kan een geplande 
boring tot 2,0 m-mv worden doorgezet en afgewerkt als peilbuis; voor de grondanalyse op 
asbest dient de actuele contactzone van de grond (toplaag) te worden bemonsterd; 

• ter plaatse van deellocatie F (zuidelijke hoek terrein) dient het grondwater aanvullend te 
worden onderzocht op de parameter antimoon, cyanide (vrij en totaal), fluoride en sulfaat; 
ook dient de grond (toplaag, actuele contactzone) te worden geanalyseerd op asbest. 

 
Wij hebben in de voorschriften van dit besluit een verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar 
de bodemnulsituatie opgenomen.   
 
Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie bodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is 
opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. 
 
De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en 
blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
IV.E Afvalwater 

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 

De aangevraagde lozingen van afvalwater op het openbaar riool zijn activiteiten die Wvo-
vergunningplichtig zijn. Voor deze lozingen beschikt het bedrijf over een vigerende vergunning 
ingevolge de Wvo. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de 
doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen 
hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
waterschap Aa en Maas en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar 
effluent loost, zijn aspecten die in een Wvo-beschikking zijn betrokken.   
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IV.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen 

verontreiniging door de lozing van afvalwater 

Uit de aanvraag blijkt dat het verontreinigde afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats, voor 
lozing op het openbaar riool een olie-/waterafscheider en slibvanger doorloopt. Voor de controle van 
de afvalwaterstromen die naar het openbaar riool worden geleid, zijn een controleput aanwezig. 
 
IV.E.3 Beoordeling en conclusie 

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in 
overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. 
 
In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater opgenomen.  
 
IV.F Energie 

Aanvraagster heeft voldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik, de wijze 
waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en 
geregistreerd. Uit de overgelegde informatie blijkt dat de BBT wordt toegepast en geen 
energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaar. 
 
IV.G Opslag 

IV.G.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag 

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15 en 30) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag 
van verpakte gevaarlijke stoffen/gasflessen en opslag van aardolieproducten in bovengrondse tanks. 
Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu 
gerealiseerd. 
 
IV.G.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten 

Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen: 
• opslag van gasflessen; 
• opslag van licht ontvlambare onderhoudsproducten; 
• opslag van dieselolie en (afgewerkte) olie in bovengrondse tanks. 
 
IV.G.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag 

De gasflessen worden opgeslagen worden opgeslagen in een metalen kooi. De opslag van licht 
ontvlambare onderhoudsproducten vindt plaats in een brandvertragende kast. De opslag van dieselolie 
in de bovengrondse tank vindt plaats overeenkomstig CPR 9-6. Van de bovengrondse tanks waarin 
vloeistoffen worden opgeslagen is nog geen keuringscertificaat conform CPR 9-6 aanwezig. Daarnaast 
zijn brandblussers aanwezig en is een rookverbod aangegeven nabij de opslag van gasflessen en 
lichtontvlambare producten en de tanks. 
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IV.G.4 Beoordeling en conclusie 

Nog niet alle tanks voldoen aan het gestelde in PGS 30. Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt 
conform de BBT, schrijven wij de richtlijnen uit de PGS 15 en 30 voor (PGS 30 heeft CPR 9-6 
vervangen).  
 
 
IV.H Doelmatig beheer van afvalstoffen  

 
IV.H.1 Wet milieubeheer 

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu 
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende 
afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm). 
Het bedoelde afvalbeheerplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het 
LAP).  
 
IV.H.2 Toetsing doelmatig beheer 

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt.  
Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de 
capaciteitsplannen. In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene 
bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een 
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening 
moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 
opgenomen sectorplannen.  
 
Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde 
afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de 
aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen). 
 
IV.H.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening 

Opslag van afvalstoffen 

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het 
bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen 
binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel 
ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing 
te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar 
bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat alleen van de eerste situaties sprake is, hebben wij 
daartoe voorschriften opgenomen.  
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Mengen afvalstoffen 

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan 
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities 
kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden 
verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare 
(verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen 
genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de 
vergunning. Het mengen van afvalstoffen is niet aangevraagd en wordt als zodanig niet vergund. 
 
IV.H.4 Vergunningtermijn 

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval 
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn 
van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2). Dat is dan ook de termijn waarvoor wij vergunning 
verlenen. 
 
IV.H.5 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)  

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en 
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op 
welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en 
de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.  
In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport 
“De verwerking verantwoord” (DVV). 
 
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV,  
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof plaats zal vinden. Hierbij is rekening  
gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet in grote lijnen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven. Conform de uitgangspunten van DVV 
hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden als 
geformuleerd in DVV beoordeeld. Op basis van de in de aanvraag gestelde motivering kunnen wij 
daarmee instemmen. 
 
In de voorschriften van deze vergunning hebben wij opgenomen dat de inrichting conform de 
beschrijving van het A&V-beleid in werking moet zijn.  
 
IV.H.6 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een 
adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder 
administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de 
informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede 
voor het afleggen van verantwoordingen. Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van 
resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via het AO/IC dient een 
betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te 
zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging 
die tevens controleerbaar is. 
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In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit DVV, maar 
dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd. Verder is in DVV aangegeven dat 
bedrijven die geen gevaarlijke afvalstoffen accepteren, niet behoeven te beschikken over een AO/IC. 
Aanvraagster accepteert gevaarlijk afval (asbesthoudend isolatiemateriaal en bouwmateriaal). Bij de 
aanvraag is geen beschrijving van het AO/IC gevoegd. Omdat geen op het rapport De Verwerking 
Verantwoord gebaseerd AO/IC is opgenomen, hebben wij in de voorschriften opgenomen dat binnen 
termijn van 6 maanden na het in werking treden van de vergunning een AO/IC opgesteld dient te 
worden, waarbij de richtlijnen van het rapport “De verwerking verantwoord” als uitgangspunt moeten 
worden genomen.  
 
IV.H.7 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC 

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de 
diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij 
vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Bij het stellen van 
voorschriften hebben wij hier rekening mee gehouden. 
 
IV.H.8 Afvalstromen waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen 

Toetsing aan sectorplan(nen) 
Op de in de aanvraag vernoemde afvalstroom bouw- en sloopafval is het sectorplan 13 van het LAP van 
toepassing. 
 
Het beleid voor bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen is gericht op het bevorderen 
van preventie en het nuttig toepassen van deelstromen. 
 
De minimumstandaard voor steenachtig bouw- en sloopafval is het nuttig toepassen in de vorm van 
materiaal hergebruik. Het bedrijf voldoet hier aan doordat puin wordt gebroken en kan worden 
hergebruikt ten behoeve van onder andere de weg- en waterbouw. 
Voor houtafval bestaat de minimumstandaard uit nuttige toepassing voor A- en B-hout en storten voor 
C-hout. Het hout wordt uit het bouw- en sloopafval gesorteerd en conform de minimumstandaard 
verwerkt. 
 
De minimumstandaard voor asbest is storten, of het door middel van thermische of chemische 
technieken vernietigen van asbestvezels. Het bedrijf houdt asbest gescheiden in opslag, of scheidt het 
asbest en voert dit af naar een stortlocatie.  
 
In het sectorplan is verder een zeefverplichting voorafgaand aan het sorteren van steenachtig bouw- en 
sloopafval opgenomen. Uit de aanvraag blijkt dat steenachtig bouw- en sloopafval wordt gezeefd. Deze 
verplichting tot zeven hebben wij opgenomen in de voorschriften. 
 
Door het sorteren van het bouw- en sloopafval en het gescheiden opslaan en afvoeren van de 
uitgesorteerde fracties wordt nuttige toepassing van deelstromen bevorderd. Niet herbruikbare stromen 
worden afgevoerd naar een inrichting voor verwijdering. Hiermee wordt voldaan aan de 
minimumstandaard. 
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Asbest en andere gevaarlijke stoffen mogen op grond van de acceptatiecriteria niet in het ongesorteerd 
bouw- en sloopafval aanwezig zijn, maar zullen soms toch na acceptatie onverhoopt worden 
aangetroffen. Opslag van uitgesorteerd asbest moet plaatsvinden overeenkomstig de eisen uit het 
Productenbesluit asbest en worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. 
Opslag van uitgesorteerde gevaarlijke afvalstoffen vindt in een daarvoor bestemde opslagvoorziening in 
de werkplaats plaats.  
 
De in de inrichting te ontvangen partijen asbesthoudende grond en bouw- en sloopafval zullen door 
middel van het zeven en handmatig uitsorteren worden ontdaan van onder andere asbesthoudende 
verontreinigingen totdat hergebruik van de stromen.  
Omdat de grond in onderhavig geval asbest kan bevatten, is de aanvraag tevens getoetst aan het recent 
vastgestelde beleid inzake asbest in grond (zie paragraaf III.B.4). De te ontvangen en te bewerken 
partijen grond en puin mogen het asbestgehalte van maximaal 1.000 mg/kg bij hechtgebonden asbest 
niet overschrijden (anders zou sprake zijn van gevaarlijk afval). In de aanvraag en vervolgens in de 
voorschriften is rekening gehouden met de restconcentratienorm voor hergebruik van asbesthoudende 
materialen en asbesthoudende grond, zijnde 100 mg/kg gewogen. Overeenkomstig het huidige beleid 
wordt in onderhavig geval asbesthoudende grond met een asbestgehalte onder 100 mg/kg voor nuttige 
toepassing afgevoerd als secundair bouwstof. Grond met een asbestgehalte groter dan 100 mg/kg 
gewogen is niet als bouwstof toegestaan en wordt afgevoerd om te worden gestort. Het acceptatiebeleid 
is uiteraard erop gericht dat in de inrichting alleen afvalstoffen worden ontvangen en bewerkt waar van 
te voren vaststaat dat deze via aangevraagde methoden reinigbaar zijn en dan tot onder de 
restconcentratienorm voor asbest. 
 
De aanvraag voor het reinigen van (asbesthoudende) grond voldoet daarmee aan de 
minimumstandaarden van het LAP en aan het landelijke beleid voor asbest. 
 
De activiteiten binnen de inrichting zijn gericht op het verkrijgen van herbruikbare dan wel nuttig toe te 
passen stofstromen. Daarnaast is door de gescheiden opslag en afvoer van afvalstromen verdere 
be-/verwerking van afvalstoffen mogelijk. Voor de opslag en sortering van afvalstoffen zijn toereikende 
voorzieningen aanwezig dan wel zullen deze voorzieningen (moeten) worden getroffen. Hiermee wordt 
voldaan aan de uitgangspunten van het LAP.  
 
IV.H.9 Sturingsvoorschriften 

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en 
verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard 
vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende 
inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende 
afvalstoffen alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen wel dient te doorlopen. Daartoe 
dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft 
uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden.  
 
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor 
als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend. Ook de bewerking van bouw- en sloopafval 
kan worden vergund. Voor de uitgesorteerde fractie van bouw- en sloopafval, sorteerzeefzand, asbest en 
asbestverdachte materialen hebben wij gelet op het bovenstaande een sturingsvoorschrift opgenomen, 
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inhoudende dat deze fractie dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat 
het afval conform de minimumstandaard wordt be-/verwerkt of verwijderd. 
 
IV.H.10 Activiteit(en) waarvoor in het LAP geen sectorplan is opgenomen 

Op de volgende in de aanvraag vernoemde afvalstroom “grond” is geen sectorplan van het LAP van 
toepassing. 
 
In artikel 8.8, tweede lid, van de Wm is aangegeven dat wij bij onze beslissing op een aanvraag om 
vergunning in ieder geval rekening moeten houden met het bepaalde in artikel 10.14. Op grond van 
het tweede lid van genoemd artikel moeten wij rekening houden met de voorkeursvolgorde in artikel 
10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5. 
 
De voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 Wm is als volgt: 
a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt; 
b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik wordt gemaakt van stoffen 

en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het 
milieu veroorzaken; 

c. stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw worden gebruikt; 
d. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden 

gebruikt; 
e. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van 

energieopwekking; 
f. afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land; 
g. afvalstoffen worden gestort. 
 
Uit artikel 10.5 Wm volgt dat het belang van een doelmatig beheer vereist dat: 
h. het beheer van afvalstoffen op een effectieve en efficiënte wijze geschiedt; 
i. een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. 
 
IV.H.11   Conclusie toetsing doelmatig beheer 

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen niet leidt 
tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning. 
 
IV.I Externe Veiligheid  

Binnen de inrichting wordt een hoeveelheid (brand)gevaarlijke stoffen opgeslagen. Het betreft de opslag 
van maximaal 15.000 liter dieselolie, 1.200 liter motorolie en 2.500 liter afgewerkte olie  in 
bovengrondse tanks, de opslag van 1.600 liter in gasflessen en een beperkte hoeveelheid licht 
ontvlambare stoffen.  
 
De opslag van 15.000 liter dieselolie en afgewerkte olie in twee bovengrondse tanks, dient te voldoen 
aan het gestelde in de richtlijn PGS 30. De opslag en het gebruik van gasflessen en de licht ontvlambare 
stoffen dienen te voldoen aan de richtlijn PGS 15. Aan de genoemde richtlijnen kan worden voldaan. 
Hiermee wordt tevens voldaan aan de eisen van externe veiligheid.  
 
Wij achten de aangevraagde situatie in combinatie met het stellen van voorschriften voldoende om de 
externe veiligheid te waarborgen. 
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V Conclusie 

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun 
onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging 
van de inrichting. 
Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. Op grond van 
bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming 
van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
 
VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend 

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien de Wm-vergunning 
betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden 
opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand. 
 
Wij verlenen de Wm-vergunning daarom voor 10 jaar.  
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VII Besluit 

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij: 
a. de door Van Mensvoort Veghel bv aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet 

milieubeheer voor een inrichting voor het op-  en overslaan van hout, zand, grind, grond en stenen, 
het stallen, onderhouden, reinigen en tanken van machines en vrachtwagens en tot het opslaan, 
bewerken en sorteren van bouw- en sloopafval en het zeven van (eventueel asbesthoudende) grond 
en bouw- en sloopafval aan de Udenseweg 16 te Veghel te verlenen voor een periode van 10 jaar 
gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking; 

b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag met uitzondering van bijlage 1 van de 
aanvullende gegevens (salderingstoets fijn stof) deel uitmaakt van dit besluit voor zover de 
voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 

c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende 
voorschriften zijn opgenomen; 

d. te bepalen dat de voorschriften 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6 en 4.5.7 gedurende drie jaar nadat de 
Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven; 

e. het origineel van dit besluit te zenden aan Van Mensvoort Veghel BV, Udenseweg 16, 
5464 VA Veghel en een afschrift te zenden aan: 
− het college van burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10001, 5460 DA Veghel; 
− het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049,  

5201 GA  's-Hertogenbosch; 
− het Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk; 
− Enviro Challenge, Gebouw Florijn, Bogert 1, 5612 LX Eindhoven; 

deze beschikking bekend te maken op 13 oktober 2006. 
 
’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2006. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
 
ir. J.P.M. van Erdewijk, 
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. 
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Begrippen- en literatuurlijst 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift 
of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, 
toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, 
laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of 
correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 
 
 

Afgewerkte olie Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het Besluit 
inzamelen afvalstoffen. 

Bedrijfsriolering Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de 
inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor 
de inzameling en het transport van afvalwater. 

Bewerken Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof 
door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van 
verdere verwijdering. 

Bodembeschermende 
maatregel 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een 
voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te 
reduceren. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB 

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den 
Haag (1993). 

Bouwstoffenbesluit Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met 
betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater 
gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppervlaktewaterenbescherming). 

Brandbare stof Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder 
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron 
wordt weggenomen. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen 
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren 
of kunststof zakken en laadketels. 

Laadketels: 
een houder bestemd voor zowel transport als opslag van 
vloeistoffen en vaste stoffen: 
- waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde 
boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik 
wordt voorkomen; 
- die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische 
hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; 
- met een inhoud van ten hoogste 3m3. 
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Emissie Stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect 
vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem worden, 
onderscheidenlijk wordt gebracht. 

Eural Europese afvalstoffenlijst 

Gasfles Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen 
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l. 

Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant. Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefax 
073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren 
bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821. 

Geluidgevoelige 
bestemmingen 

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder. 

Geluidniveau in dB(A) Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in 
dB(A). 

Gevaarlijke stof Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking 
en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld 
in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet 
milieugevaarlijke stoffen. 

Installaties of procesinstallaties Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd 
voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder 
objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, 
appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en 
beveiligingsapparatuur. 

K3-vloeistoffen Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55º C) en 
ten hoogste 373 K (100º C). 

Kleinschalige aflevering 
motorbrandstoffen 

Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd 
zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig 
gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt 
bereikt. 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 
geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 
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Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels 
en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart 
gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of 
kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van 
hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% 
van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag 
van K3- of overige vloeistoffen. 

Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de 
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

Mengen Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar 
vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen 
verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen. 

NEN 6411 Water: Bepaling van de pH . 

NEN 6487 Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.  

NEN 6621 Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode. 

NEN 6654 Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost 
sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem. 

NEN-EN Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse 
norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te 
verkrijgen normbladen (www.nen.nl). 

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl). 

Nuttige toepassing Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide 
componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze 
oorspronkelijk waren bestemd. 

Onbrandbaar Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder 
Brandbare stof). 

Openbaar riool Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater 
buiten de inrichting. 
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Opslaan Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een 
(afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of 
meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld 
het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken, en 
samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen. 

Partij Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-
)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van 
opslag, als een eenheid wordt beschouwd. 

PBV-Verklaring 
vloeistofdichte voorziening 

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model 
Verklaring vloeistofdichte voorziening. 

PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid 
en milieuveiligheid. 

PGS 30 Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties 

Potentieel bodembedreigende 
activiteit 

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met 
zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als 
gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen 
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een 
activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele 
maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van 
die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten. 

Protocol Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording 
van verrichte handelingen. 

Risico Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt 
getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd 
permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. 
Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van 
bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. 

Stuifgevoeligheid De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In de 
NeR worden vijf categorieën onderscheiden:  
 
Cat. Gevoelig Bevochtigbaar Voorbeeld 
 
S1 sterk niet cement, vulstof voor asfalt, vliegas 
S2 sterk wel looderts, bruinsteen, vliegas 
S3 licht niet zilverzand, fijn zand 
S4 licht wel grof zand, betonzand 
S5 nauwelijks  grint 

Vlampunt Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven 
de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan 
worden gevormd. Het vlampunt tot 55º C wordt bepaald conform 
NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55º C wordt bepaald 
conform NEN-EN-ISO 2719. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 
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Vloeistofkerende voorziening Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren 
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de 
bodem plaats kan vinden. 

Kerende voorziening Voorziening die vermenging van de activiteit met de ondergrond 
voorkomt (bijvoorbeeld een aaneengesloten verharding). 
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1 Algemeen 

1.1 Bedrijfstijden 

1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen, maandag tot en met zaterdag van 
07.00 uur tot 19.00 uur. 

1.1.2 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden voor 
07.00 uur en na 19.00 uur. 

1.2 Inspectie en onderhoud 

1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem 
opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie 
en diepgang waarborgt. 

1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten: 
a. een beschrijving van de organisatie; 
b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie; 
c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen; 
d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen; 
e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de 

frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 
f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden. 

1.3 Terreinen en wegen 

1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 

vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.3.2 Opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een terreingedeelte bevinden 
waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een 
vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn. 

1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.3.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn 
uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of 
slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt 
voorkomen. 
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1.4 Diversen 

1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de 
frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke 
metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven 
tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie. 

1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen 
andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het 
onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te 
bevatten: 
a. het tijdstip van de metingen; 
b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden; 
c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen; 
d. de meet- en berekeningsresultaten; 
e. eventuele bijzonderheden; 
f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden; 
g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of 

berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn 
overschreden. 

1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen 
ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 

1.5 Bijzondere omstandigheden 

1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 
Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te 
worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. 
nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 
Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.  

1.5.2 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een 
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde 
Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd. 
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2 Lucht 

Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij opslag  

2.1.1 Bij de opslag van bevochtigbare stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4) en bij nauwelijks 
stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S5) dienen: 
a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen aan ten minste drie zijden te zijn omgeven 

door keerwanden, of 
b. de stoffen volledig te zijn afgedekt en te zijn beschermd tegen opwaaien, of; 
c. de stoffen te worden bevochtigd indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. 

2.1.2 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, 
dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te 
voorkomen.  

2.1.3 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moet het terrein van de inrichting met 
bijvoorbeeld een zuigveegwagen worden gereinigd. 

2.1.4 Bij langdurige opslag dient de opslag zo vaak als nodig met een vastleggend middel of 
bindmiddel te worden bespoten.  

Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij verlading 

2.1.5 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn. 

2.1.6 Stofhinder tengevolge van het laden en lossen in de open lucht moet worden voorkomen door 
de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de 
windkracht 8, stormachtige wind, overschrijdt. 

2.1.7 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om: 
a. het verladen veilig en zonder lekkage te doen verlopen; 
b. onvoorziene situaties te signaleren; 
c. zo nodig maatregelen te treffen. 

2.1.8 Stofemissie van bevochtigbare stuifgevoelige goederen (klasse S4 en S5) moet bij het verladen 
worden voorkomen door deze vooraf te bevochtigen. 

2.1.9 Indien bij het laden en lossen van bevochtigbare goederen uit de stuifklasse S4 en S5 gevaar 
bestaat voor stofhinder dient de stofemissie tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn te 
worden tegengegaan. De dosering van sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte. 
Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen. 

2.1.10 Bij het verlaten van de inrichting moeten de banden van transportvoertuigen nat gereinigd 
worden. 

2.1.11 Wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van 
stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, dienen te worden 
geveegd, gezogen of natgehouden. 

2.1.12 Transportmiddelen waarin licht stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4) worden vervoerd, 
moeten tijdens transport volledig en adequaat zijn afgedekt, waardoor verstuiving wordt 
voorkomen. 
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2.1.13 Het lossen en verplaatsen met een grijper mag slechts geschieden als de grijper is voorzien van 
een goed sluitende constructie langs de messen. 

2.1.14 Bij het verladen met een grijper mag de valhoogte van het materiaal niet meer dan 1 m 
bedragen. 

2.1.15 Bij transportbanden en overstortpunten moeten voldoende en adequate maatregelen zijn 
getroffen waardoor verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen (bijvoorbeeld 
door aanbrengen winddichte omkastingen of besproeien materialen). 

2.1.16 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd. 

Uitmondingen in de buitenlucht 

2.1.17 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, 
luchtbehandelingsinstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd 
dat van de uittredende lucht en daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden 
buiten de inrichting. 

Op- en overslag en bewerken van asbesthoudende bulkmaterialen 

Laden en lossen 

2.1.18 Tijdens het laden en lossen en vervoeren van asbesthoudende bulkmaterialen mag geen 
verstuiving waarneembaar zijn. 

2.1.19 Voordat de vrachtwagen het werkterrein en het losterrein verlaat, wordt aanhangende 
vervuiling verwijderd door de vrachtwagen aan de buitenzijde nat te reinigen. Het werkwater 
dient te worden opgevangen en gefilterd alvorens het water wordt hergebruikt of geloosd. 

2.1.20 De aan- en afvoer van asbesthoudende bulkmaterialen dient te geschieden in vrachtwagens die 
voorzien zijn van een lekdichte laadruimte met een stofdicht afsluitsysteem. 

Opslag 

2.1.21 Na overslag van asbesthoudende bulkmaterialen moet het terrein wordt schoongemaakt middels 
een zuigwagen 

2.1.22 Vergunninghoudster dient asbesthoudende bulkmaterialen gescheiden van andere (gevaarlijke) 
afvalstoffen op te slaan.  

2.1.23 Asbesthoudende bulkmaterialen dienen effectief te worden afgedekt door middel van een zeil of 
dienen te worden besproeid met een vastleggend bindmiddel. 

2.1.24 De opslag van asbesthoudende bulkmaterialen waarvan de bewerkingsmethode en de daarbij 
behorende procescondities verschillen, dient gescheiden plaats te vinden door middel van een 
doelmatige afscheiding.  

2.1.25 Indien er gehandeld wordt met asbesthoudende bulkmaterialen dient er gesproeid te worden. 
Direct nadat de handeling gestopt is dient de opslag afgezeild te worden of te worden besproeid 
met een vastleggend bindmiddel. 
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2.1.26 Gereinigde asbesthoudende bulkmaterialen moeten als ‘verdachte partij’ als bedoeld in het 
Bouwstoffenbesluit worden aangemerkt en apart worden opgeslagen, totdat uit meting conform 
de voorschriften 2.1.33 blijkt dat het asbestgehalte aan de norm voldoet. In dat geval mag het 
worden samengevoegd met andere partijen gereinigde bulkmaterialen van eenzelfde kwaliteit. 

Bewerken 

2.1.27 De buiten opgestelde zeef dient stofdicht te worden uitgevoerd. 

2.1.28 De toevoer, afvoer en overstortpunten van de zeef moeten doelmatig worden afgezogen. 

2.1.29 De afgezogen lucht dient te worden gereinigd met behulp van een filterinstallatie. 

2.1.30 De asbestconcentratie in de gereinigde lucht na de filterinstallatie mag niet meer bedragen dan 
0,05 mg /mo3. Vergunninghoudster dient aan te tonen dat deze norm niet wordt overschreden. 

Metingen en controle  

2.1.31 Voordat met het zeven van asbesthoudende bulkmaterialen wordt aangevangen dient een 
meetplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd te worden. Wijzigingen in het 
meetplan dienen voor doorvoering aan Gedeputeerde Staten voorgelegd te worden. De 
monstername en analyse dient te gebeuren conform NEN-ISO 13794  en/of NEN-ISO 10312. 

2.1.32 Indien uit de luchtmetingen blijkt, dat het gehalte aan asbest uitkomt boven de maximale 
emissieconcentratie zoals genoemd in de NeR (0,05 mg/m03), moet dit terstond aan 
Gedeputeerde Staten worden gemeld en moeten de reinigingswerkzaamheden worden 
stopgezet. Tevens moet worden onderzocht wat de oorzaak van deze verhoogde concentratie is. 
Nadat de oorzaak is weggenomen én na overleg met Gedeputeerde Staten mogen de 
werkzaamheden met betrekking tot het reinigen van asbesthoudende materialen worden 
voortgezet. 

2.1.33 De asbestconcentratie in puin en puingranulaat dient te worden bepaald coform ontwerp-NEN 
5897 (uitgave februari 1999). 

2.1.34 De asbestconcentratie in grond dient te worden bepaald conform NEN 5707 (uitgave mei 
2003). 
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3 Geluid 

3.1 Geluidnormering 

3.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder 
genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn 
van de inrichting, niet worden overschreden. 

LAr,LT per periode in dB(A) Immissiep
unt Omschrijving Dag 

(07.00 – 19.00 u) 
2 Wethouder Donkersweg p.1869 43 
3 Udenseweg 17/18 voorgevel 51 
4 Voorhei 1 39 
5 Het Broek 5 40 
6 Hoek perceel 215 op 50 m 44 
7 Goordonksedijk 1 37 

3.1.2 Boven de normale activiteiten mag gedurende 12 keer per jaar gedurende 8 uur in de 
dagperiode een van de volgende activiteiten plaatsvinden: 

- het granuleren van puin en andere steenachtige afvalstoffen; 
- het zeven van grond die fysiek verontreinigd is met steenachtige materialen, kluiten, 

gras, hout, metalen en kunststoffen (niet gevaarlijke verontreinigingen); 
- het zeven en handmatig sorteren van grond en bouw- en sloopafval met asbesthoudende 

en/of -verdachte materialen (hechtgebonden asbest); 
Als gevolg van deze activiteiten mag ter plaatse van de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” 
aangegeven immissiepunten de hieronder genoemde waarde van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden. 

LAr,LT per periode in dB(A) Immissie-
punt Omschrijving Dag 

(07.00 – 19.00 u) 
2 Wethouder Donkersweg p.1869 46 
3 Udenseweg 17/18 voorgevel 51 
4 Voorhei 1 43 
5 Het Broek 5 50 
6 Hoek perceel 215 op 50 m 60 
7 Goordonksedijk 1 42 

Vergunninghoudster dient Gedeputeerde Staten ten minste drie werkdagen voorafgaande aan 
de afwijking op de hoogte te stellen bij voorkeur per telefax of e-mail. De data en de uren 
waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd. 

3.1.3 De maximale geluidniveaus (LAmax gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van 
woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door 
geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 
uur (dagperiode). 
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3.1.4 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar 
de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen niet meer bedragen dan 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en 
meetvoorschrift verkeerslawaai 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm 
(rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het 
bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet 
worden toegepast. 

3.2 Maatregelen en voorzieningen 

3.2.1 Het overslaan of verplaatsen van materialen met uitzondering van (licht) stuifgevoelig materiaal 
en grind of granulaat moet zodanig geschieden dat geen materialen via vrije val op hun plaats 
worden gebracht. 

3.2.2 Bij het overslaan/verplaatsen van grind en/of granulaat mag de hoogte van de vrije val van het 
materiaal maximaal 1,00 meter bedragen. 

3.3 Metingen en controle 

3.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
en maximale geluidniveaus (LAmax), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander 
geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object. 

3.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 1,50 meter boven het maaiveld ter 
plaatse van het immissiepunt. 

3.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de 
“Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 
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4 Bodembescherming 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Het bodemrisico van de in paragraaf 8.1 van de aanvraag beschreven bodembedreigende 
activiteiten, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan 
bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. 

4.1.2 Voor vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte 
Voorziening aanwezig  te zijn. 

4.2 Voorzieningen 

4.2.1 Vóór ingebruikname van de onderstaande voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening in uw bezit te zijn. 
a. Vloeistofdichte vloer ten behoeve van het sorteren van bouw- en sloopafval; 
b. vloeistofdichte vloer ten behoeve van het opslaan van ongesorteerd bouw- en sloopafval; 
c. bedrijfsriolering voor verontreinigd afvalwater. 

4.3 Bedrijfsrioleringen 

4.3.1 Product/materiaal dat in hemelwaterafvoergoten en/of rioolputten is gelekt, dient hieruit zo 
spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden 
verwijderd. 

4.4 Beheermaatregelen 

4.4.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 
vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende 
voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste 
het volgende te zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc); 
d. waaruit het onderhoud bestaat; 
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren; 
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden 

gerapporteerd en geregistreerd; 
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van 

bodemincidenten. 
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld. 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -h-. 
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4.5 Bodembelastingonderzoeken 

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek) 

4.5.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na 
het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd.  
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar 
bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol 
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige 
onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan 
te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

Herhalingsonderzoek 

4.5.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd: 
a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van 

bodemverontreiniging is ontstaan; 
b. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde 

bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te 
zetten na het expireren van de vergunning. 

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn 
onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. Ter 
plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het 
herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. De opzet 
van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. 

Eindonderzoek 

4.5.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van 
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek 
dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB 
of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient 
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De 
resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek 
aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. 

4.5.4 Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het 
nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op 
alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. 
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) 
herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en 
intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek. 
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Herstelplicht (bodemsanering) 

4.5.5 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten 
van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de 
verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als 
bedoeld in voorschrift 4.5.1 wordt hersteld. 

4.5.6 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering 
plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen. 

4.5.7 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.5.5 dient een 
evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering 
van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven 
situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 
4.5.1, of voorschrift 4.5.2, of voorschrift 4.5.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van 
de bodem. 
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een 
monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse 
kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd. 
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5 Afvalstoffen 

Vergunde capaciteit 

5.1.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, 
overgeslagen of verwerkt. 

Omschrijving afvalstof Eural-code Opslagcapaciteit 
[ton] 

Verwerkingscapaciteit 
[ton/jaar] 

Bouw- en sloopafval: 
Beton, stenen, tegels en 
keramische producten 

170101 
170102 
170103 

170106*c 
170107c 

Bouw- en sloopafval: 
Hout, glas en kunststof 

170201c 
170202c 
170203c 
170204*c 

Bouw- en sloopafval: 
Bitumineuze mengsels 

170302c 

Bouw- en sloopafval 
Metaal 

170401c 
170402c 
170403c 
170404c 
170405c 
170406c 
170407c 

Bouw- en sloopafval: 
Grond en stenen 

170504c 

Bouw- en sloopafval: 
Gipshoudend 
bouwmateriaal 

170802c 

Bouw- en sloopafval: 
Overig bouw- en 
sloopafval 

170903*c 
170904c 

Afval van installaties 
voor afvalbeheer: 
Afval van niet elders 
genoemde 
afvalverwerking 

191202 
191204 
191207c 
191209 

191211*c 
191212 

25.000 
en uitgesorteerde 

fracties 

Bouw- en sloopafval: 
Isolatiemateriaal en 
asbesthoudende 
bouwmateriaal 

170601* 
170605* 

50 m3 

2.000 ton 

1. het granuleren van puin en andere 
steenachtige afvalstoffen niet zijnde bouw- en 
sloopafval (niet gevaarlijk) tot een eindproduct 
volgens het Bouwstoffenbesluit tot 15.000 ton 
per jaar, en/of; 
2. het zeven van grond die fysiek verontreinigd 
is met steenachtige materialen, kluiten, gras, 
hout, metalen en kunststoffen (niet gevaarlijke 
verontreinigingen) tot 10.000 ton per jaar, 
en/of;  
3. het zeven en handmatig sorteren van grond 
en bouw- en sloopafval met asbesthoudende 
en/of -verdachte materialen (hechtgebonden 
asbest) tot 5.000 ton per jaar; 
4. het sorteren van bouw- en sloopafval tot 
3.000 ton per jaar. 
 

 

Acceptatie algemeen 

5.1.2 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster 
de bij de aanvraag ingediende procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en 
administratieve organisatie en interne controle op het onderdeel “administratieve organisatie en 
interne controle” (zie bijlage 2) nader te hebben uitgewerkt en aan Gedeputeerde Staten te 
hebben overgelegd. 

5.1.3 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en 
interne controle en de op grond van voorschrift 5.1.2 doorgevoerde aanpassingen moeten 
gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen. 

5.1.4 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, 
registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen. 
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5.1.5 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccep-
teerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrich-
ting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Van een weigering om aangeboden 
afvalstoffen te accepteren, dienen Gedeputeerde Staten in kennis te worden gesteld. 

5.1.6 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast 
dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan 
Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. 

5.2 Registratie 

5.2.1 De afvalstoffenadministratie dient zodanig te zijn dat dagelijks kan worden afgeleid hoe groot de 
aanwezige voorraad afvalstoffen is. Deze administratie dient zodanig te zijn dat per ontvangen 
partij gevaarlijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen ten minste de volgende gegevens worden 
geregistreerd: 
a. naam, adres en woonplaats ontdoener; 
b. naam, adres en woonplaats transporteur en VIHB-nummer; 
c. locatie van herkomst; 
d. datum van ontvangst; 
e. afvalstroomnummer; 
f. omschrijving aard, eigenschappen en samenstelling; 
g. euralcode en gebruikelijke benaming; 
h. de hoeveelheid (uitgedrukt in kilogrammen); 
i. nummer begeleidingsbrief; 
j. factuurnummer; 
k. de wijze waarop de avalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd; 
l. opslaglocatie(s) (vaknummer, etc.). 

5.2.2 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden 
waarin is vermeld: 
a. het gebruikte afvalstroomnummer; 
b. naam, adres en woonplaats ontdoener; 
c. naam, adres en woonplaats transporteur; 
d. locatie van herkomst; 
e. datum van ontvangst; 
f. Euralcode en gebruikelijke benaming; 
g. omschrijving van aard, eigenschappen  en samenstelling; 
h. de hoeveelheid in kilogrammen; 
i. naar welke vergunninghouder de vracht is afgevoerd; 
j. de reden van weigering. 

5.2.3 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie 
worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de 
wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. 

5.2.4 De in voorschrift 5.2.1 en voorschrift 5.2.2 bedoelde gegevens moeten dagelijks worden 
geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard. 

5.2.5 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk kalenderjaar per be-/verwerkingsproces een 
rapportage over het voorafgaande jaar te verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een 
massabalans is opgemaakt op basis van: 
a. de voorraad afvalstoffen aan het begin van de voorafgaande periode; 
b. de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen;  
c. de voorraad afvalstoffen op het einde van de voorafgaande periode. 



 
 

    - 20 - 

 

5.3 Opslag en afvoer 

5.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet 
langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. 

5.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van 
voorschrift 5.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar. 

5.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na 
bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 

5.3.4 In de inrichting mag bouw- en sloopafval en in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval worden 
opgeslagen tot een hoogte van 10 meter boven het maaiveld. 

5.4 Sturingsvoorschrift 

5.4.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren uitgesorteerde fractie van het 
bouw- en sloopafval, sorteerzeefzand, asbest en asbestverdachte materialen af te geven aan een 
vergunninghoudster die de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof 
beschrijven.  
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6 Afvalwater 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of 
het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of 
hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig 

riool behorende apparatuur;  
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de 

bij een zodanig riool behorende apparatuur. 

6.2 Lozingseisen 

6.2.1 Alle te lozen afvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30oC graden Celsius, bepaald 

volgens NEN 6414 (1988); 
b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en 

niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, 
bepaald volgens NEN 6411 (1981); 

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald 
volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992); 

d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens 
NEN 6621(1988): C1 (1992). 

6.2.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen. 

Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie 

6.2.3 De slibvangput en de olie-afscheider moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per 
jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd; een schriftelijk bewijs 
van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.  

6.2.4 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 

6.2.5 De slibvangput en de olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en 
NEN-EN 858-2:2003 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een 
door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee tenminste een 
gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt. 

6.3 Controle 

6.3.1 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een 
afzonderlijk register te zijn vastgelegd. 
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7 Energie 

7.1 Meten en registreren 

7.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd. 
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8 Externe veiligheid 

8.1 Brandbestrijding 

8.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b. in goede staat van onderhoud verkeren; 
c. goed bereikbaar zijn; 
d. als zodanig herkenbaar zijn. 

8.1.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk 
NEN 2559 en NEN-EN 671-3. 
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9 Installaties 

9.1 Stookinstallaties 

9.1.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding 
plaatsvindt. 

9.1.2 Buiten een stookruimte, waarin verwarmingsinstallaties zijn opgesteld met een individueel 
vermogen van meer dan 130 kW, moeten een goed bereikbare brandschakelaar en een afsluiter 
aanwezig zijn, waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten. 

Onderhoud en controle 

9.1.3 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden 
verricht. Een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op 
bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar 
worden beoordeeld op noodzakelijke afstelling en onderhoud, teneinde aan voorschrift 9.1.1 te 
voldoen. 

9.1.4 Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door: 
a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut; 
b. een ander bedrijf/instituut dat over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt 

voor die activiteit of activiteiten. 
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10 Opslag  

10.1 Algemeen 

10.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en 
overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen. 

10.2 Opslagregistratie 

10.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn 
waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen 
aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden. 

10.3 Opslag van Klasse 3-vloeistoffen in bovengrondse tanks. 

10.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met 
overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een 
vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank 
wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. 

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages 

10.3.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 
30: 
a. 4.1.1 en 4.1.2; 
b. 4.1.2.1; 
c. 4.1.3 tot en met 4.1.6; 
d. 4.2.1 tot en met 4.2.11; 
e. 4.2.14; 
f. 4.3.1 tot en met 4.3.9; 
g. 4.3.11 en 4.3.12; 
h. 4.4.1 tot en met 4.4.5; 
i. 4.4.7 en 4.4.8; 
j. 4.5.1 tot en met 4.5.9; 
k. 4.5.11. 

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie 

10.3.3 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder 
morsen geschieden. Het vulpunt en de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld 
boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m2, die bestand is tegen afgewerkte 
olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan 
verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin 
het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd. 

10.3.4 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgsmaatregelen  
worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten 
zijn wanneer het niet in gebruik is. 
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10.3.5 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een 
bordje zijn geplaatst met daarop “ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE”. 

10.3.6 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden 
geleegd. 

10.4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen  

10.4.1 Een afleverinstallatie voor het afleveren van motorbrandstof zonder direct toezicht moet zijn 
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk 6.2 en het voorschrift 8.18 van CPR 
9-1, met uitzondering van het voorschrift 6.2.1. 

10.4.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende 
hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn. 

10.4.3 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: 
"VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: 
"MOTOR AFZETTEN". 

10.5 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (licht ontvlambare 
onderhoudsproducten) 

Algemeen 

10.5.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6,  
3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1 van de richtlijn PGS 15. 

10.5.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 
vergunning. 

Verpakking en etikettering 

10.5.3 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de 
voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

Gebruik opslagvoorziening 

10.5.4 Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de 
voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.3, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de 
richtlijn PGS 15. 

10.5.5 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet 
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen. 
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10.6 Gasflessen 

Algemeen 

10.6.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3,  
3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 
6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16  van de 
richtlijn PGS 15. 

10.6.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle 
gasflessen van deze vergunning. 

Verpakking en etikettering 

10.6.3 De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 
3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

Gebruik opslagvoorziening 

10.6.4 Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan de 
voorschriften 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.19.1 en 3.19.2 van de richtlijn PGS 15. 

10.6.5 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet 
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen. 

10.7 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage 

10.7.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.  

10.7.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte 
lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst. 
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11 Deelactiviteiten 

11.1 Wasplaats 

11.1.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder 
verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats. 

11.1.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan 
verspreiden. 

11.1.3 De vloer van een wasplaats moet bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en 
zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten 
vloeistofdicht zijn afgewerkt.  

11.1.4 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) 
moet de vloer tevens gasdicht zijn. 

11.1.5 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.  

11.1.6 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten 
dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. 

11.1.7 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer. 
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12 Bouw- en sloopafval 

12.1 Algemeen 

12.1.1 Ongesorteerd bedrijfsafval moet binnen twee werkdagen worden gesorteerd. 

12.1.2 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet 
buiten de daarvoor bestemde stortlocatie kunnen geraken.  

12.1.3 Binnen de inrichting moeten dichte containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die 
onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden 
opgeslagen. 

12.2 Acceptatie breken 

12.2.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte 
sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie of van erkende  
sorteerinrichtingen. 

12.3 Breken van bouw- en sloopafval 

12.3.1 Gedeputeerde Staten dienen uiterlijk 10 werkdagen voordat een bewerkingsperiode een 
aanvang neemt schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van: 
a. de periode waarbinnen gebroken gaat worden; 
b. de hoeveelheid die gebroken gaat worden; 
c. met welke mobiele puinbreker er gebroken gaat worden (hierbij moeten gegevens van de 

puinbreker alsmede een berekening van het akoestisch bronvermogen worden overgelegd). 

12.3.2 De breker dient voorzien te zijn van een vernevelinstallatie. Tijdens het breken dient het bouw- 
en sloopafval en in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval zodanig vochtig te zijn of te worden 
gehouden dat stuiven wordt voorkomen. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.  

12.3.3 Dakgrind mag niet worden bewerkt in de puinbreker. 

12.4 Sorteren van bouw- en sloopafval 

12.4.1 Vergunninghoudster is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces gesorteerde afval af te 
zeven met een zeefmaat 10 mm, te sorteren en vervolgens gescheiden te houden. De zeef dient 
voorzien te zijn van een vernevelinstallatie. Tijdens het zeven dient het bouw- en sloopafval 
zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. Er mag hierbij 
geen afvalwater vrijkomen.  

12.4.2 De bij het sorteren vrijgekomen reststromen die bodemverontreinigend zijn, dienen zodanig 
opgeslagen te worden dat geen hemelwater in kan treden.   

12.5 Opslag asbesthoudend afval (zonder bewerking)  

Acceptatie en controle asbesthoudend afval 
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12.5.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet-
luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 
0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape. 

12.5.2 Voordat het aangevoerde asbesthoudend afval wordt gelost dient het personeel van de inrichting 
te controleren of het afval overeenkomstig voorschrift 12.5.1 is verpakt. 

12.5.3 Indien asbesthoudend materiaal inadequaat verpakt wordt aangeboden, dient de aanbieder de 
gelegenheid te krijgen dit afval binnen de inrichting alsnog stofdicht te (laten) verpakken.  

Op- en overslag van asbesthoudend afval 

12.5.4 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in afgesloten containers. In afwijking hiervan 
mag, indien een verpakking een dermate grote afmeting heeft dat deze niet in een gesloten 
container gelegd c.q. gestapeld kan worden, volstaan worden met een door een dekzeil 
afgesloten container. 

12.5.5 Asbesthoudend afval mag uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in 
de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld.  

12.5.6 Het asbesthoudend afval dient in een container te worden neergelegd zodat het risico op breuk 
en emissie verkleind wordt. 

12.5.7 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te 
zijn aangebracht: ‘ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN’. 

12.5.8 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.  

12.5.9 Het asbesthoudend afval mag in afwijking van het bepaalde in voorschrift 12.5.8 uitsluitend 
naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.  

12.5.10 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn. 
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13 Opslag en bewerking van grond 

13.1 Acceptatie  

13.1.1 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, moeten 
deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het 
gestelde in de voorschriften behorende bij deze vergunning. 

13.2 Opbulken van grond 

13.2.1 Het is niet toegestaan schone grond te vermengen met categorie-1-grond 

13.2.2 Van iedere partij grond die wordt opgebulkt dient een bewijs van kwaliteit binnen de inrichting 
aanwezig te zijn. Op basis van één de volgende bewijsmiddelen mogen partijen grond worden 
opgebulkt: 
a. een partijkeuringsrapport of -certificaat dat voldoet aan de normen van het 

Bouwstoffenbesluit; 
b. een publieksrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring. 

13.2.3 Van voorschrift 13.2.2 mag worden afgeweken indien binnen de inrichting samenvoeging of 
opbulking van partijen grond aantoonbaar plaatsvindt overeenkomstig de paragrafen 6.1 tot en 
met paragraaf 6.8, de eerste alinea van het Protocol 9335-1.  

13.3 Zeven van grond 

13.3.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en 
behandeld overeenkomstig het bepaalde in de overige voorschriften behorende tot deze 
vergunning.  

13.3.2 In geval van zichtbare stofontwikkeling tijdens het zeven van grond dient een vernevelinstallatie 
aanwezig te zijn bij de zeef of de zeef dient voorzien te zijn van een vernevelinstallatie. Tijdens 
het zeven dient het materiaal zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt 
voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte.   
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Geluidimmissiepunten 
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Bijlage 2  

Vragenlijst administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC).  
 
INLEIDING 
In dit document treft u de vragenlijst aan die leidt tot het door de in het rapport “De verwerking 
verantwoord” geformuleerde ‘administratieve organisatie en interne controlebeleid’. Een bedrijf 
dient aan de hand van deze vragen en aandachtspunten zelf een administratieve organisatie en 
interne controlebeleid op te stellen, die op de eigen bedrijfssituatie is toegesneden. Een toelichting 
op de vragenlijst is te vinden in het rapport "De verwerking verantwoord". 

 

De vragen voor de administratieve organisatie en interne controle hebben betrekking op: 

Algemene eisen (Tabel A) 
Risicoanalyse (Tabel B) 
Administratie (Tabel C) 
Interne controle (Tabel D) 
Monitoring (Tabel E) 
 

Bedrijven dienen te beschikken over een administratief systeem dat volledig moet zijn en op elk 
moment kan worden gekoppeld aan informatie uit fysieke controles. Dit systeem vereist 
toegankelijke informatie, gestandaardiseerde en betrouwbare meetmethoden en een adequate 
administratieve begeleiding, waarmee ook de herkomst van partijen kan worden nagegaan. De 
vergunningverleners leggen verder het acceptatiebeleid eenduidig vast, alsmede de eisen met 
betrekking tot de administratieve organisatie en interne controlesystemen, het AO/IC. Op deze 
wijze dient de black box van het verwerkingsproces transparant en controleerbaar te worden. 

 

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen 
gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een 
organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen. 

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de 
leiding ten behoeve van de leiding. 

 

Het AO/IC dient een waarborg te zijn voor betrouwbare informatie naar het management en derden 
(vergunningverleners en toezichthouders). Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en 
volledige informatieverzorging, die tevens controleerbaar is. Inzicht in de AO is noodzakelijk om 
de effectiviteit van de interne beheersing van informatie- en verwerkingsprocessen te kunnen 
beoordelen. 

 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de AO/IC toereikend is indien: 

Alle significante risico's op een toereikende wijze zijn afgedekt, door interne 
beheersingsmaatregelen. 
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Sprake is van een adequate functiescheiding bij de uitvoering van de administratieve procedures en 
daarmee verband  houdende beheersingsmaatregelen; 
De opzet van de AO/IC qua beschrijving en documentatie up-to-date is. 
Het bestaan en de werking van de AO/IC periodiek (frequentie is afhankelijk van het risico) wordt 
gecontroleerd en getoetst op effectiviteit en zonodig wordt bijgesteld. 
De AO/IC resulteert in een informatievoorziening die betrouwbaar (juist en volledig) is. 
 

Onderstaande vragen en aandachtspunten zijn in principe bindend. Indien de specifieke situatie van 
een bedrijf daartoe aanleiding geeft, kunnen, in overleg met het bevoegd gezag, bepaalde vragen en 
aandachtspunten niet van toepassing zijn. Indien vragen of aandachtspunten niet van toepassing 
zijn, dient dit door het bedrijf gemotiveerd aangegeven te worden. Bij het vooroverleg over de 
aanvraag dient dit besproken te worden. 
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TABEL A: ALGEMEEN 
Nr. Vraag Aandachtspunten 
A1 Geef een beschrijving van de structuur van de organisatie 

(inclusief de daaraan gelieerde vennootschappen). 
Organisatieschema, waaruit duidelijk wordt welke 
organisatorische relaties er bestaan met andere bedrijven. 
En wordt aangegeven welke organisatorische bindingen er 
zijn met moeder en zusterbedrijven. 

A2 Geef een beschrijving van het (milieu)beleid (inclusief 
concretisering in doelstellingen) ten aanzien: 
de bedrijfseconomie 
de milieuzorg 
Hierbij dient tevens het sanctiebeleid (sanctioneren van 
niet naleven van interne procedures en instructies) te zijn 
uitgewerkt. 

  

A3 Geef een beschrijving van de interne organisatie 
(organogram waarin vermeld de afdelingen en 
sleutelfunctionarissen) 

  

A4 Geef een beschrijving van de functie en de taken van de 
sleutelfunctionarissen (met de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden) 

Beschrijving van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen bij 
sleutelfuncties als: 
acquisiteur 
vooracceptant 
acceptant 
monsternemer 
laboratorium 
verwerking 
logistiek 
afgifte 
financiële administratie 
Bedrijfsadministratie 

A5 Is er sprake van functiescheiding met betrekking tot de 
afdeling commercie, acceptatie en verwerking? Deze 
functiescheiding dient tevens aangebracht te zijn in de 
geautomatiseerde systemen. 

 

A6 Geef een beschrijving van administratieve processen en 
geautomatiseerde systemen (inclusief de relatie tussen 
de beide en de verschillende deelsystemen). 

Wordt er ingegaan op: 
vooracceptatie 
acceptatie 
opslag 
verwerking 
afgifte reststoffen 
bedrijfsadministratie 
financiële administratie 

A7 Geef een beschrijving van de opleiding en training van 
het personeel. 

Per sleutelfunctie…… 

A8 Is er een calamiteitenplan aanwezig en is deze 
goedgekeurd door het bevoegd gezag? 

Wordt daarin verwezen naar een bedrijfsnoodplan en een 
aanvalsplan. 
Wordt beschreven hoe wordt gehandeld bij incidenten 
(melding- en afhandelingsprocedures) 

A9 Geef een beschrijving van de wijze van beveiliging van de 
geautomatiseerde systemen en van computerbestanden 
tegen ongeautoriseerd gebruik of verlies (back up). 

 

A10 Is er binnen de inrichting een registratiepost aanwezig? 
Hoe is de post bezet (overdag en buiten kantooruren)? 

 

A11 Hoeveel weeginstallaties zijn aanwezig en wat is de 
capaciteit van deze installatie? De gebruikte 
weeginstallaties moet overeenkomstig de daarvoor 
geldende voorschriften van het Nederlandse Meetinstituut 
geijkt zijn.  

 

A12 Hoe snel worden de geregistreerde gegevens verwerkt? De geregistreerde gegevens moeten binnen 1 werkdag 
worden bijgehouden. 

A13 Hoelang worden de geregistreerde gegevens bewaard? De geregistreerde gegevens moeten gedurende tenminste 7 
jaar in de inrichting worden bewaard. 
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TABEL B: RISICOANALYSE 
Nr. Vraag Aandachtspunten 
  De risico-analyse geeft een beeld van de potentiële risico’s, 

onderverdeeld in milieuhygiënische en informatietechnische 
risico’s (zie toelichting vraag B1) 

B1 Geef een beschrijving van de risico’s per processtap die 
het bedrijf loopt en de beheersmaatregelen waarmee de 
risico’s zijn of worden afgedekt.  
 
 
Toelichting op vraag B1 
De risicoanalyse geeft aan welke potentiële risico’s 
kleven aan de werkprocessen in relatie tot de 
(afval)stoffen. De relevante risico’s kunnen worden 
onderverdeeld in milieuhygiënische risico's en 
informatietechnische risico's. Risico's van 
milieuhygiënische aard hebben betrekking op de schade 
die wordt toegebracht aan het milieu als gevolg van de 
bedrijfsactiviteiten. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen risico's vanuit de gewone bedrijfsvoering 
en risico's door calamiteiten.  
Informatietechnische risico's hebben betrekking op het 
feit dat de informatie over de bedrijfsactiviteiten niet de 
feitelijke werkelijkheid weergeeft (onjuiste of onvolledige 
informatie). 

Voor de processtappen: 
 -acquisitie 
 -(voor) acceptatie 
 -ontvangst 
 -lossen en opslag 
 -be-verwerking 
 -afgifte afvalstoffen en reststoffen 
 -lozing 
 -emissies 
De volgende beheersmaatregelen kunnen worden 
onderscheiden: 
 -fysieke maatregelen 
 -procedures 
 -interne controles 
 -monitoring 
 -audits 

B2 Geef een beschrijving van de meet- en registratiepunten 
t.b.v. de procesbeheersing en de transparantie van de 
bedrijfsvoering. 

Aspecten: 
plaats 
wijze van meting 
parameters 
normen 
nauwkeurigheid 

 

TABEL C: ADMINISTRATIE 
Nr. Vraag Aandachtspunten 
C1 Op welke wijze wordt in de administratieve organisatie 

(financiële administratie) verwezen naar de primaire 
vastleggingen (goederenadministratie)?   

Kan het gegevens spoor worden gevolgd 
Worden er (identificatie) codes gehanteerd 
Is duidelijk in welke categorie afvalstof een aangeboden 
stroom valt 

C2 Worden partijen van een identificatienummer voorzien 
(voorzover deze afvalstoffen niet in het continue 
verwerkingsproces zijn gebracht)?  

 

C3 Is het mogelijk om met locatiecodes partijen te traceren 
(voorzover de afvalstoffen niet in het continue be-
/verwerkingsproces zijn gebracht) en zo ja, hoe en op 
welke wijze wordt dit vastgelegd? 

Dus is duidelijk waar bepaalde afvalstoffen worden 
opgeslagen. 

C4 Geef een beschrijving van de financiële administratie. 
Deze moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 

 C4a. Zijn de personen die werken op de financiële 
administratie controletechnisch gescheiden van de 
afdelingen die betrokken zijn bij het acquireren, 
accepteren, analyseren, opslaan en verwerken van 
afvalstoffen.    

Blijkt dit uit een organogram of is dit beschreven. 

 C4b. Geef een beschrijving van de financiële 
administratie (in het bijzonder de grootboekadministratie). 
Deze dient zodanig ingericht te zijn dat hieruit blijkt: 

 

 1. Wat de kernactiviteiten zijn van het bedrijf. Dit betekent dus dat de omzet van de verschillende 
activiteiten is gespecificeerd door bijvoorbeeld 
grootboekrekeningen te creëren voor de verschillende 
omzetcategorieën. 

 2. Welke afvalstoffen (aard en samenstelling) het bedrijf 
ontvangt. 
 

Hiertoe dienen voor de verschillende afvalstoffen (of de te 
onderscheiden be- en verwerkingsroutes) afzonderlijke 
grootboekrekeningen te worden gecreëerd waarop de omzet 
van de afvalstoffen wordt geregistreerd. 

 3. Welke hoeveelheid afvalstoffen (financieel bezien) door 
het bedrijf is ontvangen.  

Hiertoe dienen zowel hoeveelheden als de opbrengsten per 
afvalstof in de administratie te worden opgenomen. In de 
administratie moeten zowel hoeveelheden als opbrengsten 
worden getotaliseerd. 

 4. Welke afvalstoffen (aard en samenstelling) door het 
bedrijf afgegeven zijn.  

Hiertoe dienen voor de verschillende afvalstoffen 
afzonderlijke grootboekrekeningen te worden gecreëerd 
waarop de omzet van de afvalstoffen wordt geregistreerd. 

 5. Hoeveel de voorraad afvalstoffen bedraagt en op welke 
locaties deze voorraad zich bevindt (tank 123, depot, vak 

De voorraad betreft de voorraad welke eigendom is van het 
bedrijf dan wel voor rekening van het bedrijf nog verwerkt 
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a, etc.). moet worden. De voorraad kan zich zowel op eigen als op 
locatie van derden bevinden. 

 6. Hoeveel de omzet, de kostprijs en de brutowinstmarge 
bedraagt voor het verwerken van de afvalstoffen.  

Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden in de 
verschillende soorten afvalstoffen danwel de door het bedrijf 
onderscheiden be- en verwerkingsroutes. 

 C4c. Geef aan op welke wijze de subadministratie 
voorraden is verwerkt in de financiële administratie.  
 

Het totaal van deze subadministratie (qua geldwaarde) dient 
overeen te komen met het saldo van de grootboekrekeningen 
voorraden in de financiële administratie. In de 
subadministratie en financiële administratie dienen bij 
voorkeur alle fysieke voorraadlocaties te zijn opgenomen. 

 C4d. Geef aan op welke wijze de mutaties tussen de 
verschillende voorraadlocaties in de financiële 
administratie worden geregistreerd. 

 

 C4e. Geef aan of het mogelijk is om op basis van de 
financiële administratie per deelproces (kritische 
activiteiten) een stromenbalans op te stellen. Geef tevens 
aan wat de systematiek is die hiervoor wordt gehanteerd? 
 
Geef aan of de intern opgesteld stromenbalans op een 
efficiënte en eenvoudige wijze op juistheid en volledigheid 
te controleren is door de toezichthouder. 

Stromenbalans: 
beginvoorraad + inkomende – eindvoorraad = uitgaande 
stromen 

 C4f. Geef aan welke waarderings- en 
resultaatbepalingsgrondslagen het bedrijf hanteert ten 
aanzien van de ontvangst, bewerking, afvoer en 
voorraadhouden van afvalstoffen.  

Dit mag in de vorm van een handboek financiële 
verslaggeving. Een kopie van dit handboek als bijlage 
bijvoegen. 

 C4g. Geef aan welke interne beheersingsmaatregelen het 
bedrijf heeft getroffen om een juiste, tijdige en volledige 
verantwoording in de financiële administratie te 
bewerkstelligen. 

 

 C4h. Indien voor de operationele bedrijfsvoering gebruik 
wordt gemaakt van verschillende geautomatiseerde 
systemen gelden de volgende bepalingen;  
Geef een beschrijving van de geautomatiseerde 
systemen en de onderlinge relaties tussen de 
deelsystemen. 
Indien de systemen onderling gekoppeld zijn, geef dan 
aan op welke wijze wordt gecontroleerd of de koppeling 
ook juist werkt (oftewel zijn alle verzonden mutaties door 
systeem A ook ontvangen door systeem B). Geeft tevens 
aan hoe vaak deze controle wordt uitgevoerd. 
Geef aan op welke wijze de cijfermatige verbanden die 
m.b.t. de geld- en goederenbeweging bestaan 
respectievelijk onderkend kunnen worden tussen de 
verschillende deelsystemen, worden vastgesteld. Geef 
tevens aan op welke wijze de verschillen  nader 
geanalyseerd worden en met welke frequentie dit 
gebeurt. 

Periodiek (kwartaal, maandelijks, of wekelijks) 

C5 Geef aan of er een sluitend verband bestaat tussen de 
goederenadministratie en de financiële administratie. 

 

C6 Geef aan welke gegevens van inkomende en uitgaande 
partijen worden vastgelegd. 

opdrachtnummer (toegekend door de planning in de 
(voor)acceptatiefase) 
ontdoener (naam, adres, woonplaats, relatienummer); 
aard, samenstelling en stofcode (eural-code); 
proces van herkomst; 
gewicht (kg of tonnage); 
tijdstip aanlevering of afvoer; 
initiële locatiecode; 
indien van toepassing: voorgenomen route van opslag, be-
/verwerking of verwijdering; 
indien van toepassing: afgifte aan het proces van bewerking, 
verwerking of verwijdering (registratie in verwerkingsdossier); 
indien van toepassing: ontvangsten uit het proces van 
bewerking, verwerking of verwijdering; 
afgifte aan bewerkers, verwerkers of vernietigers (naam, 
adres, woonplaats, relatienummer). 

C7 Geef aan welke gegevens ten aanzien van het 
acceptatiebeleid worden vastgelegd en waar deze 
gegevens worden bewaard. 

aard, herkomst en samenstelling van het afval; 
uitgevoerde onderzoeken gedurende de acceptatie; 
gemaakte keuzes tijdens de acceptatie; 
de beoogde eindbestemming van de reststoffen; 
afwijkingen van gemaakte keuzes; 
de gehanteerde functiescheiding; 
met de klant gemaakte afspraken. 

C8 Geef aan welke gegevens ten aanzien van het 
verwerkingsbeleid worden vastgelegd en waar deze 
gegevens worden bewaard. 

uitgevoerde onderzoeken gedurende de be-/verwerking of 
verwijdering; 
gemaakte keuzes tijdens de be-/verwerking of verwijdering; 
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per route de hoeveelheden be-/verwerkte of vernietigde 
(grond)stoffen en/of afvalstoffen; 
per route de hoeveelheden van de diverse (rest)stoffen die bij 
de be-/verwerking of verwijdering vrijkomen; 
de eindbestemming van de reststoffen; 
afwijkingen van tijdens het acceptatieonderzoek gemaakte 
keuzes; 
de gehanteerde functiescheiding; 
met de klant gemaakte afspraken. 

C9 Geef aan welke gegevens ten aanzien van de op- en 
overslag van afvalstoffen worden vastgelegd. 
 

het gebruikte materiaal bij ompakken en eventuele 
hulpstoffen; 
de exacte opslagpositie van de goederen. 

C10 Geef aan welke gegevens ten aanzien van geweigerde 
partijen worden geregistreerd en waar deze gegevens 
worden bewaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam, adres en woonplaats ontdoener; 
naam, adres en woonplaats transporteur; 
locatie van herkomst; 
datum van ontvangst; 
de hoeveelheid (tonnen); 
omschrijving aard en samenstelling; 
afvalstoffencode/euralcode; 
reden van weigering; 
naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden 
partijen die geweigerd zijn; 
corrigerende maatregelen;  
welke maatregel is genomen om herhaling te voorkomen. 
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TABEL D: INTERNE CONTROLE 
Nr. Vraag Aandachtspunten 
D1 Geef een beschrijving van de activiteiten met betrekking 

tot de controle van de werkprocessen. Geeft tevens aan 
met welke frequentie deze controle wordt uitgevoerd en 
waar de resultaten van deze controle worden vastgelegd. 
 
 
 

Worden hierbij i.i.g. de volgende essentiële controles 
behandeld: 
registratie afvalstoffen 
nakomen verwerkingsroute bij acceptatie vs. verwerking 
controleren of afwijkingen van het A&V beleid onder de juiste 
autorisatie plaatsvindt  
nakomen bemonsterings en analyse aanwijzingen vs praktijk 
nakomen calibratieafspraken meetapparatuur 
of meldingen ontvangsten en afgiften (LMA) worden gedaan 
juiste autorisatie van afwijkingen bij acceptatie en verwerking 
juiste autorisatie bij muteren van bestanden 
juistheid van metingen en registratie van metingen 

D2 Geef een beschrijving van de systematiek waarmee in de 
goederen- en de financiële administratie per afvalstof 
balansen (per hoofd- en deelprocessen) worden opgezet. 
Geef aan welke foutenmarge in de balans door het bedrijf 
als acceptabel wordt geacht. 
Geeft tevens aan met welke frequentie de balansen 
worden opgesteld. 

Balansen opstellen: 
Enerzijds: beginvoorraad + ontvangen (afval)stoffen + 
additieven  
en anderzijds: eindvoorraad + afgifte (afval)stoffen + lozingen 
+ emissies)  
Acceptabele afwijking (foutenmarge) in de overall balans die 
één keer per jaar wordt opgesteld wordt een afwijking van 5% 
toelaatbaar geacht. 

D3 Geef aan of periodiek gecontroleerd wordt of de fysieke 
voorraad afvalstoffen overeenkomt met de voorraad 
volgens de goederenadministratie en de voorraad 
volgens de financiële administratie. Wordt daarbij 
aangegeven of en hoe verschillen worden onderzocht. 

 

 

TABEL E: MONITORING 
Nr. Vraag Aandachtspunten 
E1 Geef een beschrijving van de monitoringsactiviteiten met 

betrekking tot: 
de realisatie van doelstellingen,  
de naleving van het A&V-beleid,  
de toereikendheid van interne beheersingsmaatregelen   
de naleving van interne procedures en richtlijnen.   
 
Aandachtspunt hierbij is dat een afdeling binnen het 
bedrijf niet zichzelf controleert. 
 
Worden tevens externe controles uitgevoerd (anders dan 
door het bevoegd gezag)? 

De volgende onderwerpen kunnen hierbij aan bod komen; 
periodieke aanvoer per afval categorie 
periodieke aanvoer per verwerkingsstraat/methode 
opstellen massabalans 
analyseren massabalans 
voorraad per categorie afvalstoffen 
winst en verliesrekening en balans 
realisatie opbrengst versus begroting 
stand van zaken naleving vergunningen 
tijdigheid meldingen LMA, IMA 
emissieregistratie 
incidenten onderzoek 
eventueel een directieverslag naar de moederorganisatie 

 
 


