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op de op 12 mei 2006 bij hen ingekomen aanvraag van 
Reiling Sterksel BV aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te 
Sterksel om een revisievergunning als bedoeld in 
artikel 8.4, eerste lid, Wet milieubeheer voor een inrichting 
voor de opslag, overslag en het bewerken van grondstoffen, 
bouwstoffen, afvalstoffen en mest en loonwerk en 
aanverwante werkzaamheden. 
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  BESCHIKKING 

Reiling Sterksel BV 
Pastoor P. Thijssenlaan 43 
6029 RL  STERKSEL 

 
 
Onderwerp 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
 

 
I De aanvraag 

I.A Beschrijving van de aanvraag 

Op 12 mei 2006 hebben wij een aanvraag van Reiling Sterksel BV (hierna: Reiling) ontvangen voor 
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer(Wm) in 
verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning 
werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1). 
 
De inrichting is gelegen aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel, kadastraal bekend gemeente 
Heeze, sectie H nummers 623 (ged.) en 624 (ged.) 
 
De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar, voor zover het handelingen met 
afvalstoffen betreft, en voor een onbeperkte periode voor de overige aangevraagde activiteiten. 
 
De aanvraag voorziet in de volgende handelingen met afvalstoffen: 
 

Gebruikelijke benaming afvalstof Max. te accepteren  

(ton) 

Max. opslag 

(in ton) 

Activiteit 

   

• Asbesthoudend  Materiaal 1.000/jaar 50 Opslag 

• Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA) en daarmee vergelijkbaar 

afval 

1.000/dag 50.000 Opslag 

Sorteren 

Zeven 

Breken 

• Overig bouw- en sloopafval 200/dag 2.000 Opslag 

• Houtafval 550/dag 3.150 Opslag 

Brabantlaan 1 
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Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 
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Bank ING 67.45.60.043 
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Ons kenmerk 

1238895 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Max. te accepteren  

(ton) 

Max. opslag 

(in ton) 

Activiteit 

   

Shredderen 

Zeven 

• Minerale reststoffen 50.000/jaar 10.000 Opslag 

Immobiliseren 

Stabiliseren 

• (grof) Huishoudelijk restafval van handel, dienstverlening en 

onderhoud 

10.000/jaar 250 Opslag 

Sorteren 

Verkleinen 

• Groenafval (niet houtachtig) 137/dag 14.300 Opslag 

Shredderen 

Zeven 

Composteren 

Inkuilen 

• (vloeibare) organische reststoffen 50.000/jaar 1.000 Opslag 

Shredderen 

Zeven 

Vergisten 

• Grond/zand 200.000/jaar t/m cat. 1 Bsb 

60.000/jaar t/m cat. 2 Bsb 

180.000  t/m cat. 

1 Bsb 

30.000 t/m cat. 2 

Bsb 

Opslag  

zeven 

mengen 

• Grond/zand ernstig verontreinigd 50.000/jaar boven cat. 2 Bsb 25.000 boven cat 2 

Bsb 

Opslag 

Zeven 

Mengen 

Immobiliseren 

 
De aanvraag voorziet daarnaast in de volgende handelingen met bulkgoederen en producten: 
 

Gebruikelijke benaming stof Max. te accepteren 

(/jaar) 

Max. opslag Activiteit 

   

bulkgoederen en producten conform AMvB “Besluit opslag- en 

transportbedrijven milieubeheer 

10.000 ton 500 ton Opslag 

dierlijke mest 35.400 ton 500 ton Opslag 

Vergisten 

dieselolie (rood) 700.000 liter 20.000 liter Opslag 

dieselolie (wit) 200.000 liter 10.000 liter Opslag 

gasflessen 6 stuks 6 stuks Opslag 

diverse ontvetters, oliën en smeermiddelen  5.000 liter 5.000 liter Opslag 

gewasbeschermingsmiddelen 25 ton 200 kg Opslag 

bindmiddelen en additieven t.b.v. immobilisatie 7.500 ton 2.500 ton Opslag 

kalk en kunstmest 60 ton 60 ton Opslag 

strooizout (natriumchloride; NaCl) 90 ton 90 ton Opslag 
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Daarnaast voorziet de aanvraag in de volgende activiteiten: 
• Stalling, onderhoud en reparatie van materieel; 
• Teelt van landbouwproducten; 
• Opslag, overslag en handel in kweek-, plantsoen-, zaai- en pootgoed en bosbeplantingsmaterialen; 
• Kweken van bomen en struiken; 
• Opslag, overslag en handel in fourageproducten, zoals aardappelen, maïs, bieten, hooi, stro etc.; 
• Exploitatie weegbrug; 
• De openbare verkoop van materieel ten behoeve van weg-, waterbouw en grondverzet (veiling). 
 
Op grond van categorie 28.4.c.1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 
 
I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 

Reiling wil een aantal veranderingen doorvoeren ten opzichte van de reeds vergunde activiteiten. Het 
betreft de volgende veranderingen: 
• Uitbreiding van diverse doorzetcapaciteiten; 
• Wijzigen terreinindeling; 
• Oprichten van een vergistinginstallatie voor dierlijke mest en (vloeibare) organische reststoffen; 
• Uitbreiden met veredeling van de geproduceerde producten tot hoogwaardige producten. 
• Uitbreiden met immobilisatie van secundaire bouwstoffen; 
• Uitbreiden met veiling.  
 
I.C Locatie van de inrichting 

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De meest nabij gelegen, niet bij de inrichting behorende 
bedrijfswoning, ligt op een afstand van ca. 30 meter van de grens van inrichting. 
De inrichting is niet gelegen in een stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied. In de directe 
omgeving zijn voorts geen natuurbeschermingsgebieden of gebieden die in het kader van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn zijn aangewezen gelegen. 
 
I.D Het bestemmingsplan 

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Reiling Sterksel (gemeente Maarheeze, 1996) 
van toepassing. 
 
Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State is het niet 
toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op 
grond van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet 
in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch 
instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de 
vereiste bouwvergunning voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wm, art. 20.8). 
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I.E Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting is eerder op 29 juli 2003 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend (ons 
kenmerk 932771). Op 17 februari 2004 is deze vervolgens ambtshalve gewijzigd  
(ons kenmerk 966424). 
 
Tenslotte hebben wij van Reiling op 12 oktober 2004 een melding ex artikel 8.19 Wm ontvangen  
(ons kenmerk 1030175). 
 
II Milieueffectrapportage 

II.A MER-beoordelingsplicht 

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.2 en 18.3 van de D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage waarvoor een MER beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft 
Reiling de voorgenomen activiteit op 31 januari 2006 bij ons aangemeld door middel van een 
aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.8a). Daarop hebben wij op 19 april 2006 het besluit  genomen dat voor 
deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder 
deze voorgenomen activiteit plaatsvindt geen milieueffectrapport (hierna te noemen MER) opgesteld 
behoefde te worden (ons kenmerk 1187580). Dit besluit hebben wij op 1 mei 2006 bekend gemaakt en 
is bij de aanvraag gevoegd.  
 
Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 

Bij de MER-beoordelingsprocedure is het Waterschap De Dommel medebevoegd gezag. Bij deze 
MER-beoordelingsprocedure heeft coördinatie plaatsgevonden tussen de besluitvorming op grond van 
de Wm en de Wvo. 
Ons besluit en het besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel op de 
aanmeldingsnotitie zijn op elkaar afgestemd. 
 
III Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 

III.A De aanvraag 

III.A.1 Ontvangst van de aanvraag 

De aanvraag is door ons op 12 mei 2006 ontvangen en is op 23 mei 2006 doorgestuurd naar de 
wettelijke adviseurs, te weten: 
a. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende; 
b. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel; 
c. De hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 

Afvalwaterbehandeling (RIZA). 
 
III.A.2 Aanvullende gegevens 

Op 19 mei 2006 en 6 juli 2006 hebben wij van Reiling aanvullingen op de aanvraag ontvangen. De 
aanvullingen betreffen: 
a. De definitieve rapportage van een geuronderzoek (PRA Odournet bv, mei 2006, rapportnr. 

SCMR05B7); 
b. Een aanpassing van de terreinindeling. 
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III.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 

Reiling heeft bij ons op 12 mei 2006 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een 
Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 23 mei 2006 verzonden aan het 
Waterschap De Dommel. 
 
De Wvo-vergunning wordt tegelijkertijd met deze Wm-vergunning ter inzage gelegd. De vereiste 
inhoudelijke afstemming met de Wvo-vergunning is niet van invloed geweest op de inhoud van deze 
Wm-vergunning. 
 
IV Bekendmaking ontwerp-beschikking 

IV.A Ter inzage legging 

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse 
verschijnend regionaal dagblad op 11 augustus 2006. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking 
gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis te Heeze, namelijk van 14 augustus 2006 
tot en met 25 september 2006. 
 
IV.B Adviezen en zienswijzen 

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde 
termijn, zienswijzen ingebracht door:  
a. Reiling Sterksel B.V.; 
b. Familie T. Smies; Bruine Akkers 151, 6026 DM te Maarheeze; 
c. Buurtbeheer Maarheeze Noord; p.a. Koenraadtweg 16, 6026 RC te Maarheeze; 
d. P.H. van Gansewinkel; De Neerlanden 9, 6026 ET te Maarheeze; 
e. Ada Ipenburg; Bruine Akkers 99, 6026 DS te Maarheeze; 
f. A. Maasakkers; De Neerlanden 10, 6026 ET te Maarheeze; 
g. R. v/d Kerkhof; Vogelberg 16, 6026 ED te Maarheeze; 
h. P. Stoter; De Neerlanden 11, 6026 ET te Maarheeze; 
i. M. Beenackers-van Poppel; Koenraadtweg 10, 6026 RC te Maarheeze; 
j. R.A. van Duuren; Bruine Akkers 99, 6026 DS te Maarheeze; 
k. G. v. Duuren; Houtsnip 13, 6026 EX te Maarheeze; 
l. R.P. Schumacher; El Pinar 16, 6026 SP te Maarheeze; 
m. J.H.J. Maas; Rakerstraat 6, 6026 RM te Maarheeze; 
n. Bezwaarmaker waarvan naam en adres onbekend zijn; 
o. R. v. Kuyk; Vogelsberg 13A, 6026 EC te Maarheeze; 
p. J.G. Reiling; Pastoor P. Thijssenlaan 23, 6029 RL te Sterksel; 
q. E. Vrijs; de Neerlanden 18, 6026 ET te Maarheeze; 
r. R.A. Vallentin;Schimmelstraat 1, 6026 ES te Maarheeze; 
s. Mts. J. Gielen en N. Gielen-Dokman; Pastoor P. Thijssenlaan 78, 6029 RN te Sterksel; 
t. Stichting Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC te Tilburg, namens de heer C.A.M. van Rulo 

en mevrouw M.A.M.J. van Rulo-Verschuren; Biesputten 5 6029 PV te Sterksel; 
u. Stichting Buur-Hofstee/Maria hoeve; p.a. Sint Laurensstraat 5, Postbus 9271 1800 GG te 

Alkmaar; 
v. Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende; Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze; 
w. Burgemeester en Wethouders van Cranendonck; Postbus 2090, 6020 AB te Budel; 
x. Stichting Dorpsraad "de Heerlijkheid Sterksel"; p.a. Kennedylaan 14, 6029 RE te Sterksel 
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V Toetsingskaders 

V.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer 

V.A.1 Algemeen 

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. 
Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons 
tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. 
 
De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken 
zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting 
en de geografische ligging van de inrichting. 
 
V.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om 
de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te 
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en 
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting 
in aanmerking komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de 
voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel: 
a. de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
b. de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
c. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken 

van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen; 
d. vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn 

beproefd; 
e. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
f. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
g. de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
h. de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
i. het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie; 
j. de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te voorkomen 

of tot een minimum te beperken; 
k. de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT 
rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze 
regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het 
de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). 
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening 
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de 
inrichting. 
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De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De 
activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling: 
a. Leidraad afval- en emissiepreventie (1996; InfoMil); 
b. Circulaire energie in de milieuvergunning (november 1999; VROM/EZ); 
c. Handreiking mestvergisting (2005; InfoMil); 
d. NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht (april 2003; InfoMil); 
e. Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB; juli 2001; InfoMil);  
f. PGS 7: Nitraathoudende meststoffen - vervoer en opslag (2005; VROM); 
g. PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (2005; VROM); 
h. PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties (2005; VROM). 
 
Daarnaast hebben wij de aangevraagde co-vergisting getoetst aan de “Beleidsregels ten behoeve van 
vergunningverlening Wet milieubeheer voor mestbe- en –verwerkingsinstallaties” (Provinciaal blad van 
Noord-Brabant, nummer 61/05, d.d. 7 juni 2005). In dit verband is in artikel 1 van de beleidsregels 
ondermeer bepaald dat de verwerking van mest inpandig dient plaats te vinden. In het onderhavige 
geval wordt hieraan voldaan. 
 
Tenslotte zijn de aangevraagde activiteiten getoetst aan de "Reference Document on Best Available 
Techniques" (BREF) Afvalverwerking (ex. verbranding).  
 
Wij concluderen dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden 
toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd. 
 
V.A.3 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44) 

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning 
worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat 
in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, 
kan de Wm-vergunning niet worden verleend. 
 
De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het: 
a. Besluit emissie-eisen Stookinstallaties milieubeheer B (BEES-B);  
b. Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM); 
c. Productenbesluit asbest. 
Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in deze 
besluiten. 
 
V.B Lucht 

V.B.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie 

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht). Deze 
richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als 
toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies. 
 
Daarnaast zijn de aangevraagde emissies van de mestvergistingsinstallatie getoetst aan de Handreiking 
(co-)vergisting van mest en is BEES-B van toepassing op de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van de aan 
deze installatie gekoppelde warmtekrachtinstallaties (WKK), aangezien er sprake is van een zuigermotor 
gestookt op biogas. 
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V.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht 

Ten gevolge van het transport, de opslag, de overslag en het be-/verwerken van diverse (afval)stoffen 
binnen de inrichting is er sprake van mogelijke emissie van stof. 
 
Daarnaast is er tengevolge van het transport en de mestvergisting sprake van mogelijke relevante 
emissies van: 
a. NOx; 
b. Zwaveloxiden (SOx); 
c. Koolmonoxide (CO); 
d. Ammoniak (NH3). 
 
V.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht 

In de aanvraag om milieuvergunning zijn diverse maatregelen beschreven om stofverspreiding te 
voorkomen danwel te beperken. Samenvattend betreft het de volgende maatregelen: 
a. Zoveel als mogelijk gebruik maken van stofdichte machines en apparaten; 
b. Het zoveel als mogelijk stofdicht uitvoeren van de breker voor BSA en de transportband voor BSA 

voorzien van afschermingen tegen windinvloeden; 
c. Inpandige bewerking van afvalhout en biomassa; 
d. Bevochtigen van stuifgevoelige opslagen; 
e. Het realiseren van een sproei-installatie om de opslag van BSA te bevochtigen met water of dust-

foam; 
f. Afscherming van stuifgevoelige opslagen door keerwanden of aarden wallen; 
g. Stuifgevoelige materialen uitsluitend lossen/laden bij weinig wind en het beperken van de 

storthoogte; 
h. Terrein schoon houden. 
 
Ten aanzien van de overige emissies zijn blijkens de aanvraag de volgende maatregelen gerealiseerd: 
a. Het ontzwavelen van biogas, opdat slechts een beperkte concentratie zwavelwaterstof (H2S) 

resteert; 
b. Het zorgdragen van een goede afstelling van de biogasmotor; 
c. Het behandelen van de lucht uit de opslaghal in een biofilter indien de capaciteit van de 

biogasmotor ontoereikend mocht zijn om alle lucht uit deze hal als verbrandingslucht te benutten. 
 
V.B.4 Beoordeling en conclusie luchtemissietoets 

De genoemde maatregelen ter voorkoming danwel beperking van stofhinder zijn in overeenstemming 
met bijzondere regeling 3.8.1 van de Ner. Er zal geen sprake zijn van onaanvaardbare stofhinder. Ten 
behoeve van het toezicht op adequate uitvoering van de maatregelen zullen een aantal van de 
genoemde maatregelen in de vergunningvoorschriften worden opgenomen. 
 
Omdat de emissie-eisen aan de uitstoot van NOx  direct werkend zijn, mogen deze niet worden 
opgenomen in de voorschriften en wordt volstaan met een verwijzing naar Bees-B. 
 
Voorts blijkt uit de aanvraag en de Handreiking (co-)vergisting dat de emissie van SOx lager zal zijn dan 
2 kg/uur als vermeld in de Ner. Derhalve wordt in deze vergunning geen emissie-eis opgenomen voor 
deze component. 
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Om dit te waarborgen wordt in de voorschriften wel de eis gesteld dat het biogas maximaal 250 ppm 
H2S mag bevatten (jaargemiddelde eis) en dat de concentratie een maal per maand moet worden 
gemeten en geregistreerd. 
 
Uitgaande van een juiste afstelling van de gasmotor wordt een optimale verbrandingsverhouding tussen 
biogas en lucht bewerkstelligd en kan een goed verbrandingsproces worden gegarandeerd. Zodoende 
zal er sprake zijn van een nagenoeg volledige verbranding van het biogas. 
De juiste afstelling zal worden gewaarborgd door opname van voorschriften over het onderhoud van de 
warmtekrachtinstallatie, waar de gasmotor deel van uitmaakt. 
Het is daarom niet nodig emissie-eisen voor CO op te nemen. 
 
Tenslotte kan de ruimtelucht nog restanten NH3 bevatten. Deze ruimtelucht wordt gebruikt als 
verbrandingslucht voor de biogasmotor van de WKK-installatie. Daar wordt het NH3 grotendeels 
omgezet in NOx en water. De emissie van NH3 zal derhalve lager zijn dan de grensmassastroom van 
150 g/uur als vermeld in de Ner. Derhalve wordt in deze vergunning geen eis opgenomen voor de 
emissie van deze component door de biogasmotor. 
Zoals uit de aanvraag blijkt zal de ruimtelucht uit de opslaghal mogelijk via een biofilter worden 
afgevoerd indien de capaciteit van de biogasmotor onverhoopt te beperkt is om alle afgezogen lucht uit 
de opslaghal te benutten als verbrandingslucht. In dat geval zullen er mogelijk beperkte emissies van 
NH3, H2S en stof voorkomen. Reiling zal dan moeten voldoen aan de hierop van toepassing zijnde 
emissie-eisen uit de Ner. Hiertoe zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. 
 
V.B.5 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005) 

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Blk 2005, betreffende grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in 
de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de 
buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van 
het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de best 
beschikbare technieken te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van 
luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden. 
 
Alleen ten aanzien van de stoffen genoemd in het Blk 2005 waarvan te verwachten is dat deze nu dan 
wel in de toekomst de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge 
concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de 
mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. Concreet betekent dit dat getoetst moet 
worden aan de gestelde normen met betrekking tot fijn stof (PM 10) en NOx. 
 
Wanneer een aangevraagde activiteit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt dient 
deze verslechtering in beeld gebracht te worden door vaststelling van de immissieconcentratie. Deze 
immissieconcentratie wordt opgeteld bij het ter plaatse heersende achtergrondniveau. De totale 
concentratie dient te voldoen aan de grenswaarden genoemd in het Blk 2005. 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het Blk 2005 niet van toepassing is op de werkplek (lees 
binnen de inrichting).  
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Resultaten uitgevoerd onderzoek 

Reiling heeft onderzoeken laten uitvoeren naar de gevolgen van de fijn stof (PM 10)- en NOx-emissies 
van haar activiteiten voor de luchtkwaliteit. Het resultaat van deze onderzoeken is vastgelegd in de 
volgende definitieve rapportages die bij de aanvraag zijn gevoegd: 
a. Toetsing PM10-immissies van Reiling Sterksel aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (SCMR05T6; 

PRA Odournet bv; mei 2006); 
b. Toetsing NOx-emissies van Reiling Sterksel BV aan het Besluit luchtkwaliteit (SCMR05N3; PRA 

Odournet bv; mei 2006). 
Deze rapportages zijn door ons beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
Uit het onderzoek naar de fijn stof (PM-10)-immissies blijkt dat Reiling voldoet aan de  grenswaarden 
die in het Blk zijn gesteld voor de jaargemiddelde- en voor de 24-uurgemiddelde-concentratie van fijn 
stof. 
 
Uit het onderzoek naar de NOx-immissies blijkt dat Reiling voldoet aan de grenswaarde die in het Blk is 
gesteld voor de jaargemiddelde concentratie van NOx. De grenswaarde voor de uurgemiddelde-
concentratie van NOx mag buiten het bedrijfsterrein maximaal 18 maal per jaar worden overschreden. 
Op 2 punten van het rekengebied wordt deze concentratie meer dan 18 maal per jaar overschreden.  
 
Het betreft slechts 2 punten van de in totaal 396 bepaalde punten. Bovendien zijn er ter plaatse van 
deze 2 punten geen woningen, kantoren, werkplekken of andere gevoelige bestemmingen gelegen. 
Voorts zal aan de vergunning een voorschrift worden verbonden waarin wordt gevraagd om een 
beperkt onderzoek te doen naar de (beperking van) het aantal transportbewegingen (zie V.G.3 van deze 
overwegingen). Een dergelijke maatregel zal leiden tot lagere NOx-emissies. Verdere maatregelen ter 
beperking van de NOx-emissies zijn niet haalbaar. 
 
Beoordeling en conclusie Blk-toets 

Gelet op de resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn wij van mening dat, met in achtneming van 
de voorschriften ter beperking van de verspreiding van stof en NOx door de activiteiten die binnen de 
inrichting worden uitgevoerd, ter plaatse van gevoelige bestemmingen geen (verdere) overschrijding zal 
plaatsvinden van de grenswaarden gesteld in het Blk 2005 met betrekking tot fijn stof en NOx. De 
mogelijke maatregelen ter verdere beperking zullen als voorschriften aan deze vergunning worden 
verbonden. 
 
V.C Geur 

V.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder 

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken 
van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen 
van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is vastgelegd dat wij de 
uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen om tot een 
duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.  
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Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten: 
a. als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
b. als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid; 
c. voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de 

NeR opgenomen; 
d. de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met 
behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de 
hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van 
een bijzondere regeling. 
 
V.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geuremissies 

Door Reiling worden een tweetal activiteiten uitgevoerd die mogelijk kunnen leiden tot geurhinder. Het 
betreft de compostering van groenafval en de vergisting van dierlijke mest en (vloeibare) organische 
reststoffen. 
 
Reiling heeft onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de geuremissies voor de omgeving. Het 
resultaat van dit onderzoek is vastgelegd in de definitieve rapportage Geuronderzoek Reiling Sterksel 
BV (SCMR05B7; PRA OdourNet bv; mei 2006). 
Deze rapportage is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
Uit deze rapportage blijkt dat de groencompostering zorgdraagt voor een relatieve bijdrage van 71 % 
van de totale geurimmissie op jaarbasis. Voor deze activiteiten is de bijzondere regeling G2 opgenomen 
in de NeR. 
 
V.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het 

aspect geurhinder 

In de aanvraag om milieuvergunning zijn diverse maatregelen beschreven om geurhinder te voorkomen 
danwel te beperken. Samenvattend betreft het de volgende maatregelen: 
a. er wordt geen organisch afval geaccepteerd dat in staat van ontbinding is; 
b. de opslaghoeveelheid en opslagduur van niet-houtachtig groenafval wordt beperkt; 
c. de groencompostering vindt plaats overeenkomstig de geforceerde beluchtingsmethode (methode D 

uit de Ner) en is meer dan 200 meter verwijderd van de omliggende woningen; 
d. geurbeperkende maatregelen voor het inkuilen en verwijderen van gras; 
e. afdekken van het aanwezige percolaatbassin; 
f. direct toepassen van verkleind houtachtig groenafval en groenafval dat geen bewerking behoeft in 

de compostering; 
g. er wordt voor de vergisting geen co-substraat geaccepteerd dat in staat van ontbinding is; 
h. de aanvoer, overslag en vergisting van organisch materiaal en mest vindt in een gesloten systeem 

plaats; 
i. lucht uit de opslaghal wordt in de verbrandingsmotor meeverbrand; 
j. overtollige lucht uit de opslaghal wordt via een biofilter naar de buitenlucht afgevoerd. 
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V.C.4 Beoordeling en conclusie 

Uit de aanvraag blijkt dat de afstand van de groencompostering tot geurgevoelige bestemmingen ten 
minste 335 meter bedraagt. Deze afstand is ruim groter dan de indicatieve afstand van 200 meter die 
blijkens de bijzondere regeling G2 in acht moet worden genomen voor groencomposteringen met een 
capaciteit van meer dan 20.000 ton/jaar opdat de hinder aanvaardbaar geacht kan worden. 
 
In de inrichting zullen echter ook mest en vloeibare organische (afval)stoffen worden vergist. Om de 
totale geurbelasting in beeld te brengen is het genoemde geuronderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is 
voor de uit te voeren activiteiten een mogelijke normstelling voor het acceptabel hinderniveau afgeleid 
uitgaande van de geurbeleving, de hedonische waarde (He). De schaalverdeling van deze waarde is als 
volgt: 
 
 
 
 
Hedonische waarde 
 
 
 
 
 
 
Het voorstel voor het toetsingskader is gedaan met de groencompostering als uitgangspunt omdat deze 
verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de geuremissie. Bovendien blijkt uit het geurrapport dat 
de geuremissie van de vergisting een overschatting is. De relatieve bijdrage van de WKK op leefniveau 
zal lager zijn door betere verspreiding als gevolg van warmte inhoud van de afgassen. Daarom wordt er 
vanuit gegaan dat de groencompostering bepalend is voor de beoordeling van de hinderlijkheid van de 
inrichting op leefniveau.  
Hiervan uitgaande wordt in het geurrapport afgeleid dat He –1 overeenkomt met 4,2 ge/m3 en He –
0,5 met 3,0 ge/m3. 
 
Als uitgangspunt voor het acceptabele hinderniveau hanteren wij daarom het volgende toetsingskader: 
 

Woonbebouwing Norm 

 He 

Afgeleide norm 

 ge/m3 

Afgeleide Norm piek 

ge/m3 

Aaneengesloten -0,5 als 98-percentiel  3,0 als 98-percentiel 30 als 99,99-percentiel 

Verspreid -1 als 98-percentiel 4,2 als 98-percentiel 42 als 99,99-percentiel 

 
Blijkens het geurrapport liggen er geen woningen binnen de contouren van He -1 en -0,5 als 98-
percentiel. Binnen de contour als 99.99-percentiel voor aanvullende piekbeoordeling liggen ook geen 
aaneengesloten woningen. 
 
Binnen deze contour liggen wel enkele verspreid liggende woningen. De maximale immissie voor deze 
woningen bedraagt 59 ge/m3  als 99,99-percentielwaarde. 

4 uiterst aangenaam 
3  
2  
1  
0 noch aangenaam/noch onaangenaam 
-1  
-2  
-3  
-4 uiterst onaangenaam 
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Er wordt echter wel voldaan aan de afstandscriteria uit de bijzondere regeling G2 uit de NeR. 
Bovendien zullen alle als BBT aan te merken maatregelen zijn gerealiseerd. Daarom zijn wij van 
mening, mede gezien de aard van de geur, dat er sprake zal zijn van een acceptabele geurhindersituatie. 
 
V.D Geluid 

V.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst 
aan de grenswaarden uit de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening”  
d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: 
“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de 
hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden 
gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de Wm-vergunningverlening moet 
dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire 
Industrielawaai was opgenomen.”. 
Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking. 
 
In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom 
toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in 
hoofdstuk 4 van de Handreiking. 
Het referentieniveau nabij de inrichting is in 2000 door ons bepaald. De resultaten hiervan zijn 
vastgelegd in het rapport “Akoestisch onderzoek referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Gebr. 
Reiling BV (rapport 99-227-G-V; Provincie Noord-Brabant; januari 2000). In de situatie ter plaatse 
zijn ons inziens geen wijzigingen opgetreden die het referentieniveau ter plaatse wezenlijk hebben 
veranderd. 
Uit dit rapport kan worden afgeleid dat het referentieniveau rondom Reiling word weergegeven door de 
volgende resultaten: 
 

Referentieniveau omgevingsgeluid in dB(A) Immissiepunt 

dagperiode 

07.00-19.00 uur 

avondperiode 

19.00-23.00 uur 

nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

1. Past. P. Thijssenlaan 39 49 42 34 

2. Past. P. Thijssenlaan 74 45 39 34 

3. Past. P. Thijssenlaan 76 47 40 34 

4. Past. P. Thijssenlaan 78 46 39 34 

5. Past. P. Thijssenlaan 80 49 43 34 

6. Biesputten 5 45 40 35 

 
In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige 
Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de 
grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de 
gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven 
dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 
65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 
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In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom 
toetsen wij de maximale geluidsniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden. 
 
Verkeersaantrekkende werking 

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons 
getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 
29 februari 1996. 
 
V.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder 

De dagelijkse geluidsuitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door: 
a. het in werking hebben van een puinbrekerinstallatie; 
b. het transport en de overslag van materialen binnen de inrichting; 
c. het verkeer van en naar de inrichting; 
d. het verkleinen, zeven en beluchten ten behoeve van de groencompostering; 
e. het zeven van grond; 
f. onderhoud, reparatie en wassen van (rijdend) materieel; 
g. het versnipperen en middels een hamermolen verkleinen van materialen; 
h. het in werking hebben van een betonmenginstallatie; 
i. het in werking hebben van een vergistinginstallatie met bijbehorende WKK; 
j. het in werking hebben van een mengmachine ten behoeve van immobilisatie van minerale 

reststoffen; 
k. het houden van een grootschalige veiling op het terrein van de inrichting. 
 
Reiling heeft onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van deze activiteiten voor de geluidsbelasting 
van de omgeving. Het resultaat van dit onderzoek is vastgelegd in de definitieve rapportage Akoestisch 
onderzoek Wm Reiling Sterksel BV"" (R2005/18060; K&M akoestisch adviseurs; november 2005). 
Deze rapportage is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
Uit deze rapportage blijkt dat de volgende geluidsreducerende maatregelen gerealiseerd zullen zijn: 
a. De ventilatoren ten behoeve van de geforceerde beluchting van de groencompostering zullen zijn 

voorzien van een geluidsreducerende omkasting; 
b. De puntbeluchter van het percolaatbassin zal zijn voorzien van een geluidsreducerende kap; 
c. De versnipperaar en hamermolen voor (grof) huishoudelijk restafval van handel, dienstverlening en 

onderhoud zal worden opgesteld in een afgesloten, geluidsgeïsoleerd compartiment van de (te 
realiseren) sorteerhal. 

 
Daarnaast hebben wij in de periode 28 november 2005 t/m 21 december 2005 aanvullend akoestisch 
onderzoek uitgevoerd naar de door Reiling veroorzaakte geluidbelasting ter plaatse van de woningen 
gelegen aan de Biesputten. Het resultaat van dit onderzoek is vastgelegd in "Akoestisch onderzoek 
geluidimmissie vanwege Reiling Sterksel BV te Sterksel (gemeente Heeze-Leende; rapport 2005-0266-
G-H, 26 januari 2006)". 
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V.D.3 Beoordeling en conclusie 

Verkeersaantrekkende werking 

Uit het akoestisch rapport van K&M blijkt dat het verkeer van en naar de inrichting in een 
representatieve bedrijfssituatie de volgende langtijdgemiddelde geluidsniveaus zal veroorzaken: 
 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) Immissiepunt 

dagperiode 

07.00-19.00 uur 

avondperiode 

19.00-23.00 uur 

nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

1. Past. P. Thijssenlaan 39 41 40 35 

2. Past. P. Thijssenlaan 74 43 44 40 

3. Past. P. Thijssenlaan 76 50 49 44 

4. Past. P. Thijssenlaan 78 50 50 45 

5. Past. P. Thijssenlaan 80 56 54 49 

6. Past. P. Thijssenlaan 45 56 56 51 

7. Past. P. Thijssenlaan 84 44 45 41 

 
De voorkeursgrenswaarde van Letmaal = 50 dB(A) zoals beschreven in de VROM-circulaire van 29 
februari 1996 wordt derhalve overschreden tot ten hoogste 11 dB(A). De maximale grenswaarde van 
65 dB(A) wordt nergens overschreden. 
 
Om in de geluidsgevoelige bestemmingen van de betreffende woningen de geluidsniveaus tot ten 
hoogste Letmaal = 35 dB(A) te kunnen beperken dient de geluidswering van de gevel(s) ten minste 
17-26 dB(A) te bedragen. De geluidswering in de huidige situatie bedraagt, gelet op de bouwkundige 
staat van de woningen, ten minste 20 dB(A). Een dergelijke geluidswering is gelet op de destijds 
geldende bouwverordening ook minimaal vereist. Het treffen van aanvullende gevelmaatregelen is dan 
ook uitsluitend noodzakelijk voor de woningen aan de Pastoor P. Thijssenlaan 45 en 80. Deze zijn 
gerealiseerd. 
 
Hiermee wordt voor de woningen aan de Pastoor P.  Thijssenlaan 45 en 80 aangesloten bij onze 
overwegingen in de milieuvergunning van 29 juli 2003. 
 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

Uit het akoestisch rapport van K&M en uit ons rapport d.d. 26 januari 2006 blijkt dat de inrichting in 
een representatieve bedrijfssituatie de volgende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zal 
veroorzaken: 
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) Immissiepunt 

dagperiode 

07.00-19.00 uur 

avondperiode 

19.00-23.00 uur 

nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

1. Past. P. Thijssenlaan 39 45 34 30 

2. Past. P. Thijssenlaan 74 44 37 34 

3. Past. P. Thijssenlaan 76 47 40 35 

4. Past. P. Thijssenlaan 78 45 42 37 

5. Past. P. Thijssenlaan 80 45 43 39 

6. Past. P. Thijssenlaan 45 41 40 35 

7. Past. P. Thijssenlaan 84 41 38 34 

8. Biesputten 5 45 40 35 

 
Ter plaatse van de woningen aan de Pastoor P. Thijssenlaan 76, 78 en 80 zal het ter plaatse heersende 
referentieniveau met respectievelijk 1, 3 en 5 dB worden overschreden. Deze overschrijdingen vinden in 
de avond- en nachtperiode plaats en met name in de nachtperiode. 
De grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en de maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) als genoemd 
in hoofdstuk 4 van de Handreiking worden niet overschreden. 
 
In het akoestisch rapport is aangegeven dat bovengenoemde overschrijding van het referentieniveau 
door realisatie van een geluidswal aan de noordzijde van in-/uitrit B kan worden voorkomen. 
Reiling heeft in de aanvraag onderbouwd dat realisatie van een aarden geluidswal een omzetderving 
veroorzaakt van 57.000 euro per jaar. Realisatie van een betonnen keerwand zou circa 172.669 euro 
kosten. 
Bovendien is aangegeven dat de geluidswering van de gevel(s) van de geluidsbelaste vertrekken ten 
minste 20 dB(A) bedragen. Hierdoor zal de maximale grenswaarde voor het binnenniveau van 35 
dB(A) etmaalwaarde, die ook voor de indirecte hinder als grenswaarde wordt gehanteerd, nergens 
worden overschreden.  
 
Gelet op de kosten voor realisatie van de geluidswal, het feit dat de grenswaarde van 50 dB(A) uit de 
circulaire niet wordt overschreden en het feit dat de binnenwaarde van 35 dB(A) nergens wordt 
overschreden achten wij het in dit geval acceptabel om een hogere etmaalwaarde te vergunnen dan het 
referentieniveau van het omgevingsgeluid. Wij zullen aansluiten bij de aangevraagde niveaus. 
 
Maximale geluidsniveaus 

Aan de geldende geluidsgrenswaarden voor piekgeluiden wordt voldaan. Deze zullen als zodanig in de 
vergunning worden vastgelegd. 
 
Bijzondere situaties 

Reiling vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Het gaat om een situatie die 
zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het houden van een grootschalige veiling van 
materieel voor weg- en waterbouw gedurende 4 keer per jaar in de dagperiode. Hierdoor zal een 
verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. 
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Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze 
niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan. Wij dienen van een voornemen hiertoe 
vooraf op de hoogte te worden gesteld. Hiertoe hebben wij voorschriften aan de vergunning verbonden. 
 
V.E Bodem 

V.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire 
toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. 
 
De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke 
bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende 
maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt 
af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het 
bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord 
op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te 
maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden 
bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste 
voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de 
bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een 
verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen 
te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden 
getroffen.  
Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van 
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. 
Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 
– dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT. 
 
V.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem 

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
a. De opslag, overslag en be-/verwerking van bodembedreigende (afval)stoffen; 
b. Het onderhoud aan materieel en voertuigen; 
c. De opslag van potentieel verontreinigd percolaat- en terreinwater. 
 
V.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem 

In de aanvraag  is aangegeven dat opslag, overslag en be-/verwerking van bodembedreigende (afval-) 
stoffen, het onderhoud van materieel en voertuigen, de wasplaats en de tankplaats plaatsvindt boven 
vloeistofdichte vloeren. De opslag van potentieel verontreinigd percolaat- en terreinwater vindt plaats in 
vloeistofdicht uitgevoerde bassins. 
 
V.E.4 Beoordeling en conclusie 

Uit de aanvraag blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt 
behaald. 
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V.E.5 Bodembelastingonderzoek (nulsituatie bodemonderzoek) 

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico 
nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 
bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke 
activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie 
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
a. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen 

en de locale grondwaterstroming;  
b. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;  
c. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.  
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde 
geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting 
heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd: 
a. Milieukundig nulsituatie bodemonderzoek aan de Pastoor P. Thijssenlaan 41-43 te Sterksel  

(UDM adviesbureau BV; rapportnummer 05.02.0041.R01; 15 april 2005); 
b. Nader Milieukundig bodemonderzoek Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel 

(UDM adviesbureau BV; rapportnummer 05.02.0041.R02; 17 februari 2006). 
Deze onderzoeken geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen.  
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen 
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. 
Desondanks is de kans dat een bodemverontreiniging ontstaat niet uitgesloten. Daarom zal worden 
voorgeschreven dat de bodemkwaliteit tussentijds moet worden gecontroleerd. 
 
Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is 
opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. 
De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven van 
kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
V.F Afvalwater 

V.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften 
milieubeheer” van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te 
worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater. 
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De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling 
moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, 
voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij 
een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, 
die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door 
wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften 
zijn in deze beschikking opgenomen.  
 
V.F.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen 

verontreiniging door de lozing van afvalwater 

Zoals beschreven in de aanvraag zijn er diverse afvalwaterstromen te onderscheiden in de inrichting van 
Reiling: 
a. Huishoudelijk afvalwater dat via een persleiding wordt afgevoerd naar de gemeentelijke riolering; 
b. Terrein/percolaatwater van het composteerterrein wordt opgevangen in een bassin; dit water 

wordt binnen de inrichting hergebruikt en het overschot wordt per as afgevoerd naar een 
verwerker; 

c. Terreinwater van verontreinigde grond en immobilisatie wordt opgevangen in een bassin; dit water 
wordt ook binnen de inrichting  hergebruikt en het overschot wordt per as afgevoerd naar een 
verwerker; 

d. Terreinwater stalling/fourage, vergisting, bewerking BSA en biomassa wordt via een slibvangput 
afgevoerd naar een bufferbassin; dit water wordt hergebruikt binnen de inrichting en het overschot 
wordt geloosd op een nabijgelegen sloot; 

e. Terreinwater van de puinbewerking/betonproductie wordt via een slibvangput geloosd op een 
nabijgelegen sloot; 

f. Afvalwater van de wasplaatsen en tankplaats wordt via een slibvangput en olie-/waterscheider 
afgevoerd naar de gemeentelijke riolering; 

g. Terreinwater van het oostelijk terreindeel wordt via een slibvangput geloosd op een nabijgelegen 
sloot; 

h. Hemelwater van het overig terreindeel dat op het dak van de daar gelegen loods terecht komt 
wordt geloosd op een nabijgelegen sloot. 

 
V.F.3 Beoordeling en conclusie 

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van 
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in 
overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. 
 
V.G Preventie 

V.G.1 Het kader voor het aspect preventie 

De basis voor preventie ligt vast in de Wm. In artikel 1.1, lid 2c van de Wm wordt tot de bescherming 
van het milieu mede het volgende gerekend: 
a. de zorg voor een zuinig gebruik van energie; 
b. de zorg voor het inperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van personen- en 

goederenverkeer van en naar de inrichting; 
c. de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater. 
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In de Handreiking “Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wet 
milieubeheer voor vervoer, water, afval en energie” (Infomil, december 2005) is een integrale 
systematiek beschreven voor de toepassing van preventie (ook wel de verruimde reikwijdte genoemd) bij 
vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer. 
Deze handreiking Preventie is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens het Ministerie van Economische Zaken en het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervangt de volgende uitvoeringsdocumenten: 
a. Handleiding De Wet milieubeheer en vervoermanagement (VNG, 2000) voor 

vervoermanagement; 
b. Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning (InfoMil, 1996) voor afvalpreventie en 

waterbesparing; 
c. Handreiking Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven (InfoMil, 2001) voor afvalscheiding. 
d. De Circulaire Energie in de milieuvergunning (Ministeries VROM en EZ, 1999) voor 

energiebesparing blijft als zelfstandig document naast de handreiking bestaan; de kern van deze 
circulaire is verwoord in de handreiking Preventie. 

 
V.G.2 Energie 

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van Reiling meer dan  € 50.000 bedragen.  
Reiling is niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-efficiency. 
Conform de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Circulaire Energie in de milieuvergunning als 
uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Om de redelijkheid van 
energiebesparende maatregelen af te wegen wordt uitgegaan van een terugverdientijd tot en met 5 jaar. 
 
Reiling heeft onvoldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik nadat de 
aangevraagde veranderingen zijn gerealiseerd. Derhalve zijn aan de vergunning voorschriften 
verbonden waarin van Reiling wordt verlangd dat zij een analyse van de energiehuishouding uitvoert na 
realisatie van deze veranderingen en op basis van deze analyse een bedrijfsenergieplan opstelt waarin 
alle mogelijke energiebesparingsmaatregelen alsmede de tijdfasering zijn vermeld. 
 
V.G.3 Mobiliteit 

Blijkens de circulaire preventie onderscheidt vervoermanagement vier categorieën van 
vervoerbewegingen en/of doelgroepen waarop de maatregelen zich richten: 
a. woon-werkverkeer; 
b. bezoekersverkeer ; 
c. zakelijk verkeer (waaronder dienstverkeer); 
d. goederenvervoer. 
Vervoermanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers 
komen en/of waar grote stromen goederen worden vervoerd. 
Daarom is het alleen zinvol om die bedrijven die een bepaalde minimum omvang hebben in 
beschouwing te nemen. Uit ervaringscijfers van de Dienst milieu- en bouwtoezicht Amsterdam, die ook 
verwoord zijn in de Handleiding De Wet milieubeheer en vervoermanagement en sindsdien door het 
Wm-bevoegd gezag gebruikt worden, volgen de volgende ondergrenzen: 
a. meer dan 100 werknemers en/of; 
b. meer dan 500 bezoekers per dag en/of; 
c. meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer en/of; 
d. meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders. 
 



 
 

  Considerans DB Reiling Sterksel BV.doc - 21 - 

 

Uit de aanvraag blijkt dat er tenminste 549 voertuigen per etmaal komen bij de inrichting van Reiling. 
Per jaar zijn dit tenminste 52 weken x 5 werkdagen x 549 = 142.740 voertuigen. Gemiddeld zouden 
deze 7 kilometer moeten rijden om de ondergrens van 1 miljoen transportkilometers te overschrijden. 
Gelet op deze geringe afstand zal dat het geval zijn. 
 
Derhalve zijn overeenkomstig de circulaire preventie aan de vergunning voorschriften verbonden 
waarin van Reiling wordt verlangd dat zij een beperkte analyse van het transport naar de inrichting 
uitvoert en op basis van deze analyse een plan opstelt waarin alle mogelijke maatregelen ter beperking 
van de negatieve gevolgen van de transportbewegingen voor het milieu alsmede de tijdfasering zijn 
vermeld. 
Deze analyse moet ingaan op de onderstaande onderwerpen voor de transportkilometers voor de eigen 
vervoerders: 
a. Beschrijving van het goederenvervoer; 
b. Locatiespecifieke aspecten; 
c. Overzicht van de technische en organisatorische mogelijkheden tot vervoermanagement en de 

kwantificering ervan; 
d. Plan van aanpak voor het uitvoeren van de redelijke maatregelen. 
 
V.G.4 Afvalpreventie en –scheiding 

Afvalpreventie 

Het beleid voor preventie en het beperken van de milieudruk als gevolg van het beheer van afvalstoffen 
ligt vast in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP, ministerie van VRoM). Doelstelling van het LAP is om 
de jaarlijkse totale hoeveelheid afval niet meer te laten stijgen dan 66 Mton in 2012. 
 
Bij de aanpak van afvalstromen komt de voorkeursvolgorde, zoals vastgesteld in de Wm en het LAP 
neer op: 
a. kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt; 
b. kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt 

gebruik gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk 
nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken; 

c. nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na 
gebruik als zodanig opnieuw gebruikt; 

d. nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat 
worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt; 

e. nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof 
of voor een andere wijze van energieopwekking; 

f. verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op 
het land; 

g. storten: afvalstoffen worden gestort. 
 
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 
specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat 
het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 
 
De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 16 ton, ca. 5,5 ton daarvan is 
gevaarlijk afval. De handreiking Preventie hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie 
bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet 
gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 
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De totale hoeveelheid gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Het betreft hier 
afgewerkte olie, welke boven de gehanteerde ondergrens ligt. Dit is echter inherent aan het proces en 
verder (besparings)maatregelen zijn niet aan de orde. Derhalve zal geen afvalpreventieonderzoek 
worden gevraagd. 
 
Afvalscheiding 

In hoofdstuk 14 van deel 1 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 
14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval 
niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven 
gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er 
bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle 
afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet 
van hen kan worden gevergd. 
 
In het LAP is aangegeven dat voor bepaalde (hoeveelheden) afvalstoffen die vrijkomen binnen een 
inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende 
situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen: 
a. De verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen; 
b. Asbesthoudende afvalstoffen; 
c. Papier en karton. 
 
V.H Doelmatig beheer van afvalstoffen  

V.H.1 Wet milieubeheer 

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het 
milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende 
afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de 
Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012, hierna aangeduid 
als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-
vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn 
vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. 
 
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in 
artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die is samen te vatten als:  
a. het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
b. het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van 

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; 
c. door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing)  mogelijk 

en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie 
(AVI) moet worden verbrand beperkt; 

d. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof). 
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In de toelichting van deel 2 van het LAP is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij 
vergunningverlening” aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een 
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening 
moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. 
Daarnaast bevat deel 2 de LAP Sectorplannen waarin het beleid voor 34 specifieke afvalstromen is 
uitgewerkt. In de “Toelichting bij de sectorplannen” zijn de algemene bepalingen bij 
vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk “Afbakening 
sectorplan” aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke 
daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen.  In het sectorplan wordt voorts 
een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en 
verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke 
wijze wij rekening dienen te houden met de daarin opgenomen capaciteitsplannen. 
 
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De 
minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende 
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat 
uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke 
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de 
vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen 
doorloopt die tot de minimumstandaard behoren. 
 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing: 
a. Procesafhankelijk industrieel afval (2); 
b. Restafval van handel, diensten en overheden (3) 
c. Afval van waterzuivering en waterbereiding (5); 
d. Reststoffen van afvalverbranding (6); 
e. Afval van energievoorziening (7); 
f. Organisch afval (9); 
g. Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13); 
h. Ernstige verontreinigde grond (22). 
 
V.H.2 Toetsing doelmatig beheer 

Uitsluitend opslaan 

In de toelichting bij de sectorplannen van het  LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan 
van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, 
met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van 
het Besluit inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 
1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is 
deze termijn drie jaar. 
 
Reiling heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan: 
a. Asbesthoudend Materiaal; 
b. Niet steenachtig bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval. 
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Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend 
omdat deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat  de 
termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag 
voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. 
 
Be-/verwerking 

In de aanvraag is voor steenachtig BSA en daarmee vergelijkbaar afval beschreven dat dit wordt gezeefd 
en gebroken met het oog op materiaalhergebruik. 
Het beleid voor steenachtig BSA is neergelegd in sectorplan nr. 13  en is gericht op het bevorderen van 
preventie en het nuttig toepassen van deelstromen. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard 
opgenomen. Voor steenachtig BSA is deze minimumstandaard nuttige toepassing in de vorm van 
materiaalhergebruik. 
De in de aanvraag voor steenachtig BSA beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de 
minimumstandaard. 
 
Voor houtafval, dat niet als gevaarlijk afval moet worden beschouwd, is in de aanvraag beschreven dat 
dit wordt geshredderd met het oog op materiaalhergebruik. Voor houtafval dat wel als gevaarlijk afval 
moet worden beschouwd is beschreven dat dit voor eindverwijdering wordt afgevoerd naar een 
stortplaats of elektriciteitscentrale. 
Het beleid voor houtafval is neergelegd in sectorplan nr. 13  en is gericht op het bevorderen van 
preventie en het nuttig toepassen van deelstromen. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard 
opgenomen. 
De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is nuttige 
toepassing. 
Voor verduurzaamd hout (C-hout) is de minimumstandaard storten. Verwerking in de vorm van 
producthergebruik, materiaalhergebruik en nuttige toepassing als brandstof of verwijderen door 
verbranden, is niet toegestaan wanneer daarbij – bijvoorbeeld door inzet van de daarbij gevormde 
reststoffen - diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige metalen of PAK optreedt, of kan 
optreden. 
De in de aanvraag voor houtafval beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de 
minimumstandaard. 
 
In de aanvraag is voor minerale reststoffen beschreven dat deze worden geïmmobiliseerd of 
gestabiliseerd met het oog op materiaalhergebruik als secundaire bouwstof. 
Het beleid voor deze minerale reststoffen is neergelegd in de sectorplannen nrs. 2, 5, 6 en 7 en is gericht 
op bevorderen van preventie, afvalscheiding en nuttige toepassing van deelstromen. 
Voor organische reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is beschreven dat deze worden 
vergist met het oog op nuttige toepassing als meststof. 
In vermelde sectorplannen is daartoe een minimumstandaard opgenomen. In al deze sectorplannen is 
de minimumstandaard materiaalhergebruik of laagwaardiger. 
De in de aanvraag voor minerale reststoffen en organische reststromen beschreven be-/ 
verwerkingsmethode voldoet derhalve ten minste aan de minimumstandaard. 
 
In de aanvraag is voor groenafval beschreven dat dit wordt geshredderd, gezeefd en/of  opgeslagen met 
het oog op toepassing als secundaire brandstof danwel gecomposteerd of ingekuild met het oog op 
materiaalhergebruik. 
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Het beleid voor organisch afval is neergelegd in sectorplan nr. 9 en is gericht op het bevorderen van 
gescheiden inzameling gevolgd door nuttige toepassing. In het sectorplan is daartoe een 
minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld groenafval is 
nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie uit 
groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan. 
De in de aanvraag voor groenafval beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de 
minimumstandaard. 
 
In de aanvraag is voor sterk verontreinigde grond, als gedefinieerd in de Circulaire streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering (DBO 1999226863), beschreven dat dit mogelijk wordt gezeefd, 
gemengd en geïmmobiliseerd met het oog op materiaalhergebruik als secundaire bouwstof. 
Het beleid voor sterk verontreinigde grond is neergelegd in sectorplan nr. 22 en is gericht op reiniging 
via de daarvoor meest geëigende methode tot, als bodem of bouwstof, herbruikbare grond en goede 
controle op de grondstromen. Ernstig verontreinigde grond mag, gelet op risico’s voor het milieu en de 
volksgezondheid, na ontgraven slechts na reiniging worden teruggebracht in het milieu of  in de 
economische kringloop. 
In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor sterk verontreinigde grond is 
deze minimumstandaard bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die 
voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit of immobilisatie tot een bouwstof die op basis 
van het Bouwstoffenbesluit nuttig kan worden toegepast. Een uitzondering geldt voor ernstig 
verontreinigde grond waarvoor SenterNovem heeft aangegeven dat deze niet reinigbaar is. Voor deze 
niet-reinigbare grond is de minimumstandaard verwijderen door storten. 
Blijkens het LAP hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld bij het vaststellen van deze 
minimumstandaard: 
a. De minimumstandaard sluit aan op de huidige praktijk waarbij ernstig verontreinigde grond wordt 

afgevoerd naar grondreinigers of, indien niet-reinigbaar, naar stortplaatsen. Daarmee is de 
minimumstandaard uitvoerbaar en bedrijfszeker. 

b. De zinsnede in de minimumstandaard ‘volgens de meest geëigende methode’ is opgenomen om te 
bewerkstelligen dat de juiste grondreinigingstechniek wordt ingezet. Zo kan worden voorkomen dat 
grond die met de meest geëigende techniek vrijwel volledig kan worden gereinigd ter behandeling 
wordt afgevoerd naar een verwerker met een techniek die een grote residustroom tot gevolg heeft. 
Het SCG beoordeelt op basis van de verontreinigingsgraad en de reinigingskosten of een 
grondstroom al dan niet reinigbaar is. 

c. De wijze van verwerken conform de minimumstandaard wordt algemeen aanvaard als 
kosteneffectief en milieuhygiënisch gewenst. 

d. De wijze van verwerking in het buitenland is in een aantal gevallen laagwaardiger dan de 
minimumstandaard. Op grond van het zelfvoorzieningsbeginsel wordt uitvoer ten behoeve van 
storten in beginsel niet toegestaan. 

e. De minimumstandaard staat toe dat ernstig verontreinigde niet-reinigbare grond nuttig wordt 
toegepast in een DTO als beschermende pels, ter vervanging van primaire grondstoffen. 

f. Op basis van de minimumstandaard kunnen marktpartijen zowel voor reinigbare als voor niet-
reinigbare grond kiezen voor immobilisatie als alternatief voor reinigen respectievelijk storten. 

Voor ernstig verontreinigde grond voldoet de in de aanvraag beschreven be-/ verwerkingsmethode aan 
de minimumstandaard. Tenslotte wordt hier nog opgemerkt dat, ten behoeve van koude immobilisatie 
van verontreinigde grond, in afwijking van hoofdstuk 16 van het beleidskader, het mengen van deze 
grond met daarvoor benodigde grond- en hulpstoffen is toegestaan. 
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Voor (grof) Huishoudelijk restafval van handel, dienstverlening en onderhoud is in de aanvraag 
beschreven dat dit wordt gesorteerd en mogelijk verkleind en vervolgens afgevoerd naar geëigende 
vergunninghouders. 
Het beleid voor restafval van handel, diensten en overheden is neergelegd in sectorplan nr. 3 en is 
gericht op het bevorderen van preventie, afvalscheiding en nuttige toepassing van deelstromen. In het 
sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor restafval van 
handel, diensten en overheden is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% 
van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort. 
De in de aanvraag voor restafval van handel, diensten en overheden beschreven be-/ 
verwerkingsmethode draagt bij aan de minimumstandaard, mits de gesorteerde en/of verkleinde 
reststromen worden afgevoerd naar een vergunninghouder die deze afvalstromen verbrand. Hiertoe zal 
in de vergunning een voorschrift worden opgenomen. 
 
Aangezien bij het bewerken van houtafval, minerale reststoffen, sterk verontreinigde grond en restafval 
van handel, diensten en overheden is aangegeven dat deze (in sommige situaties) niet (volledig) worden 
be-/verwerkt maar worden afgevoerd wordt in de vergunning voorgeschreven dat deze naar een 
erkende verwerker voor deze afvalstoffen dienen te worden afgevoerd. Deze activiteiten worden onder 
deze voorwaarde als doelmatig aangemerkt. 
 
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan 
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities 
kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden 
verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare 
(verschillende ) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt 
mengen genoemd. 
Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de 
vergunning. 
Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van (sterk) 
verontreinigde grond en minerale reststoffen onder voorwaarden als toelaatbaar beoordeeld. Hiertoe 
hebben wij aan deze vergunning ter zake nadere voorschriften verbonden. 
 
Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) 

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op het rapport 
"De Verwerking Verantwoord" (DVV), per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en 
verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het 
beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn 
beschreven. 
 
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te 
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning 
zijn dan ook  voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde 
(afval-)stoffen opgenomen. 
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Vergunningtermijn 

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval 
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn 
van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).  
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar, voor zover het de 
afvalgerelateerde activiteiten betreft. 
Voor het overige kan de vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend. 
 
Sturingsvoorschriften 

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en 
verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard 
vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende 
inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende 
afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. 
Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard 
heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de 
afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende 
deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.  
 
Uit de aanvraag blijkt dat asbesthoudend materiaal, niet steenachtig bouw- en sloopafval en daarmee 
vergelijkbaar afval en (grof) Huishoudelijk restafval van handel, dienstverlening en onderhoud 
uitsluitend worden opgeslagen.  
Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat deze afvalstoffen, dienen te 
worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de 
minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd. 
 
V.H.3 Conclusie doelmatig beheer 

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van 
afvalstoffen. 
 
V.I Externe Veiligheid  

V.I.1 Het kader voor externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico’s bij industriële activiteiten en het 
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico’s die verbonden zijn met de 
productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als 
gevolg van een voorval vrij kunnen komen. 
De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico 
van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door 
de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen 
van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu.  
Het toepassen van BBT is hierbij een bepalend criterium.  
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Het beheersen van risico’s bij industriële activiteiten wordt op verschillende manieren benaderd, 
namelijk: 
a. generiek, door toepassing van richtlijnen, ontwerpnormering en AMvB's; 
b. integraal, door toepassing van het Besluit Risico Zware Ongevallen 1999 en het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen; 
c. sectoraal, door toepassing van het Vuurwerkbesluit. 
 
V.I.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid 

Binnen de inrichting zullen een aantal activiteiten plaatsvinden die een risico met zich meebrengen. Het 
betreft de volgende activiteiten: 
a. opslag van dieselolie in bovengrondse tanks; 
b. opslag (en gebruik) van gasflessen, gewasbeschermingsmiddelen, oliën, ontvetters, smeermiddelen, 

verven, lakken, afgewerkte olie, oliehoudend afval en klein gevaarlijk afval in emballage; 
c. opslag van kunstmest in silo's; 
d. opslag van gas van de mestvergisting in de (na-)vergistingtanks; 
e. opslag van houtafval. 
 
V.I.3 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico’s 

In de aanvraag is aangegeven dat de opslag van dieselolie in tanks plaatsvindt overeenkomstig de 
richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties" en de opslag van 
gasflessen, gewasbeschermingsmiddelen en  overige gevaarlijke (afval)stoffen in emballage 
overeenkomstig PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen". Derhalve zijn de risico's van deze 
opslagen voldoende beperkt. 
 
De opslag van nitraathoudende  kunstmest  zal plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn PGS 7 
"Nitraathoudende meststoffen - vervoer en opslag". Derhalve zal ook het risico van deze opslag 
voldoende beperkt zijn. 
 
De afstand van de vergistinginstallatie tot de meest nabijgelegen (bedrijfs)woning is circa 180 meter. 
Bovendien zullen er blijkens de aanvraag rondom de vergistingtanks zones in acht worden gehouden 
overeenkomstig de norm NPR 7910-1 "Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-
10". 
De risico’s van de opslag en de verwerking van biogas zijn daarom niet zodanig dat dit als een relevant 
gevaar buiten de grenzen van de inrichting moet worden beschouwd. Er is immers sprake van de opslag 
van niet verdicht gas, onder beperkte druk en bij beperkte temperatuur. 
Dit blijkt onder meer uit de Handreiking (co-)vergisting van mest. Hierin worden voor kwetsbare 
objecten buiten de inrichting de volgende veiligheidsafstanden voorgesteld (gemeten vanaf de rand van 
het reservoir): 
 
Gasvolume < 100 m3 Gasvolume 100- 500 m3 
5 m 10 m 
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Ook blijkt dit uit de gevarenkaarten van de Leidraad risico-inventarisatie. Uit tabel 3a van gevarenkaart 
1 kan worden afgeleid dat de 10-6-risicocontour voor een insluitsysteem van 1.000 kg brandbare gassen 
ligt op 35 meter. Uitgaande van het soortelijk gewicht van methaan van 0,72 [kg/l] en de omvang van 
de vergistingtanks bij Reiling zal deze afstand in de aangevraagde situatie kleiner zijn dan 35 meter. In 
het onderhavige geval bedraagt de kortste afstand tot kwetsbare objecten ten minste 180 meter.  
 
De opslag van houtafval zal gecompartimenteerd plaatsvinden. Bovendien zullen maatregelen worden 
genomen om broei te voorkomen en zullen brandpreventieve en -repressieve maatregelen worden 
gerealiseerd. Hiertoe zullen voorschriften aan de vergunning worden verbonden. 
 
Wij achten de aanwezige en voorgeschreven maatregelen en voorzieningen toereikend om de mogelijke 
gevolgen voor de omgeving aanvaardbaar te houden. 
 
V.I.4 Beoordeling en conclusie 

Door de maatregelen zoals beschreven in de aanvraag wordt de omgeving voldoende beschermd. Met 
het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden. 
 
V.J Reactie op de ingebrachte zienswijzen 

Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht. 
 
De zienswijzen van Reiling Sterksel B.V. luiden kort samengevat als volgt:  
a. Reiling verzoekt voorschrift 2.3.1 uit de ontwerpbeschikking te schrappen omdat er geen sprake is 

van stuifgevoelig materiaal en er andere maatregelen ter voorkoming van stofhinder mogelijk zijn, 
zoals het bevochtigen van te zeven materiaal. 
BAT 32 van de BREF Afvalverwerking is bovendien niet van toepassing op het zeven van grond, 
BSA en houtafval en overigens zou inpandig zeven in een ruimte die is voorzien van een afzuiging 
ook voldoen aan genoemde BAT. 
 
Wij merken op dat wij navraag hebben gedaan bij het ministerie van VRoM. Gebleken is dat BAT 
32 inderdaad niet toeziet op het zeven van grond, BSA en houtafval. Het zonodig voorkomen van 
stofhinder op een andere wijze is toegestaan.  Deze bedenking is daarom gegrond. Voorschrift 
2.3.1 is uit de vergunning verwijderd. 
 

b. Reiling verzoekt voorschrift 13.1.2 te schrappen omdat ook de inname van ongedroogd en 
losgestort gras en slootmaaisel is aangevraagd. Volgens haar blijkt uit de uitgevoerde 
geuronderzoeken ook dat deze activiteit niet zal leiden tot onaanvaardbare geurhinder. 
 
Wij merken op dat in het geuronderzoek de kentallen worden gehanteerd voor gedroogd gras en 
slootmaaisel. Hierop is de te verwachten geurbelasting voor de omgeving ook gebaseerd. Derhalve 
beschouwen wij dit als de aangevraagde situatie en achten wij deze bedenking ongegrond. 
Voorschrift 13.1.2 is daarom niet verwijderd. 
 

c. Reiling verzoekt om de voorschriften 15.2.5 en 15.2.6 aan te vullen, voorschrift 15.2.7 te 
schrappen en voorschrift 16.1.3 toe te voegen omdat deze voorschriften niet uitvoerbaar zijn voor 
bouwstoffen na immobilisatie. 
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De gevraagde toevoeging aan voorschrift 15.2.5  is de volgende: 
Elke partij grond dient voor opbulking een voorlopige kwalificatie te krijgen tot de volgende 
indeling: 

− te verwerken als direct herbruikbare grond; 
− te verwerken als direct herbruikbare bouwstof; 
− te reinigen tot herbruikbare grond (thermisch); 
− te reinigen tot herbruikbare grond (extractief); 
− te immobiliseren tot herbruikbare bouwstof; 
− te stabiliseren tot herbruikbare grond. 

De gevraagde toevoeging aan voorschrift 15.2.6 is de volgende: 
− toepasbaar als vormgegeven bouwstof; 
− toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof. 

Bovendien wordt verzocht om de formulering “na immobilisatie of stabilisatie” te schrappen. 
Het gevraagde extra voorschrift 16.1.3 zou als volgt moeten luiden: 
Samenvoeging en opbulking van minerale reststoffen en grond is niet toegestaan, tenzij de 
uiteindelijke productcategorie voor zowel de minerale reststof als de grond toepasbaar is als 
vormgegeven categorie 1 bouwstof. 
 
Wij merken op dat er in de voorschriften onderscheid is gemaakt tussen grond en minerale 
reststoffen. Uitgangspunt hierbij is dat er geen sprake is van ongeoorloofd mengen en dat de grond 
en minerale reststoffen worden verwerkt overeenkomstig de minimumstandaard. 
De grondgedachte achter deze bedenking is de wens om het onderscheid tussen grond en overige 
bouwstoffen te laten vervallen. Argument hiervoor is dat deze voorschriften niet uitvoerbaar 
zouden zijn. Duidelijke argumenten hiervoor worden echter niet gegeven. 
Wij zijn daarom ook niet overtuigd van het feit dat de gestelde voorschriften niet uitvoerbaar 
zouden zijn. Identieke voorschriften zijn door ons ook altijd in vergelijkbare situaties opgenomen en 
hebben niet geleid tot problemen. Bovendien achten wij het mengen van grond met andere 
bouwstoffen niet conform de minimumstandaard. 
Wij achten deze bedenking daarom niet gegrond en zullen geen gehoor geven aan de wens tot 
aanpassing van de gestelde voorschriften. 
 

De zienswijzen van de reclamanten als genoemd onder IV.Bb tot en met IV.Bq zijn gelijkluidend en 
luiden kort samengevat als volgt: 
d. Door Gedeputeerde Staten is onvoldoende duidelijk gemaakt welke bijzondere omstandigheden 

gelden. Daarom wordt verzocht om de verplichte MER-beoordeling uit te voeren. 
 

Wij merken op dat de MER-beoordeling is uitgevoerd. Ons besluit hierover d.d. 19 april 2006 
(kenmerk 1187580) is bij de aanvraag gevoegd. In ons besluit hebben wij aangegeven dat een 
MER naar ons oordeel niet behoeft te worden opgesteld. Voor onze overwegingen en motivering 
verwijzen wij naar dit besluit. 
Deze bedenking is daarom niet gegrond. 
 

e. Uit het ontwerpbesluit blijkt niet dat toetsing aan de IPPC-Richtlijn heeft plaatsgevonden. Deze 
toetsing dient alsnog uitgevoerd te worden. 

 
Wij merken op dat bij wijziging van 1 december 2005 de Wm en het Ivb zijn aangepast. Daarbij is 
de IPPC-richtlijn in deze wetgeving geïmplementeerd en staat voortaan in de Wm beschreven dat 
er aan BBT moet worden getoetst. Het is daardoor niet meer nodig rechtstreeks aan de IPPC-
richtlijn te toetsen. 
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In overeenstemming hiermee hebben wij , zoals beschreven onder V.A.2 van deze beschikking, wel 
rekening gehouden met het feit of er sprake is van een installaties als bedoeld in bijlage 1 van de 
IPPC-richtlijn. Dit is niet het geval. 
Deze bedenking is gelet op het voorgaande niet gegrond. 
 

f. De infrastructuur is onvoldoende voor verwerking van de aangevraagde omvang van 
vervoersstromen, mede gelet op de op handen zijnde ontwikkeling van het LOG Chijnsgoed. 
Provinciebestuur en de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck zijn ernstig in gebreke gebleven 
met realisatie van de noodzakelijke verkeersinfrastructuur. 
Door mevrouw Ipenburg wordt hieraan toegevoegd dat de verkeersveiligheid de grens van wat 
verantwoord is ver zal overschrijden. 
De in voorschrift 8.1.1 voorgeschreven beperkte analyse dient een uitgebreide analyse te zijn en 
deze dient voor vergunningverlening plaats te vinden. 
 
Wij merken op dat de verkeersinfrastructuur geen toetsingscriterium is in het kader van de Wet 
milieubeheer. Dat geldt ook voor verkeersveiligheid 
Dit aspect moet worden meegewogen bij het vaststellen van het bestemmingsplan overeenkomstig 
de Wet op de ruimtelijke ordening en in het kader van de verkeerswetgeving. Zoals aangegeven 
onder I.D van de overwegingen is het blijkens vaste jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State ook niet toegestaan planologische aspecten te betrekken 
bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wm. 
De indirecte hinder die ten gevolge van het verkeer ten behoeve van de voorgenomen activiteiten 
kan ontstaan dient wel te worden meegewogen. Dit is in dit geval gebeurd. In dit verband wordt 
verwezen naar het gestelde in de overwegingen ten aanzien van mogelijke indirecte geluidshinder 
ten gevolge van het wegverkeer van en naar Reiling en de toets aan het Besluit Luchtkwaliteit. 
Blijkens jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient deze 
indirecte hinder te worden meegewogen tot het moment waarop het verkeer in het heersende 
verkeersbeeld is opgenomen. In dit geval is de indirecte hinder ten gevolge van het wegverkeer 
meegenomen tot circa 300 meter van de inrichtingsgrens en de mogelijke luchtverontreiniging in 
de ruime omgeving. Ons inziens is hiermee voldaan aan toetsing van het wegverkeer totdat het in 
het heersende verkeersbeeld is opgenomen. 
In dit verband merken wij nog op dat de analyse uit voorschrift 8.1.1 in aanvulling hierop 
betrekking heeft op preventie in zijn algemeenheid. Verzocht wordt om te analyseren of het ten 
behoeve van een meer duurzame bedrijfsvoering mogelijk is om het aantal transportbewegingen te 
beperken, danwel andere vervoersvormen te benutten. Dit is een extra aspect dat tengevolge van de 
verruimde reikwijdte van de Wm dient te worden meegewogen. 
Deze bedenking achten wij gelet op het voorgaande niet gegrond in het kader van deze Wm-
procedure. 
 
Tenslotte willen wij hier nog opmerken dat uit overleg is gebleken dat de gemeenten Heeze-Leende 
en Cranendonck werken aan een definitieve ontsluiting van Reiling Sterksel en het te ontwikkelen 
LOG Chijnsgoed. Deze definitieve ontsluiting zal echter de nodige tijd vergen. 
Daarom heeft de gemeente Cranendonck inmiddels een voorlopige oplossing besproken met 
Reiling Sterksel B.V. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om deze tijdelijke ontsluiting 
te realiseren en te gaan benutten. Alsdan zal voor een groot aantal omwonenden tegemoet worden 
gekomen aan de wens voor een betere ontsluiting van het gebied waarbinnen Reiling is gelegen. 
 

g. Op pagina 3 van de overwegingen wordt melding gemaakt van het bestemmingsplan Buitengebied 
Oost (gemeente Maarheeze, 12 april 2005). Dit bestemmingsplan bestaat volgens reclamanten niet 
aangezien de gemeente Maarheeze al jaren geleden is opgegaan in de gemeente Cranendonck. 
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Wij merken op dat deze bedenking gegrond is. Navraag bij de gemeente Heeze-Leende heeft ons 
geleerd dat, anders dan vermeld in de aanvraag, voor het perceel een apart bestemmingsplan,  dat 
overigens  nog wel is vastgesteld door de gemeente Maarheeze, geldt. Het gaat om het 
“Bestemmingsplan Reiling Sterksel”, uit 1996. 
Wij hebben de informatie uit de aanvraag op dit punt niet geverifieerd aangezien het, zoals reeds 
aangegeven, voor ons in het kader van deze Wm-procedure geen informatie is waarmee wij 
rekening dienen te houden. 
 

h. Reclamanten zijn van mening dat de aangevraagde vergunning niet mag worden verleend. Zij 
willen Reiling Sterksel het werken niet onmogelijk maken maar stellen vast dat het provinciebestuur 
en de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck ernstig in gebreke zijn  gebleven met het 
realiseren van de noodzakelijke verkeersinfrastructuur, zeker gelet op de te verwachten 
ontwikkelingen voor het onderhavige gebied. 

 
Deze bedenking is in het kader van deze Wm-procedure ongegrond. Zoals reeds aangegeven in 
onze reactie onder f dient de infrastructuur, behoudens de indirecte hinder, te worden getoetst in 
het kader van andere procedures en wetgeving. 
 

De zienswijzen van R.A. Vallentin luiden kort samengevat als volgt: 
i. Het overgrote deel van het bestemmingsverkeer voor Reiling zal via de 

Sterkselseweg/Neerlanden/Schimmelstraat naar de A2 rijden. Hierdoor zal sprake zijn van een 
hogere gevelbelasting op de woning van reclamant en het binnenniveau zal dientengevolge hoger 
zijn dan 35 dB(A). 

 
Allereerst verwijzen wij naar het gestelde onder f. 
Voorts merken wij op dat wij de indirecte geluidshinder tengevolge van het wegverkeer hebben 
meegenomen totdat het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Het is nauwelijks mogelijk 
om het verkeer dat over de Sterkselseweg/Neerlanden/Schimmelstraat rijdt toe te schrijven aan de 
inrichting van Reiling. 
Overigens merken wij in dit verband nog op dat wij, behoudens de woning aan de Pastoor P. 
Thijssenlaan 76,  geen hogere geluidgrenswaarden hebben vergund dan reeds toegestaan op basis 
van de vigerende vergunning d.d. 29 juli 2003 (ons kenmerk 932771).  
Deze bedenking is derhalve ongegrond. 
 

j. De toename van CO2-emissies zal leiden tot gezondheidsproblemen voor reclamant. 
 

Wij merken op dat van de CO2-emissies, in de concentraties die in deze situatie zullen voorkomen, 
niet bekend is dat deze kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Het Besluit luchtkwaliteit stelt 
ook geen aan de CO2-emissies. Wel dragen deze emissies bij aan het broeikaseffect, dit is echter 
geen  aspect dat in het kader van de Wm behoeft te worden getoetst. In indirecte zin wordt hier 
overigens wel aandacht aan gegeven door het gestelde in deze vergunning over de zorg voor het 
inperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van personen- en goederenverkeer van en naar 
de inrichting  en energie. 
Deze bedenking is gelet op het voorgaande ongegrond. 
 

k. De prognose van de verkeersintensiteit komt niet overeen met een eerder prognose (rapport van  
14 juni 2004, nr. 03-272-GO) van onze milieudienst. 
Vergunningverlening zou leiden tot een toename van de verkeersintensiteit met 1300 % en 
dientengevolge een te grote overschrijding van de toegestane gevelbelasting en binnenniveau. 
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Wij merken op dat de prognoses van de verkeersintensiteit niet van invloed zijn op ons besluit, gelet 
op het gestelde onder f. 
Wij hebben uitsluitend de indirecte geluidshinder tengevolge van het vervoer naar Reiling getoetst. 
Deze indirecte geluidshinder is gebaseerd op de door Reiling verwachte en in de aanvraag 
beschreven transportbewegingen voor de activiteiten binnen de inrichting. 
Daarnaast hebben wij gegevens over de verkeersintensiteit gebruikt om het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid te bepalen, zoals beschreven in het rapport “Akoestisch onderzoek 
referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Gebr. Reiling BV “ (rapport 99-227-G-V; 
Provincie Noord-Brabant; januari 2000). Zoals ook blijkt uit de zienswijze als vermeld onder z zijn 
de in dit rapport opgenomen intensiteiten eerder een onderschatting. Dat betekent dat het 
referentieniveau wellicht hoger is dan waarvan wij zijn uitgegaan en dat voor het door de inrichting 
veroorzaakte geluidsniveau te lage grenswaarden zijn gehanteerd. 
Deze bedenking is derhalve niet gegrond. 
 

l. Door de toename van het vrachtverkeer zal het huis van reclamant weer gaan scheuren en zal er 
sprake zijn van waardevermindering van haar woning. 

 
Wij merken op dat de indirecte geluidshinder tengevolge van het wegverkeer is getoetst. Indirecte 
effecten tengevolge hiervan zijn daarmee in het kader van de Wm voldoende afgewogen.  
De effecten van de totale verkeersintensiteit op de omliggende wegen is, zoals reeds aangegeven, 
geen aspect dat in het kader van de Wm mag worden getoetst. Ook waardevermindering van de 
woning is geen aspect dat in het kader van de Wm mag worden getoetst, dit aspect wordt 
beoordeeld in de procedures krachtens de Wet op de ruimtelijke ordening. 
Deze bedenking is derhalve ongegrond. 
 

De zienswijzen van Mts. J. Gielen en N. Gielen-Dokman luiden kort samengevat als volgt: 
m. Door de toename van de geluidsbelasting zal het toegestane niveau op de woning van reclamant 

(Pastoor P. Thijssenlaan 78) worden overschreden. Dit niveau zal ook vanwege veel kleine 
piekbelastingen worden overschreden. Bovendien dienen de ramen van de slaapkamers in de 
avond- en nachtperiode gesloten te blijven, hetgeen ten koste gaat van het wooncomfort. 

 
Wij merken op dat er ten opzichte van de thans reeds vergunde situatie inderdaad sprake zal zijn 
van een toename van de geluidsbelasting. Ter plaatse van de Pastoor P. Thijssenlaan 78  zal het 
heersende referentieniveau met 3 dB worden overschreden. 
Gelet op de kosten voor realisatie van een geluidswal, het feit dat de grenswaarde van 50 dB(A) uit 
de circulaire niet wordt overschreden en het feit dat de binnenwaarde van 35 dB(A) niet wordt 
overschreden hebben wij aangegeven dat wij het in dit geval acceptabel achten om een hogere 
etmaalwaarde te vergunnen dan het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Overeenkomstig de 
circulaire Industrielawaai is een dergelijke afweging toegestaan. 
Derhalve achten wij deze bedenking ongegrond. 
 
Desondanks achten wij het op grond van deze zienswijze billijk om van Reiling te verlangen dat zij 
bij de reeds voorgeschreven controlemetingen ook de binnenwaarde bij reclamant bepaald. Hiertoe 
hebben wij voorschrift 3.5.5 aangepast. 
 

n. De aanleg van een geluidswal is goed mogelijk zolang niet het gehele bedrijfsterrein benut wordt 
voor activiteiten. 
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Naar onze mening staat de investering die daarmee gepaard gaat niet in vergouding tot de 
behaalde milieuwinst. Mede gelet op het feit dat de grenswaarde uit de circulaire niet zal worden 
overschreden en er geen sprake zal zijn van een hogere binnenwaarde dan 35 dB(A) kan deze 
voorziening ons inziens niet worden voorgeschreven. 
Deze bedenking is naar ons oordeel dan ook niet gegrond. 
 

o. Reiling maakt, anders dan beschreven in de aanvraag, ook gebruik van een in-/uitrit die is gelegen 
tussen de in-/uitritten A en B. De geluidsoverlast is derhalve groter dan beschreven in de aanvraag. 

 
Wij merken op dat de genoemde situatie niet is aangevraagd en derhalve ook niet vergund. Middels 
handhaving van de vergunning zullen wij daar ook op toezien. 
Deze bedenking is naar onze mening dan ook niet gegrond. 
Ten behoeve van de handhaving hebben wij desondanks een voorschrift toegevoegd waarin 
expliciet is vastgelegd dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van de in-/uitritten A en B 
(Voorschrift 3.4.2). 
 

p. De Pastoor P. Thijssenlaan is ongeschikt om de aangevraagde verkeersintensiteit te ontsluiten. 
 

Wij achten deze bedenking niet gegrond gelet op het gestelde onder f. 
 

q. De berekening van de te verwachten geuroverlast kan niet juist zijn, aangezien reclamant meer dan 
2 % van de tijd geurhinder ondervindt. 
Bovendien is het onjuist om de geur te omschrijven als gebiedseigen geur en is het onjuist om 
slechts uit te gaan van de activiteiten die leiden tot de grootste geurhinder, er dient te worden 
uitgegaan van cumulatie van de diverse geuren. 
 
Wij merken op dat de stelling van reclamant niet met feiten is onderbouwd en dat deze derhalve 
niet kan worden geverifieerd. En omdat de uitgangspunten van het onderzoek correct zijn blijven 
wij van mening dat het bij de aanvraag gevoegde geuronderzoek acceptabel is en een goed beeld 
geeft van de te verwachten geurhinder in de omgeving van Reiling. 
Bovendien merken wij op dat de geuremissie ten gevolge van de compostering tenminste 79% van 
de totale emissie zal bedragen. Daarom is het toetsingskader gebaseerd op de hedonische waarde 
van de compostering. De geurbelasting van de WKK is te verwaarlozen ten opzichte van de emissie 
van de compostering. Cumulatie van geurhinder is daarom niet an de orde. 
Tenslotte merken wij op dat de omschrijving "gebiedseigen" van ondergeschikt belang is. Ook 
indien de geur van de groencompostering niet als zodanig wordt beschouwd blijven wij van mening 
dat kan worden verwacht dat er sprake zal zijn van acceptabele geurhinder. Deze omschrijving 
hebben wij daarom uit de overwegingen verwijderd. 
Gelet op het voorgaande achten wij deze bedenking ongegrond. 
 

r. De maatregelen ter beperking van stofoverlast zijn ontoereikend. Niet alle wegen zijn verhard, de 
sproeifrequentie is te laag, het inzaaien van de grote hopen zand is niet effectief en de maximale 
storthoogte van 0,5 meter is niet realiseerbaar omdat de vrachtwagens diepere laadbakken hebben. 

 
Wij merken op dat de in deze vergunning genoemde maatregelen kunnen worden beschouwd als 
BBT ter voorkoming van stofhinder. Met betrekking tot de storthoogte merken wij overigens nog 
op dat deze gemeten wordt van het losmechanisme tot de bovenkant van het te storten materiaal, 
de diepte van laadbakken is derhalve niet maatgevend. 
Middels handhaving zullen wij toezien op uitvoering van de maatregelen. Bij realisatie van deze 
maatregelen zal er ons inziens geen sprake zijn van stofhinder. 
Deze bedenking vinden wij dan ook niet gegrond. 
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s. De nu aangevraagde activiteiten passen niet in een buitengebied met agrarisch karakter. 
 

Wij merken op dat dit geen aspect is dat in het kader van de Wm mag worden getoetst. Dit dient in 
het kader van de procedures krachtens de Wet op de ruimtelijke ordening te geschieden, zoals het 
vaststellen van de bestemmingsplannen. 
Deze bedenking is derhalve niet gegrond. 
 

t. Het is zinvoller om puin op de locatie van ontstaan te breken, hierdoor zal er ook sprake zijn van 
minder transportbewegingen. 

 
Wij merken op dat de Wm toeziet op de bescherming van het milieu. Onderdeel van het begrip 
“bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. Hiertoe hebben 
wij getoetst aan het LAP. Blijkens het LAP wordt breken op de locatie van ontstaan niet als 
doelmatiger beschouwd. Derhalve achten wij deze bedenking niet gegrond. 
 

u. Het bedrijf is uitgebreid tot buiten de vergunde inrichtingsgrenzen. Regelmatig blijkt dat Reiling 
zich niet houdt aan haar vergunning. 

 
Wij merken op dat wij middels handhaving zullen toezien op naleving van de vergunning. Deze 
stelling van reclamant kan voor ons geen criterium zijn om de aangevraagde vergunning te 
weigeren. Derhalve zijn wij van mening dat deze bedenking ongegrond is. 
 

De zienswijzen van de Stichting Rechtsbijstand, namens de heer C.A.M. van Rulo en mevrouw 
M.A.M.J. van Rulo-Verschuren, luiden kort samengevat als volgt: 
v. De maximale geurimmissie voor verspreid liggende woningen bedraagt 59 ge/m3. Dit is hoger dan 

het gehanteerde toetsingskader. Reclamanten ervaren geurhinder, met name bij een zuid en 
zuidwesten wind, ondanks het feit dat er wordt voldaan aan de afstandscriteria uit de bijzondere 
regeling G2 van de NeR. Zij zijn daarom van mening dat er geen sprake is van een acceptabele 
geurhindersituatie en dat onze afweging op dit punt onzorgvuldig is aangezien deze niet wordt 
ondersteund door nader onderzoek. 

 
Wij merken op dat bij de aanvraag een toereikend geuronderzoek is gevoegd. Nader onderzoek is 
daarom op dit moment niet aan de orde. Door reclamant zijn hiervoor ook geen duidelijke 
argumenten genoemd. 
Voorts merken wij op dat uit het geuronderzoek blijkt dat de woning van reclamanten ruimschoots 
buiten de in V.C.4 van deze overwegingen vermelde geurcontouren voor het acceptabele 
hinderniveau is gelegen. De maximale geurimmissie van 59 ge/m3 als 99,99-percentielwaarde 
wordt alleen bereikt op de woning die is gelegen aan de Pastoor P. Thijssenlaan nr. 80. 
Deze bedenking is derhalve niet gegrond. 
 

w. Er is geen aandacht besteed aan het vrijkomen van allergenen en gevaarlijke stoffen tengevolge van 
de composteringsactiviteiten. 

 
Wij merken op dat ons geen onderzoek of andere informatie bekend is waaruit zou blijken dat er bij 
het composteren van groenafval allergenen of gevaarlijke stoffen vrij zouden komen. Wel is 
onderzoek bekend (Millner; P. Bioaerosols and composting, analysis of health effects, Biocycle, 
1995: 48-54 en Spaan; Blootstelling aan stof en microbiële agentia en gezondheidsklachten in de 
composteerindustrie, september 2001) waaruit blijkt dat compostering van groenafval geen gevaar 
voor de volksgezondheid inhoudt.  
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Het is zeer onwaarschijnlijk dat de ziekteverwekkende organismen zowel door de competitie met de 
bij de compostering ontwikkelende micro-organismen als door de hoge temperaturen zich in de 
composthoop verder kunnen ontwikkelen. Micro-organismen betrokken bij de compostering leiden 
in het algemeen niet tot ziekten. Bij de compostering van groenafval is de blootstelling aan toxines, 
schimmels en bacteriën relatief laag. Dit is voor een deel te verklaren door de kleine hoeveelheid 
bacteriën die in groenafval voorkomen in vergelijking met de bacteriën in etensresten en gft-afval. 
Gelet op het voorgaande is beoordeling van dit aspect ook buiten beschouwing gebleven. 
Door reclamant wordt ook geen concrete informatie aangedragen waaruit zou blijken dat de 
genoemde stoffen wel vrijkomen. 
Daarom vinden wij deze bedenking ongegrond. 
 

x. Er is geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar het referentieniveau ter hoogte van de woning van 
cliënten. Verwijzing in dit verband naar het akoestisch onderzoek geluidimmissie vanwege Reiling 
Sterksel BV te Sterksel (rapport 2005-0266-G-H, 26 januari 2006) achten reclamanten onjuist 
gelet op onze eerdere schriftelijke reactie op de brief van 18 juli 2006 van reclamanten. 
Deze brief van reclamanten met opmerkingen over voornoemd akoestisch onderzoek wordt 
ingebracht als zienswijze. Verzocht wordt om met name aandacht te besteden aan de opmerking 
van reclamanten over tonaal geluid. Zij ervaren namelijk overlast van een hoog zoemend geluid dat 
continu wordt geproduceerd, vermoedelijk door een aggregaat. 
 
Allereerst merken wij op dat het uit vergunningtechnisch oogpunt niet direct noodzakelijk is om 
een geluidsgrenswaarde vast te stellen voor de woning van reclamanten. Wij hebben dit gedaan om 
tegemoet te komen aan een herhaald verzoek van reclamant. Voor het toezicht op de 
geluidsbelasting is het toereikend om uitsluitend grenswaarden vast te leggen voor de meest 
nabijgelegen woningen.  
Voorts merken wij op dat wij niet inzien dat het referentieniveau dat op basis van ons rapport 
“Akoestisch onderzoek referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Gebr. Reiling BV (rapport 
99-227-G-V; Provincie Noord-Brabant; januari 2000) is afgeleid onjuist zou zijn. Door reclamant 
worden ook geen concrete argumenten genoemd waarmee haar bewering wordt onderbouwd. Ons 
inziens is dit niveau correct vastgesteld. 
Op de brief van reclamanten hebben wij op 4 augustus 2006 schriftelijk gereageerd  
(ons kenmerk 1216001). Onze reactie in deze brief wordt hierna weergegeven: 
"Weergave meetresultaten 
Ten aanzien van de periode waarover in het geluidsrapport wordt gerapporteerd merken wij allereerst op dat de 
metingen betrekking hebben op de bepalende etmaalperiode voor de geluidsbelasting op uw woning. Tengevolge van 
Reiling is dat op werkdagen (ma t/m vr) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). Uit de middels de 
milieuvergunning vastgelegde bedrijfstijden en activiteiten (representatieve bedrijfssituatie) kan worden afgeleid dat in de 
overige perioden zeker wordt voldaan aan de vergunde geluidsruimte indien in deze bepalende periode wordt voldaan. 
Om die reden is in rapport 2005-0266-G-H de geluidsbelasting op zaterdagen, zondagen en in de periode tussen 
19.00 en 07.00 uur niet mee beschouwd. 
Voorts merken wij over de gerapporteerde waarden op dat in bijlage C van het rapport de resultaten steeds zijn 
gepresenteerd als uurinterval. De waarden die zijn vermeld in deze bijlage zijn gekarakteriseerd door de vermelding van 
het begin van iedere intervalperiode. De waarde die genoemd wordt bij 18.00 uur heeft bijvoorbeeld betrekking op de 
periode tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Tenslotte merken wij ten aanzien van ontbrekende intervalresultaten en dagen op dat deze conform de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI) niet als geldige waarden mogen worden beschouwd omdat de 
weersomstandigheden hierbij niet voldoen aan de eisen als vermeld in de handleiding (zogenaamde meteoraam: 
windrichting en windsnelheid) 
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Immissiepunt 
Als meethoogte is uitgegaan van de voorkeurshoogte conform voornoemde handleiding (HMRI). Deze bedraagt 5 meter 
boven plaatselijk maaiveld. Deze hoogte geeft over het algemeen gelijke dan wel hogere waarden in vergelijking met een 
meethoogte van + 1,5 meter omdat er juist bij kleinere meethoogten sprake kan zijn van (meer) afscherming door 
objecten die zich tussen de bron en ontvanger (lees: immissiepunt) bevinden. 
 
Aard geluid 
In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) en HMRI (1999) is het begrip "tonaal" slechts 
kwalitatief beschreven. Belangrijke elementen van deze kwalitatieve beschrijven betreffen (duidelijke) hoorbaarheid en 
herkenbaarheid van het tonale karakter van het geluid door representanten van het bevoegd gezag.  
 
Omdat er door onze handhavers en meetdeskundigen geen duidelijk hoorbare (constante) bron met een al dan niet tonaal 
karakter kon worden onderscheiden, is er ons inziens geen sprake van tonale bronnen. 
 
Bedrijfsduur 
Ten aanzien van de bedrijfsduurcorrectie die is gehanteerd wordt uitgegaan van de middels de aanvraag om vergunning 
vastgelegde representatieve bedrijfssituatie. Zoals blijkt uit deze beschrijving zijn de meest relevante bronnen, zoals de 
puinbreker, zeven, shredders etc. maximaal 8 uur in werking in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur. Een en ander 
leidt in de gehanteerde formule ter bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tot een bedrijfsduurcorrectie 
van ca. 2 dB(A). 
 
Indien deze bronnen in andere tijden in werking zijn dan aangevraagd dan kan dit middels toezicht worden vastgesteld 
en zal hier handhavend tegen opgetreden worden.  
 
Openbaarheid meetresultaten 
De ontbrekende gegevens zijn op basis van interpretatie door een deskundige weggelaten, bijv. weersomstandigheden, 
andere bronnen in het buitengebied etc. Het verspreiden van deze resultaten en ondeskundige beoordeling zou mogelijk 
kunnen leiden tot onjuiste interpretatie en onnodige verwarring. Ter voorkoming hiervan hebben wij deze niet gebruikte 
meetresultaten niet opgenomen in het rapport. Uitsluitend meetresultaten welke een relatie hebben met de geluidemissie 
vanwege Reiling zijn in het rapport opgenomen (conform HMRI)." 
 
Gelet op het voorgaande achten wij deze bedenking niet gegrond. 
 
De zienswijzen van de Stichting Buur-Hofstee/Maria hoeve luiden kort samengevat als volgt: 

y. Blijkens de ontwerpbeschikking is er geen rekening gehouden met het natuurgebied van reclamant 
dat direct grenst aan de inrichting van Reiling. Ook de ecologische verbindingszone speelt hierbij 
een rol. 

 
Wij merken op dat wij in het kader van de Wm slechts de gevolgen voor habitatrichtlijngebieden 
mogen toetsen. Het door reclamant genoemde gebied is niet aangewezen in het kader van de 
habitatrichtlijn. 
De toetsing van de gevolgen voor andere natuurgebieden dient plaats te vinden conform de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Deze heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de 
Vogelrichtlijn is volledig in deze wet geïmplementeerd. Er dient een vergunning krachtens de Nbw 
te worden aangevraagd indien niet kan worden uitgesloten dat er effecten zijn op 
natuurbeschermingsgebieden als bedoeld in deze wet. Tussen de Nbw en de Wm bestaat echter 
geen coördinatieverplichting. Het ontbreken van een Nbw-vergunning is geen weigeringsgrond op 
basis van de Wm. 
Derhalve is deze bedenking in dit kader niet gegrond. 
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De zienswijzen van Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende luiden kort samengevat als 
volgt: 

z. Reclamant heeft van 9 t/m 19 december 2005 een verkeerstelling uitgevoerd op de Pastoor P. 
Thijssenlaan. Zij leidt hieruit af dat de berekende huidige situatie niet in overeenstemming is met 
de werkelijkheid, deze waarden zijn te laag. 
De aangevraagde situatie lijkt haar daarentegen te omvangrijk en ook niet reëel. Volgens reclamant 
moet niet meer worden vergund dan hetgeen dat aantoonbaar noodzakelijk is. Bovendien moeten 
de gegevens eenduidig zijn en duidelijk worden vastgelegd in de vergunning. 
 
Allereerst willen wij met betrekking tot de verkeersintensiteit verwijzen naar het gestelde onder k.  
Voorts merken wij op dat de stelling dat de aangevraagde situatie te omvangrijk en ook niet reëel is 
niet is onderbouwd met argumenten. De hoeveelheid aangevraagde voertuigbewegingen is 
gebaseerd op de door Reiling gewenste representatieve bedrijfssituatie, zoals beschreven in het bij 
de aanvraag behorende akoestisch rapport. Wij moeten beschikken op de aanvraag en hebben de 
indirecte hinder getoetst, voor zover het verkeer van en naar de inrichting nog niet is opgenomen in 
het heersende verkeersbeeld. 
De aangevraagde en vergunde situatie hebben wij eenduidig vastgelegd in de vergunning door het 
stellen van grenswaarden voor de indirecte geluidshinder. 
Deze bedenking is ons inziens dan ook niet gegrond. 
 
De zienswijzen van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck luiden kort samengevat als 
volgt: 

aa. Het vrachtverkeer ten behoeve van de activiteiten van Reiling ontsluit voor een belangrijk deel via 
Maarheeze. De wegen in Maarheeze hebben hiervoor niet de functie en zijn daarop niet berekend, 
hetgeen leidt tot klachten van bewoners van de kern van Maarheeze. 
Dit klemt te meer gelet op de komst van het Landbouw Ontwikkelings-gebied (LOG) Chijnsgoed in 
Heeze-Leende. Hierdoor zal het vrachtverkeer nog verder toenemen.  
 
Wij achten deze bedenking niet gegrond gelet op het gestelde onder f. 
 

bb. Tengevolge van de voorgenomen vergunning van activiteiten zal het aandeel vrachtverkeer in de 
modal split in Maarheeze toenemen tot boven de 20 %. Reclamant acht dit onacceptabel en vraagt 
om een oplossing te bieden voor de toename van overlast. 
Indien de gevraagde activiteiten desondanks toch worden vergund dan dient ten minste een 
verbodsbepaling te worden opgenomen om niet via de wegen van Maarheeze te ontsluiten. 
 
Deze bedenking is eveneens niet gegrond. Wederom wordt verwezen naar het gestelde onder f. Wij 
kunnen het verzoek van reclamant dan ook niet inwilligen. 
 
De zienswijzen van de Stichting Dorpsraad "de Heerlijkheid Sterksel" luiden kort samengevat als 
volgt: 

cc. De voorgenomen uitbreidingen passen niet in een verder voornamelijk agrarische omgeving met 
veel natuur in de directe nabijheid. 
 
Wij verwijzen naar het gestelde onder s en achten deze bedenking, gelet op deze overwegingen, 
niet gegrond. 
 

dd. De uitbreidingen gaan veel druk leggen op de verkeersveiligheid in de omgeving. 
 
Onder verwijzing naar het gestelde onder f achten wij deze bedenking niet gegrond. 
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ee. De voorzieningen om stank-, geur- en stofoverlast te voorkomen zijn onvoldoende. 
 
Wij merken op dat wij in onze eerdere overwegingen hebben aangegeven onder welke 
voorwaarden de vergunning kan worden verleend. Wij achten de in de opgenomen voorzieningen 
toereikend. 
Deze bedenking vinden wij derhalve niet gegrond. 
 

ff. De toegestane maximale geluidsniveaus zijn te hoog. Deze gelden voor industrieterreinen in 
stedelijk gebied. 
 
Wij merken op dat de opgenomen maximale geluidsniveaus zijn getoetst aan de Handreiking 
Industrielawaai en Wm-vergunningverlening. Uit deze handreiking blijkt niet dat de opgenomen 
normen uitsluitend zouden gelden voor industrieterreinen in stedelijk gebied. Overigens verschillen 
de toegestane maximale geluidsniveaus niet van de maximale geluidsniveaus welke zijn opgenomen 
in de thans vigerende milieuvergunning. 
Deze bedenking is daarom niet gegrond. 
 

gg. Gevraagd wordt in welke mate rekening  is gehouden met de ligging van Reiling, het bedrijf is 
gesitueerd in landelijk gebied en tussen twee stiltegebieden. 
 
Wij merken op dat wij krachtens de Wm de aangevraagde activiteiten uitsluitend mogen toetsen 
aan de gevolgen voor de bescherming van het milieu. De ligging is een aspect dat ter sprake komt 
in het kader van de procedures krachtens de Wet op de ruimtelijke ordening. 
Deze bedenking is derhalve niet gegrond. 
 

hh. Aangezien de voorkeursgrenswaarde voor de verkeersaantrekkende werking wordt overschreden 
zal er ook op verschillende plaatsen in het dorp sprake zijn van indirecte geluidshinder die groter is 
dan de voorkeursgrenswaarde. 
 
Wij merken op dat de indirecte geluidshinder blijkens vaststaande jurisprudentie slechts kan 
worden getoetst totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Naar verwachting 
zal in het dorp het verkeer voor Reiling niet meer te onderscheiden zijn en is de indirecte 
geluidshinder aldaar voor ons geen toetsingscriterium. 
Overigens is de stelling dat de "indirecte geluidshinder" in het dorp inderdaad hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde niet onderbouwd.  
Gelet op het voorgaande achten wij deze bedenking ongegrond. 
 

ii. Er zijn geen beperkingen opgenomen voor lichthinder en trillingen. 
 
Wij merken op dat in voorschrift 1.3.5 beperkingen zijn gesteld aan mogelijke lichthinder. Wij 
achten deze beperking voor de situatie Reiling toereikend. 
Voor trillingen zijn inderdaad geen beperkingen opgenomen. Er is immers geen sprake van 
apparatuur die zware trillingen kan veroorzaken in direct nabijgelegen trillingsgevoelige ruimten. 
In paragraaf 7.3 van de aanvraag is daarom vastgesteld dat er in de naaste omgeving van de 
inrichting geen trillingsgevoelige objecten en/of gebouwen aanwezig zijn als bedoeld in de Meet- 
en beoordelingsrichtlijn “Hinder voor personen in gebouwen door trillingen”  (Stichting 
Bouwresearch, november 1997”).  
Overigens worden conform de aanvraag, welke deel uitmaakt van de vergunning, aanvullende 
maatregelen getroffen (machines voldoen aan BBT en worden geplaatst op een verharding van 
voldoende dikte) die voorkomen dat er in de naaste omgeving trillingshinder te verwachten valt.  
Gelet op het voorgaande achten wij het opnemen van beperkingen ten aanzien van trillingshinder 
niet noodzakelijk en is deze bedenking niet gegrond. 
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jj. Omdat verschillende activiteiten op het terrein worden uitgevoerd en vanwege de zeer beperkte 

handhavingsmogelijkheden van de gemeente wordt verzocht de vergunningtermijn te beperken tot 
5 jaar. 
 
Wij merken op dat dit krachtens artikel 8.17, eerste lid, van de Wm slechts mogelijk is indien: 

− de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft, naar haar aard tijdelijk is;  
− uit de aanvraag blijkt dat de vergunning slechts voor een daarbij aangegeven termijn 

wordt gevraagd;  
− dat nodig is in het belang van het ontwikkelen van werkwijzen in de inrichting, die 

minder nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;  
− dat nodig is in verband met het ontwikkelen van een beter inzicht in de gevolgen van 

de inrichting voor het milieu.  
De door reclamant genoemde motieven kunnen derhalve geen reden om de vergunning voor 
maximaal 5 jaar te verlenen. Deze bedenking is daarom niet gegrond. 
 

V.K Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit 

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in deze beschikking: 
− Het juiste van toepassing zijnde bestemmingsplan is opgenomen in deze beschikking. 
− Gelet op het gestelde in onze reactie op zienswijze V.Ja is de overweging over BAT 32 uit de 

ontwerpbeschikking in deze beschikking niet meer opgenomen. 
− Gelet op het gestelde in onze reactie op zienswijze V.Jq hebben wij onze overweging met betrekking 

tot het gebiedseiegen karakter van de te verwachten geur uit de beschikking verwijderd. 
− Voorschrift 2.3.1 uit het ontwerpbesluit is verwijderd. 
− Voorschrift 3.5.5 uit het ontwerpbesluit is aangepast. 
− Voorschrift 3.4.2 is toegevoegd. 
− Omwille van de duidelijkheid zijn de voorschriften 13.4.3 en 13.4.7 uit de ontwerpbeschikking 

samengevoegd. 
 
VI Conclusie 

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun 
onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging 
van de inrichting. 
Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. 
Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter 
bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
 
VII Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend 

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar (Wm, art. 8.17, lid 2) 
indien: 
a. de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting 

afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand; 
b. op een inrichting waarin huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen 

op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten. 
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Wij verlenen de Wm-vergunning voor 10 jaar voor zover het de afvalgerelateerde activiteiten betreft. 
Voor het overige kan de vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend. 
 
VIII Besluit 

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij: 
 
a. de door Reiling Sterksel BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid,  Wet 

milieubeheer te verlenen voor een periode van10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de 
beschikking, voor zover het de volgende activiteiten betreft; 

 
Gebruikelijke benaming afvalstof Max. te accepteren 

 (ton) 

Max. opslag 

(in ton) 

Activiteit 

   

• Asbesthoudend  Materiaal 1.000/jaar 50 Opslag 

• Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA) en daarmee vergelijkbaar 

afval 

1.000/dag 50.000 Opslag 

Sorteren 

Zeven 

Breken 

• Overig bouw- en sloopafval 200/dag 2.000 Opslag 

• Houtafval 550/dag 3.150 Opslag 

Shredderen 

Zeven 

• Minerale reststoffen 50.000/jaar 10.000 Opslag 

Immobiliseren 

Stabiliseren 

• (grof) Huishoudelijk restafval van handel, dienstverlening en 

onderhoud 

10.000/jaar 250 Opslag 

Sorteren 

Verkleinen 

• Groenafval (niet houtachtig) 137/dag 14.300 Opslag 

Shredderen 

Zeven 

Composteren 

Inkuilen 

• (vloeibare) organische reststoffen 50.000/jaar 1.000 Opslag 

Shredderen 

Zeven 

Vergisten 

• Grond/zand 200.000/jaar t/m cat. 1 Bsb 

60.000/jaar t/m cat. 2 Bsb 

180.000  t/m cat. 

1 Bsb 

30.000 t/m cat. 2 

Bsb 

Opslag  

zeven 

mengen 

• Grond/zand ernstig verontreinigd 50.000/jaar boven cat. 2 Bsb 25.000 boven cat 2 

Bsb 

Opslag 

Zeven 

Mengen 

Immobiliseren 
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b. de door Reiling Sterksel BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid,  Wet 

milieubeheer voor de overige aangevraagde activiteiten te verlenen voor een onbeperkte periode 
gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking; 

 
c. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de 

voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 
 
d. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende 

voorschriften zijn opgenomen; 
 
e. te bepalen dat de voorschriften 4.3.1 t/m 4.3.6 en 5.2.3 gedurende 5 jaar nadat de Wm-

vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven; 
 
f. het origineel van dit besluit te zenden aan Reiling Sterksel BV, Pastoor P. Thijssenlaan 43, 

6029 RL Sterksel en een afschrift te zenden aan: 
• het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10000, 

5590 GA Heeze; 
• de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad; 
• het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel; 
• het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven; 
• Familie T. Smies; Bruine Akkers 151, 6026 DM Maarheeze; 
• Buurtbeheer Maarheeze Noord; p.a. Koenraadtweg 16, 6026 RC Maarheeze; 
• P.H. van Gansewinkel; De Neerlanden 9, 6026 ET Maarheeze; 
• Ada Ipenburg; Bruine Akkers 99, 6026 DS Maarheeze; 
• A. Maasakkers; De Neerlanden 10, 6026 ET Maarheeze; 
• R. v/d Kerkhof; Vogelberg 16, 6026 ED Maarheeze; 
• P. Stoter; De Neerlanden 11, 6026 ET Maarheeze; 
• M. Beenackers-van Poppel; Koenraadtweg 10, 6026 RC Maarheeze; 
• R.A. van Duuren; Bruine Akkers 99, 6026 DS Maarheeze; 
• G. v. Duuren; Houtsnip 13, 6026 EX Maarheeze; 
• R.P. Schumacher; El Pinar 16, 6026 SP Maarheeze; 
• J.H.J. Maas; Rakerstraat 6, 6026 RM Maarheeze; 
• R. v. Kuyk; Vogelsberg 13A, 6026 EC Maarheeze; 
• J.G. Reiling; Pastoor P. Thijssenlaan 23, 6029 RL Sterksel; 
• E. Vrijs; de Neerlanden 18, 6026 ET Maarheeze; 
• R.A. Vallentin;Schimmelstraat 1, 6026 ES Maarheeze; 
• Mts. J. Gielen en N. Gielen-Dokman; Pastoor P. Thijssenlaan 78, 6029 RN Sterksel; 
• Stichting Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg; 
• De heer C.A.M. van Rulo en mevrouw M.A.M.J. van Rulo-Verschuren; Biesputten 5,  

6029 PV Sterksel; 
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• Stichting Buur-Hofstee/Maria hoeve; p.a. Sint Laurensstraat 5, Postbus 9271, 
1800 GG Alkmaar; 

• Burgemeester van Cranendonck; Postbus 2090, 6020 AB Budel; 
• Stichting Dorpsraad "de Heerlijkheid Sterksel"; p.a. Kennedylaan 14, 6029 RE Sterksel. 

deze beschikking bekend te maken op 13 november 2006. 
 
 
 
’s-Hertogenbosch, 9 november 2006. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
ing. W.M.M. van der Pennen, 
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking. 
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Begrippen- en literatuurlijst 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift 
of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, 
toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, 
laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of 
correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 
 
 

ADR Accord européen relatief aux transport internationaux de 
merchandises dangereuses par route. 

Agrarisch afval Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij 
agrarische bedrijfsvoering. 

BAT Best available techniques; best beschikbare technieken 

Bedrijfsriolering Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de 
inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor 
de inzameling en het transport van afvalwater. 

Bermmaaisel Plantaardig afval dat vrijkomt bij het maaien van bermen en 
taluds. 

Bestrijdingsmiddel Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 
Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962). 

Bewerken Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het 
behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden 
voor nuttige toepassing of verwijdering. 

Bodembeschermende 
maatregel 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een 
voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te 
reduceren. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB 

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den 
Haag (1993). 

Bouwstoffenbesluit Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met 
betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater 
gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppervlaktewaterenbescherming). 

Brandwerendheid De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig 
onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven 
vervullen tijdens verhitting dan wel weerstand kan bieden tegen 
bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens 
NEN 6069. 
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Compost Product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer 
organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn 
afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat 
daarin alleen nog langzame afbraak van humeuze verbindingen 
plaatsvindt. 

Composteren Het proces waarbij organische (afval)stoffen onder aërobe 
omstandigheden door micro-organismen worden afgebroken tot 
compost. 

Composteringshoop Bijeengebrachte hoop van composterend groenafval. 

CUR/PBV Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / 
Plan Bodembeschermende Voorzieningen. 

CUR/PBV-aanbeveling 44 Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 

CUR/PBV-Aanbeveling 65 Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen 
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren 
of kunststof zakken en laadketels. 

Laadketels: 
een houder bestemd voor zowel transport als opslag van 
vloeistoffen en vaste stoffen: 
- waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde 
boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik 
wordt voorkomen; 
- die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische 
hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; 
- met een inhoud van ten hoogste 3m3. 

Eural Europese afvalstoffenlijst 

Gasfles Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen 
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l. 

Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant. Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefax 
073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren 
bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821. 

Geluidsgevoelige 
bestemmingen 

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder. 

Geluidsniveau in dB(A) Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in 
dB(A). 

Gevaarlijke stof Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking 
en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld 
in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet 
milieugevaarlijke stoffen. 
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Groenafval Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en 
onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het 
afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en 
slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval 
dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van 
instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, 
grasachtig materiaal, loof en snoeihout. 
Er kan onderscheid worden gemaakt in grof en fijn groenafval. 
Grof groenafval is groenafval dat voornamelijk bestaat uit droge 
componenten zoals snoeihout, bomen, struiken, boomstronken en 
coniferen. 
Fijn groenafval is groenafval dat voornamelijk bestaat uit de natte 
componenten zoals blad, schoffelvuil en gras. 

Huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens 
voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die 
afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval. 

Indirecte lozingen Lozingen via een werk op het werk van een ander. 

K3-vloeistoffen Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55º C) en 
ten hoogste 373 K (100º C). 

Kerende voorziening Voorziening die vermenging van de activiteit met de ondergrond 
voorkomt (bijvoorbeeld een aaneengesloten verharding). 

KIWA Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH. 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 
geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

LAP Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012. 

Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels 
en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart 
gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of 
kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van 
hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% 
van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag 
van K3- of overige vloeistoffen. 
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LEL Lower explosion limit, onderste explosiegrens; de concentratie van 
een brandbaar gas, damp, nevel of fijn verdeelde vaste stof in lucht 
waar beneden geen ontplofbare atmosfeer wordt gevormd. 

Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de 
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

Mengen Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties 
niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. 

Minimumstandaard Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerking van 
een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard 
legt de maximale toegestane milieudruk van een be- of verwerking 
vast. 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare 
ruimte. 

NEN 3398 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.  

NEN 3399 Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van 
objecten. 

NEN 6411 Water: Bepaling van de pH . 

NEN 6487 Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.  

NEN 6621 Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode. 

NEN 6654 Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost 
sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem. 

NEN-EN 13725 Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie. 

NEN-EN Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse 
norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

NEN-EN-ISO 15682 Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met 
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of 
potentiometrische detectie.  

NEN-EN-ISO 9377-2 Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode 
met vloeistofextractie en gas-chromatografie.  

NEN-EN-ISO Een door het Comité Européen de Normalisation en International 
Standardisation Organisation gezamenlijk opgestelde en door het 
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm 
aanvaarde en uitgegeven norm. 

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te 
verkrijgen normbladen (www.nen.nl). 
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NeR (Stof)categorie Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of 
chemische eigenschappen. Onderscheiden worden: Totaal stof, 
Organische stoffen stofvormig, Anorganische stoffen stofvormig, 
Anorganische stoffen gas- of dampvormig, Organische stoffen gas- 
of dampvormig, Extreem risicovolle stoffen (ERS), 
Minimalisatieverplichte stoffen (MVP1 en MVP2). 

NeR Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht. 

NPR 7910 Toelichting bij NEN 10079-10-Gevarenzone-indeling met 
betrekking tot gasontploffingsgevaar. 
NPR 7910-1: Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
EN-IEC 60079-10; 
NPR 7910-2: Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
EN 50281-3; 

NPR Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands 
NormalisatieInstituut (NEN). 

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl). 

Nuttige toepassing Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het 
als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in 
dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een 
afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof. 

Onbrandbaar Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder 
Brandbare stof). 

Ontdoener Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die van het afval wil 
ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder 
handelaar, bewerker of verwerker. 

Openbaar riool Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater 
buiten de inrichting. 

Partij Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-) 
proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van 
opslag, als een eenheid wordt beschouwd. 

PBV-Verklaring 
vloeistofdichte voorziening 

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model 
Verklaring vloeistofdichte voorziening. 

Percolatiewater Vocht dat door het opgeslagen materiaal is gesijpeld, uit de 
opgeslagen materiaal treedt en vervolgens aan de voet of 
onderzijde van de opslaghoop verzamelt of wegvloeit. 

Preventie Het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en 
het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen. 

PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid 
en milieuveiligheid. 
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PGS 30 Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties 

PGS 7 Nitraathoudende meststoffen opslag en vervoer 

Riolering Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een 
inrichting naar een openbaar riool. 

Sterk verontreinigde grond Als gedefinieerd in de Circulaire streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering (DBO 1999226863) 

Stuifgevoeligheid De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In de 
NeR worden vijf categorieën onderscheiden:  
 
Cat. Gevoelig Bevochtigbaar Voorbeeld 
 
S1 sterk niet cement, vulstof voor asfalt, vliegas 
S2 sterk wel looderts, bruinsteen, vliegas 
S3 licht niet zilverzand, fijn zand 
S4 licht wel grof zand, betonzand 
S5 nauwelijks  grint 

Verwerken Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede 
handelingen die daartoe leiden. 

Verwerkingsinrichting Locatie en/of installatie waar de verwerking van afvalstoffen 
plaatsvindt (gecontroleerde stortplaats, afvalverbrandingsinstallatie 
en dergelijke). 

Verwijderen Handelingen die zijn opgenomen in de bijlage IIA van de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste 
verwijderinghandelingen zijn verbranden als een vorm van 
verwijderen en storten. 

Vlampunt Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven 
de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan 
worden gevormd. Het vlampunt tot 55º C wordt bepaald conform 
NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55º C wordt bepaald 
conform NEN-EN-ISO 2719. 

VLG Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals 
laatstelijk aangevuld en gewijzigd. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 

Vloeistofkerende voorziening Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren 
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de 
bodem plaats kan vinden. 

VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer te ’s-Gravenhage. 
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Warenwetbesluit 
drukapparatuur 

Besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke 
werktuigen, de Brandweerwet 1985, de Mijnwet 1903, de Mijnwet 
continentaal plat, de Wet milieubeheer en de Stoomwet met 
betrekking tot drukapparatuur. 

Zeefzand Fijnkorrelig, hoofdzakelijk natuurlijk materiaal met een 
korrelfractie 0-10 mm, waarvan 80% kleiner is dan 2 mm. 
Zeefzand komt vrij bij het breken van bouw- en sloopafval door 
een zeving van het bouw- en sloopafval voorafgaande aan het 
breekproces. Zeefzand wordt niet gerekend tot de categorie bouw- 
en sloopafval. 
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1 Algemeen 

1.1 Werktijden 

1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur. 

1.1.2 In afwijking van het gestelde in voorschrift 1.1.1 mag de inrichting van 19.00 tot 23.00 uur zijn 
geopend voor aan- en afvoerbewegingen ten behoeve van: 

- oogstwerkzaamheden; 
- loonwerkactiviteiten; 
- landbouwproducten; 
- meststoffen en schuimaarde; 
- fourageproducten; 
- weegbrugservice aan derden. 

Gedurende deze periode mogen in de winter bovendien, gedurende maximaal 30 minuten in 
elke etmaalperiode, strooiwagens voor gladheidsbestrijding worden gevuld. 

1.1.3 In afwijking van het gestelde in voorschrift 1.1.1 mogen de volgende activiteiten continu 
plaatsvinden: 

- beluchting van het composteringsproces en het percolaatwaterbassin; 
- het in werking zijn van de vergistingsinstallatie met bijbehorende WKK-unit. 

1.2 Inspectie en onderhoud 

1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem 
opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie 
en diepgang waarborgt. 

1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten: 
a. een beschrijving van de organisatie; 
b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie; 
c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen; 
d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen; 
e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de 

frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 
f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden. 

1.3 Terreinen en wegen 

1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 

vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een 
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn 
beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn. 
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1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.3.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn 
uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of 
slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt 
voorkomen. 

1.4 Metingen en rapportages 

1.4.1 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen 
andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het 
onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te 
bevatten: 
a. het tijdstip van de metingen; 
b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden; 
c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen; 
d. de meet- en berekeningsresultaten; 
e. eventuele bijzonderheden; 
f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden; 
g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of 

berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn 
overschreden. 

1.4.2 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen 
ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 

1.5 Bijzondere omstandigheden 

1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 
Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te 
worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. 
nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 
Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.  

1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan 
Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven: 
a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval; 
b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval; 
c. het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen. 
Deze gegevens dienen bovendien te worden vastgelegd in een register. 

1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een 
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde 
Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd. 
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2 Lucht 

2.1 Normering emissies 

2.1.1 De vanuit de inrichting naar de buitenlucht afgevoerde afgassen van de biogasmotor mogen 
maximaal 20 (mg/m03) stof bevatten. Deze eis dient beschouwd te worden als bovengrens voor 
de halfuurgemiddelde concentratie met inbegrip van emissiepieken. 

2.1.2 De vanuit de inrichting naar de buitenlucht afgevoerde afgassen van een mogelijk biofilter 
mogen de volgende concentratiewaarde (Ceis) niet overschrijden, indien de genoemde vracht 
wordt overschreden: 

Emissiepunt: biofilter 
NeR klasse Stofnaam Ceis (mg/m03) 

* 
Gereinigde 

vracht (kg/h) 
s Stof 5 0,2 

gA2 Zwavelwaterstof 3 0,015 
gA3 Ammoniak 30 0,150 

* De emissieconcentratie-eisen dienen beschouwd te worden als bovengrens voor 
halfuurgemiddelde concentraties met inbegrip van emissiepieken. 

2.1.3 De vanuit de inrichting naar de buitenlucht afgevoerde afgassen van de in voorschrift 13.5.5 
bedoelde doekfilterinstallaties mogen de volgende concentratiewaarde (Ceis) niet overschrijden, 
indien de genoemde vracht wordt overschreden: 

Emissiepunt: doekfilterinstallatie 
NeR klasse Stofnaam Ceis (mg/m03) 

* 
Gereinigde 

vracht (kg/h) 
s Stof 5 0,2 
s Stof 50 <0,2 

* De emissieconcentratie-eisen dienen beschouwd te worden als bovengrens voor 
halfuurgemiddelde concentraties met inbegrip van emissiepieken. 

2.2 Normering geur 

2.2.1 De geurimmissie vanwege de inrichting mag 3 geureenheden per kubieke meter, bepaald als 
uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing, niet meer dan 2 
procent van de tijd (98-percentiel) overschrijden. 

2.2.2 De geurimmissie vanwege de inrichting mag 30 geureenheden per kubieke meter, bepaald als 
uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing, niet meer dan 
0,01 procent van de tijd (99,99-percentiel) overschrijden. 

2.2.3 De geurimmissie vanwege de inrichting mag 4,2 geureenheden per kubieke meter, bepaald als 
uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van verspreid liggende woningen, niet meer dan 2 
procent van de tijd (98-percentiel) overschrijden. 

2.2.4 De geurimmissie vanwege de inrichting mag 59 geureenheden per kubieke meter, bepaald als 
uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van verspreid liggende woningen, niet meer dan 0,01 
procent van de tijd (99,99-percentiel) overschrijden. 
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2.3 Maatregelen en voorzieningen 

2.3.1 Het percolaatbassin dient - ter voorkoming van geuroverlast - op een doelmatige wijze te 
worden belucht en te zijn afgedekt. 

2.3.2 De aanvoer en overslag van dierlijke mest en organische (afval)stoffen dient plaats te vinden 
middels een gesloten systeem, waarbij deze stoffen vanuit de tankwagens worden overgepompt 
naar een gesloten silo of de vergistingtanks of worden gelost in de gesloten opslaghal. 
De verdringingslucht dient in de Warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) te worden benut als 
verbrandingslucht. 

2.3.3 Alle laad-, los-, opslag en  be- en verwerkingsactiviteiten van dierlijke mest, organische 
(afval)stoffen en het digistaat dienen inpandig plaats te vinden in de opslaghal, gesloten opslagen 
of de vergistinginstallatie. 
In daken en wanden van deze ruimten mogen geen openingen aanwezig zijn waardoor ruimte- 
en proceslucht ongecontroleerd naar buiten kan ontwijken. Deuren en ramen dienen gesloten te 
blijven, behoudens voor onmiddellijke doorgang van personen en goederen.  

2.3.4 Door permanente onderdruk in de opslaghal, de gesloten opslagen en bij het verwerkingsproces, 
dient het ontstaan van diffuse emissies naar de omgeving te worden voorkomen. Hiertoe dient 
de ruimtelucht uit deze ruimten centraal te worden afgezogen. De afgezogen lucht dient in de 
WKK te worden benut als verbrandingslucht. 
De afgezogen luchtdebieten en het ventilatievoud dienen te worden bepaald en betrokken bij de 
metingen als bedoeld in voorschrift 2.8.1. 

2.3.5 Een eventuele overmaat aan afgezogen lucht uit de bedrijfsruimten dient te worden afgevoerd 
via een geurbeperkende voorziening, zoals een biofilter of naverbrandingsinstallatie. 
Voordat een dergelijke installatie in gebruik wordt genomen dient te worden aangetoond dat 
wordt voldaan aan de normering als vastgelegd in de voorschriften 2.1.1 en 2.2.1. 

2.3.6 Het biogas dat in de WKK wordt verbrand mag maximaal 250 ppm H2S bevatten 
(jaargemiddelde eis). 
Ter controle dient de concentratie H2S van het biogas ten minste een maal per maand te 
worden gemeten en geregistreerd. De resultaten van deze metingen dienen op verzoek ter 
inzage te worden gegeven aan Gedeputeerde Staten. 

2.3.7 De juiste afstelling van de biogasmotor moet worden gewaarborgd door goed onderhoud van de 
WKK, waar de gasmotor deel van uitmaakt. Ter beoordeling hiervan dient het onderhoud te 
zijn opgenomen in het systeem als bedoeld in voorschrift 1.2.1 van deze vergunning. 
Vergunninghoudster dient een registratiesysteem bij te houden van de draaiuren en storingen 
(datum, tijdstip en tijdsduur vermelden en reden van een eventuele storing of bedrijfsstilstand) 
van de gasmotor. 

2.3.8 Het doorblazen of reinigen van tankauto’s, tanks, leidingen e.d. waarbij dampen in de 
buitenlucht worden gebracht, is niet toegestaan. 

2.3.9 Bij de afvoer van de afgassen van de gasmotor moeten op goed bereikbare plaatsen 
voorzieningen zijn aangebracht die het verrichten van metingen en het nemen van monsters 
mogelijk maken. De beschrijving van deze voorzieningen dienen vóór de uitvoering van 
metingen aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. 

2.3.10 Bij onderhoud, storingen en (thermische) overbelasting van de WKK moet(en): 
- de op deze installatie aangesloten installaties zo snel mogelijk uit bedrijf te worden 

genomen en de activiteiten die ermee verband houden direct worden gestaakt; 
- of het biogas te worden afgevoerd via een fakkelinstallatie van voldoende capaciteit. 
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2.4 Fakkelinstallatie 

2.4.1 De fakkelinstallatie mag uitsluitend in noodgevallen, tijdens stilstand wegens storingen  en 
onderhoud van de gasmotor,  in gebruik zijn. In alle andere gevallen dient het vrijkomende 
biogas te worden verbrand in de biogasmotor van de warmtekrachtkoppeling. 

2.4.2 Een fakkelinstallatie moet ten minste zijn voorzien van: 
a. een beveiliging en alarmering die voorkomen dat de waakvlambranders niet of 

onvoldoende branden; 
b. een voorziening om een roetloze verbranding te garanderen; 
c. de fakkel moet zijn van het type gesloten grondfakkel; 
d. zodanige voorzieningen dat geen lichthinder in de omgeving optreedt. 

2.4.3 De  leidingstelsels welke dampen in een verbrandingsinstallatie brengen moeten zodanig zijn 
uitgevoerd en beveiligd dat: 
a. geen vlamterugslag via deze stelsels naar de op een verbrandingsinstallatie                    

aangesloten bedrijfsonderdelen kan plaatsvinden; 
b. ontsteking en explosies van de te verbranden stoffen in de leidingenstelsels niet mogelijk 

zijn. 

2.4.4 Bij elk gebruik van de fakkelinstallatie moeten de volgende gegevens in een logboek worden 
vastgelegd: 
a. de hoeveelheid van de aangeboden gassen; 
b. de oorzaak van het fakkelen; 
c. de datum, tijd en tijdsduur van het fakkelen; 
d. de tijdsduur van het eventueel roetend fakkelen en de daartegen genomen acties. 

2.4.5 In de biogasleiding naar de fakkel dient een handbediende afsluiter te zijn aangebracht die goed 
bereikbaar is. 

2.4.6 De fakkelinstallatie dient jaarlijks door een deskundige te worden gecontroleerd op een goede 
werking. 
Een rapportage van de jaarlijkse controle dient in het centrale register aanwezig te zijn. 

2.5 Biofilter 

2.5.1 Een biologisch filter dient van voldoende oppervlakte en dikte te zijn en dient systematisch te 
worden onderhouden en gecontroleerd op een goede werking. Hiertoe dient in het centraal 
bedrijfsregister een controle- en onderhoudsplan aanwezig te zijn.  

2.5.2 In het controle- en onderhoudsplan dienen ondermeer de volgende aspecten te zijn uitgewerkt: 
a. regulatie van het vochtgehalte, de pH en drukval; 
b. de afvoer van overtollig vocht uit het filterbed; 
c. het instandhouden van de ontwerphoogte van het filter; 

2.5.3 Van het biofilter moet een logboek worden bijgehouden waarin aantekening wordt gehouden 
van de bevindingen van de controles. Het logboek dient op een daartoe strekkend verzoek ter 
inzage te zijn van de daartoe aangewezen toezichthoudende ambtenaren. 
 

2.5.4 Tijdens onderhoud of storing aan het filter mag de afgezogen ruimte- en proceslucht niet via het 
filter worden geëmitteerd maar dient in dat geval te worden toegepast als verbrandingslucht in 
de gasmotor. 
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2.5.5 Ook de onderzijde van het bed dient toegankelijk te zijn voor onderhoud. 

2.5.6 Om de werking te waarborgen dient het biofilter continu te worden belucht met ruimtelucht. 

2.6 Diffuse stofemissie bij opslag  

2.6.1 Sterk stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S2) dienen in een gesloten loods of silo te worden 
opgeslagen. 

2.6.2 Silo's moeten zijn voorzien van: 
a. een overvulbeveiliging; 
b. een overdrukbeveiliging; 
c. een niveauaanwijzing; 
d. een ontluchting met stoffilter. 

2.6.3 Silo's mogen voor niet meer dan 95 % gevuld zijn. 

2.6.4 De toevoer naar de silo's moet bij een vullinggraad van maximaal 95% onmiddellijk worden 
gestopt. 

2.6.5 Bij de opslag van bevochtigbare stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4) en bij nauwelijks 
stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S5) dienen: 
a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen aan ten minste drie zijden te zijn omgeven 

door keerwanden of een gelijkwaardige voorziening; de opgeslagen stoffen in deze vakken 
mogen niet boven deze keerwanden uitkomen, of 

b. de stoffen volledig te zijn afgedekt en te zijn beschermd tegen opwaaien, of; 
c. de stoffen te worden bevochtigd met water en dust-foam. 

2.6.6 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate 
maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, 
bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de 
inrichting met een zuigveegwagen. 

2.7 Diffuse stofemissie bij vervoer en verlading 

2.7.1 Alle machines binnen de inrichting dienen te zijn voorzien van een roetfilter met een 
verwijderingrendement voor fijn stof van ten minste 90 %. 

2.7.2 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn. 

2.7.3 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming die stofhinder voorkomt moet 
stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de 
verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de 
onderstaande waarde overschrijdt: 
a. Categorie S2 8 m/s, windkracht 4, matige wind; 
b. categorieën S4 en S5 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind. 

2.7.4 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om: 
a. het verladen veilig en zonder lekkage te doen verlopen; 
b. onvoorziene situaties te signaleren; 
c. zo nodig maatregelen te treffen. 
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2.7.5 Stofemissie van bevochtigbare stuifgevoelige goederen (klasse S4 en S5) moet bij het verladen 
worden voorkomen door deze vooraf te bevochtigen. 

2.7.6 De verdringingslucht die vrijkomt bij verlading van licht en sterk stuifgevoelige vaste stoffen 
(categorieën S2 en S4) moet via een doelmatig werkende (filtrerende) afscheider worden 
afgevoerd. 

2.7.7 Bij het verlaten van de inrichting moeten de banden van transportvoertuigen nat gereinigd 
worden. 

2.7.8 Wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van 
stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, dienen te worden 
geveegd, gezogen of natgehouden. 

2.7.9 Onmiddellijk nadat materiaal vanuit het voertuig is overgebracht naar en silo en de losslang is 
losgekoppeld, moet de vulleiding worden afgesloten. 

2.7.10 Sterk stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S2) die in bulk worden vervoerd, mogen uitsluitend 
worden getransporteerd met volledig gesloten transportmiddelen. Transportmiddelen waarin 
licht stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4) worden vervoerd, moeten tijdens transport 
volledig en adequaat zijn afgedekt, waardoor verstuiving wordt voorkomen. 

2.7.11 Bij het verladen van licht stuifgevoelig materiaal mag de valhoogte van het materiaal niet meer 
dan 0,5 m bedragen. 

2.7.12 Bij transportbanden en overstortpunten moeten voldoende en adequate maatregelen zijn 
getroffen waardoor verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen (bijvoorbeeld 
door aanbrengen winddichte omkastingen of besproeien materialen). 

2.7.13 Tijdens het zeven van grond moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om 
stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen. 

2.7.14 In geval van zichtbare stofontwikkeling tijdens het zeven van grond dient een sproei-installatie 
aanwezig te zijn bij de zeef of de zeef dient voorzien te zijn van een sproei-installatie. Tijdens het 
zeven dient het materiaal zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt 
voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte.   

2.7.15 Indien er bij het verladen van materiaal een zichtbare stofemissie naar de atmosfeer optreedt, 
bijvoorbeeld ten gevolge van een defect doekfilter, dient het verladen onmiddellijk gestaakt te 
worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen. 

2.7.16 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd. 

2.8 Metingen en controle 

2.8.1 Uiterlijk zes maanden na ingebruikname van de vergistinginstallaties dient vergunninghoudster 
aan Gedeputeerde Staten te rapporteren omtrent de werkelijke emissies naar de lucht van stof, 
NOx, SO2, CO en NH3. De metingen dienen plaats te vinden onder representatieve 
bedrijfscondities. Gemeten dient te worden per puntbron en andersoortige bron. Bij toepassing 
van nageschakelde technieken dient eveneens de ongereinigde vracht, het rendement en 
eventuele emissierelevante parameters te worden bepaald. 
Voor de uitvoering van metingen dient waar mogelijk van de genormaliseerde meetmethoden 
gebruik te worden gemaakt genoemd in bijlage 4.7 van de NeR. 
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De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd 
aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de opzet van 
het onderzoek. 

2.8.2 Bij emissiemetingen naar lucht moeten de plaats van monsterneming, de methode van 
monsterneming, de meetduur, de calibratie en de gehanteerde analysemethode goedkeuring 
hebben van Gedeputeerde Staten. 

2.8.3 Meetresultaten dienen te worden gecorrigeerd voor het verdunnend effect van bijgemengde 
(schone) lucht. 

2.8.4 Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de 
NeR. De bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de 
geldende norm (NEN-EN 13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten 
worden gerapporteerd in odourunits (ou). Het meetplan moet worden voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. 

2.8.5 Uiterlijk zes maanden na ingebruikname van de vergistinginstallaties moet door middel van 
geurmetingen en berekeningen worden aangetoond dat de geurimmissies de in dit hoofdstuk 
opgenomen normen niet overschrijden. 

2.8.6 Bij ernstige hinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient de 
procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd en dienen Gedeputeerde Staten hiervan 
onverwijld in kennis te worden gesteld. 
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3 Geluid 

3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

3.1.1 De hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau mogen 
tengevolge van het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden. 

Langtijdgeniddeld beoordelingsniveau in dB(A) Immissiepunt 
dagperiode 

07.00-19.00 uur 
avondperiode 

19.00-23.00 uur 
nachtperiode 

23.00-07.00 uur 
1. Past. P. Thijssenlaan 39 45 34 30 
2. Past. P. Thijssenlaan 74 44 37 34 
3. Past. P. Thijssenlaan 76 47 40 35 
4. Past. P. Thijssenlaan 78 45 42 37 
5. Past. P. Thijssenlaan 80 45 43 39 
6. Past. P. Thijssenlaan 45 41 40 35 
7. Past. P. Thijssenlaan 84 41 38 34 
8. Biesputten 5 45 40 35 

 

3.1.2 Boven de normale activiteiten mag gedurende 4 keer per jaar gedurende de dagperiode een 
grootschalige veiling worden gehouden, zoals omschreven in de aanvraag om vergunning. Als 
gevolg hiervan mogen de in voorschrift 3.1.1 genoemde grenswaarden worden overschreden. 
Het houden van de veiling dient ten minste 2 werkdagen voorafgaande aan de veiling aan 
Gedeputeerde Staten te worden gemeld. De data waarop de veiling wordt gehouden dient in 
een bedrijfsregister te zijn vastgelegd. 

3.2 Maximale geluidsniveaus 

3.2.1 De maximale geluidsniveaus (LAmax gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt 
door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

3.3 Indirecte hinder wegverkeer 

3.3.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting 
mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer 
bedragen dan: 

equivalente geluidsniveau in dB(A) Immissiepunt 
dagperiode 

07.00-19.00 uur 
avondperiode 

19.00-23.00 uur 
nachtperiode 

23.00-07.00 uur 
1. Past. P. Thijssenlaan 39 50 45 40 
2. Past. P. Thijssenlaan 74 50 45 40 
3. Past. P. Thijssenlaan 76 50 49 44 
4. Past. P. Thijssenlaan 78 50 50 45 
5. Past. P. Thijssenlaan 80 56 54 49 
6. Past. P. Thijssenlaan 45 56 56 51 
7. Past. P. Thijssenlaan 84 50 45 41 
8. Biesputten 5 50 45 40 
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3.4 Maatregelen en voorzieningen 

3.4.1 De volgende geluidsreducerende voorzieningen dienen overeenkomstig het “ Akoestisch 
onderzoek Wm Reiling Sterksel BV" (R2005/18060; K&M akoestisch adviseurs; november 
2005) te zijn gerealiseerd: 

- De ventilatoren ten behoeve van de geforceerde beluchting van de groencompostering 
moeten zijn voorzien van een geluidsreducerende omkasting; 

- De puntbeluchter van het percolaatbassin moet zijn voorzien van een 
geluidsreducerende kap; 

- De versnipperaar en hamermolen voor (grof) huishoudelijk restafval van handel, 
dienstverlening en onderhoud moeten zijn opgesteld in een afgesloten, geluidsgeïsoleerd 
compartiment van de (te realiseren) sorteerhal. 

3.4.2 Door het verkeer dat de inrichting van vergunninghoudster bezoekt mag uitsluitend gebruik 
worden gemaakt van de in-/uitritten A en B als vermeld in de bij deze vergunning behorende 
aanvraag. 

3.4.3 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die zijn voorzien van een in 
goede staat zijnde geluiddemper. 

3.4.4 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen 
tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is. 

3.4.5 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet 
hoorbaar is buiten de inrichting.  

3.4.6 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in 
voorschrift 3.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT). 
Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een 
calamiteit. 

3.4.7 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en 
deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten 
van personen en/of goederen. 

3.4.8 Het overslaan of verplaatsen van materialen met uitzondering van (licht) stuifgevoelig materiaal 
moet zodanig geschieden dat geen materialen via vrije val op hun plaats worden gebracht. 

3.4.9 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting dat dient als transportroute moet zijn 
voorzien van een vlak afgewerkte bestrating. 

3.5 Metingen en controle 

3.5.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
en maximale geluidsniveaus (LAmax), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander 
geluidsgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidsgevoelig object. 

3.5.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidsniveaus gelden in de dagperiode op een waarneemhoogte van 1,50 meter en in 
de avond- en nachtperiode op een waarneem hoogte van 4.50 meter boven het maaiveld er 
plaatse van het immissiepunt, met uitzondering van de woningen aan Pastoor Thijssenlaan 39, 
76 en 80 waarvoor een waarneemhoogte geldt van 1.50 meter voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. 
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3.5.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidsniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens 
de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 

3.5.4 Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidsniveaus tengevolge van het wegverkeer van 
en naar de inrichting dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode 
II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De 
aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast. 

3.5.5 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door middel van de 
rapportage van een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat aan de geluidsnormering 
zoals gesteld in deze vergunning wordt voldaan. 
Hierbij dient tevens de binnenwaarde van de Pastoor P. Thijssenlaan 78 te worden bepaald en 
getoetst aan de maximale grenswaarde van 35 dB(A). 
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4 Bodembescherming 

4.1 Voorzieningen 

Algemeen 

4.1.1 Het bodemrisico van de opslag, overslag en be-/verwerking van bodembedreigende (afval-) 
stoffen, het onderhoud van materieel en voertuigen, de wasplaats, de tankplaats  en de opslag 
van potentieel verontreinigd percolaat- en terreinwater moeten door het treffen van doelmatige 
maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de 
NRB. 

4.1.2 Grond van onbekende kwaliteit en categorie 2-grond moet hiertoe worden opgeslagen worden 
op een vloeistofdichte voorziening of opgeslagen worden op een vloeistofkerende voorziening 
onder een overkapping waardoor contact met hemelwater wordt voorkomen. 

4.1.3 De (mobiele) zeefinstallatie met toebehoren moet bij het zeven van grond van onbekende 
kwaliteit en categorie 2-grond zijn opgesteld op een vloeistofdichte verharding. 

4.1.4 Voor visueel inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening aanwezig  te zijn. 

Bassins percolaat en hemelwater 

4.1.5 De constructies van de bassins en de riolering moeten in hun geheel en in alle delen afzonderlijk 
zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van percolaat/afvalwater naar de bodem optreedt. 

4.1.6 Bij het in werking treden van deze vergunning moeten de bassins geïnspecteerd zijn op basis van 
CUR-PBV-Aanbeveling 44 door een voor BRL-K1151 gecertificeerde instantie. 

4.1.7 De resultaten van de inspectie dienen binnen 3 maanden na het in werking treden van deze 
vergunning te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

4.1.8 Indien op basis van de inspectie blijkt dat de bassins niet als vloeistofdicht kunnen worden 
aangemerkt dienen deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te worden 
hersteld overeenkomstig CUR-Aanbeveling 65. 

4.1.9 Bij het stellen van de hersteltermijn zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met de door 
de deskundige inspecteur vastgestelde hersteltermijn. 

4.1.10 Overtollig water uit de bassins dient in een gesloten tankwagen overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften uit de inrichting te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

4.1.11 De bassins dienen zodanig te zijn gedimensioneerd dat een neerslagoverschot en 
percolaat/afvalwater kan worden opgevangen. 

4.1.12 Indien het percolaatwaterbassin wordt ontdaan van slib dan dient dit te worden afgevoerd naar 
een daartoe geëigende inrichting die beschikt over de benodigde vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer 
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4.2 Beheermaatregelen 

4.2.1 Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 
vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende 
voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste 
het volgende te zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc); 
d. waaruit het onderhoud bestaat; 
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren; 
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden 

gerapporteerd en geregistreerd; 
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van 

bodemincidenten. 
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld. 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -h-. 

4.3 Bodembelastingonderzoeken 

Herhalingsonderzoek 

4.3.1 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd: 
a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van 

bodemverontreiniging is ontstaan; 
b. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde 

bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te 
zetten na het expireren van de vergunning. 

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn 
onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. Ter 
plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het 
herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. De opzet 
van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. 

Eindonderzoek 

4.3.2 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van 
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek 
dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB 
of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient 
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De 
resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek 
aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. 

4.3.3 Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het 
nulsituatieonderzoek en herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in 
de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming 
moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het 
nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet 
het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek. 
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Herstelplicht (bodemsanering) 

4.3.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten 
van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de 
verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van de 
bodemkwaliteit wordt hersteld. 

4.3.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering 
plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen. 

4.3.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.3.4 dient een 
evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering 
van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven 
situatie treedt in de plaats van het deel van het bij de aanvraag gevoegde nulsituatieonderzoek 
dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem. 
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een 
monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse 
kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd. 
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5 Afvalstoffen 

5.1 Afvalscheiding 

5.1.1 Vergunninghouder dient in ieder geval te allen tijde de volgende afvalstoffen  te scheiden, 
gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 
afvalstoffen; 

- asbest; 
- papier en karton. 

5.2 Opslag 

5.2.1 De opslaghoogten van afvalstoffen en materialen mogen, met in acht neming van het gestelde in 
voorschrift 2.6.5a maximaal 12 m boven maaiveld bedragen. 
In afwijking van de eerste volzin geldt voor de groencompostering de hoogte als vermeld in 
voorschrift 13.2.4. 

5.2.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan 
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de 
vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen 
gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. 

5.2.3 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na 
bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 

5.3 Afvoer 

5.3.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit 
onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste 
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen 
die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de  toekomst te 
voorkomen. 

5.3.2 Vergunninghoudster is verplicht om de volgende van de inrichting af te voeren afvalstof(fen) af 
te geven aan een vergunninghoudster die deze be-/verwerkt overeenkomstig de 
minimumstandaard zoals beschreven in het Landelijk Afvalbeheer Plan: 

- asbesthoudend Materiaal; 
- niet steenachtig bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval; 
- (grof) Huishoudelijk restafval van handel, dienstverlening en onderhoud; 
- houtafval dat als gevaarlijk afval moet worden beschouwd. 

Dit geldt eveneens voor overig houtafval, minerale reststoffen en sterk verontreinigde grond die 
niet tot een nuttig toepasbaar product wordt be-/verwerkt binnen de inrichting. 

5.4 Acceptatie 

5.4.1 In de inrichting mogen maximaal de in bijlage 1 genoemde hoeveelheden afvalstoffen worden 
geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 315.750 
ton.   
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5.4.2 De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde 
A&V-beleid inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge 
voorschrift 5.4.4 toegezonden wijzigingen. 

5.4.3 Het in voorschrift 5.4.2 bedoelde A&V-beleid en de op grond van voorschrift 5.4.4 
doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd 
gezag ter inzage liggen.  

5.4.4 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast 
dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) 
schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. 
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden: 

- de reden tot wijziging; 
- de aard van de wijziging; 
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de 

AO/IC; 
- de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren. 

5.4.5 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden 
geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een 
inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het A&V-
beleid te zijn vastgelegd.  

5.5 Registratie 

5.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 
(afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen 
worden gebruikt het volgende moet worden vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 
d. de naam en adres van de ontdoener; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

5.5.2 In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van 
herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er 
sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijk afvalstoffen. 

5.5.3 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde 
(afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld: 
a. de datum van afvoer; 
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de afvoerbestemming; 
d. de naam en adres van de afnemer; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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5.5.4 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze 
vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden 
waarin staat vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van plaats herkomst; 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 
e. de euralcode (indien van toepassing); 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

5.5.5 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te 
zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te 
worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde 
weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) 
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn 
geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag 
ter inzage te worden gegeven. 

5.5.6 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit 
hoofdstuk en de financiële administratie. 

5.5.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een 
inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal 
aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een 
rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden 
verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden 
geregistreerd: 
a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen; 
b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof; 
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd. 
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van 
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard. 

5.5.8 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden 
en samen met de in het vorige voorschrift  genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar 
op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter 
inzage worden gegeven. 
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6 Afvalwater 

6.1 Lozingseisen 

6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of 
het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of 
hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig 

riool behorende apparatuur;  
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de 

bij een zodanig riool behorende apparatuur. 

6.1.2 Alle te lozen afvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30oC graden Celsius, bepaald 

volgens NEN 6414 (1988); 
b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en 

niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, 
bepaald volgens NEN 6411 (1981); 

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald 
volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992); 

d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens 
NEN 6621(1988): C1 (1992). 

6.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen. 

6.2 Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie 

6.2.1 De slibvangput en de olie-afscheider moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per 
jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd; een schriftelijk bewijs 
van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.  

6.2.2 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 

6.2.3 De slibvangput en de olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en 
NEN-EN 858-2:2003 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een 
door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee tenminste een 
gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt. 

6.2.4 Indien voor een slibvangput en een olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in 
voorschrift 6.2.3 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking 
treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat het effluent van 
slibvangput en vetafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-
EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 bereikt zouden zijn. 
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6.3 Controle 

6.3.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, 
door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit 
afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en 
toegankelijk te zijn. 

6.3.2 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een 
afzonderlijk register te zijn vastgelegd. 

6.4 Analysemethoden 

6.4.1 Indien vergunninghoudster voor het bepalen van de concentratiegrenswaarde een andere 
analysemethode wil volgen dan is voorgeschreven en aantoont dat het resultaat niet significant 
afwijkt van de voorgeschreven analysemethode, kan die methode gevolgd worden. 
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7 Energie 

7.1 Besparingsonderzoek 

7.1.1 Binnen zes maanden na realisatie van de aangevraagde veranderingen dient aantoonbaar te zijn 
aangevangen met een energiebesparingonderzoek, inclusief de mogelijkheden van toepassing 
van duurzame energie. De aanvang van het onderzoek dient schriftelijk te worden gemeld aan 
Gedeputeerde Staten. 

7.1.2 Een schriftelijke rapportage van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 7.1.1 dient binnen 9 
maanden na het in werking treden van dit voorschrift aan Gedeputeerde Staten te zijn 
overgelegd.  
De rapportage dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:  
a. beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel); 
b. beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans 

van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik 
aan individuele installaties en (deel)processen; 

c. een overzicht van de gangbare energiebesparende technieken en voorzieningen, ook op het 
gebied van de toepassing van duurzame energie, die nog niet zijn getroffen, vastgesteld 
voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding te samen ten 
minste een bijdrage van 90% in het totale verbruik hebben; 

d. per techniek/voorziening de volgende gegevens:  
- de jaarlijkse energiebesparing; 
- de (meer) investeringskosten;  
- de verwachte economische levensduur;  
- de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens 

het onderzoek gelden; 
- een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangend met 

energiebesparing;  
- de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten.  

e. een overzicht van de mogelijke organisatorische en good-housekeeping-maatregelen die 
leiden tot energiebesparing. 

7.1.3 Vergunninghoudster dient de zekere maatregelen die volgen uit het rapport als bedoeld in 
voorschrift 7.1.2 te realiseren. 

7.1.4 Vergunninghoudster mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardige energiebesparende 
maatregel, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in de rapportage als bedoeld in voorschrift 
7.1.2 wordt gemotiveerd.  
Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de 
verbetering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting die groter is 
dan die van de oorspronkelijke maatregel. 

7.2 Meten en registreren 

7.2.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per maand te worden geregistreerd. 
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8 Mobiliteit 
8.1.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk één jaar na het in werking treden van deze vergunning aan 

Gedeputeerde Staten een plan voor te leggen waarin is aangegeven op welke wijze door haar 
toedoen het aantal vervoersbewegingen van goederen van en naar de inrichting kan worden 
gereduceerd. Dit plan dien ten minste de volgende onderwerpen te bevatten: 

- Beschrijving van het goederenvervoer: aantal transportkilometers dat door of voor het 
bedrijf wordt gemaakt, vervoerswijze, beladingsgraad en logistiek. 

- Beschrijving locatiespecifieke aspecten: Zijn er bijvoorbeeld problemen van de 
nabijgelegen wijken op het gebied van ruimtebeslag, parkeren, geluidsoverlast of 
luchtkwaliteit? Hoe is de bereikbaarheid van het bedrijf en in welke mate speelt dit een 
rol? 

- Een overzicht van de technische en organisatorische mogelijkheden tot 
vervoermanagement en de kwantificering ervan (ook van de niet redelijke maatregelen). 
Per maatregel moet de volgende informatie worden vermeld: 
o algemene beschrijving, toepasbaarheid (inclusief eventuele voorwaarden), 

investeringskosten, 
o de te verwachten eventuele besparingen (uitgedrukt in milieuwinst (CO2-reductie 

en/of brandstofverbruik,etcetera) en in kosten).  
- De maatregelen die reeds genomen zijn of nog lopen. Hierbij moet vermeld worden wat 

de (voorlopige) resultaten van die maatregelen zijn en wat de knelpunten bij het 
invoeren zijn of waren. 

- Maatregelen die niet zijn uitgevoerd, met vermelding van de redenen voor het niet 
doorvoeren van de opties. 

- Maatregelen die nog op haalbaarheid moeten worden beoordeeld, hoe dat gaat 
gebeuren en wanneer (inclusief de prioriteit). 

- Plan van aanpak voor het uitvoeren van de redelijke maatregelen: overzicht van de 
maatregelen ingedeeld naar zeker, voorwaardelijk, onzeker of onhaalbaar. Inclusief een 
(voorlopige) planning voor de invoering van de zekere maatregelen. 

Vergunninghoudster dient uitvoering te geven aan het programma binnen de daarin 
opgenomen termijnen. 

8.1.2 Toetsing van het in voorschrift 8.1.1 bedoelde plan zal plaatsvinden op basis van de 
hulpmiddelen en informatiebronnen voor mogelijke vervoersmaatregelen uit bijlage D van het 
Werkboek Wegen naar preventie bij bedrijven (Aanpak preventie in het kader van de Wet 
milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil april 2006, kenmerk 
3IM06PDO10 PREVENTIE)). 
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9 Externe veiligheid 

9.1 Zone-indeling 

9.1.1 Voor de gehele inrichting dient, met betrekking tot gasontploffingsgevaar, een gevarenzone-
indeling te worden opgesteld. Hiervoor dient de norm NPR 7910-1 te worden gehanteerd. 

9.1.2 In gebieden met een gasconcentratie groter dan 25% van de LEL mogen werkzaamheden niet 
worden aangevangen of behoren de werkzaamheden te worden gestopt. 

9.1.3 Het tijdens het uitvoeren van werkzaamheden zekerstellen van de afwezigheid van een 
ontplofbare atmosfeer dient uitgevoerd te worden overeenkomst hetgeen hiervoor gesteld is in 
paragraaf 14.4.1 van de norm NPR 7910-1. 

9.1.4 Ter voorkoming van ontsteking dienen binnen de gevarenzone de technische maatregelen te 
worden getroffen die zijn aangegeven in tabel E.1 van de norm NPR 7910-1. 

9.2 Brandbestrijding 

9.2.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b. in goede staat van onderhoud verkeren; 
c. goed bereikbaar zijn; 
d. als zodanig herkenbaar zijn. 

9.2.2 Het terrein en het wegenstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient 
zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee 
richtingen is te bereiken. 

9.2.3 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen 
waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het 
rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen 
conform NEN 3011. 

9.2.4 Om hooibroei te voorkomen moet niet droog bermgras direct met het overig organische 
materiaal worden vermengd en  moet voorkomen worden dat zuurstoftoetreding plaatsvindt. 
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10 Stookinstallaties 
10.1.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding 

plaatsvindt. 

10.1.2 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden 
verricht. Een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op 
bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar 
worden beoordeeld op noodzakelijke afstelling en onderhoud, teneinde aan voorschrift 10.1.1 te 
voldoen. 

10.1.3 Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door: 
a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut; 
b. een ander bedrijf/instituut dat over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt 

voor die activiteit of activiteiten. 
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11 Opslag en verlading 

11.1 Algemeen 

11.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en 
overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen. 

11.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten: 
a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen; 
b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt; 
c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in 

deze vergunning anders is voorgeschreven; 
d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per 

jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk. 

11.2 Opslagregistratie 

11.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn 
waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen 
aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden. 

11.3 Dieselolie in bovengrondse tanks. 

11.3.1 Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak zijn 
geplaatst. De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2.tot en met 4.3.5 van de richtlijn 
PGS 30. 

11.3.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 
30: 
a. 4.1.1; 
b. 4.1.2.1; 
c. 4.1.3 tot en met 4.1.6; 
d. 4.3.2 t/m 4.3.5; 
e. 4.3.8 en 4.3.9; 
f. 4.3.11; 
g. 4.4.1; 
h. 4.4.4 en 4.4.5; 
i. 4.4.7 en 4.4.8; 
j. 4.5.2 tot en met 4.5.9; 
k. 4.5.11; 
l. 4.6.1 tot en met 4.6.4; 
m. 4.6.7. 

11.3.3 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter 
inzage aanwezig zijn. 
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11.4 Afleverinstallatie vloeibare brandstoffen  

11.4.1 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende 
hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn. 

11.4.2 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed 
toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevertoestel mogen zich niet in 
een gebouw bevinden. 

11.4.3 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: 
"VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".  
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN". 

11.4.4 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn 
bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de 
vloeistofdichte vloer. 

11.4.5 Ieder aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in 
en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar 
moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. 

11.4.6 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de 
pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht 
van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd. 

11.4.7 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende 
opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van 
vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. 
Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten 
gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting. 

11.4.8 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het 
vulpistool weglekken. 

11.4.9 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel 
aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank. 

11.4.10 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening 
aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet. 

11.5 Verpakte gevaarlijke stoffen 

Algemeen 

11.5.1 Deze voorschriften hebben betrekking op de opslag van verpakte gewasbeschermingsmiddelen, 
oliën, ontvetters, smeermiddelen, verven, lakken, afgewerkte olie, oliehoudend afval en klein 
gevaarlijk afval 

11.5.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 
3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15. 

11.5.3 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 
vergunning. 
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Inpandige opslagvoorziening 

11.5.4 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 
3.2.1.3, 3.2.1.4 , 3.2.1.5  van de richtlijn PGS 15. 

Verpakking en etikettering 

11.5.5 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de 
voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

Gebruik opslagvoorziening 

11.5.6 Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 
3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1 en 3.18.1 van 
de richtlijn PGS 15. 

11.5.7 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet 
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen. 

11.6 Gasflessen 

Algemeen 

11.6.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 
3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 
6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16  van de richtlijn PGS 15. 

11.6.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle 
gasflessen van deze vergunning. 

Uitpandige opslagvoorziening 

11.6.3 De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 
3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15. 

Verpakking en etikettering 

11.6.4 De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 
3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

Gebruik opslagvoorziening 

11.6.5 Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan de 
voorschriften 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de richtlijn PGS 15. 

11.6.6 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet 
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen. 
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11.7 K3-vloeistoffen in emballage 

11.7.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.  

11.7.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte 
lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst. 

11.8 Nitraathoudende meststoffen 

11.8.1 De opslag en het vervoer van nitraathoudende meststoffen moeten voldoen aan de richtlijn 
PGS 7. 
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12 Werkplaats en wasplaats 

12.1 Werkplaats 

12.1.1 Het verwisselen van het brandstofreservoir van een vorkheftruck met een LPG-gestookte 
verbrandingsmotor mag alleen in de buitenlucht geschieden. 

12.1.2 Herstelwerkzaamheden als bedoeld in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen 
milieubeheer moeten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.10 van dit besluit.  

12.2 Wasplaats 

12.2.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder 
verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats. 

12.2.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan 
verspreiden. 

12.2.3 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) 
moet de vloer tevens gasdicht zijn. 

12.2.4 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.  

12.2.5 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten 
dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. 

12.2.6 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer. 
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13 Groencompostering 

13.1 Acceptatie 

13.1.1 Het is niet toegestaan om organische afvalstoffen te accepteren die in staat van ontbinding 
verkeren. 

13.1.2 Gras en slootmaaisel dient droog en in balen te worden aangevoerd. 

13.1.3 Als houtachtig groenafval mogen uitsluitend, gescheiden aangevoerd, stamhout en stobben 
geaccepteerd worden. 

13.2 Compostering  

13.2.1 De aanvoer, opslag en voorbewerking van de groenafvalcomponenten dienen zodanig te 
geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden. 

13.2.2 Het te composteren groenafval dient, voorafgaande aan enige bewerking, te worden ontdaan 
van zichtbare grove verontreinigingen zoals plastic, metalen, papier en van overtollige 
zandfracties en dergelijke. 

13.2.3 De groenafvalcomponenten (uitgezonderd grof snoeihout) dienen binnen 6 uur na aanvoer te 
worden verhakseld en zo los mogelijk op "gemixte" hopen te worden gezet. Een gemixte hoop 
mag slechts voor 30% uit gras bestaan en 10% agrarisch afval.  
Indien bermmaaisel/slootmaaisel wordt ingekuild dient dit binnen 6 uur na aanvoer te zijn 
gebeurd. 
Gedurende de nacht en dagen dat niet wordt gewerkt mogen geen groenafvalcomponenten 
(uitgezonderd grof snoeihout) of bermmaaisel/slootmaaisel onbewerkt in opslag zijn. 

13.2.4 De opslag van het nog te composteren (verkleinde) materiaal, van de grove houtfractie en van de 
composthopen, mogen niet hoger reiken dan 5 meter boven het maaiveld en na het inklinken 
niet hoger dan 3 meter boven het maaiveld. 

13.2.5 Het percolaatwater dient te worden opgevangen en te worden gebruikt ter bevochtiging van de 
composteringshopen. 

13.2.6 De composteringshopen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat overal 
aërobe condities heersen.  

13.2.7 Wekelijks dient vergunninghoudster de temperatuur en het vochtgehalte in de 
composteringshoop te meten. 

13.2.8  Indien uit de gemeten waarde blijkt dat het proces niet volgens gestelde eisen verloopt dan 
dienen direct doeltreffende maatregelen te worden getroffen. 

13.2.9 Van het composteringsproces dient een logboek te worden bijgehouden waarin ten minste wordt 
aangetekend: 
a. de wekelijks gemeten temperatuur en vochtgehalte in het midden van de 

composteringshopen; 
b. de tijdstippen waarop de composteringshopen omgezet zijn. 
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13.3 Kwaliteitseisen 

13.3.1 Het mengen van compost of halfproducten uit het composteerproces mag alleen plaatsvinden 
met schone grond. 

13.3.2 Vrijkomende zeefgrond (grond van onbekende kwaliteit) dient te worden afgevoerd naar een 
erkende be- of verwerkingsinrichting of dient te worden geanalyseerd om te bepalen welke 
toepassing is geoorloofd. 

13.4 Inkuilen grasachtig materiaal 

13.4.1 Binnen de inrichting mag maximaal 4.000 ton grasachtig materiaal per jaar worden ingekuild. 

13.4.2 Aan het in te kuilen grasachtig materiaal dient een bacteriepreparaat te worden toegevoegd, ter 
beperking van de geuremissie. 

13.4.3 Het in te kuilen grasachtig materiaal dient zo spoedig doch uiterlijk binnen 6 uur, nadat het in 
de inrichting is gearriveerd, te zijn ingekuild en te zijn afgedekt. 
Bovendien mag op enig moment maximaal 550 m2 onafgedekt (geuremitterend) oppervlak 
aanwezig zijn. 

13.4.4 Het depot dient te worden afgedekt met folie of een afdeklaag van ten minste 20 cm rijpe 
compost/houtsnippers. 

13.4.5 Het depot moet ten minste 2 maanden afgedekt blijven, behoudens het uithalen van grasachtig 
materiaal ten behoeve van de compostering. 

13.4.6 Het depot dient in een keer te worden geruimd. Indien dit niet mogelijk is, dient de rest van het 
depot dezelfde dag te worden afgedekt. 

13.4.7 De opslag van het in depot gebrachte gras mag niet hoger reiken dan 6 meter boven het 
maaiveld. 

13.4.8 Het van het depot vrijkomende percolaat dient (indien van toepassing) via de bedrijfsriolering 
naar het percolaatbassin te worden afgevoerd. 

13.5 Shredderen (snoei)hout 

13.5.1 De shredderinstallatie dient zodanig te zijn voorzien van een vernevelingsinstallatie of inpandig 
te zijn opgesteld dat geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt. 

13.5.2 Een vernevelingsinstallatie en de shredderinstallatie moeten gelijktijdig in werking zijn.  

13.5.3 Na het shredderen dient het neergeslagen shredderstof direct te worden verwijderd. Het 
verzamelde stof dient zodanig te worden opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden. 

13.5.4 Ingeval van opstelling in een besloten ruimte dient het bij het shredderen vrijkomende stof bij de 
bron te worden afgezogen. 
Indien het met bronafzuiging aantoonbaar niet mogelijk is om al het vrijkomende stof af te 
zuigen moet in aanvulling op de bronafzuiging ruimteafzuiging plaatsvinden zodanig dat er 
geen emissies van stof vanuit de hal optreden. Daartoe moet de eventueel toe te passen 
ruimteafzuiging zodanig worden ontworpen dat door alle openingen in de hal tijdens het 
shredderen een inwaarts gerichte luchtstroom optreedt van ten minste 0,5 m/s. 
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13.5.5 De afgezogen lucht dient te worden gereinigd met behulp van een doekfilterinstallatie. 

13.6 Opslag geshredderd (snoei)hout 

13.6.1 Geshredderd hout dient zodanig te worden opgeslagen dat verwaaien van stof wordt 
voorkomen.  

13.6.2 De opslag van geshredderd hout dient plaats te vinden in compartimenten/stapels. Deze stapels 
mogen een oppervlakte hebben van maximaal 1000 m2. 

13.6.3 Voor geshredderd hout moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderling en tussen de 
compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 6 m bedragen.   

13.6.4 Geshredderd hout dient binnen 3 werkdagen te worden gezeefd in fracties van 0-40 mm en 40-
200 mm.  

13.6.5 De gezeefde fractie van 0-40 mm dient direct te worden toegepast of te worden afgevoerd naar 
een erkende verwerker. 

13.6.6 Van de hopen geshredderd maar niet gezeefd hout, dient dagelijks te temperatuur te worden 
gemeten. De meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting 
aanwezig moet zijn. 

13.6.7 Geshredderd uitgezeefd hout (fractie 40-200 mm) dat niet in containers is opgeslagen dient 
wekelijks te worden gecontroleerd op temperatuur. Deze wekelijkse meting dient te worden 
aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn. 

13.6.8 Indien de temperatuur hoger is dan 40º C in de opslag(en) van geshredderd hout dienen 
onmiddellijk maatregelen (afzeven of afvoeren) te worden genomen zodat de temperatuur daalt 
tot onder deze kritische waarde. 
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14 Bouw- en sloopafval en in samenstelling 
vergelijkbaar bedrijfsafval 

14.1 Algemeen 

14.1.1 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet 
buiten de daarvoor bestemde stortlocatie kunnen geraken.  

14.1.2 Binnen de inrichting moeten dichte containers aanwezig zijn waarin afwijkende (afval)stoffen die 
onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden 
opgeslagen. 

14.2 Acceptatie breken 

14.2.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte 
sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie of van erkende  
sorteerinrichtingen. 

14.2.2 Teerhoudend asfaltpuin moet worden afgevoerd naar een inrichting ten behoeve van 
thermische verwerking. 

14.3 Opslaghoogte 

14.3.1 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval en in samenstelling 
vergelijkbaar bedrijfsafval worden opgeslagen tot een hoogte van 12 meter boven het maaiveld. 

14.4 Breken  

14.4.1 Het te breken bouw- en sloopafval dient, voordat het breken plaatsvindt, door middel van een 
zeefinstallatie (voorzeven) met een zeefmaat van 10 mm te worden ontdaan van het 
aanhangende zand/grond (brekerzeefzand).  

14.4.2 Puingranulaat en zeefzand mogen alleen worden samengevoegd als na bemonstering blijkt dat 
het zeefzand voldoet aan de normen voor categorie-1 bouwstoffen. 

14.4.3 Bij verwerken van teerhoudend asfaltpuin is de in voorschrift 14.4.1 bedoelde voorzeving niet 
verplicht. Indien toch wordt afgezeefd dient de vrijkomende zeefzandfractie gescheiden te 
worden gehouden van alle andere materialen binnen de inrichting, met uitzondering van 
teerhoudend asfaltgranulaat.  

14.4.4 De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient het 
bouw- en sloopafval en in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval zodanig vochtig te zijn of te 
worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.  

14.4.5 De puinbreekinstallatie dient te worden gereinigd wanneer deze voorafgaande aan het breken 
van de steenachtige materiaal anders dan teerhoudend asfaltpuin, gebruikt is voor het breken 
van teerhoudend asfalt. Verspreiding van de bij deze reiniging vrijkomende fracties (verzameld 
stof, waswater, etc.) naar de omgeving dient te worden voorkomen.  
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14.4.6 Dakgrind mag niet worden bewerkt in de puinbreker. 

14.5 Sorteren  

14.5.1 Vergunninghoudster is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces gesorteerde afval af te 
zeven met een zeefmaat 10 mm, te sorteren en vervolgens gescheiden te houden. 

14.5.2 Sorteeractiviteiten met dakafval/dakgrind/dakleer dienen beperkt te blijven tot het handmatig 
of met een kraan afscheiden van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, 
windziften, wassen of andere fysische of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan. 

14.6 Asbesthoudend afval 

Acceptatie 

14.6.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet-
luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 
0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape. 

14.6.2 Voordat het aangevoerde asbesthoudend afval wordt gelost dient het personeel van de inrichting 
te controleren of het afval overeenkomstig voorschrift 14.6.1 is verpakt. 

14.6.3 Indien asbesthoudend materiaal inadequaat verpakt wordt aangeboden, dient de aanbieder de 
gelegenheid te krijgen dit afval binnen de inrichting alsnog stofdicht te (laten) verpakken.  

Op- en overslag 

14.6.4 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in afgesloten containers. In afwijking hiervan 
mag, indien een verpakking een dermate grote afmeting heeft dat deze niet in een gesloten 
container gelegd c.q. gestapeld kan worden, volstaan worden met een door een dekzeil 
afgesloten container. 

14.6.5 Asbesthoudend afval mag uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in 
de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld.  

14.6.6 Het asbesthoudend afval dient in een container te worden neergelegd zodat het risico op breuk 
en emissie verkleind wordt. 

14.6.7 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te 
zijn aangebracht: ‘ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN’. 

14.6.8 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.  

14.6.9 Het asbesthoudend afval mag in afwijking van het bepaalde in voorschrift 14.6.8 uitsluitend 
naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.  

14.6.10 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn. 
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15 Opslag en bewerking van grond 

15.1 Acceptatie  

15.1.1 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, moeten 
deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het 
gestelde in de voorschriften behorende bij deze vergunning. 

15.2 Opbulken/mengen 

Algemeen 

15.2.1 Het is niet toegestaan schone grond te vermengen met categorie-1-grond, categorie-2-grond of 
niet herbruikbare grond. Voorts is het niet toegestaan categorie-1-grond te vermengen met 
categorie-2-grond of niet herbruikbare grond. Verder is het niet toegestaan categorie-2-grond te 
vermengen met niet herbruikbare grond. 

15.2.2 In afwijking van gestelde in voorschrift 15.2.1 is het mengen van verontreinigde grond met 
daarvoor benodigde grond- en hulpstoffen ten behoeve van koude immobilisatie tot een, 
overeenkomstig de wettelijke regels, nuttig toepasbaar product toegestaan. 

15.2.3 Van iedere partij grond die wordt opgebulkt of gemengd dient een bewijs van kwaliteit binnen 
de inrichting aanwezig te zijn. Op basis van één de volgende bewijsmiddelen mogen partijen 
grond worden opgebulkt of gemengd: 
a. een partijkeuringsrapport of -certificaat dat voldoet aan de normen van het 

Bouwstoffenbesluit; 
b. een publieksrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring. 

15.2.4 Van voorschrift 15.2.3 mag worden afgeweken indien binnen de inrichting samenvoeging of 
opbulking van partijen grond aantoonbaar plaatsvindt overeenkomstig de paragrafen 6.1 tot en 
met paragraaf 6.8, de eerste alinea van het Protocol 9335-1.  

Immobilisatie 

15.2.5 Vergunninghoudster mag partijen grond ná de ingangscontrole, maar vóór immobilisatie of 
stabilisatie, samenvoegen tot een verwerkingscluster onder de volgende voorwaarden: 
a. De vergunninghoudster dient op basis van de ingangscontrole aantoonbaar te maken dat 

partijen ná reiniging binnen dezelfde productcategorie vallen. 
b. De vergunninghoudster dient per partij vast te stellen wat het gewenste niveau van 

bewerking is, alvorens de partij samen te voegen. 
Elke partij grond dient vóór immobiliseren/stabiliseren een voorlopige kwalificatie krijgen op 
basis van de volgende indeling: 

- te reinigen tot schone grond; 
- te reinigen tot categorie 1 bouwstof zijnde grond; 
- te reinigen tot categorie 2 bouwstof zijnde grond. 

15.2.6 Er mag uitsluitend opbulking/samenvoeging van partijen plaatsvinden na immobilisatie of 
stabilisatie indien de partij tot dezelfde productcategorie behoort, waarbij de volgende 
productcategorieën op basis van samenstellingwaarden en/of emissiewaarden worden 
onderscheiden: 
a. toepasbaar als schone grond; 
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b. toepasbaar als MVR-grond; 
c. toepasbaar als TR-grond; 
d. toepasbaar als categorie 1 bouwstof zijnde grond; 
e. toepasbaar als categorie 2 bouwstof zijnde grond. 

15.2.7 Het is niet toegestaan een partij of cluster die gekwalificeerd is als de productcategorie bouwstof 
zijnde grond vóór of ná immobilisatie of stabilisatie te wijzigen in de productcategorie bouwstof 
niet zijnde grond. 

15.3 Zeven 

15.3.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en 
behandeld overeenkomstig het bepaalde in de overige voorschriften behorende tot deze 
vergunning.   

15.4 Afvoer 

15.4.1 Voor elke partij die wordt afgevoerd dient vergunninghoudster een verklaring af te geven 
waarop ten minste de volgende gegevens staan vermeld: 
a. de analyseresultaten van de monsters als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit; 
b. naam, adres en woonplaats van de afnemer; 
c. naam, adres en woonplaats van de plaats van bestemming (indien bekend); 
d. naam, adres en woonplaats van de verwerker; 
e. partijgrootte (in kg); 
f. datum van de overdracht. 
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16 Immobilisatie en stabilisatie van minerale 
reststoffen 

16.1 Opbulken/samenvoegen 

16.1.1 Vergunninghoudster mag partijen minerale reststoffen ná de ingangscontrole, maar vóór 
immobilisatie of stabilisatie, samenvoegen tot een verwerkingscluster onder de volgende 
voorwaarden: 
a. De vergunninghoudster dient op basis van de ingangscontrole aantoonbaar te maken dat 

partijen ná reiniging binnen dezelfde productcategorie vallen. 
b. De vergunninghoudster dient per partij vast te stellen wat het gewenste niveau van 

bewerking is, alvorens de partij samen te voegen. 
Elke partij grond dient vóór immobilisatie/stabilisatie een voorlopige kwalificatie krijgen op 
basis van de volgende indeling: 

- te immobiliseren/stabiliseren tot categorie 1 bouwstof; 
- te immobiliseren/stabiliseren tot categorie 2 bouwstof. 

16.1.2 Er mag uitsluitend opbulking/samenvoeging van partijen plaatsvinden na immobilisatie of 
stabilisatie indien de partij tot dezelfde productcategorie behoort, waarbij de volgende 
productcategorieën op basis van samenstellingwaarden en/of emissiewaarden worden 
onderscheiden: 
a. toepasbaar als categorie 1 bouwstof; 
b. toepasbaar als categorie 2 bouwstof. 

16.2 Afvoer 

16.2.1 Voor elke partij die wordt afgevoerd dient vergunninghoudster een verklaring af te geven 
waarop ten minste de volgende gegevens staan vermeld: 
a. de analyseresultaten van de monsters als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit; 
b. naam, adres en woonplaats van de afnemer; 
c. naam, adres en woonplaats van de plaats van bestemming (indien bekend); 
d. naam, adres en woonplaats van de verwerker; 
e. partijgrootte (in kg); 
f. datum van de overdracht. 
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17 Co-vergisting van mest 

17.1 Acceptatie 

17.1.1 Het is niet toegestaan om vloeibare organische (afval)stoffen te accepteren die in staat van 
ontbinding verkeren. 

17.2 Gasmotor 

17.2.1 De gasmotor moet voldoen aan de “Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren” van de 
Commissie Veiligheid Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA, deel C, uitgave 1994) 

17.2.2 De gasmotor moet zodanig in bedrijf worden gehouden dat de hoeveelheid warmte die nuttig 
gebruikt wordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die ongebruikt aan de omgeving 
wordt afgegeven zo klein mogelijk is. Onder ongebruikte warmte wordt mede verstaan de 
warmte die door de noodkoeler wordt afgegeven. 

17.2.3 De gasmotor moet vóór ingebruikname en vervolgens telkens na twee jaar worden 
gecontroleerd op goed functioneren door een SCIOS (Stichting Certificatieregeling voor 
inspectie en onderhoud aan Stookinstallaties) gecertificeerd onderhouds- en/of inspectiebedrijf 
of een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige. 
Een afschrift van een rapport van bevindingen van de controle en een overzicht van uitgevoerde 
reparaties dient in het installatiedossier in het centrale bedrijfsregister aanwezig te zijn. 

17.2.4 Een ruimte waarin de gasmotor is opgesteld moet voldoen aan NEN 2078 (GAVO deel 2). 

17.2.5 Het verbrandingsgasafvoersysteem van de gasmotor bestaande uit rookgasleidingen en primaire 
en secundaire geluiddemper moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen 
gesteld in NEN 1078 en zonodig te worden gereinigd zonder dat roet of ander vuil zich buiten 
de inrichting kan verspreiden. 
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Bijlage 1 Te accepteren afvalstoffen 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 

(in ton) 
Activiteit 

   
• asbesthoudende isolatiemateriaal 

• overige isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat 

• niet onder 17 06 01* of 17 06 03* vallend isolatiemateriaal 

• asbesthoudend bouwmateriaal 

• 17 06 01* 

• 17 06 03* 

• 17 06 04 

• 17 06 05* 

1.000/jaar 50 Opslag 

• beton 

• stenen 

• tegels en keramische producten 

• mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties daarvan, 

die gevaarlijke stoffen bevatten 

• niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten 

• bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 

• niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels 

• koolteer en met teer behandelde producten 

•  17 01 01 

•  17 01 02 

•  17 01 03 

•  17 01 06* 

 

•  17 01 07 

•  17 03 01* 

•  17 03 02 

•  17 03 03*  

1.000/dag 50.000 Opslag 
Sorteren 
Zeven 
Breken 

• gemengde verpakkingen 

• gemengde metalen 

• niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval 

• papier en karton 

• glas 

• kleding 

• textiel 

• kunststoffen 

• metalen 

• niet elders genoemde fracties 

• gemengd stedelijk afval 

• marktafval 

• grofvuil 

• niet elders genoemd stedelijk afval 

• 15 01 06 

• 17 04 07 

• 17 09 04 

• 20 01 01 

• 20 01 02 

• 20 01 10 

• 20 01 11 

• 20 01 39 

• 20 01 40 

• 20 01 99 

• 20 03 01 

• 20 03 02 

• 20 03 07 

• 20 03 99 

200/dag 2.000 Opslag 

• hout dat gevaarlijke stoffen bevat 

• zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat, en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten 

• 20 01 37* 

• 03 01 04* 

50/dag 150 Opslag 
Shredderen 

Zeven 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• glas, kunststof of hout die gevaarlijke stoffen bevatten 

• hout dat gevaarlijke stoffen bevat 

• hout dat gevaarlijke stoffen bevat 

•  17 02 04* 

•  19 12 06* 

•  20 01 37* 

• niet onder 20 01 37 vallend hout 

• schors- en kurkafval 

• niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer 

• niet elders genoemd afval 

• houten verpakkingen 

• hout 

• niet onder 19 12 06 vallend hout 

• brandbaar afval (RDF) 

• 20 01 38 

• 03 01 01 

• 03 01 05 

• 03 01 99 

• 15 01 03 

• 17 02 01 

• 19 12 07 

• 19 12 10  

500/dag 3.000 Opslag 
Shredderen 

Zeven 

• afval van de winning van metaalhoudende mineralen 

• afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen 

• niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings 

• niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval 

• niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie 

• niet elders genoemd afval 

• niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval 

• zand- en klei-afval 

• niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval 

• niet onder 01 04 07 en 01 040 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en 

schoonmaken van mineralen 

• niet onder 01 04 07 vallende afval van het hakken en zagen van steen 

• niet elders genoemd afval 

• zoetwaterboorgruis en –afval 

• niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval 

• niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en –afval 

• niet elders genoemd afval 

• kalkneerslagafval 

• niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

• 01 01 01 

• 01 01 02 

• 01 03 06 

• 01 03 08 

• 01 03 09 

• 01 03 99 

• 01 04 08 

• 01 04 09 

• 01 04 10 

• 01 04 12 

 

• 01 04 13 

• 01 04 99 

• 01 05 04 

• 01 05 07 

• 01 05 08 

• 01 05 99 

• 03 03 09 

• 03 03 11 

50.000/jaar 10.000 Opslag 
Immobiliseren

Stabiliseren 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

• chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

• niet onder  06 03 11 en 06 03 13 vallende zouten en oplossingen 

• niet 06 03 15 vallende metaaloxiden 

• niet elders genoemd afval 

• niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling 

• niet elders genoemd afval 

• fosforhoudende slakken 

• niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval 

• niet elders genoemd afval 

• niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

• niet onder  07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

• niet elders genoemd afval 

• afvalcoating poeder 

• waterig slib dat keramisch materiaal bevat 

• waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten 

• niet elders genoemd afval 

• bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallend ketelstof) 

• koolvliegas 

• vliegas van turf en onbehandeld hout 

• calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vast vorm 

• calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm 

• niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof 

• niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas 

• niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging 

• niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

• wervelbedzand 

• afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales 

• niet elders genoemd afval 

• aluminiumoxideafval 

• 04 01 06 

• 04 01 07 

• 06 03 14 

• 06 03 16 

• 06 03 99 

• 06 05 03 

• 06 06 99 

• 06 09 02 

• 06 09 04 

• 06 10 99 

• 07 02 12 

• 07 03 12 

• 07 03 99 

• 08 02 01 

• 08 02 02  

• 08 02 03 

• 08 02 99 

• 10 01 01 

• 10 01 02 

• 10 01 03 

• 10 01 05 

• 10 01 07 

• 10 01 15 

• 10 01 17 

• 10 01 19 

• 10 01 21  

• 10 01 24 

• 10 01 25 

• 10 01 99 

• 10 03 05 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• niet onder 10 03 19 vallend rookglasstof 

• overige, niet onder 10 03 21vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) 

• niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging 

• niet onder 10 03 25 vallende gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek 

• niet elders genoemd afval 

• slakken van primaire en secundaire productie 

• overige deeltjes en stof 

• slakken van primaire en secundaire productie 

• deeltjes en stof 

• overige slakken 

• niet onder 10 08 15 vallend  rookgasstof 

• niet onder 10 08 17 vallend slib en filterkoek van rookgasreiniging 

• niet elders genoemd afval 

• ovenslakken 

• niet onder 10 09 05  vallende gietkernen en – vormen die niet voor gieten zijn gebruikt 

• niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en – vormen die voor gieten zijn gebruikt 

• niet onder 10 09 09 vallend rookgas 

• niet onder 10 09 11 vallend bindmiddelafval 

• niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval 

• niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen 

• niet elders genoemd afval 

• ovenslakken 

• niet onder 10 10 05  vallende gietkernen en – vormen die niet voor gieten zijn gebruikt 

• niet onder 10 10 07  vallende gietkernen en – vormen die voor gieten zijn gebruikt 

• niet onder 10 10 09  vallend rookgasstof 

• niet onder 10 10 11 vallende deeltjes 

• niet onder 10 10 13 vallend bindmiddel 

• niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen 

• afval van glasvezelmateriaal 

• deeltjes en stof 

• 10 03 20 

• 10 03 22 

• 10 03 24 

• 10 03 26 

• 10 03 99 

• 10 05 01 

• 10 05 04 

• 10 06 01 

• 10 08 04 

• 10 08 09 

• 10 08 16 

• 10 08 18 

• 10 08 99 

• 10 09 03 

• 10 09 06 

• 10 09 08 

• 10 09 10 

• 10 09 12 

• 10 09 14 

• 10 09 16 

• 10 09 99 

• 10 10 03 

• 10 10 06 

• 10 10 08 

• 10 10 10 

• 10 10 12 

• 10 10 14 

• 10 10 16 

• 10 11 03 

• 10 11 05 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• niet elders genoemd afval 

• afval van het mengsel vóór thermische behandeling 

• deeltjes en stof 

• slib en filterkoek van gasreiniging 

• afgedankte vormen 

• afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling) 

• niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging 

• niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval 

• niet elders genoemd afval 

• afval van het mengsel voor thermische verwerking 

• afval van het branden en blussen van kalk 

• deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13) 

• slib en filterkoek van gasreiniging 

• niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen 

• niet onder 10 13 12 vallend afval van gasreiniging 

• betonafval en betonslib 

• niet elders genoemd afval 

• niet elders genoemd afval 

• niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval 

• niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoedend ovenpuin van metallurgische processen 

• overig, niet6 onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen 

• niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen 

• beton 

• stenen 

• tegels en keramische producten 

• niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten 

• niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 

• niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie 

• niet onder 17 05 07 vallend spoorwegballast 

• niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal 

• 10 11 99 

• 10 12 01 

• 10 12 03 

• 10 12 05 

• 10 12 06  

• 10 12 08 

• 10 12 10 

• 10 12 12 

• 10 12 99 

• 10 13 01 

• 10 13 04 

• 10 13 06 

• 10 13 07 

• 10 13 11 

• 10 13 13 

• 10 13 14 

• 10 13 99 

• 11 02 99 

• 16 03 04 

• 16 11 02 

• 16 11 04 

• 16 11 06 

• 17 01 01 

• 17 01 02 

• 17 01 03 

• 17 01 07 

• 17 05 04 

• 17 05 06 

• 17 05 08 

• 17 06 04 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal 

• niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw-en sloopafval 

• niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken 

• niet onder 19 01 13 vallende vliegas 

• niet onder 19 01 15 vallend ketelas 

• niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse 

• wervelbedas 

• niet elders genoemd afval 

• voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijk afval 

• niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling 

• niet elders genoemd afval 

• niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval 

• niet onder 19 03 06 vallend verhard afval 

• verglaasd afval 

• waterig vloeibaar afval van het ontladen van verglaasd afval 

• afval van zandvang 

• slib van de behandeling van stedelijk afvalwater 

• niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater 

• niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandeling van industrieel afvalwater 

• niet elders genoemd afval 

• waterzuiveringsslib 

• onthardingsslib 

• niet elders genoemd afval 

• niet onder 19 10 03 vallende lichte fractie stof 

• andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties 

• minerale stoffen (bv. zand, steen) 

• overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische 

afvalverwerking 

• niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering 

• niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering 

• 17 08 02 

• 17 09 04 

• 19 01 12 

• 19 01 14 

• 19 01 16 

• 19 01 18 

• 19 01 19 

• 19 01 99 

• 19 02 03 

• 19 02 06 

• 19 02 99 

• 19 03 05 

• 19 03 07 

• 19 04 01 

• 19 04 04 

• 19 08 02 

• 19 08 05 

• 19 08 12  

• 19 08 14 

• 19 08 99 

• 19 09 02 

• 19 09 03 

• 19 09 99 

• 19 10 04 

• 19 10 06 

• 19 12 09 

• 19 12 12 

 

• 19 13 02 

• 19 13 04 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering 

• veegvuil 

• afval van reiniging van riolen 

• 19 13 06 

• 20 03 03 

• 20 30 06 

• niet onder 19 02 08 en 19 02 09  vallend brandbaar afval 

• niet elders genoemd afval 

• niet elders genoemde fracties 

• gemengd stedelijk afval 

• marktafval 

• grofvuil 

• niet elders genoemd stedelijk afval 

• 19 02 10  

•  19 02 99 

•  20 01 99 

•  20 03 01 

•  20 03 02 

•  20 03 07 

•  20 03 99 

10.000/jaar 250 Opslag 
Sorteren 

Verkleinen 

• afval van plantaardige weefsels 

• afval van de bosbouw 

• biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 

• biologisch afbreekbaar afval 

• niet elders genoemd afval 

• afval van plantaardige weefsels 

• afval van de bosbouw 

• niet onder 20 01 37 vallend hout 

• biologisch afbreekbaar afval 

• overig niet biologisch afbreekbaar afval 

•  02 01 03 

•  02 01 07 

•  02 01 08 

•  20 02 01 

•  20 02 99 

• 02 01 03 

• 02 01 07 

• 20 01 38 

• 20 02 01 

• 20 02 03 

137/dag 14.300 Opslag 
Shredderen 

Zeven 
Composteren 

Inkuilen 

• afval van plantaardige weefsels 

• dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en 

elders verwerkt 

• afval van de bosbouw 

• afval van conserveermiddelen 

• afval van oplosmiddelenextractie 

• voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

• voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

• voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

• 02 01 03 

• 02 01 06  

 

• 02 01 07 

• 02 03 02 

• 02 03 03 

• 02 03 04 

• 02 05 01 

• 02 06 01 

50.000/jaar 1.000 Opslag 
Shredderen 

Zeven 
Vergisten 

• niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen • 17 05 04 
200.000/jaar t/m cat. 1 Bsb 180.000  t/m cat. 1 Bsb Opslag  
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Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes Max. te accepteren (ton) Max. opslag 
(in ton) 

Activiteit 
   

• grond en stenen •  20 02 02 
60.000/jaar t/m cat. 2 Bsb 30.000 t/m cat. 2 Bsb Zeven 

Mengen 

• grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten 

• niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 

• grond en stenen 

• 17 05 03* 

• 17 05 04 

• 20 02 02 

50.000/jaar boven cat. 2 Bsb 25.000 boven cat 2 Bsb Opslag 
Zeven 

Mengen 
Immobiliseren
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Bijlage 2: Zienswijzen 


