
  
  
 
  
  
 Beschikking van Gedeputeerde 
 Staten van Noord-Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op de op 16 juni 2008 bij hen ingekomen aanvraag van 
A.A.M Huijbregts, Nieuwedijk 15 in Arendonk (België) om 
een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, 
van de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf met 
vleesvarkens, gespeende biggen, mestopslag en opslag en 
verwerking van bijproducten op de locatie Boonhil 31 in 
Steenbergen.  
 

 

 



 
 

BESCHIKKING 

A.A.M. Huijbregts 
Nieuwedijk 15 
2370  ARENDONK (BELGIË) 

 
Onderwerp 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
 

 
 
 
 
I De aanvraag 
I.A Beschrijving van de aanvraag 

Op 16 juni 2008 is een aanvraag van A.A.M Huijbregts, Nieuwedijk 15 te Arendonk (België) (hierna: 
de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, ook wel 
milieuvergunning genoemd, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor een nieuwe, de gehele 
inrichting omvattende vergunning in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting 
waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wet milieubeheer, art. 8.4, lid 1). 
 
De Wm-vergunning wordt gevraagd voor onbepaalde tijd. 
 
De aanvraag houdt verband met een aanpassing van de inrichting. Ten opzichte van de vigerende 
vergunning worden de volgende veranderingen aangevraagd: 
a. het verminderen van het aantal vleesvarkens in stal 1 van 1806 naar 1680 stuks; 
b. het bijplaatsen in stal 1 van 480 gespeende biggen in 2 afdelingen; 
c. het verminderen van het aantal vleesvarkens in stal 2 van 1944 vleesvarkens naar  

1800 vleesvarkens; 
d. het bijplaatsen in stal 2 van 480 gespeende biggen in 2 afdelingen. 
 
De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De activiteiten die binnen de 
inrichting (gaan) plaatsvinden worden genoemd in de categorieën 1.1, 2.1, 5.1, 7.1, 8.1 en 28.4 in 
bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. 
Binnen de inrichting bedraagt de doorzet van bijproducten meer dan 15.000 ton per jaar.  
De bijproducten zijn afvalstoffen die vrijkomen bij de productieprocessen van de levens- en 
genotmiddelen industrie. Door de opslag en verwerking van de bijproducten zijn wij op grond van 
categorie 28.4 lid c, 1º van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer het 
bevoegd gezag voor de inrichting.  
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I.B Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan 

De inrichting is gelegen aan het adres Boonhil 31 in het buitengebied van de gemeente Steenbergen, 
kadastraal bekend als gemeente Steenbergen sectie AA, nummer 784.  
 
De omgeving van de inrichting betreft een agrarisch buitengebied. De directe omgeving wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een enkele burgerwoning en agrarische woningen. 
 
Voor het overige is de inrichting niet gelegen in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van 
een of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming nodig heeft. 
 
Op grond van artikel 8.9 Wet milieubeheer moeten wij er bij de beslissing op de aanvraag allereerst 
zorg voor dragen dat er geen strijd ontstaat met regels uit de Wet milieubeheer die voor de inrichting 
gelden. Daarnaast mag geen strijd ontstaan met de omgevingswetten die in artikel 13.1, lid 2 Wet 
milieubeheer zijn genoemd. Tenslotte mag geen strijd ontstaan met regels uit de Wet ruimtelijke 
ordening. Het gaat bij deze laatste categorie om het voorkomen van situaties waarin door 
vergunningverlening strijd zou ontstaan met een bestemmings- of inpassingsplan, een 
beheersverordening of regels gesteld bij of krachtens een provinciale verordening of een algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.1, lid 3, onderscheidenlijk artikel 4.3, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Voor zover sprake is van strijd met de hiervoor genoemde wetten kan de 
milieuvergunning op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer worden geweigerd. Vastgesteld moet 
worden dat blijkens de aanvraag om vergunning er geen bouwkundige ingrepen behoeven plaats te 
vinden om de vleesvarkens-afdelingen geschikt te maken voor het huisvesten van gespeende biggen. 
 
De beoordeling is vastgelegd in het Beoordelingsverslag dat als bijlage is toegevoegd. 
 
 
II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 
II.A Vooroverleg 

Over de aanvraag heeft geen vooroverleg plaatsgevonden. 
 
II.B De aanvraag 

II.B.1 Ontvangst van de aanvraag 

De aanvraag is door ons op 16 juni 2008 ontvangen en is door ons op 27 juni 2008 doorgestuurd 
naar de wettelijke adviseur, in casu het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en 
het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta. 
 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 
a. aanvraagformulier d.d. 28-05-2008 met aangehechte bijlagen inzake geurberekening conform  

V-stacks vergunning, toetsing IPPC-richtlijn, toetsing Wet luchtkwaliteit, beperkt energie-
besparingsonderzoek, berekening verbruik bijproducten, bedrijfsontwikkelingsplan, beoordelings-
rapport Bureau TES d.d. 7 februari 2005, leaflet koeldeksysteem;  

b. tekeningen van de inrichting, nr. M-4878v van 01-08-2007; 
c. concept akoestisch rapport van Geurts Technisch Adviseurs, projectnummer 8.4656-18. 
 



II.B.2 Aanvullende gegevens 

Op 11 juli 2008 hebben wij van de aanvrager een aanvulling ontvangen in de vorm van een nieuwe 
tekening met nr. M-4678v. Daarbij is de situering van de spoelplaats en van de voersilo’s gewijzigd, 
waardoor deze aan de voorzijde van stal 1 binnen de (denkbeeldige) verlenging van de zijgevel van 
deze stal zijn komen te liggen. 
Op 25 augustus 2008 is een rapport van Bureau Toepassing Emissiearme Stalsystemen (TES)  
d.d. 22 augustus 2008, kenmerk DKE/08-27579/WvdV/SD, overgelegd. In dit rapport is een 
beoordeling opgenomen van het koeldeksysteem voor gespeende biggen, alsmede de onderbouwing 
dat het toe te passen stalsysteem voldoet aan de eisen van het koeldeksysteem met 150% 
koeloppervlak. 
Deze bescheiden leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag. 
De bescheiden maken deel uit van deze beschikking. 
 
II.C Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 

Deze inrichting loost geen water zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewater. De aanvrager heeft derhalve naast de Wm-vergunning geen Wvo-vergunning nodig. 
Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde. 
 
 
III Bekendmaking beschikking 

 
III.A. Ter inzage legging 
 
De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in een ter 
plaatse verschijnend regionaal dagblad op 10 oktober 2008. Vervolgens hebben het verzoek, de 
ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis te Steenbergen, namelijk van 13 oktober 2008 tot en met 24 november 2008.  
Ook was het mogelijk de stukken gedurende deze periode van ter inzage legging in te zien in het 
Provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. 
 
III.B. Adviezen en bedenkingen 

Ingekomen adviezen en bedenkingen 
Van de gelegenheid tot het geven van adviezen is door de gemeente Steenbergen gebruik gemaakt. + 
Bij brief van 10 november 2008, door ons ontvangen op 12 november 2008, is aangegeven dat 
voorschriften voor het eindonderzoek niet in het dictum zijn opgenomen. Wij hebben dit in de 
definitieve beschikking alsnog hersteld. 
Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn bij brief gedateerd  
20 november 2008, ingekomen 26 november 2008, door Anti Big Pig zienswijzen ingediend. 
Op grond van artikel 3.16, juncto artikel 6.9 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een zienswijze 
bij verzending per post geacht tijdig te zijn ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post 
is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 
Ontvangst van de zienswijzen op 26 november 2008 houdt in dat de zienswijzen waarschijnlijk op  
24 november 2008 (maar wel ná 17.00 uur) ter post zijn bezorgd. Gelet daarop, alsmede gelet op de 
omstandigheid dat de zienswijze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen, kan 
gesteld worden dat de zienswijzen tijdig zijn ingediend.  



De zienswijzen van de reclamanten kunnen samengevat als volgt worden weergegeven:  

A1. 
Reclamant vraagt zich af of de provincie wel het bevoegd gezag is. Er is weliswaar een berekening van 
het verbruik van bijproducten overgelegd, die met 15.258 ton per jaar de grens van 15.000 ton 
overschrijdt, doch daarbij is een drogestofgehalte van 14% gehanteerd. Dit is bijzonder laag.  
Een meer realistische waarde ligt tussen 20 en 25%. Daarmee zou dan minder dan 150.000 m3 
afvalstof wordt omgezet en is de gemeente Steenbergen het bevoegde gezag. 
 
A2.  
Er is in het verleden discussie geweest of de stal het Groenlabelcertificaat mag voeren.  
Vastgesteld is dat de stal in ieder geval niet voldoet aan het vereiste van BB 95.04.023 en ook geen 
Groen-labelerkenning heeft. De ammoniakemissie en de hiermee samenhangende geuremissie wordt 
11% hoger geschat dan de norm. Hieruit volgt dat ook niet wordt voldaan een de eisen van BB 
97.01.052 V2. Het systeem moet volgens reclamant daarom worden aangemerkt als ‘overige 
huisvesting’ met een ammoniak-emissiefactor van 2,0 kg ammoniak per dierplaats. 
 
A3. 
Op of rond de vergunningverlening in 2006 (veranderingsvergunning) hebben zich in de stal 
wijzigingen voorgedaan. De stal valt daardoor onder de hokoppervlakten die gelden voor stallen die 
zijn verbouwd ná 1998. Aangezien er vleesvarkens worden gehouden tot 110 kg moet minstens op een 
deel van het complex vleesvarkens worden gehouden op een oppervlakte van meer dan 0,8 m2. 
De berekeningen van de ammoniakemissie (pagina 5 van het beoordelingsrapport) zijn daardoor niet 
correct. 
   
A4. 
Een koeldeksysteem met 150% is geen BREF of BBT. In de BREF is gesteld dat het oppervlakte 
(koelend oppervlak) minimaal 200% moet zijn. Verwezen wordt naar artikel 4.6.1.5 van de BREF. 
Daarnaast is, aldus reclamant, sprake van een sterk toenemend energiegebruik als gevolg van het 
verschuiven van emissiepunten. Dit is ook in strijd met de IPPC-richtlijn, waardoor de gevraagde stal 
niet aan de BBT-eisen zal voldoen. 
 
A5. 
a. 
De geurberekening wordt in het beoordelingsrapport en ook in de Ontwerp-beschikking niet 
gemotiveerd. De uitkomsten uit de aanvraag zijn kennelijk ongecontroleerd overgenomen. 
In de aanvraag blijken de gebruikte coördinaten van het maatgevend perceel Boonhil 33 onjuist. 
Bovendien zijn bij de diverse berekeningen verschillende coördinaten voor deze woning gebruikt. 
Als de emissiepunten van de stal worden aangepast, mag ervan worden uitgegaan dat de coördinaten 
van deze woning hetzelfde blijven. 
 
b. 
Uitstroomsnelheden mogen gewoonlijk niet boven de 2,5 m/sec uitkomen. Niet gemotiveerd is 
waarom dat hier wel zou zijn toegestaan. 
De aanvrager kan belang hebben bij het zo ongunstig mogelijk voorstellen van de vergunde situatie 
om op deze manier zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de uitbreiding. 
 
De conclusie is dat de aanvraag op de hiervoor genoemde punten zodanig onjuist is dat deze niet in 
behandeling had mogen worden genomen. Nu dit wel is gebeurd bestaat er geen andere mogelijkheid 
dan de aanvraag te weigeren. 
 



Behandeling van de ingebrachte zienswijzen. 

Ad A1. 
Aanvrager is verzocht de gegevens hiervan aan ons beschikbaar te stellen. Deze zijn op  
20 februari 2009 ondertekend ingekomen. Deze gegevens zijn afkomstig van de leverancier, Hendrix 
UTD in Boxmeer. 
Aan de hand van de beschikbaar gestelde gegevens kunnen de droge stof-gehaltes (ds-gehalte) worden 
berekend van de startbrij, het tussenvoer en de afmestbrij. 
Voorbeeld: van de startbrij heeft Soya Hipro een ds van 88,20 %. Dit product wordt voor 1,09 % in 
het rantsoen gebracht. Dit betekent dan 88,2 * 0,00109 = 0,096 van het rantsoen is droge stof van de 
Soya Hipbro. Wanneer dit verder voor de tabel wordt uitgerekend komt het totaal ds% uit op  
12,83 %. 
Voor het tussenvoer (35 kg – 65/70 kg) is dat 12,39 % en voor de afmestbrij 13,5% 
Met deze percentages, die feitelijk lager zijn dan de door aanvrager gehanteerde 14%, komt de totale 
hoeveelheid verbruikte brijvoerproducten uit op > 15 * 106 kg (= 15.000 ton) per jaar. 
Aangegeven is een hoeveelheid van 150.000 m3; reclamant doelt kennelijk op de grens van  
15*106 kg, die onder categorie 28.4, lid c, sub 1° van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit is 
aangegeven. 
 
Ad A2 
De stal wordt blijkens pagina 4 van het beoordelingsrapport in paragraaf 4.6.4.4 van de BREF 
omschreven als een bestaande situatie die voldoet aan BBT. 
In een eerder in 2005 door de inrichtinghouder overgelegde Beoordelingsrapport van Bureau TES 
voor het stalsysteem voor vleevarkens is toen naar onze mening duidelijk aangetoond dat de 
ammoniakemissie, ondanks de gedeeltelijk aanwezige betonroosters, niet hoger is dan de voor dit 
staltype gestelde drempelwaarde. Met deze uiteenzetting hebben wij ingestemd.  
Op ons verzoek heeft Bureau TES ook voor het stalsysteem voor gespeende biggen op  
22 augustus 2008 met kenmerk DKE/08-27579/WvdV/SD, een aanvullend advies uitgebracht, op 
grond waarvan wij eveneens konden instemmen met de eindconclusie van dit advies. 
Bureau TES (toepassing emissie-arme stallen), opgericht in 1992, is een door de  
provincie Noord-Brabant, gemeenten en landbouworganisatie in Noord-Brabant erkende instantie met 
deskundige specialisten, die door hun deskundige advisering op het gebied van ammoniakreductie vele 
adviezen voor de provincie en gemeenten heeft uitgebracht. 
 
Om dezelfde reden is er naar onze mening evenmin sprake van een toename van de geuremissie. 
De voorschriften 10.1.1, 10.2.3, 10.3.3; ook voor het stalsysteem voor gespeende biggen zijn de 
voorschriften 11.1.1 en 11.2.4 zijn ook nog aangepast aan de vereiste dekkingsgraad van de lamellen 
en de deels aangebrachte metalen, deels aangebrachte betonnen roosters. 
Ook vanwege het ingebrachte extra advies van Bureau TES is voorschrift 11.1.2 ter toelichting 
ingevoegd. 
 
Ad A3 
De aanvraag om vergunning heeft betrekking op het herinrichten van beide stallen, waarbij delen van 
beide stallen gebruikt gaan worden voor de huisvesting van gespeende biggen.  
Aanvrager geeft aan dat voor alle te houden vleesvarkens een oppervlakte van minder dan 0,8 m2 per 
dier wordt aangehouden. Daar zijn wij in de beschikking niet van afgeweken. 
Dat vleesvarkens van 85 tot 110 kg een oppervlakte groter dan 0,8 m2 per dier horen te hebben is 
afgeleid van de Varkensrichtlijn, maar niet relevant voor de toetsing in het kader van de Wet 
milieubeheer. Het voorgaande is voor ons geen reden om vast te stellen dat afgeweken is van de 
geldende normen voor vloeroppervlakken en bijbehorende ammoniakemissiefactoren. 
 
 



Ad A4 
De verwijzing van de reclamant naar paragraaf 4.6.1.5 van de BREF betreft een stalsysteem voor 
guste/dragende zeugen en is dus in deze inrichting dus niet aan de orde. 
Volgens paragraaf 5.2.2.2 van BREF is het koeldeksysteem in bestaande stallen BBT. 
 
Het aanbrengen van een centraal afzuigsysteem geeft juist als voordeel dat daarbij elekctriciteit wordt 
bespaard. Bij centrale afzuiging sturen frequentieregelaars, die volgens de aanvraag worden 
aangebracht, de ventilatoren aan, waardoor de ventilatoren efficiënter werken dan conventionele 
afzuiging door ventilatoren per afdeling. Deze besparing kan oplopen van 30% in een vleesvarkensstal 
tot 60% in een zeugenstal. 
 
Ad A5 
a 
Zoals uit hetgeen onder III.A.2 van het Beoordelingsverslag is aangegeven, kan worden opgemaakt 
zijn de invoergegevens van de overgelegde geurberekeningen nagegaan en zijn de uitkomsten getoetst 
aan de Wet geurhinder en veehouderij. 
Ook uit de door de inrichtinghouder overgelegde nieuwe geurberekeningen, waarbij de coördinaten 
van de woning Boonhil 33 opnieuw in ogenschouw zijn genomen, blijken de geurreducerende 
maatregelen ten opzichte van deze woning een afname van de geurbelasting op te leveren. Met deze 
berekeningen wordt voldaan aan de geurnormen, zoals gesteld in artikel 3 van de Wet geurhinder en 
veehouderij. 
 
b 
Op pagina 30 van het aanvraagformulier wordt als toelichting op de V-stacks berekeningen  aan-
gegeven dat, omdat de ventilatoren in de aangevraagde situatie aan de achterzijde van beide stallen 
worden geconcentreerd, er sprake is van een centraal emissiepunt. De berekening van de 
uittreesnelheid vindt dan plaats conform paragraaf 3.8 van de Gebruikershandleiding V-stacks 
vergunning. De daaruit berekende uittreesnelheid kan daarbij liggen tussen 0,4 en 10,0 m/s en is 
derhalve niet gebonden aan een limiet van 2,5 m/s. 
 
Voor wat betreft de opslag van propaan in een reservoir merken wij nog het volgende op.  
In voorschrift 15.1.1 hebben wij een verwijzing opgenomen naar de richtlijn CPR 11-3. Deze is nu 
gewijzigd in de huidige Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 19. Voorschrift 15.1.1 is daarop 
aangepast.  
 
 
IV Toetsingskaders 
IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer 

IV.A.1 Beoordeling van de aanvraag 

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in artikel 8.8 tot en 
met 8.11 van de Wet milieubeheer. Aanvragen om vergunningen voor veehouderijen worden specifiek 
getoetst op ammoniakbelasting en stankhinder, alsmede op andere aspecten zoals fijn stof, lozingen, 
bodem, geluid en energie. 
Behalve aan de Wet milieubeheer moet de aanvraag ook worden beoordeeld op andere of daarmee 
samenhangende wet- en regelgeving, zoals het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit Mer) en 
de Richtlijn nr.96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake 
geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn, inmiddels geïmplementeerd 
in de Wet milieubeheer).  
De beoordeling van de aanvraag is vastgelegd in het beoordelingsverslag d.d. 28 augustus 2008 dat als 
bijlage is toegevoegd.  



 

IV.B Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit). 

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. 
Dit Besluit wordt kortweg ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. In het Activiteitenbesluit zijn voor 
verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften 
opgenomen. 
Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de 
meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder 
een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van 
de Wet milieubeheer. De bedrijven (niet zijnde gpbv-inrichtingen1) waarvoor de vergunningplicht blijft 
bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde inrichtingen type C. 
 
Gezien het aantal vleesvarkensplaatsen (meer dan 2.000 van meer dan 30 kg) in de totale inrichting is 
er sprake van een gpbv-inrichting en valt de inrichting conform artikel 8.1, eerste lid van de Wet 
milieubeheer niet onder eerdergenoemd Besluit. 
 
 
V Adviezen 

Van de gelegenheid tot het geven van adviezen werd door de daartoe aangewezen adviesorganen geen 
gebruik gemaakt. 
 
 
VI Conclusie 

Op grond van de overwegingen zoals vastgelegd in het beoordelingsverslag, d.d. 28 augustus 2008  
(bijlage 1), kan de gevraagde Wm-vergunning verleend worden. Ter bescherming van het milieu 
verbinden wij voorschriften aan deze vergunning. 
 
 
VII Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend 

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar voor zover deze 
betrekking heeft: 
a. op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden verwijderd, of; 
b. op een inrichting waarin gevaarlijke afvalstoffen die in de inrichting zijn ontstaan op of in de 

bodem worden gebracht om ze daar te laten. 
 
In dit geval zullen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor 10 jaar verlenen, voor het gedeelte 
betreffende de opslag en verwerking van bijproducten, daar het een inrichting betreft waarin 
afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden verwijderd. Voor het overige gedeelte van de 
inrichting zal de vergunning verleend worden voor onbepaalde tijd. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de Nederlandse vertaling van IPPC) 

 



VIII Besluit 

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten: 
a. de door A.A.M. Huijbregts, Nieuwedijk 15 in Arendonk (België) aangevraagde Wm-vergunning 

als bedoeld in artikel art. 8.4, lid 1 van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij op de 
locatie Boonhil 31 in Kruisland, gemeente Steenbergen voor wat betreft het mengen van buiten 
de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van ten minste 
15.000 ton per jaar, i.c. bijproducten bestaande uit onder andere stoomschillen, jam en voermelk, 
te verlenen voor een periode van 10 jaar, gerekend vanaf het in werking treden van de 
beschikking. Tevens wordt toegestaan dat op basis van artikel 24a van het Lozingenbesluit 
bodembescherming voor een periode van 10 jaar koelwater in de bodem wordt geloosd, gerekend 
vanaf het in werking treden van de beschikking; 

b. de door A.A.M. Huijbregts, Nieuwedijk 15 in Arendonk (België) aangevraagde Wm-vergunning 
als bedoeld in artikel art. 8.4, lid 1 van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij op de 
locatie Boonhil 31 in Kruisland met: 
− 3480 vleesvarkens, koeldeksysteem BB 95.04.023, zoals beoordeeld in het rapport van 

bureau TES (kenmerk STB014.05.02/WvdV/FS); 
− 960 gespeende biggen, met het koeldeksysteem BB 97.01.052V2, zoals beschreven in het 

rapport van bureau TES (nr. STB014.08.03); 
te verlenen voor onbepaalde tijd; 

c. te bepalen dat de voorschriften 5.4.1 tot en met 5.4.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning 
haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft; 

d. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover 
de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 

e. aan deze Wm-vergunning (de toestemming op basis van het Lozingenbesluit bodembescherming) 
de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn 
opgenomen; 

f. het origineel van dit besluit te zenden aan A.A.M. Huijbregts, Nieuwedijk 15,  
2370 Arendonk (België) en een afschrift te zenden aan: 
− het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6,  

4650 AA Steenbergen; 
− het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda; 
− de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16,  

4700 AA Roosendaal; 
− Anti Big Pig, de heren H. Baptist en J. Baselier, Brugweg 6, 4756 SM Kruisland; 

g. deze beschikking bekend te maken op 27 maart 2009. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 20 maart 2009. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
ir. J.P.M. van Erdewijk, 
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. 
 
 
 
 
Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de 
bekendmaking van het besluit. 
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Begrippen- en literatuurlijst 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de 
begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, 
wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met 
de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is 
bepaald. 
 
 

Afgewerkte olie Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het Besluit 
inzamelen afvalstoffen. 

Bestrijdingsmiddelen Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  

Bodembeschermende 
maatregel 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een 
voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te 
reduceren. 

Brandbare stof Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder 
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron 
wordt weggenomen. 

Installaties of procesinstallaties Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd 
voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder 
objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, 
appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en 
beveiligingsapparatuur. 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 
geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels 
en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart 
gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van 
hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% 
van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag 
van K3- of overige vloeistoffen. 
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Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de 
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale-verwarmingsinstallaties. 

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te 
verkrijgen normbladen (www.nen.nl). 

PGS 15 
 
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15: opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen 

PGS 30 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 30: Vloeibare 
aardolieproducten; buitenopslag kleine installaties 

Riolering Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een 
inrichting naar een openbaar riool. 

Risico Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt 
getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd 
permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. 
Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van 
bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. 

Terugverdientijd De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na 
aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de 
maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende 
energiebesparing en andere besparingen.  
In geval van een investering in een installatie voorzien van 
afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van 
het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de 
meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de 
energiebesparende componenten.  
Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van 
de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet 
worden gerekend met de op het moment van het 
besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken 
inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele 
kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en 
niet met rentekosten. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 

Vloeistofkerende voorziening Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren 
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de 
bodem plaats kan vinden. 
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1 Milieu aspecten 

1.1 Gedragsvoorschriften 

1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.1.2 Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd 
tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 

1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding 
van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

1.1.4 Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan alle in de inrichting werkzame verantwoordelijke 
en leidinggevende personen een schriftelijke instructie te verstrekken met het doel gedragingen 
van alle personeelsleden uit te sluiten die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet 
overeenkomstig de vergunning in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe 
aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. 

 



 5 

2 Registratie 

2.1 Algemeen 

2.1.1 In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent 
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken 
worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn 
opgenomen: 
a. de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 

metingen, 
b. registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van 

bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, 
akoestisch onderzoek, keuringen van reservoirs, keuringen van stookinstallaties, etc); 

c. meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding 
van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

d. afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen; 
e. registratie van het energie- en waterverbruik; 
f. een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en 

meldingen. 

2.1.2 Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden 
bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard. 

2.1.3 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen 
ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven. 
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3 Afvalwater 

3.1 Schrobwater stallen 

3.1.1 Het waterverbruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische 
of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger. 

3.1.2 Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar de 
mestput. 

3.2 Schrobwater kadaverplaats en reinigings- en ontsmettingsplaats 
voor veewagens ("spoelplaats") 

3.2.1 Veewagens, die op het terrein gereinigd moeten worden op grond van de regeling voorschriften 
ter voorkoming van verspreiding van besmettelijke dierziekten (Staatscourant 1998, nr. 117), 
moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats 
voor veewagens (de "spoelplaats"). 

3.2.2 De spoelplaats dient te zijn voorzien van een betonnen vloer die aan alle zijden is voorzien van 
een opstaande rand van beton of metselwerk, met een hoogte van ten minste 10 cm. 

3.2.3 Het reinigen en ontsmetten van een kadaverbak of kadaverton dient plaats te vinden boven de 
spoelplaats. 

3.2.4 Het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem 
(puntlozing), op het oppervlaktewater en/of op de riolering is niet toegestaan. 

3.2.5 Het verontreinigd spoel- en schrobwater afkomstig van de kadaverplaats, reinigings- en 
ontsmettingsplaats voor veewagens of spoelplaats moet via een gesloten leiding kunnen 
afwateren naar de drijfmestput. 

3.2.6 Nadat veevervoermiddelen gereinigd en ontsmet zijn moet de vloeistofdichte wasplaats en 
slibvangput worden gereinigd alvorens de afsluiter omgezet mag worden om lozing van 
hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken. 

3.2.7 De opvanggoot (slibvang) in de wasplaats moet na elke reiniging worden ontdaan van (vaste) 
mestdelen, zaagsel etc. 

3.2.8 De spoelplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dan wel dienen er maatregelen te 
worden getroffen, dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. 
geen hinder voor derden optreedt. 

3.2.9 Minimaal éénmaal per jaar dient de spoelplaats te worden gecontroleerd of beschadigingen. Van 
deze controle dient een aantekening (inclusief constateringen) te worden gemaakt. Deze 
aantekening dient te worden bewaard in het registratiesysteem zoals omschreven in voorschrift 
2.1.1. 

3.2.10 De spoelplaats voor veewagens moet op zodanige wijze worden verlicht dat de reiniging en 
ontsmetting van de vervoermiddelen te allen tijde onbelemmerd en naar behoren kan 
plaatsvinden. 
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4 Afvalstoffen 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen 
afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. 

4.1.2 De verpakking van restanten bestrijdingsmiddelen moet: 
a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof; 
b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is 

aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt. 

4.1.3 Restanten bestrijdingsmiddelen en afgewerkte olie dienen minimaal één keer per jaar naar een 
erkende inzamelaar te worden afgevoerd. Afvoerbewijzen dienen binnen de inrichting aanwezig 
te zijn. 

4.1.4 De opslag van restanten bestrijdingsmiddelen en afgewerkte olie dient plaats te vinden in of 
boven een lekbak die voldoende groot is om de volledige opslag capaciteit te kunnen bevatten en 
tegen inregenen is beschermd. De lekbak dient minimaal éénmaal per jaar visueel gecontroleerd 
worden op mankementen waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan. Van deze controle 
dient een aantekening en vermeld te worden in het registratiesysteem zoals omschreven in 
voorschrift 2.1.1. 
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5 Bodem 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen. 

5.1.2 Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, 
moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen 
dat de activiteit, overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een 
verwaarloosbaar risico). 

5.1.3 Inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen, i.c. de aanwezige spoelplaats, dienen geïnspecteerd 
te worden. 

5.2 Nulsituatie-bodemonderzoek 

5.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 5 maanden na 
het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te 
zijn uitgevoerd.  

5.2.2 Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar 
bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol voor 
gecombineerd bodemonderzoek “Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB” of een andere 
gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. 
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. 

5.2.3 De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd 
aan het bevoegd gezag. Ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek kunnen door het 
bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. 

5.2.4 De resultaten dienen uiterlijk 7 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het 
bevoegd gezag te zijn overgelegd. 

5.2.5 Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze beschikking, voorzieningen moeten 
worden getroffen welke het uit te voeren nulsituatie-bodemonderzoek zouden kunnen 
belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de 
desbetreffende voorzieningen zijn getroffen. 

5.2.6 Indien uit de resultaten van het nulsituatie-bodemonderzoek blijkt dat de bodem is verontreinigd 
kan het bevoegd gezag aanvullend onderzoek eisen om de verontreiniging in beeld te brengen. 

5.3 Herhalingsonderzoek 

5.3.1 Een herhalingsonderzoek dient te worden uitgevoerd op aanwijzing van het bevoegd gezag 
nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan. Het onderzoek dient 
betrekking te hebben op de door het bevoegd gezag aan te wijzen locaties binnen de inrichting 
en te worden uitgevoerd conform het protocol voor  

gecombineerd bodemonderzoek "Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB", Sdu 
Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, oktober 1993, ISBN 9012081181. 
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5.3.2 Voor uitvoering van het herhalingsonderzoek dient het uitvoeringsplan ter goedkeuring te 
worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek 
kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. 

5.3.3 De resultaten van het herhalingsonderzoek dienen binnen 2 maanden na uitvoering te worden 
overgelegd aan het bevoegd gezag. 

5.4 Eindsituatie-bodemonderzoek 

5.4.1 Bij het beëindigen van een bodembedreigende activiteit dan wel 2 maanden voor het beëindigen 
van de bedrijfsactiviteiten dient een eindsituatie-bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Het 
eindsituatie-bodemonderzoek moet worden verricht ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-
bodemonderzoek onderzochte locaties. Het onderzoek moet tenminste voldoen aan de eisen van 
het protocol voor gecombineerd bodemonderzoek "Bodemonderzoek Milieuvergunningen en 
BSB", Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, oktober 1993, ISBN 9012081181. 

5.4.2 Voor uitvoering van het eindsituatie-bodemonderzoek dient het uitvoeringsplan ter goedkeuring 
te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek 
kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. 

5.4.3 De resultaten van het eindsituatie-bodemonderzoek dienen binnen 2 maanden na uitvoering 
van het bodemonderzoek  te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. 
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6 Geluid 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Het  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) geproduceerd door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de referentiepunten C01 t/m C04, niet meer 
bedragen dan: 

  

Immissiepunt 
 

 
dagperiode 
07.00-19.00 uur  

 
avondperiode 
19.00-23.00 uur 

 
nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

 
punt C01 46 dB(A) 38 dB(A) 31 dB(A) 
 
punt C02 43 dB(A) 35 dB(A) 27 dB(A) 
 
punt C03 48 dB(A) 35 dB(A) 27 dB(A) 
 
punt C04 45 dB(A) 33 dB(A) 26 dB(A) 

 
Referentiepunt C01 t/m C04 zijn aangegeven op de figuur met ontvangerpunten uit het bij 
deze vergunning behorende akoestisch onderzoek door Geurts Technisch Adviseurs, kenmerk 
8.4656-18, d.d. 23 augustus 2007. 

6.1.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.1.1 mag het maximale geluidsniveau (LAmax) veroor-
zaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand 
"fast", ter plaatse van de referentiepunten C01 t/m C04 niet meer bedragen dan: 

 
 
Immissiepunt 
 

 
dagperiode 
07.00-19.00 uur  

 
avondperiode 
19.00-23.00 uur 

 
nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

 
punt C01 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 
punt C02 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 
punt C03 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 
punt C04 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

6.1.3 Tijdens het afvoeren van de mest mag overschrijding van voorschrift 6.1.1 in de dagperiode 
maximaal 8 dagen per kalenderjaar plaatsvinden tot een niveau van: 

 
 
Immissiepunt 
 

 
dagperiode 
07.00-19.00 uur  

 
punt C01 46 dB(A) 
 
punt C02 43 dB(A) 
 
punt C03 51 dB(A) 
 
punt C04 45 dB(A) 



 11 

Deze dagen mogen geen aaneengesloten periode vormen langer dan 3 dagen; degene die de 
inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden 
om overmatig hinder te voorkomen. 

6.1.4 Tijdens het laden van de varkens in de nachtperiode mag overschrijding van voorschrift 6.1.1 in 
de nachtperiode maximaal 4 dagen per kalenderjaar plaatsvinden tot een niveau van: 

 
 
Immissiepunt 
 

 
nachtperiode 
23.00-07.00 uur  

 
punt C01 33 dB(A) 
 
punt C02 33 dB(A) 
 
punt C03 43 dB(A) 
 
punt C04 30 dB(A) 

Deze dagen mogen geen aaneengesloten periode vormen langer dan 3 dagen; degene die de 
inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden 
om overmatig hinder te voorkomen. 

6.1.5 Van de incidentele bedrijfssituaties, die samen ten hoogste twaalfmaal per jaar mogen 
voorkomen, dient een logboek te worden bijgehouden waarin de data, tijdstip en de duur van de 
incidentele bedrijfssituatie zijn vermeld. Dit logboek dient binnen de inrichting aanwezig te 
zijnen op verzoek van het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven. 

6.1.6 Controle op of berekening van de in voorschrift 6.1.1 tot en met 6.1.4 vastgelegde 
geluidniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai”, van 1999. Metingen en berekeningen ter plaatse van de referentiepunten 
moeten plaatsvinden op een hoogte van 5,0 meter boven het plaatselijk maaiveld.  
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7 Energie 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie 
betreft alle ingekochte energiedragers, i.c. elektriciteit en propaan, en mag bestaan uit de 
energienota’s. Deze gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op een daartoe 
strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. 

7.1.2 Het energieverbruik mag niet hoger zijn dan in de aanvraag is aangegeven. Bij overschrijding 
van het aangevraagde en vergunde energieverbruik dient de inrichtinghouder desgevraagd een 
schriftelijke verklaring te kunnen overleggen omtrent de reden van de overschrijding. 
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8 Het houden van varkens 

8.1 Algemeen 

8.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 
stal 1,   1680 vleesvarkens, koeldeksysteem, BB 95.04.023; 
               480 gespeende biggen, koeldeksysteem 150%, BB 97.01.052V2; 
stal 2,   1800 vleesvarkens, koeldeksysteem, BB 95.04.023; 
                480 gespeende biggen, koeldeksysteem 150%, BB 97.01.052V2. 

8.1.2 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand. 

8.2 Behandeling en bewaring van drijfmest 

8.2.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die 
zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt. 

8.2.2 Mest moet worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte die voldoet aan de betreffende 
bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). 

8.2.3 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten 
worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan. 

8.2.4 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop). 

8.2.5 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of 
gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale 
bemestingspraktijk. 

8.2.6 Transport van dunne mest en gier moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens. 

8.3 Opslag van veevoeder in een silo 

8.3.1 Iedere silo evenals zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij 
normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming 
kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende 
draagkrachtige fundering. 

8.3.2 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen 
van het via ontluchting ontwijkende stof. 

8.4 Kadaverplaats 

8.4.1 Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of in een 
vloeistofdichte mobiele kadaverbak. 

8.4.2 Het reinigen en ontsmetten van de kadaverkap of kadaverton moet plaatsvinden boven de 
aanwezige spoelplaats.  
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8.4.3 Behalve tijdens het leegmaken moet de kadaverbak door middel van een verzwaard en goed 
sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden. 

8.4.4 Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats of kadaverton/-kap mag de bodem en het 
oppervlaktewater niet worden verontreinigd. 

8.4.5 Een kadaverplaats of een mobiele kadaverbak, moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn 
tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel. 
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9 Brijvoerinstallatie 

9.1 Algemeen 

9.1.1 Voedermengkuipen c.q. -bassins en leidingen moeten vloeistofkerend worden uitgevoerd. 

9.1.2 De vloer onder de brijvoerinstallatie moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd. 

9.1.3 Eventueel gemorste producten moeten direct worden verwijderd. 

9.1.4 De stijfheid en sterkte van de tanks moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg 
van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen. De dichtheid moet onder alle 
omstandigheden zijn verzekerd. 

9.1.5 Indien een vulstandaanwijzer of peilinrichting aanwezig is moet deze zodanig zijn ingericht dat 
het uitstromen van vloei- of grondstof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, 
wordt voorkomen. 

9.1.6 In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de 
tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk te 
zien is of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten. 

9.1.7 Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd. 

9.1.8 Bij het vullen van of het aftappen uit de tank moet morsen worden voorkomen. 

9.1.9 De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. 

9.1.10 Onmiddellijk nadat de grondstof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet 
de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten. 

9.1.11 Voederrondpompleidingen, aftapleidingen e.d., met uitzondering van flexibele leidingen aan 
een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van materiaal van voldoende mechanische sterkte. 

9.1.12 Eventuele ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen corrosie worden beschermd. 

9.1.13 De voederaanmaakruimten moeten schoon worden gehouden. Voor zover de voederopslagtanks 
buiten zijn gelegen moet de omgeving van de tanks vrij van begroeiing worden gehouden. 

9.1.14 Het bij het spoelen van de brijvoerinstallatie ontstane spoelwater moet worden opgevangen in 
een vloeistofdichte put (afzonderlijke of gierkelder) zonder overstort.  

9.1.15 Binnen de inrichting mogen geen andere of meer producten worden opgeslagen en gevoerd dan 
die in de aanvraag zijn aangegeven. 
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10 GL BB 95.04.023, koeldeksysteem 

10.1 Algemeen 

10.1.1 Het staldeel voor vleesvarkens in de stallen 1 en 2  moet met een koeldeksysteem zijn uitgevoerd 
(Groen Labelnummer BB 95.04.023) met uitzondering van het gestelde in voorschrift 10.2.3. 
De staldelen moeten volgens de bij de vergunning behorende tekeningen en bijlagen worden 
uitgevoerd, waarbij de mestkanalen in de hokken moeten zijn afgedekt met metalen 
driekantroosters en deze roosters ter plaatse onder de brijvoerbakken voor een deel ervan 
vervangen zijn door betonroosters met een maximale breedte van 0,40 m. 

10.1.2 Het aanwezige stalsysteem heeft onder de voertroggen een vloer, die gedeeltelijk bestaat uit 
betonnen vloerdelen. Bureau Toepassing Emissiearme Stalsystemen (TES) heeft hierover eerder 
een rapport uitgebracht, op grond waarvan kan worden afgeleid en door ons is gesteld dat dit 
niet leidt tot een ander stalsysteem, dan waaronder dit eerder door de Stichting Groen Label is 
gecertificeerd. 

10.1.3 Het koeldeksysteem met de daarbij behorende onderdelen en leidingen moet zodanig zijn 
gedimensioneerd, geïnstalleerd en worden onderhouden dat te allen tijde de goede werking is 
gewaarborgd.  

10.2 Koeldeksysteem 

10.2.1 Het koeldeksysteem moet via een automatisch besturingssysteem worden aangestuurd. 

10.2.2 De koelelementen moeten uit lamellen met een breedte van 14 cm bestaan. De lamellen moeten 
net onder het mestoppervlak drijven. 

10.2.3 Het koelend oppervlak van de koelelementen moet minimaal bij 180% van het oppervlak van 
het mestkanaal zijn. 

10.2.4 De koelelementen, leidingen, afsluiters en andere appendages moeten bestand zijn tegen de 
corrosieve invloeden van mest en de eventueel daaraan toegevoegde middelen.  

10.2.5 De temperatuur van de mest in de mestkanalen mag niet meer zijn dan 15ΕC. De temperatuur 
van het in de grond teruggepompte water mag niet meer zijn dan 14ΕC, waarbij het 
temperatuursverschil tussen het opgepompte grondwater en het in de grond teruggepompte 
koelwater maximaal 3ΕC mag bedragen. 

10.2.6 De temperatuur van de mest moet worden gemeten in de bovenste 5 cm van de mest in het 
mestkanaal. 

10.3 Hokuitvoering en mestopslag 

10.3.1 Het emitterend oppervlak van het mestkanaal mag bij Groen Labelnummer BB 95.04.23  0,50 
m2 per varkensplaats bedragen. 
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10.3.2 Indien onder de dichte vloer in het varkenshok mest wordt opgeslagen moet deze mestopslag 
zijn voorzien van een stankafsluiter. In het mestkanaal moet te allen tijden een mestniveau 
worden gehandhaafd dat reikt tot minimaal de bovenzijde van de uitsparingen van de 
stankafsluiters. 

10.3.3 De mestkanalen in de hokken moeten zijn afgedekt met 89% metalen driekantroosters en 11% 
betonroosters, waarbij de betonnen roosters onder de voertroggen moet zijn aangebracht. 

10.3.4 Indien de mest, na afvoer uit het mestkanaal, op het bedrijf wordt opgeslagen, moet de mest 
worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte. Indien deze mestopslag: 

  - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987 moet 
de opslag mestdicht zijn; 

  - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 
1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen 
Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing; 

  - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 
en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische richtlijnen 
Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing; 

  - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn 
de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van 
toepassing. 

 
  Controle op de bouw van de emissie-arme stal 2 

10.3.5 De mestkelders in de afdelingen mogen pas worden afgedekt met roosters nadat de uitvoering 
van het koeldeksysteem door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden. 
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11 GL BB 97.01.052V2, koeldeksysteem  

11.1 Algemeen 

11.1.1 De staldelen voor gespeende biggen in de stallen 1 en 2 moeten met een koeldeksysteem zijn 
uitgevoerd (Groen Labelnummer BB 97.01.056V2) met uitzondering van het gestelde in 
voorschrift 11.2.4.  De staldelen moeten volgens de bij de vergunning behorende tekeningen en 
bijlagen worden uitgevoerd, waarbij de mestkanalen in de hokken moeten zijn afgedekt met 
metalen driekantroosters en deze roosters ter plaatse onder de brijvoerbakken voor een deel 
ervan vervangen zijn door betonroosters met een maximale breedte van 0,40 m. 

11.1.2 Het aanwezige stalsysteem heeft onder de voertroggen een vloer, die gedeeltelijk bestaat uit 
betonnen vloerdelen. Bureau Toepassing Emissiearme Stalsystemen (TES) heeft hierover eerder 
een rapport uitgebracht. Het Bureau TES heeft, speciaal voor het stalsysteem voor gespeende 
biggen op 22 augustus 2008 een aanvullend advies uitgebracht op grond waarvan kan worden 
afgeleid en door ons is gesteld dat dit niet leidt tot een ander stalsysteem, dan waaronder dit 
eerder door de Stichting Groen Label is gecertificeerd. 

11.1.3 Het koeldeksysteem moet zodanig zijn gedimensioneerd, geïnstalleerd en worden onderhouden 
dat altijd de goede werking is gewaarborgd. 

11.2 Koeldeksysteem 

11.2.1 Het koeldeksysteem moet via een automatisch besturingssysteem worden aangestuurd. 

11.2.2 De koelelementen moeten uit lamellen met een breedte van 14 cm bestaan. De lamellen moeten 
net onder het mestoppervlak drijven. De lamellen zijn daarbij onder een hoek van 60° 
opgehangen in een drijvend frame.  

11.2.3 De effectieve omtrek van een lamel bedraagt 0,30 meter. 

11.2.4 Het koelend oppervlak van de koelelementen moet minimaal 180 % van het oppervlak van het 
mestkanaal zijn. 

11.2.5 De koelelementen, leidingen, afsluiters en andere appendages moeten bestand zijn tegen de 
corrosieve invloeden van mest en de eventueel daaraan toegevoegde middelen. 

11.2.6 De temperatuur van de mest in de mestkanalen mag niet meer zijn dan 15 oC. 

11.2.7 De temperatuur van het in de grond teruggepompte water mag niet meer zijn dan 14 oC, 
waarbij het temperatuursverschil tussen het opgepompte grondwater en het in de grond 
teruggepompte koelwater maximaal 3 oC mag bedragen. 

11.2.8 De temperatuur van de mest moet worden gemeten in de bovenste 5 centimeter van de mest in 
de mestkanalen. 

11.3 Hokuitvoering en mestopslag 

11.3.1 Bij huisvesting met een leefruimte van maximaal 0,35 m² per dierplaats mag het emitterend 
oppervlak van het mestkanaal niet groter zijn dan 0,5 m² per dierplaats. 
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11.3.2 De mestkanalen in de hokken moeten zijn afgedekt met 89% metalen driekant en 11 % 
betonnen roosters, waarbij de betonnen roosters onder de voertroggen zijn aangebracht . 

 
  Controle op de bouw van de emissie-arme stal 2 

11.3.3 De mestkanalen in de afdelingen mogen pas worden afgedekt met roosters nadat de uitvoering 
van het koeldeksysteem door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden. 
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12 Controle en onderhoud stalsystemen stal 1 
& 2 

12.1 Waterpomp, temperatuur water en mest, onderhoud en 
registratie 

12.1.1 De waterpomp moet zijn voorzien van een watermeter. 

12.1.2 De temperatuur van de mest in de mestkanalen, van de inkomende waterstroom en van de 
uitgaande waterstroom moeten continu worden gemeten, waarbij de temperatuurmeters 
gekoppeld moeten zijn aan een besturingssysteem. Het besturingssysteem moet de waterpomp in 
werking te stellen indien de maximaal toegestane temperatuur van de mest is bereikt, of indien 
de maximaal toegestane opwarming van het terug in de bodem te pompen grondwater is 
bereikt. 

12.1.3 Van de voorafgaande 7 dagen moet, de gemiddelde temperatuur van de inkomende 
waterstroom, de gemiddelde temperatuur van de uitgaande waterstroom en de gemiddelde 
temperatuur van de boven in het mestkanaal aanwezige mest per dag opvraagbaar of afleesbaar 
zijn.  

12.1.4 De goede werking en de goede onderhoudstoestand van het koeldeksysteem moeten 2 keer per 
jaar door de leverancier, of een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige, worden 
gecontroleerd. Hierbij moeten specifiek de volgende aspecten worden gecontroleerd: 

  - de aanwezige temperatuurmeters; 
  - de temperatuur van de mest; 
  - de registratie van de temperaturen via de computer. 

 
 Bovendien moet deze controle worden uitgevoerd zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven en in ieder geval bij een redelijk vermoeden dat het koeldeksysteem, of een onderdeel daarvan, 
beschadigd is en waardoor een goede werking niet langer is gewaarborgd. 

12.1.5 In een register moeten de volgende gegevens worden bewaard: 
- de datum en de resultaten van de jaarlijkse controles, zoals de uitgevoerde onderhouds- of 

aanpassingswerkzaamheden; 
- de stand van de watermeter (van de waterpomp) op de dag van de jaarlijkse controles; 
- gegevens betreffende storingen van het systeem, waarbij de aard van de storing en de  

uitgevoerde werkzaamheden moeten zijn vermeld; 
   - de beschrijvingen van de grondboringen die zijn verricht ten behoeve van het vervaardigen van 

de pomp- en lozingsputten; 
   -  de analyseresultaten van het grondwater. 

12.1.6 Het register moet minimaal de in het vorige voorschrift bedoelde gegevens van de voorafgaande 3 jaar 
bevatten en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden overgelegd. 
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13 Lozingen van koelwater in de bodem vanuit 
stal 1 & 2 

13.1 Voorzieningen ten behoeve van de kwaliteit van de bodem en het 
grondwater 

13.1.1 Alle apparatuur, werken en overige voorzieningen, die in het kader van deze vergunning zijn/worden 
aangebracht, moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn, steeds doelmatig functioneren, in goede 
staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. 

13.1.2 Tijdens het vervaardigen van pomp- en lozingsputten moeten in het boorgat doorboorde afsluitende 
en/of weerstandbiedende klei en/of leemlagen door middel van aanvulling met bentoniet of met een 
qua weerstand aan bentoniet gelijkwaardige kleisoort wederom afsluiten en/of weerstandbiedend 
worden gemaakt. 
 In het aan te brengen aanvulmateriaal mogen geen verontreinigende stoffen voorkomen in concentra-
ties boven de streefwaarde zoals vermeld in de toetsingstabel voor het beoordelen van concentra-
tie-niveaus van de diverse verontreinigingen in de bodem ("Circulaire d.d. 9 mei 1994; 
nummer DBO/04794013; gepubliceerd in de Staatscourant nummer 95 van 24 mei 1994). 

13.1.3 Van de grondboringen, ten behoeve van het vervaardigen van de putten, moeten beschrijvingen 
worden gemaakt. Uiterlijk 3 maanden na het slaan van de putten moeten de betreffende gegevens 
worden verstrekt aan het bevoegd gezag. 

13.1.4 Na het vervaardigen van de putten moet de kwaliteit van het grondwater, zowel bij de pomp- als 
lozingsput, worden geanalyseerd op de volgende parameters: 

  - ammonium; 
  - nitraat; 
  - nitriet; 
  - chloride; 
  - ijzer. 

De analyseresultaten dienen als referentie voor de kwaliteit van het grondwater ter plaatse. De resulta-
ten van deze analyse moeten binnen 3 maanden na het vervaardigen van de putten worden verstrekt 
aan het bevoegd gezag. De analyseresultaten moeten tot het buiten werking stellen van het 
koeldeksysteem worden bewaard in het register. 

13.1.5 Aan het terug in de grond te pompen koelwater mogen geen verontreinigende 
  stoffen worden toegevoegd. De concentratie van verontreinigende stoffen in het    
  koelwater mag door een bewerking niet zijn toegenomen. 

13.1.6 Het koelwater moet worden teruggebracht in dezelfde grondwaterlaag als waaruit 
  het afkomstig is. 

13.1.7 In verband met de kwaliteit van het grondwater mag in geval van putverstopping alleen 
mechanisch geregenereerd worden. Voor elke andere vorm van regeneratie moet vooraf 
schriftelijk toestemming van het bevoegd gezag zijn verkregen. Het regenereren moet uitsluitend 
worden uitgevoerd door een ter zake vakbekwaam bedrijf. 

13.1.8 Om te voorkomen dat het grondwater met mest wordt verontreinigd, moet: 
- het koeldeksysteem aan de perskant van de grondwaterpomp ten opzichte van elk direct 

aangrenzend medium in overdruk zijn; 
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  - het koeldeksysteem zijn beveiligd, zodat bij enig drukverlies het systeem wordt geblokkeerd; 
  - het koeldeksysteem worden gecontroleerd op lekkages, indien zich een situatie voordoet 

waarin het systeem wordt geblokkeerd wegens drukverlies; 
  - na een storing het koeldeksysteem via ontluchting worden gecontroleerd op de aanwezigheid 

van mest. Indien mest in het systeem wordt aangetroffen moet het met mest verontreinigde 
koelwater uit het systeem worden verwijderd. 

13.1.9 Eénmaal per jaar moet het uittredende koelwater (nadat het water door de koelelementen is 
geleid) worden geanalyseerd op de in voorschrift10.4.4 genoemde parameters. De uitkomsten 
van deze analyse moeten hierbij worden vergeleken met de referentie-analyse en moeten 
worden bewaard in het register. 

13.1.10 De vergunninghouder moet zodra de inrichting tot onttrekking en lozing van grondwater geheel 
of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld: 

  - de kwaliteit van het grondwater laten analyseren op de in voorschrift 10.4.4 genoemde 
parameters; 

  - de betreffende pompput(ten) laten afdichten, waardoor het oorspronkelijke bodemprofiel 
weer wordt hersteld; 

  - de afdichtingswerkzaamheden vooraf schriftelijk melden bij het bevoegd gezag; 
  - de werkzaamheden laten uitvoeren door een ter zake vakbekwaam bedrijf. 

13.1.11 Indien uit een analyse van het grondwater, blijkt dat er sprake is van een verontreiniging van het 
grondwater, moet de vergunninghouder onverwijld: 

  - daarvan melding doen aan het bevoegd gezag; 
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging van het grondwater te voorkomen; 
  - de opgetreden verontreiniging van het grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze 

ongedaan maken; 
- de oorzaak van de verontreiniging weg nemen of ongedaan maken. 
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14 Bovengrondse dieseltank 

14.1 Algemeen 

14.1.1 De bovengrondse tank voor de opslag van dieselolie moet geconstrueerd, geïnstalleerd, in 
gebruik zijn en geïnspecteerd worden conform paragrafen 4.1 (met uitzondering van de 
voorschriften 4.1.2 en 4.1.5), 4.2 (met uitzondering van de voorschriften 4.2.6 en 4.2.10), 4.3 
(met uitzondering van voorschrift 4.3.1) en 4.5 van de PGS 30. 

 
14.1.2 Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996 waarvan: 

-  de eerste ingebruiksdatum onbekend is, en  
-  de tank niet is voorzien van een mangat, of een inspectieopening van ten minste 0,3 meter, 
wordt, in afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van de PGS 30, uiterlijk 1 juni 2011 
buiten gebruik gesteld. 

14.1.3 Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden 
uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden 
overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende 
certificeringsinstellingen. 
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15 Opslag van propaan in een bovengrondse 
tank 

15.1 Algemeen 

15.1.1 De opslag van propaan in een bovengrondse tank dient te voldoen aan de paragrafen 2.3, 2.4, 
2.5, 3.3, 3.4, 3.5 en aan de hoofdstukken 4 en 5 van de PGS 21, van 30 juni 2008. 

 



 
 

 
 25  

16 Verwarming 

16.1 Propaan 

16.1.1 Een stookinstallatie en eventueel verbrandingsgasafvoersysteem moet zijn uitgevoerd en 
opgesteld overeenkomstig het gestelde in NEN 3028. 

16.1.2 Een installatie voor propaan moet voldoen aan NEN 1078. 

16.1.3 Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke 
verbranding plaatsvindt. 

16.1.4 Aan een verwarmings- of stooktoestel en een verbrandingsgasafvoersysteem wordt ten minste 
eenmaal per jaar onderhoud verricht. Op een verwarmings- of stooktoestel met een nominale 
belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, wordt bij ingebruikname en vervolgens ten 
minste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en 
onderhoud om aan voorschrift 14.1.3 te voldoen. 

16.1.5 Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties als bedoeld in voorschrift 14.1.4 geschieden 
door:  
a. een voor die activiteit of activiteiten als gevolg van de Certificatieregeling voor het 

uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties, gecertificeerde rechtspersoon, 
of 

b. een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor 
die activiteit of activiteiten. 
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I ALGEMEEN 

I.A Toetsing milieueffectenrapportage (m.e.r.) 

Op grond van de Europese Richtlijn is in Nederland het Besluit milieu-effectrapportage 1994 
aangepast. Op grond van dit Besluit bestaat er een m.e.r.-plicht wanneer het oprichten o.a. betreft 
meer dan 3.000 plaatsen voor mest (= vlees)varkens of voor meer dan 900 zeugenplaatsen, waarbij, 
blijkens jurisprudentie, bij een bestaand bedrijf uitgegaan moet worden van het netto aantal 
vleesvarkensplaatsen waarmee de inrichting wordt uitgebreid. 
 
Een m.e.r.-beoordelingsplicht is er wanneer het oprichten of uitbreiden o.a. meer dan 2200 plaatsen 
voor mestvarkens of meer dan 350 zeugenplaatsen betreft. In onderhavig geval wordt geen nieuwe 
stal opgericht. Er is derhalve geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht dan wel een m.e.r.-
plicht. 
 

I.B Wet Milieubeheer 

I.B.1 Algemeen 

Zoals in de considerans wordt aangegeven omvatten de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet 
milieubeheer (verder te noemen: Wm) het toetsingskader voor de beslissing op deze aanvraag. 
Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons 
tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. 
 
Artikel 8.10, eerste lid, Wm bepaalt dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van 
het milieu kan worden geweigerd. Het tweede lid, aanhef en onder a van dit artikel bepaalt dat de 
vergunning in ieder geval wordt geweigerd indien door verlening daarvan niet wordt bereikt dat in 
de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken 
(verder BBT te noemen) worden toegepast. 
 
In artikel 8.11, derde lid, Wm is opgenomen dat voorschriften verbonden worden aan de 
vergunning die nodig zijn om nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en 
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat daarbij ten minste de BBT worden toegepast 
in de inrichting. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 ven het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling 
aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage 
opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde 
installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging (gpbv-installaties).  
Gelet op het voorgaande hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken voor de 
onderhavige inrichting de volgende documenten geraadpleegd:  
Tabel 1 (Europese informatiedocumenten over BBT) 
- BREF Intensieve veehouderij; 
- BREF Monitoring. 
 
Gelet op het voorgaande hebben wij bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting 
eveneens de volgende documenten geraadpleegd: 
Tabel 2 
- Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven'; 
- Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'; 
- NRB: Nederlandse richtlijn bodembescherming; 
- PGS 19: opslag van propaan; 
- PGS 30: voor de opslag van vloeibare aardolieproducten; buitenopslag in kleine installaties; 
Aangezien deze documenten de BBT verwoorden is toetsing aan andere documenten (voor de 
aspecten waar deze documenten betrekking op hebben) niet nodig. 
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I.B.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit 
Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende 
activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. 
Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de 
meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder 
een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van 
de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan (niet zijnde gpbv-
inrichtingen) zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde inrichtingen type C. Op dit 
type inrichtingen is het Activiteiten-besluit deels van toepassing, mits er geen sprake is van een gpbv-
inrichting. Aangezien dat wel het geval is, is het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.1 van de Wet 
milieubeheer niet op onderhavige inrichting van toepassing. 
 

I.C Beste beschikbare technieken 

Overeenkomstig het gestelde in het Ivb hebben wij een toetsing uitgevoerd of voldaan wordt aan de 
beste beschikbare technieken. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hierna 
worden toegelicht: 
 
Goede landbouwpraktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij 
De registratieverplichting voor veevoer en mest in het kader van het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet is voldoende om ook aan de eisen van de BREF te voldoen. De aanbevelingen voor 
scholing, planning en programmering zijn primair de eigen verantwoordelijkheid van de veehouder. 
In de milieuvergunning wordt op basis van de “Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven” 
rekening gehouden met de registratie het energieverbruik en het geproduceerde afval. Daartoe 
hebben wij in hoofdstuk 7 (Energie) en 4 (Afvalstoffen) voorschriften opgenomen. 
 
Huisvestingssystemen (toetsing aan het BREF) 
Binnen de inrichting zijn 2 stallen aanwezig. Zowel in stal 1 als in stal 2 is het koeldeksysteem 
aanwezig voor vleesvarkens (BB 95.04.023) en het koeldeksysteem 150% voor gespeende biggen 
(BB 97.01.056V2). Dit systeem reduceert de emissie van ammoniak uit mest door in de bovenste 
mestlaag een lagere temperatuur te realiseren. Deze verlaging komt tot stand door in de bovenlaag 
van de mest lamellen, waarin het grondwater circuleert, te laten drijven. Dit systeem komt overeen 
met de beschrijving in paragraaf 4.6.4.4 van de BREF, waaruit blijkt dat dit systeem in de bestaande 
situatie wordt aangemerkt als BBT. Er worden in de BREF geen eisen gesteld aan het koeloppervlak. 
In de BREF is aangegeven dat de emissie van ammoniak maximaal 1,2 tot 1,5 kg mag bedragen. In 
het toegepaste systeem bedraagt deze 1,4 kg. De huisvesting van de vleesvarkens en gespeende 
biggen voldoet aan BBT. In dit verband verwijzen wij ook naar het Beoordelingsverslag van Bureau 
Toepassing Emissiearme Stalsystemen (TES) met opdrachtnr. STB014.08.03, dat als bijlage bij dit 
verslag is bijgevoegd. Genoemd Bureau heeft eerder voor hetzelfde stalsysteem voor de vleesvarkens 
ook een rapport, d.d. 7 februari 2005, daarover uitgebracht. Dit rapport met TES nr. 
STB014.05.02, is door de inrichtinghouder bij de door hem ingediende bescheiden gevoegd. 
 
Water in de varkens- en pluimveehouderij 
Bij de milieuvergunning moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden voor 
waterbesparing zoals genoemd in hoofdstuk 5.2.3 van de BREF. BBT voor de verwijdering van 
afvalwater moet individueel worden beoordeeld. Lozing van afvalwater vanuit huisvestingssystemen 
op het oppervlaktewater is milieuhygiënisch ongewenst. Onder paragraaf III.G ‘Afvalwater’ is hierop 
verder ingegaan. 
 
Energie in de varkens- en pluimveehouderij 
De energiebesparende maatregelen die tot BBT gerekend worden in de BREF, krijgen voldoende  
aandacht als bij de milieuvergunning rekening wordt gehouden met het informatieblad van InfoMil 
E11: “Energiebesparing bij veehouderijen”.  
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Naast dit overzicht, weergegeven op pagina 43 tot en met 45 van de aanvraag, is als bijlage 5 een 
Beperkt Energiebesparingonderzoek overgelegd. Daaruit kan het volgende worden afgeleid. De 
volgende maatregelen in het kader van energiebesparing zijn binnen de inrichting genomen: 

- er is vloer-, dak-, wand- en leidingisolatie aangebracht; 
- de ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregeling en diafragmaschuiven; 
- er is sprake van een centrale afzuiging van de stallucht; 
- er zijn spaarlampen aangebracht; 
- bij de verwarming is een vloerverwarming, een pompschakeling van de cv-installatie en een 

HR-ketel aangebracht; 
- daarnaast is voor de stalverwarming een weersafhankelijke regeling aanwezig. 

Genoemde voorzieningen tonen aan dat daarmee voldoende maatregelen zijn genomen die als BBT 
kunnen worden beschouwd. Een nader energiebesparend onderzoek achten wij derhalve in deze 
situatie niet noodzakelijk. 
 
 
II VERGUNNINGSITUATIE  

II.A Vergunningplicht 

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De activiteiten die binnen de 
inrichting (gaan) plaatsvinden worden genoemd in de categorieën 1.1, 2.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1 en 
28.4 in bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. 
 

II.B Huidige vergunningsituatie 

Op 23 juli 1996 is oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend ten behoeve van 
een inrichting voor het houden van vleesvarkens. Op 8 juli 1997 (gedateerd 3 juli 1997) is door de 
inrichtinghouder een melding 8.19 Wm ingediend.  
Op 23 juli 1997 is een melding ingediend ingevolge het Besluit voorzieningen installaties 
milieubeheer (propaanopslag). 
Op 3 augustus 2006 is een veranderingsvergunning overeenkomstig artikel 8.1 van de Wet 
milieubeheer verleend.  
 
Op grond van het bepaalde in artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervangt een met 
toepassing van artikel 8.4 verleende vergunning met ingang van het tijdstip waarop zij in werking 
treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen. Die vergunningen vervallen op het 
tijdstip waarop de nieuwe revisievergunning onherroepelijk wordt. 
 

II.C Aanvraag vergunning 

Onderhavige aanvraag betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting  
omvattende vergunning volgens artikel 8.4 Wet milieubeheer die op 19 juni 2008 door ons in 
behandeling is genomen. 
 
Dierbezetting 
Bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de volgende aangevraagde en vergunde  
dierbezetting. 
 

  factoren vigerende vergunning aangevraagde situatie 
stal diersoort en stalsysteem o.u. NH3 aantal 

dieren 
o.u. NH3 aantal 

dieren 
o.u. NH3 

1 vleesvarkens, koeldeksysteem 
BB 95.04.023, opp.< 0,8 m2 

17,9  1,4  1806 32.327,4 2528,4  1680 30.072,0 2352,0 

 gesp.biggen koeldeksysteem 
BB 97.01.052V2, opp. < 0,35 
m2 

 5,4 0,15       0         0,0      0,0    480  2.592,0    72,0 

2 vleesvarkens, koeldeksysteem 
BB 95.04.023, opp.< 0,8 m2 

17,9  1,4  1944 34.797,6 2721,6  1800 32.220,0 2520,0 

 gesp.biggen, koeldeksysteem 
BB 97.01.052V2 a) 

 5,4 0,15       0         0,0      0,0    480  2.592,0    72,0 
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 Totaal   3750 67.125 5250 4440 67.476 5016 

 
a)  Voor gespeende biggen zonder fokzeugen geldt, blijkens uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 23 juni 2004, zaaknr. 200305585/1, de geuromrekeningsfactor zoals opgenomen in de Richtlijn 
Veehouderij en Stankhinder 1996  (de thans vigerende Regeling geurhinder en veehouderij) 
 
 
III BEOORDELING MILIEUASPECTEN 

III.A Geur 

III.A.1 Vanuit de stallen 

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Dit betekent dat 
een aanvraag om milieuvergunningvergunning die betrekking heeft op een veehouderij waar dieren 
worden gehouden die zijn om te rekenen naar geureenheden (o.u.), getoetst moet worden aan de 
artikelen 3 tot en met 9. Dit geldt niet indien de vergunning geweigerd moet worden op basis van 
artikel 8.10 Wm (BBT-principe).  
 
Gezien de ligging van de inrichting, in het buitengebied van een niet-concentratiegebied, bedraagt 
de wettelijke geurnorm voor woningen van derden 8,0. Door de gemeente is voor dit gebied geen 
andere geurnorm vastgesteld. Een uitzondering geldt voor woningen die nu, of in ieder geval tot 19 
maart 2000, behoren tot een veehouderij. De vereiste afstand tot dergelijke woningen bedraagt 50 
meter in het buitengebied en 100 meter in de bebouwde kom. 
 
Toetsing van de inrichting aan de geldende geurnormen dient uitgevoerd te worden met behulp van 
V-Stacks vergunningen. Voor de uitkomsten hiervan wordt verwezen naar de bij de aanvraag 
behorende bijlage. 
 
III.A.2 Toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij  

Toetsing van de inrichting aan de geldende geurnormen dient uitgevoerd te worden met behulp van 
V-Stacks vergunningen. 
 
Hieruit blijkt dat er in de bestaande (vergunde) situatie ten opzichte van de woning aan de Boonhil 
33 een overschrijding is van de geurnorm. De belasting op dit geurgevoelig object bedraagt 12,38 
(norm is 8,0). Om toch uit te kunnen breiden/wijzigen dienen geurreducerende voorzieningen en/of 
maatregelen genomen te worden. Dit kan door het toepassen van een emissiearm stalsysteem, het 
verleggen van het emissiepunt of het verminderen van het aantal dieren. De geurimmissiewinst die 
hiermee wordt behaald, mag voor maximaal 50% worden gebruikt om uit te breiden. Hierdoor 
heeft de inrichting ruimte om uit te breiden, terwijl overbelaste woningen minder belast zullen 
worden. 
In dit geval wordt de geurimmissie verminderd door het verleggen van het emissiepunt en door het 
verminderen met een aantal vleesvarkens. De geurbelasting op het geurgevoelig object, i.c. de 
woning Boonhil 33, bedraagt in dat geval 9,53. De toename mag daardoor maximaal 50% van het 
verschil oftewel 50% * ( 12,38 – 9,53) = 1,43 bedragen. De maximaal toegestane berekende 
geurbelasting wordt aldus 9,53 + 1,43 = 10,96.  
Uit bijlage 3 blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de wijziging van de inrichting 10,35 zal gaan 
bedragen. Daarmee wordt voldaan aan de maximaal toegestane geurbelasting. 
Uit de overgelegde berekening van de geurbelasting op de overige gevoelige objecten blijkt dat deze 
zonder meer aan de in de Wgv gestelde normen voldoen.  
 
III.A.3 Beoordeling afstand tot gevel van de stal 

Aan de minimale afstand tussen de gevel van de stal en het te beschermen object zijnde 50 meter 
voor een categorie I en II object en 25 meter voor een categorie III en IV object wordt eveneens 
voldaan. 
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III.A.4 Conclusie 

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij. 
 
III.A.5 Bijproducten 

Binnen de inrichting wordt 1058 m3 aan bijproducten opgeslagen. Per jaar is de doorzet volgens 
aanvrager ruim 15.000 ton.  
Bij het vullen van opslagtanks en bij de opslag van bijproducten kunnen geuremissies vrijkomen.  
Gezien de afstand tussen de opslag van bijproducten en geurgevoelige objecten en de wijze van 
opslag van bijproducten is er geen geuroverlast te verwachten. Om mogelijke geuroverlast vanuit de 
opslag en aanmaakruimte te voorkomen zijn voorschriften opgenomen. 
 

III.B Ammoniak 

III.B.1 Algemeen 

Het betreft hier een bestaande veehouderij die reeds beschikt over een Wet milieubeheer 
vergunning. De aanvraag vergunning heeft betrekking op het veranderen van de bestaande 
inrichting in de zin dat de dierbezetting wordt gewijzigd waarbij de ammoniakemissie afneemt. 
 
III.B.2 Wet ammoniak en veehouderij 

Voor de beoordeling van de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt door de uitstoot 
van ammoniak, moet worden getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), zoals die is 
gewijzigd per 1 mei 2007.  
Op grond van het overgangsrecht van de Wet ammoniak en veehouderij dienen, totdat binnen de 
provincie het besluit, waarbij zeer kwetsbare gebieden zijn aangewezen bekend is gemaakt,  alle 
gebieden die waren aangemerkt als kwetsbaar gebied te worden aangemerkt als zeer kwetsbaar 
gebied. 
 
De Wav geeft aan dat het bevoegd gezag bij het uitbreiden van een veehouderij – indien een tot de 
veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied - 
de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierverblijven dient te 
betrekken met toepassing van de artikelen 4 tot en met 7 van de Wav (artikel 3, eerste lid Wav) en 
artikel 8.10, tweede lid Wm. Tevens is aangegeven dat het stellen van voorschriften dient te 
gebeuren met toepassing van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 en 8.46 van de Wm (artikel 3, derde lid 
Wav).  
Door ons is vastgesteld dat onderhavige inrichting niet binnen een zeer kwetsbaar gebied of een zone 
van 250 meter rond een dergelijk gebied is gelegen, zodat verdere toetsing aan de Wav op grond van 
genoemde artikelen derhalve niet aan de orde is. 
 
Conclusie 
Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wav. 
 
 
 

III.B.3 Directe schade door uitstoot van ammoniak 

In het kader van de toepassing van de Wet milieubeheer kan mogelijke directe schade aan bossen en 
andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens vaste jurisprudentie van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit 
juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) 
hiervoor gehanteerd. Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten 
en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. 
Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en 
varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 
meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van 
minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan 
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dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, 
algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten. 
Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in 
het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder 
gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, 
waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de aanvraag te weigeren.  
 

III.C Energie 

In het kader van de bescherming van het milieu wordt het energiegebruik in relatie tot de 
bedrijfsvoering getoetst. Het bedrijf is niet toegetreden tot een meerjarenafspraak. De circulaire 
‘Energie in de milieuvergunning’ oktober 1999 gaat er vanuit dat energieverbruik relevant is indien 
er meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (ondergrens) per jaar wordt verbruikt. Het door de 
aanvrager opgegeven energieverbruik van deze inrichting na realisatie bedraagt: 
a.  107.000 kWh elektra; 
b.    24.000 l propaan  (komt overeen met 17.650 m3 aardgasequivalenten). 
 
In de hiervoor genoemde Circulaire wordt gesteld dat een standaard energiebesparings-onderzoek 
moet worden voorgeschreven, indien de jaarlijkse energiekosten meer dan  
€ 45.000,- bedragen. Echter bij brief van januari 2008, kenmerk DGM/SB2007109294, van de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn de bevoegde gezagen 
verzocht bij de vergunningverlening zoveel mogelijk aan te sluiten bij het lastenverlichtingstraject. In 
deze brief zijn op basis van onderzoek ook diverse aanbevelingen gedaan met als doel de jaarlijkse 
administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de exploitatiefase van de milieuvergunning met 10% 
te laten dalen. Eén van de aanbevelingen heeft betrekking op energieonderzoeken. In de aanbeveling 
wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit – waarover ook in de considerans een en ander is 
aangegeven - bepaalt dat inrichtingen boven een bepaalde verbruiksgrens (50.000 kWh of 25.000 
m3 aardgas per jaar) alle rendabele maatregelen moet nemen. Hierbij kunnen inrichtingen gebruik 
maken van informatiebladen die door Senter Novem worden opgesteld en jaarlijks worden 
geactualiseerd in samenwerking met het Energiecentrum midden- en klein bedrijf en de andere 
overheden. Verder wordt vermeld dat boven een verbruik van 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 
m3 aardgas per jaar het bevoegde gezag een energiebesparingonderzoek kan vragen, voor zover 
aannemelijk is dat er onvoldoende energiebesparende maatregelen zijn genomen.  
Door middel van de aanbeveling wordt geadviseerd om deze lijn tevens bij vergunningplichtige 
inrichtingen aan te houden. Dit houdt in dat eerst gekeken moet worden of er sprake is van 
energiepotentieel. Indien daarvan sprake is, dient vervolgens op grond van het jaarverbruik (dus niet 
de jaarlijkse energiekosten) te worden beoordeeld of er een energiebesparingonderzoek dient te 
worden opgenomen.  
Hoewel eerder is vastgesteld dat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is op onderhavige 
inrichting menen wij dat in het kader van de administratieve lastenverlichting in dit verband  
uitgegaan kan worden van genoemde hogere drempelwaarden. 
Het door aanvrager opgegeven energieverbruik bedraagt minder dan deze drempel-waarden. 
Daarnaast is door de aanvrager een beperkt energiebesparingsonderzoek overgelegd, met daarin 
aangegeven de reeds getroffen energiebesparende maatregelen. Daaruit blijkt dat door het bedrijf 
reeds vergaande inspanningsverplichtingen zijn en worden getroffen. Hierdoor is wordt een verder 
energiebesparingsonderzoek door ons niet nodig geacht. 
Wel dienen de energienota’s te worden bijgehouden. Hiervoor is een meet- en registratievoorschrift 
opgenomen. 
 

III.D  Bodembescherming 

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, 2001) is een hulpmiddel voor het bepalen van 
het risico op bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodem-beschermende voorzieningen 
en maatregelen. Of en welke voorzieningen/ maatregelen moeten worden getroffen is afhankelijk 
van het risico op bodemverontreiniging. Dit wordt bepaald door de aanwezige stof, de aard van de 
voorzieningen en maatregelen en de mate waarin de stof zich kan verspreiden. Aan de hand van een 
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Bodem Risico Checklist (BRC) wordt het emissierisico bepaald. In de aangevraagde situatie vinden 
de volgende bodembedreigende processen, activiteiten en subactiviteiten plaats: 
a. opslag bestrijdingsmiddelen; 
b. opslag van bijproducten; 
c. een spoelplaats; 
d. opslag van dieselolie, afgewerkte olie en smeerolie; 
e. opslag mest in putten onder de stal. 
 
Het bodemrisico wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de aanwezige stof/ activiteiten en de 
aangevraagde dan wel aanwezige voorzieningen of maatregelen. Hierbij is het volgende overwogen: 
 
ad a. Opslag bestrijdingsmiddelen 
Gezien de kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt opgeslagen, zijn de eisen uit de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het daaraan gerelateerde Besluit gewasbeschermings-
middelen en biociden van toepassing. De daarin opgenomen eisen zijn afdoende om het risico op 
bodemverontreiniging te beperken. Omdat genoemd Besluit een rechtstreekse werking heeft, hebben 
wij voor de opslag van bestrijdingsmiddelen geen voorschriften meer opgenomen. 
 
ad b. Bijproductenopslag (brijvoer) 
De natte bijproducten worden opgeslagen in silo’s. De silo’s zijn vloeistofdicht. Hierdoor is de kans 
op een verontreiniging naar de bodem nihil. 
Wel zijn door ons voorschriften opgenomen met betrekking tot de brijvoerinstallatie en de ruimte, 
waar deze installatie zich bevindt. 
 
ad c. Spoelplaats 
De spoelplaats bestaat uit een betonnen, aaneengesloten vloeistofkerende vloer met een afvoergoot. 
Het spoelwater wordt via een gesloten rioleringssysteem afgevoerd naar een aparte opvangput die 
vloeistofkerend is uitgevoerd. Hierdoor is de kans op verontreiniging van de bodem nihil. 
 
ad. d. Opslag afgewerkte olie 
De afgewerkte olie (60 l/jr) wordt volgens opgaaf opgeslagen in een vat. In een voorschrift is 
opgenomen dat deze opslag boven een vloeistofdichte voorziening dient plaats te vinden. 
 
ad e. Mestputten onder de stal 
De mestputten onder de stallen zijn vloeistofkerend, waardoor de kans op het lekken van mestputten 
als nihil kan worden beschouwd. Door de beschreven bouwwijze en toetsing aan de bouwrichtlijnen 
van de mestkelders, wordt het risico op bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de NRB. 
 
III.D.1 Nulsituatieonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar 
bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 
bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de 
afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen, waaronder begrepen de van buiten 
aangevoerde natte bijproducten (brijvoer). 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar 
eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringsputten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen 

en de locale grondwaterstroming; 
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd bemonsterd en geanalyseerd; 
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties. 
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De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodem-belasting heeft plaatsgevonden en 
of bodemherstel nodig is. 
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer dienen te zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in 
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. 
 
Daarnaast is het van belang om bij tussentijdse beëindiging of bij een definitieve sluiting van de 
inrichting te kunnen monitoren of, en zo ja welke verontreiniging van de bodem is veroorzaakt in de 
periode tussen het nulsituatie onderzoek en het eindonderzoek. 
 
Deze voorschriften zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de 
onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 8.16 sub c van de 
Wm. In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning 
haar gelding heeft verloren. 
 

III.E Geluidshinder 

III.E.1 Algemeen 

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een 
inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunning-verlening 
(oktober 1998). Er is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt 
van de in de Handreiking genoemde systematiek van richt- en grenswaarden. 
 
De inrichting is gelegen in een gebied in de gemeente Steenbergen met veel agrarische activiteiten. 
Voor de inrichting is op 23 juli 1996 een oprichtingsvergunning verleend. Hierin is voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een norm van 45 dB(A) etmaalwaarde op enig punt  50 meter 
van de grens van de inrichting opgenomen. Daarnaast is voor het maximale geluidsniveau een norm 
van 65 dB(A) etmaalwaarde op de eerder genoemde plaatsen opgenomen. 
Anders dan in de vigerende vergunning wordt voor het maximale geluidsniveau, conform vaste 
jurisprudentie, aangesloten bij de waarden uit de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening. Voor het maximale geluidsniveau wordt een norm van 70 dB(A) 
etmaalwaarde op de eerder genoemde plaatsen opgenomen. 
 
Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek bijgevoegd (Geurts Technisch Adviseurs, kenmerk 
8.4656-20, d.d. 29 november 2007). Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens de 
representatieve bedrijfssituatie, die met name wordt gekenmerkt door het laden en lossen van 
varkens, het gebruik van de wasplaats, het lossen van een bulkauto met voer en de ventilatie van de 
stallen, ter plaatse van de woningen van derden in de directie omgeving voldaan kan worden aan de 
grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau. 
 
Naast de representatieve bedrijfssituatie is er sprake van twee incidentele bedrijfssituaties. Het betreft 
het afvoeren van de mest en het laden van varkens in de nachtperiode. Beide bedrijfssituaties vinden 
maximaal zes maal per jaar plaats.  
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ligt op het moment van het afvoeren van de mest, in de 
dagperiode, maximaal 12 dB(A) hoger dan gedurende de representatieve bedrijfssituatie. Tijdens het 
incidenteel ’s nachts laden van varkens ligt het langtijd-gemiddeld beoordelingsniveau, maximaal 
22 dB(A) hoger dan gedurende de representatieve bedrijfssituatie, wat resulteert in een LAr,LT van 42 
dB(A) ter hoogte van de woning aan de Doornbosseweg 3 in de nachtperiode. 
 
Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de 
circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer, 1996 (ook wel schrikkelcirculaire genoemd). Uit 
het akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting tijdens de representatieve bedrijfssituatie kan 
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van LAeq, etm 50 dB(A).  
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Tijdens de incidentele bedrijfssituaties wordt vanwege het relatief grote aantal verkeers-bewegingen 
de voorkeursgrenswaarde naar verwachting met maximaal 5 dB(A) overschreden. 
 

III.F Lucht 

III.F.1 Algemeen 

Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 zijn in werking getreden: 
- de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de Wm; 
- het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’, hierna te noemen het 

Besluit nibm; 
- de ‘Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’, hierna te noemen de 

Regeling nibm; 
- de ‘Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007’; 
- de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’. 
 
Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, 
koolmonoxide en benzeen. Een besluit op een aanvraag om milieuvergunning betreft de uitoefening 
van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van de Wm die gevolgen kan hebben 
voor de luchtkwaliteit. Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de Wm is vergunningverlening 
mogelijk, indien aannemelijk is gemaakt dat als gevolg van de aangevraagde activiteiten de 
concentratie van stoffen in de buitenlucht per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (artikel 5.16, 
eerste lid, sub b, onderdeel 1, van de Wm). 
 
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat de thans beoogde verandering van de inrichting niet zal leiden 
tot een toename van de concentratie in de buitenlucht van stoffen waarvoor in bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer grenswaarden zijn gesteld. Uit berekening komt naar voren dat de beoogde 
verandering van de inrichting gepaard gaat met een afname van de emissie van zwevende deeltjes. 
Het is in dit geval aannemelijk dat de concentratie van stoffen in de buitenlucht per saldo verbetert 
of ten minste gelijk blijft. Gelet op de Wet milieubeheer, artikel 5.16, eerste lid, sub b, onderdeel 1, 
is vergunningverlening in dit geval wat betreft luchtkwaliteit mogelijk, zonder toetsing aan de 
grenswaarden. 
 

III.G Afvalwater 

Op diverse wijzen ontdoet zich de inrichting van afvalwater: 
a. huishoudelijk afvalwater; 
b. spoelplaats; 
c. reinigingswater / schrobwater dat vrijkomt tijdens het reinigen van de stallen; 
d. hemelwater. 
Het huishoudelijke bedrijfsafvalwater van de hygiënesluis, douche en toilet en het afval-water dat 
vrijkomt bij het reinigen van de stallen wordt direct opgevangen in de mestput. Dit mesthoudend 
afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over landbouw-gronden conform het Besluit 
gebruik meststoffen.  
Het spoelwater van de spoelplaats wordt opgevangen in een vloeistofkerende put. Het opgevangen 
bedrijfsafvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over landbouw-gronden conform het 
Besluit gebruik meststoffen.  
Het niet verontreinigd hemelwater wordt afgevoerd naar het nabijgelegen oppervlakte-water. 
Daarvoor is geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewater nodig. 
 

III.H Afvalstoffen 

De omvang van afval en emissies is getoetst aan de hand van de Handreiking Wegen naar preventie 
bij bedrijven (2005) van het InfoMil. In deze handreiking is aangegeven wanneer afvalpreventie en 
afvalscheiding relevant zijn bij bedrijven. De relevantie wordt uitgedrukt in ondergrenzen. Deze 



-12- 

waarden zijn zodanig gekozen dat bij overschrijding in het algemeen wordt verwacht dat 
preventiemaatregelen een bijdrage leveren aan het beperken van de nadelige gevolgen voor het 
milieu. Afvalpreventie is in ieder geval relevant bij bedrijven waarbij er meer dan 2.500 kg gevaarlijk 
afval of 25.000 kg bedrijfsafval per jaar vrijkomt. 
Het afvalverbruik van deze inrichting bedraagt voor een representatief jaar 60 liter afgewerkte olie. 
Dit betekent dat geen preventieonderzoeksverplichting geldt. De in de vergunning opgenomen 
middelvoorschriften zijn dan ook toereikend voor de onderhavige inrichting. 
 

III.I Opslag van propaan in een bovengrondse reservoir 

In de inrichting is een propaanreservoir aanwezig, met een inhoud van 10,0 m3 en valt daarmee niet 
onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Propaan is een brandbaar gas, dat bij het 
ongecontroleerd vrijkomen een explosieve nevel kan vormen. In de ontwerp-beschikking is 
abusievelijk aangegeven dat de Publicatiereeks gevaarlijke Stoffen 21 van toepassing is. Dit moet zijn 
de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 Propaan. De PGS 19 is van toepassing op opslagen tussen 
5 en 150 m3 . De voorschriften van de PGS 19 zijn derhalve van toepassing op deze opslag. 
 

III.J Opslag dunne mest 

Binnen de inrichting wordt de drijfmest opgeslagen in de onder de stallen aanwezige mestopslag-
putten met een gezamenlijke inhoud van 3870 m3. Omdat de mestopslag niet in mestbassins 
plaatsvindt maar onder de stallen is het Besluit mestbassins milieubeheer daarop niet van toepassing. 
Derhalve zijn in deze vergunning voor de mestopslagen voorschriften opgenomen ter bescherming 
van het milieu.  


