
 

Beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant 

op de op 29 september 2010 bij hen ingekomen aanvraag 
van Dikker Zeelst BV aan De Run 4364 te Veldhoven om 
een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer 
voor het veranderen van een inrichting bestemd voor de 
inzameling, op- en overslag en be- en verwerking van 
afvalstoffen en bouwmaterialen, het exploiteren van een 
Megamix vulstation, het sorteren en demonteren van 
spoorsecties, het inwerking hebben van een constructie- en 
onderhoudswerkplaats en containerverhuur en –transport 
en het verzoek op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer 
om de vergunning gedeeltelijk in te trekken en op grond van 
artikel 8.23 Wet milieubeheer de vergunning ambtshalve 
aan te passen. 
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Onderwerp 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.  
 
 
 
 
 
1 Aanvraag 

1.1 Beschrijving van de aanvraag 

Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag van Dikker Zeelst BV ontvangen voor een 
vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van 
een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 2 juncto lid 1). 
De aanvraag voorziet in een verzoek tot intrekking van de activiteiten van de milieustraat. Op 
grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer worden de van toepassing zijnde voorschriften van de 
vigerende vergunning van 31 juli 2009 ingetrokken. 
Daarnaast wordt voorschrift 11.1.2 van de revisievergunning van 31 juli 2009 op grond van 
artikel 8.23 Wet milieubeheer ambtshalve ingetrokken en weer aangepast aan de vergunning 
verbonden. In het voorschrift wordt als verklaring de bodemkwaliteitskaart toegevoegd. Zodat dit 
in overeenstemming is met het Activiteitenbesluit en Dikker Zeelst gelijk wordt behandeld als 
andere bedrijven. 
 
De inrichting is gelegen aan De Run 4364 te Veldhoven, kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 
sectie K, nummers 1067, 1070, 1212, 1213. 
 
De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar. 
 
De aanvraag voorziet in een verzoek tot intrekking van de activiteiten van de milieustraat. De 
nieuwe activiteiten in de voormalige milieustraat/hal zijn het accepteren, de op- en overslag, het 
sorteren en het demonteren van spoorsecties/spoordelen met een verwerkingscapaciteit van 
27.733 ton per jaar en een maximale opslagcapaciteit van 1.066 ton, de op- en overslag van 
straalgrit en schoon spoorballast en het bijplaatsen van een dieseltank. 
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Op grond van categorie 28.4 onder a sub 1, sub 5, sub 6, 28.4 onder b sub 1 en 2 en 28.4 onder 
c sub 1 en 2 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij 
bevoegd gezag voor de inrichting. 
 

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag is het stopzetten van de activiteiten van de 
milieustraat. Voor deze activiteiten komen de inname en het demonteren van spoorsecties terug. 
 

1.3 Locatie van de inrichting 

De inrichting ligt op het niet gezoneerde industrieterrein De Run 4000 én in de boringsvrije zone 
van het grondwaterbeschermingsgebied Aalsterweg/Klotputten. De dichtstbijgelegen woning van 
derden ligt op een afstand van ongeveer 100 meter van de grens van inrichting. 
 

1.4 Het bestemmingsplan 

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan 'De Run 2008, herziening I, 2010' van 
toepassing, en heeft daarin de bestemming "bedrijfsdoeleinden" toegekend gekregen. Op de locatie 
zijn bedrijven met een milieucategorie 4 toegestaan. De activiteiten van Dikker BV vallen onder 
milieucategorie 4. De activiteiten van de inrichting zijn niet in strijd met het bestemmingsplan. 
 

1.5 Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting is op 31 juli 2009 een revisievergunning Wet milieubeheer verleend. 
 
 
2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 

2.1 De aanvraag  

De aanvraag is door ons op 29 september 2010 ontvangen en is op 12 oktober 2010 doorgestuurd 
naar de (wettelijke) adviseurs, te weten: 
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven; 
- Het dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel; 
- VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven; 
- Het Samenwerkingsverband regio Eindhoven; 
- Brabant Water; 
- Bureau grondwater van de Provincie Noord-Brabant. 
 
Op 6 december 2010 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling op de aanvraag ontvangen 
op initiatief van de aanvraagster zelf. De aanvulling op de aanvraag betreft het indienen van het 
akoestisch onderzoek d.d. 8 juni 2010 en akoestische aanvulling d.d. 4 oktober 2010, een 
aanvulling op het luchtonderzoek d.d. 4 november 2010, een copy van de huurovereenkomst en 
een ingevulde IPPC-checklist. 
 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 
10 december 2010 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Op 9 februari 2011 is 
de termijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens verlengd tot en met 10 maart 2011. 
Vervolgens is de termijn op10 maart 2011 opnieuw verlengd en ditmaal tot 15 april 2011. Op 
14 april 2011 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. 
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De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de 
aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. 
 
In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 126 dagen (Algemene 
wet bestuursrecht, art. 4:15). 
 
Op 4 mei 2011 en op 12 mei 2011 zijn op initiatief van de aanvraagster zelf, aanvullingen 
ontvangen. De aanvullingen betreffen een wijziging van bijlage 5: Overzicht van afvalstoffen, een 
aangepast luchtkwaliteitsonderzoek en een omschrijving wat er gebeurd met de spoorbielzen die 
afgevoerd worden. 
 

2.2 Wm-vergunning en Watervergunning 

Algemeen 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
 
Indirecte lozing 
De aangevraagde activiteiten hebben ook betrekking op een indirecte lozing van afvalwater. Wij 
zijn na het in werking treden van de Waterwet voor deze lozing het bevoegd gezag. Het 
waterschap de Dommel is wettelijk adviseur voor deze lozing. 
 
Op 6 december 2010 hebben wij een advies van waterschap De Dommel ontvangen. Dit advies 
heeft betrekking op de indirecte lozingen van de inrichting. In de vergunning hebben wij rekening 
gehouden met dit advies. 
 
De aanvraagster heeft geen Watervergunning nodig. 
 
 
3 Bekendmaking ontwerp-beschikking 

3.1 Ter inzage legging 

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter 
plaatse verschijnend regionaal dagblad op 3 juni 2011. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking 
gedurende zes weken ter inzage gelegen vanaf 6 juni 2011 tot en met 18 juli 2011 in het 
gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven.  
 

3.2 Adviezen en zienswijzen 

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde 
termijn, zienswijzen ingebracht door: 
1. Dikker Zeelst BV (inrichtinghouder), gevestigd op de De Run 4364 te Veldhoven, binnen 

gekomen op 6 juli 2011. 
De zienswijzen van Dikker Zeelst BV zijn, blijkens de stempeldatum van de zienswijze op 6 juli 
2011 binnen gekomen. De zienswijze is binnen de wettelijke termijn ingediend en kan in 
behandeling worden genomen. 
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4 Toetsingskaders 

4.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer 

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij 
beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van 
invloed zijn. 
 
De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen 
veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken 
van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting. 
 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau 
van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig 
zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de 
bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten 
minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening 
houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het 
preventiebeginsel: 
• de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
• de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
• de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw 

gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van 
afvalstoffen; 

• vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk 
zijn beproefd; 

• de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
• de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
• de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
• de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
• het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie; 
• de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te 

voorkomen of tot een minimum te beperken; 
• de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling 
van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van 
de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, 
voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). 
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet 
rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten 
binnen de inrichting. 
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De inrichting heeft een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton voor gevaarlijke stoffen (asbest, C-
hout en teerhoudend dakafval), waardoor de inrichting ingevolge categorieën 5.1 in bijlage 1 van 
de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) IPPC-
plichtig is. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve getoetst aan tabel 1 en tabel 2 van de 
Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten 
die zijn opgenomen in deze regeling: 
• BREF Afvalbehandeling; 
• BREF Op- en overslag bulkgoederen; 
• Circulaire energie in de milieuvergunning; 
• NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht; 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten; 
• PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; 
• PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties. 
 
De volgende milieu-aspecten ten gevolge van de aangevraagde activiteiten vallen onder de 
werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten: 
• energie; 
• lucht; 
• bodem; 
• externe veiligheid; 
• afval. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT 
zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd. 
 

4.2 Algemene maatregelen van bestuur 

Activiteitenbesluit 
In artikel 8.1, lid 2, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën 
inrichtingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het 
Activiteitenbesluit. In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige 
inrichtingen opgenomen, waarvoor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. 
Voor deze inrichtingen moet een Wm-vergunning worden verleend. 
Uit artikel 8.1, lid 1 van de Wm volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als 
bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. De inrichting valt onder categorie 
5.1 van bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn) en is IPPC-plichtig. Derhalve is het Activiteitenbesluit niet van toepassing op de 
inrichting. 
 
Gebruiksbesluit 
De aanvraag heeft mede betrekking op de opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen. 
Hieronder verstaat men bijvoorbeeld papier, hout, rubber en kunststoffen. In de onderhavige 
aanvraag gaat het om opslag van hout. 
 
In het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving en het daaruit voortkomende 
gebruiksbesluit is een keuze gemaakt wat nog als milieurelevante opslag moet worden gezien. De 
opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen is naar huidige inzichten niet 
meer een direct milieurisico. Voor de opslag is geen gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig. 
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Wel zijn de voorschriften die hierin zijn gesteld direct werkend voor elk bouwwerk, open erf of 
terrein. In de milieuvergunning zijn daarom geen eisen gesteld aan het de opslag van brandbare 
niet milieugevaarlijke stoffen. 
 

4.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting is gelegen worden redelijkerwijs 
geen ontwikkelingen verwacht die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu. 
 

4.4 Milieuzorg 

Uit de aanvraag blijkt dat aanvraagster beschikt over een systeem van met elkaar samenhangende 
technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor 
het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te 
verminderen, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert. 
 
 
5 Afvalwater 

5.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van 
afvalwater 

De aangevraagde activiteiten hebben  betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar zijn 
niet Watervergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking voorschriften voor de 
doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap de Dommel en voor de 
kwaliteit van het afvalwater, opgenomen dienen te worden.  
 

5.2 De in de aanvraag opgenomen afvalwaterstromen 

Door de veranderingen komen vanuit de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrij: 
• verontreinigd hemelwater afkomstig van het buitenterrein voor de opslag van spoorsecties, de 

opslag van onderdelen van spoorsecties (spoorbielzen, schroot) en de opslag van spoorballast; 
• verontreinigd water afkomstig van het besproeien van spoorballast en schroot (stuifgevoelige 

stoffen). 
 

5.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming 
tegen verontreiniging 

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor afvalwater: 
• verontreinigd hemelwater afkomstig van het buitenterrein voor de opslag van spoorsecties, de 

opslag van onderdelen van spoorsecties (spoorbielzen, schroot), de opslag van spoorballast 
wordt via een olie- en benzine afscheider met slibvangput geloosd op de riolering; 

• verontreinigd water afkomstig van het besproeien van spoorballast en schroot (stuifgevoelige 
stoffen) wordt via een olie- en benzine afscheider met slibvangput geloosd op de riolering.  

 

5.4 Beoordeling en conclusie 

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van 
verontreinigende/schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in 
overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. 
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6 Bodem 

6.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire 
toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. 
 
De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke 
bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende 
maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, 
hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. 
Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig 
antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico 
verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een 
emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van 
die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de 
emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore 
van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen 
aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel 
aanvullende maatregelen worden genomen. 
Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van 
maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt 
gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een 
emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de 
BBT. 
 

6.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem 

Door de verandering van de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende 
activiteiten plaats: 
• de opslag van 1.000 liter diesel; 
• het tanken van diesel; 
• de opslag van 20 liter benzine; 
• de opslag en het bewerken van spoorsecties; 
• de opslag van grond afkomstig van de spoorsecties; 
• de opslag van dwarsliggers; 
• de opslag van metalen; 
• de verplaatsing van de container met lege emballage en de container met wit- en bruingoed; 
• de opslag van straalgrit.  
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle 
bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de 
NRB-systematiek. 
 

6.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming 
van de bodem 

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om 
bodemverontreiniging te voorkomen: 
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• de opslag van 1.000 liter diesel vindt inpandig plaats in een mobiele dubbelwandige tank 

boven een vloeistofkerende vloer; 
• het tanken van diesel vindt inpandig plaats boven een vloeistofkerende vloer; 
• de opslag van 20 liter benzine vindt inpandig plaats in een kast boven een vloeistofkerende 

vloer; 
• de opslag en het bewerken van spoorsecties vindt inpandig plaats boven een vloeistofkerende 

vloer. De opslag van spoorsecties op het buitenterrein vindt plaats boven een vloeistofdichte 
vloer; 

• de opslag van grond afkomstig van de spoorsecties wordt inpandig opgeslagen boven een 
vloeistofkerende vloer; 

• de opslag van dwarsliggers vindt zowel inpandig plaats boven een vloeistofkerende vloer als op 
het buitenterrein op een vloeistofdichte vloer; 

• de opslag van metalen vindt zowel inpandig plaats boven een vloeistofkerende vloer als op het 
buitenterrein op een vloeistofdichte vloer; 

• de opslag van lege emballage en de opslag van wit- en bruingoed vindt uitpandig plaats in 
dichte containers op het  buitenterrein boven een vloeistofdichte vloer.  

• de opslag van straalgrit vindt uitpandig plaats in gesloten bigbags in containers boven een 
vloeistofdichte vloer. 

 

6.4 Bodembelastingonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar 
bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 
bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de 
afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit 
voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een 
vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit. 
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte 

stoffen en de locale grondwaterstroming; 
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en 

geanalyseerd; 
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde. 
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren 
signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende 
activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
 

6.5 Beoordeling en conclusie 

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit de beoordeling van het document blijkt, dat niet 
voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Voor de 
opslag van benzine wordt dit niet behaald. Wij hebben daarom in de voorschriften opgenomen dat 
deze opslag dient plaats te vinden in een lekbak. Middels dit voorschrift wordt een 
verwaarloosbaar bodemrisico gehaald voor alle bodembedreigende activiteiten. Omdat minder 
dan 25.000 liter per jaar aan diesel inpandig binnen het bedrijfsonderdeel Van Eerd 
Spoorwegenmateriaal wordt getankt, vinden wij dat milieuhygiënisch met een vloeistofkerende 
vloer kan worden volstaan. 
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In de aanvraag om veranderingsvergunning van 29 september 2010 worden de activiteiten van de 
milieustraat, waaronder de activiteiten met compost, afgewerkte olie en KGA, ingetrokken. In 
voorschrift 4.1.1 van de vigerende vergunning van 31 juli 2009 zijn de bodembedreigende 
activiteiten van de milieustraat, waaronder de op- en overslag van compost en KGA en de opslag 
van afgewerkte olie opgenomen én wordt bij de sorteerinstallatie de milieustraat genoemd. 
Daarom wordt het voorschrift 4.1.1 van de revisievergunning van 31 juli 2009 ingetrokken en 
aangepast zonder de activiteiten en vermelding van de milieustraat weer aan deze vergunning 
verbonden. 
 
Voor de veranderingen van de inrichting zijn bij de aanvraag geen bodemonderzoeken 
toegevoegd. Wij hebben daarom het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek 
voorgeschreven. 
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen 
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de 
NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd. 
 
Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie van de bodemkwaliteit te 
worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen 
bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. 
De in dit kader aan de vergunning verbonden voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c 
Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
 
7 Afvalstoffen 

7.1 Overwegingen voor afvalverwerkers 

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het 
milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan 
onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met 
het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm 
(artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 
2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd . 
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een 
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid 
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de 
voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt 
is samen te vatten: 
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van 

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt 
produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de 
hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen; 

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof); 

- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding; 
- het verwijderen van afvalstoffen door storten. 
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Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm 
vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het 
beleid voor specifieke afvalstoffen. 
 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening 
moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. 
 
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de 
betreffende afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verleend mag worden. Als de 
minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse  
inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend. 
 
Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen inbijlage 4 van het LAP van 
toepassing: 
• 12 Metalen; 
• 29 Steenachtig materiaal; 
• 36 Hout. 
 
Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten 
In de aanvraag is voor spoordelen/secties de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven. De 
spoorsecties worden in de aanwezige hal gedemonteerd. De vrijkomende delen worden binnen en 
buiten opgeslagen. De vrijkomende onderdelen/materialen zijn betonnen en houten 
dwarsliggers/spoorbielzen, spoorstaven, platen en klein ijzerwerk. Deze onderdelen/materialen 
worden bij derden hergebruikt of gerecycled. De spoorbielzen die voor hergebruik geschikt zijn 
worden uitgevoerd naar België, Duitsland, Engeland en Ierland om na eventuele voorbewerking, 
zowel ingezet in industriële toepassingen (o.a. infrastructuurwerken, toepassing in havens, 
spoorwegen en agrarische toepassingen). Daarnaast worden niet voor hergebruik geschikte 
spoorbielzen in Duitsland, na een eventuele voorbewerking, ingezet als brandstof. De grond 
afkomstig van de spoorsecties, de schone spoorballast en het straalgrit worden binnen de inrichting 
alleen op- en overgeslagen. 
 
Het beleid voor metalen is neergelegd in sectorplan 12 en is gericht op materiaalhergebruik. In het 
sectorplan 12 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag voor metalen 
beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet wel aan de minimumstandaard. 
 
Het beleid voor beton is neergelegd in sectorplan 29 en is gericht op materiaalhergebruik. In het 
sectorplan 29 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag voor beton 
beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet wel aan de minimumstandaard. 
 
Het beleid voor houten dwarsleggers/spoorbielzen is neergelegd in sectorplan 36. Houten 
dwarsliggers/spoorbielzen zijn in te delen onder gecreosoteerd C-hout. In het sectorplan 36 is 
daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag voor dwarsliggers/spoorbielzen 
beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet wel aan de minimumstandaard. 
 
De aangevraagde be-verwerkingsmethode voor de te be- en verwerken afvalstoffen omvat niet de 
volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan.  
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Aangezien de aangevraagde be-/verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de 
minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. 
 
AV-beleid en AO/IC 
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat 
acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en 
interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze 
binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is 
vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante 
processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico’s binnen de 
bedrijfsvoering te minimaliseren. 
 
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is  per 
afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is 
rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC 
voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven 
 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als 
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging 
is vereist. 
 
Registratie 
De aanvraagster verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de 
inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer 
is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen 
(Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de 
aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen. 
 
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra 
registratievoorschriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen 
ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het 
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, 
worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 
 
Conclusie 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in 
overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig 
beheer van afvalstoffen. 
 
 
8 Energie 

8.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning 

 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 
omgaan met energie. 
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Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de 
Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) 
gehanteerde ondergrens. 
 

8.2 Beoordeling en conclusie 

Het jaarlijks energieverbruik blijft ten opzichte van de vigerende vergunning ongewijzigd. In de 
vergunning is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen. 
 
Wij zijn van mening dat het aspect energie met in acht neming van de gestelde voorschriften 
voldoet aan de BBT. 
 
 
9 Geluid 

9.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden 
getoetst aan de grenswaarden uit de ‘Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening’  
d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, 
namelijk: “Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog 
niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden 
gebruik worden gemaakt.Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-
vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals 
die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen. De (geactualiseerde) tekst van die circulaire 
omtrent dit onderwerp is opgenomen in hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en 
vergunningverlening”. 
 
In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid voor industrielawaai vastgesteld. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aan de tekst in hoofdstuk 4 van de 
Handreiking. In de Handreiking zijn echter geen specifieke richtwaarden opgenomen voor 
woningen op een industrieterrein. Over het algemeen wordt voor woningen op een industrieterrein 
55 dB(A) etmaalwaarde acceptabel geacht. 
 
Maximaal geluidniveau 
De maximale geluidniveaus van de inrichting toetsen wij, gelet op het voorgaande, aan de tekst in 
hoofdstuk 4 van de Handreiking. De tekst in hoofdstuk 4 geeft geen duidelijkheid over de precieze 
grenswaarden bij maximale geluidniveaus, daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals deze 
in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen. Hierin wordt aangegeven dat de maximale 
geluidniveaus beperkt dienen te blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de 
avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 
 
Verkeersaantrekkende werking 
Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door 
ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake 
geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
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beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996. 
 

9.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder 

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door: 
• de transportbewegingen en het in werking zijn van vrachtwagens, de heftruck, de mobiele 

kraan en bestelbusjes; 
• de laad- en losactiviteiten; 
• de sloop-, demontage- en overslagactiviteiten. 
Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft AV Consulting BV op 8 juni 2010 
een akoestisch rapport met kenmerk AV.0765 opgesteld. Op 4 oktober 2010 heeft AV Consulting 
BV een aanvulling op het rapport met kenmerk AV.0765-b opgesteld. Dit rapport en deze 
aanvulling maken deel uit van de aanvraag. 
 

9.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming 
tegen geluidhinder 

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen zijn: 
• de sloop- en demontage-activiteiten vinden plaats in de hal. De geveldelen van de hal bestaan 

uit damwandprofielplaten met geïsoleerde binnendozen. De dakconstructie is eveneens 
opgebouwd uit geïsoleerde damwandprofielplaat met PUR-vulling. De lichtstraten bestaan uit 
dubbelwandig kunststof; 

• het zoveel mogelijk gesloten houden van de overheaddeuren van de hal; 
• het toepassen van goodhouse keeping door de operator van voertuigen en machines; 
• het materiaal wordt goed onderhouden. 
 

9.4 Beoordeling en conclusie 

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en aanvulling hebben wij beoordeeld. Met de 
uitgangspunten en de resultaten van dit rapport en aanvulling kunnen wij instemmen. 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan 
voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven. De geluidgrenswaarden hebben wij 
opgenomen in de voorschriften. 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer 
van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschiften 
geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting. 
 
Met betrekking tot het aspect geluid wordt voldaan aan het toetsingskader en hiermee aan BBT. 
 
 
10 Lucht 

10.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie 

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze 
richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als 
toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies. 
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Bovendien is op de aangevraagde activiteiten de BREF op- en overslag bulkgoederen van 
toepassing. Hierin worden ook eisen aan de luchtemissies gesteld. 
 
Grof Stof (NeR 3.8) 
De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is van toepassing omdat er sprake is van op- en 
overslag van stuifgevoelige stoffen, namelijk op- en overslag van spoorballast, grond afkomstig van 
spoorsecties, straalgrit en metalen/schroot. Voor deze activiteiten is in de NeR een regeling 
opgenomen (§ 3.8): Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen evenals opslag 
van stuifgevoelige stoffen. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in 
klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten. 
Op grond van de klassenindeling worden eisen gesteld aan de op-, overslag en bewerking van deze 
stoffen. 
De op- en overgeslagen spoorwegballast, grond afkomstig van spoorsecties, straalgrit en schroot 
binnen de inrichting vallen onder de volgende stuifklassen: 
• S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
• S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
• S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig. 
 

10.2 De gevolgen van de aangevraagde situatie voor de lucht 

Door de veranderingen van de inrichting kunnen emissies naar de lucht optreden ten gevolge van: 
• de transportbewegingen en het inwerking zijn van vrachtwagens, de heftruck, de mobiele 

kraan en bestelbusjes; 
• de sloop- en demontage-activiteiten; 
• de op- en overslag van spoorballast en metalen/schroot; 
• de opslag van straalgrit; 
• de opslag van zand/grond afkomstig van spoordelen. 
 

10.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming 
van de lucht 

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht, zijn: 
• de maximale rijsnelheid bedraagt 15 km/uur; 
• de apparatuur die gebruikt wordt bij het slopen en demonteren van spoorsectie/-delen voldoet 

aan de best beschikbare techniek. De spoorbielzen/dwarsliggers/C-hout worden niet 
verkleind; 

• de opslag van spoorballast op het buitenterrein vindt plaats in bulkvakken voorzien van 
keerwanden. Bij de overslag van afvalstoffen wordt de valhoogte beperkt. Om stofemissie van 
de op- en overslag van spoorballast en metalen/schroot te voorkomen, zal op het buitenterrein 
indien nodig gesproeid worden; 

• de opslag van straalgrit vindt plaats in gesloten bigbags in containers; 
• de opslag van zand/grond afkomstig van spoordelen wordt inpandig opgeslagen boven een 

vloeistofkerende vloer. 
 

10.4 Wet luchtkwaliteit (Titel 5.2 Wm) 

Toetsingskader 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteitseisen is te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wm. 
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De regelgeving is uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) en enkele 
Ministeriële Regelingen nl.: 
- AMvB  'Niet in betekenende mate' (NIBM) (Stb. 2007, 440); 
- ministeriële regeling 'Niet in betekenende mate' (NIBM) (Stcrt. 2007, 218); 
- ministeriële regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'(Stcr. 2007, 220); 
- ministeriële regeling 'Projectsaldering luchtkwaliteit 2007' (Stcrt. 2007, 218). 
 
De regelgeving kent een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en gevolgen voor de 
luchtkwaliteit. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging, 
hoeven niet afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht, aangezien 
deze "niet in betekenende mate" bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze NIBM bijdrage 
wordt in het NSL door verschillende maatregelen ondervangen. 
 
Titel 5.2 van de Wm bevat bepalingen betreffende luchtkwaliteitseisen. In bijlage 2 van de Wm 
zijn de grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen opgenomen. 
De grens-/richtwaarden voor de luchtkwaliteit uit bijlage 2 van de Wm, betreffende 
zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes PM10, lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, 
arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen worden door ons als toetsingscriterium gebruikt. 
De kans op overschrijding van de grenswaarde is op landelijke schaal voor de stoffen PM10 en 
stikstofdioxide het grootste. Voor de andere stoffen geldt dat niet of vrijwel niet. Wel kan de 
emissie van de andere stoffen op lokale schaal tot (dreigende) overschrijding van de grens- of 
richtwaarden leiden. 
 
De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de 
bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, (binnen een 
bepaalde termijn) moet zijn bereikt. 
Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in bijlage 2 van de Wm en waarvan is te 
verwachten dat deze nu, of in de toekomst, de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door 
de inrichting worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de 
mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. 
 
Het vaststellen van het kwaliteitsniveau en het bepalen van de mate waarin dat voldoet aan de 
grenswaarden als bedoeld in bijlage 2 van de Wm kan plaatsvinden door middel van berekeningen 
of metingen. Indien gebruik wordt gemaakt van metingen dan is hoofdstuk 3 van de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007 van toepassing. Indien gebruik wordt gemaakt van berekeningen 
dan is hoofdstuk 4 van de desbetreffende Regeling van toepassing. 
 
De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen of het NIBM-criterium van 3% niet wordt 
overschreden en of de luchtkwaliteit in overeenstemming is met een grenswaarde die voor een 
luchtverontreinigende stof in bijlage 2 van de Wm is opgenomen. 
 
De "beste beschikbare technieken" dienen te worden gehanteerd. Worden desondanks 
overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen verwacht dan dienen aanvullende maatregelen 
genomen of voorzieningen getroffen te worden of dient de vergunning in het belang van de 
bescherming van het milieu te worden geweigerd. 
 
Bijdrage van de immissieconcentratie is minder dan 3% (1,2 μg/m3) en daarbij NIBM 
In het Besluit 'niet in betekenende mate bijdragen" (luchtkwaliteitseisen) zijn bepaalde categorieën 
als "niet in betekenende mate" aangemerkt.  
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Deze categorieën zijn opgenomen in de Ministeriële Regeling "Niet in betekenende 
mate"(luchtkwaliteitseisen). Valt een project niet onder een in deze regeling opgenomen categorie 
dan kan het toch NIBM bijdragen indien het niet de grens van 3% overschrijdt. Dit dient dan wel 
aannemelijk te worden gemaakt door middel van een luchtonderzoek. 
In voorliggende kwestie is de desbetreffende inrichting niet opgenomen in de Regeling. 
 
Eerst dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de bijdrage is van de immissieconcentratie vanwege 
de inrichting. Deze dient bepaald te worden door een Nieuw Nationaal Modelberekening. De 
bijdrage wordt bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige activiteiten en de 
"verkeersaantrekkende werking". 
 

10.5 Beoordeling en conclusie 

NeR 
Voor de opslag van stuifgevoelige stoffen worden voldoende maatregelen en voorzieningen 
getroffen om stofhinder te voorkomen. 
 
Wet luchtkwaliteit 
De bijdrage van de immissieconcentratie is bepaald met het Nieuw Nationaal Model. 
De hoogste immissieconcentratie fijnstof als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten bedraagt 0,7 
μg/m3. De achtergrondconcentratie bedraagt 23,0 μg/m3. De totale immissieconcentratie 
bedraagt 23,7 μg/m3. 
De hoogste immissieconcentratie stikstofdioxide als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten bedraagt 
0,8 μg/m3. De achtergrondconcentratie bedraagt 28,4 μg/m3. De totale immissieconcentratie 
bedraagt 29,2 μg/m3. 
 
Omdat de bijdrage minder bedraagt dan 1,2 μg/m3 wordt dit beschouwd als NIBM en hoeft geen 
verdere toetsing meer plaats te vinden. 
De bijdrage van NIBM-projecten aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gecompenseerd met algemene maatregelen. 
 
Conclusie 
Wij hebben het aspect lucht beoordeeld. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hier rekening 
mee gehouden. Met betrekking tot dit aspect wordt voldaan aan BBT. 
 
 
11 Opslag 

11.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag 

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag 
van verpakte gevaarlijke stoffen. In de PGS 30 zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van 
vloeibare aardolieproducten in kleine installaties. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een 
aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd. 
 
Opslag van stoffen kan leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu en valt dus in beginsel onder 
de reikwijdte van de Wm. De nadelige gevolgen betreffen met name brandgevaar. Criterium voor 
het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot 
buiten de inrichting kunnen uitstrekken. 
Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld  vanuit verschillende invalshoeken.  
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Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wm een integrale benadering na waarbij 
onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste 
brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd. 
 
In de inrichting vinden geen activiteiten plaats, waardoor de kans op brand of explosie zodanig is 
dat hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

11.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten 

De in de aanvraag opgenomen opslagactiviteiten: 
• de opslag van 20 liter benzine; 
• de opslag van 1.600 liter waterinhoud aan zuurstof in gasflessen; 
• de opslag van 1.122 kg aan propaan in gasflessen; 
• de opslag van 1.000 liter diesel. 
 

11.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag 

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen aangetroffen: 
• de opslag van 20 liter benzine vindt inpandig plaats in een kast; 
• de opslag van 1.600 liter waterinhoud aan zuurstof in gasflessen vindt uitpandig plaats in 

opslagvoorzieningen conform de PGS 15 richtlijn; 
• de opslag van 1.122 kg aan propaan in gasflessen vindt uitpandig plaats in 

opslagvoorzieningen conform de PGS 15 richtlijn; 
• de opslag van 1.000 liter diesel vindt inpandig plaats in een mobiele dubbelwandige tank 

boven een vloeistofkerende vloer. 
 

11.4 Beoordeling en conclusie 

Voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen wordt in de aanvraag aangesloten bij de 
Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). 
De opslag van benzine blijft onder de ondergrens van de PGS 15 richtlijn. De PGS 15 richtlijn is 
hierop niet van toepassing. 
 
Binnen de inrichting vindt de opslag van diesel plaats in één bovengrondse tanks, met een inhoud 
van 1.000 liter. Deze tank dient te voldoen aan PGS 30. 
 
Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij de richtlijnen uit de 
PGS 15 en 30 voor. 
 
 
12 Proefnemingen 

12.1 Proefnemingen met afvalstoffen 

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen 
op een zo hoogwaardig mogelijke wijze dient plaats te vinden. Het beoordelingskader daarvoor is 
het LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe 
hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te 
krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van 
proefnemingen van essentieel belang zijn. 
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Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij 
uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of 
hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te 
kunnen vergaren. 
In de aanvraag heeft aanvraagster aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst 
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat 
daaraan randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang 
(minimaal zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij 
voorschriften opgenomen. Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden 
gerapporteerd. 
De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van 
deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college. 
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en 
vergunninghoudster de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten 
worden bezien in hoeverre een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen. 
 
 
13 Uitgangspunten voorschriften (art. 8.12 wm) 

13.1 Meten en registreren 

Overeenkomstig artikel 8.12 van de Wm zijn aan de vergunning voorschriften verbonden voor 
metingen en controles van emissies naar de bodem. 
 

13.2 Bijzondere bedrijfsomstandigheden 

De bedrijfsvoering van de inrichtinghoudster is er op gericht om bijzondere 
bedrijfsomstandigheden te voorkomen. Indien onverhoopt toch bijzondere 
bedrijfsomstandigheden zich voordoen, dient dit aan ons te worden gemeld. Met een dergelijke 
situatie hebben wij in de vigerende vergunning al rekening mee gehouden. 
 

13.3 Bedrijfsbeëindiging 

Bij bedrijfsbeëindiging dient er vastgesteld te worden gedurende de bedrijfsvoering ter plaatse de 
kwaliteit van de compartiment bodem is verslechterd. Wanneer dat het geval is kunnen wij 
verlangen dat de inrichtinghoudster die kwaliteit herstelt. Wij hebben hiervoor voorschriften in 
deze beschikking opgenomen. 
 
 
14 Reactie op de ingebrachte zienswijzen 

14.1 Samenvatting zienswijzen en onze reactie daarop 

In deze paragraaf hebben wij de ingekomen zienswijzen kort samengevat. Direct daaronder is onze 
reactie op de zienswijze cursief weergegeven. 
 
De zienswijzen van Dikker Zeelst BV (hierna Dikker) luiden kort samengevat als volgt: 
1. In de considerans is opgenomen dat momenteel het ontwerpbestemminsplan "De Run 2008, 
herziening I, 2010" in procedure is. Het betreffende bestemmingsplan is volgens Dikker reeds per 
18 maart 2011 van kracht. Dikker verzoekt de tekst hierop aan te passen. 
Ad 1: Op de site van de gemeente Veldhoven is aangegeven dat het bestemmingsplan per 18 maart 2011 reeds in 
werking is, maar nog niet onherroepelijk is, omdat beroep is ingesteld.  
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Wij hebben paragraaf 1.4 hierop aangepast. Deze zienswijze is gegrond. 
 
2. Dikker verzoekt om in voorschrift 4.1.1 alleen de bodembedreigende activiteiten op te nemen 
die betrekking hebben op de aangevraagde veranderingen, zoals ook aangegeven in paragraaf 5.3 
van de considerans. 
Ad2: In de aanvraag om veranderingsvergunning van 29 september 2010 worden de activiteiten van de milieustraat, 
waaronder de activiteiten met compost, afgewerkte olie en KGA, ingetrokken. In voorschrift 4.1.1 van de vigerende 
vergunning van 31 juli 2009 zijn de bodembedreigende activiteiten van de milieustraat, waaronder de op- en overslag 
van compost en KGA en de opslag van afgewerkte olie opgenomen én wordt bij de sorteerinstallatie de milieustraat 
genoemd. Daarom hebben wij op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer het voorschrift 4.1.1 van de 
revisievergunning van 31 juli 2009 ingetrokken en aangepast zonder de activiteiten en vermelding van de milieustraat 
weer aan deze vergunning verbonden. Wij hebben het hoofdstuk bodem van de considerans hierop aangevuld. Wij 
achten deze zienswijze deels gegrond. 
 
Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht. 
 
 
15 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit 

15.1 Algemeen 

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de considerans: 
- inmiddels is het bestemmingsplan 'De Run 2008, herziening I, 2010' in werking. Op de 

locatie van Dikker zijn bedrijven toegestaan met milieucategorie 4. De activiteiten van Dikker 
vallen onder milieucategorie 4. De activiteiten van de inrichting zijn niet in strijd met het 
bestemmingsplan; 

- de paragraaf (6.5) bodem is aangevuld met onze overweging met betrekking tot de intrekking 
en aanpassing van voorschrift 4.1.1. 

 
 
16 Conclusie 

16.1 Algemeen 

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in 
hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische 
ligging van de inrichting. 
Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. Op grond van 
bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter 
bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
 
 
17 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend 

17.1 Algemeen 

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Bij de invoering van deze wet zijn een aantal 
wetten gewijzigd (o.a. de Wet milieubeheer). Uit het overgangsrecht, zoals dat is opgenomen in 
artikel 1.2 van de Invoeringswet Wabo, volgt dat de wetswijzigingen niet van toepassing zijn op dit 
besluit, omdat de aanvraag vóór de in werking treding van de Wabo is ingediend.  
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Voor de termijn waarvoor de vergunning wordt verleend, sluiten wij ingevolge artikel 8.17 lid 2 
Wm aan bij de termijn zoals gesteld in de revisievergunning van 31 juli 2009. De vergunning is 
geldig tot 11 september 2019. Ook de onderhavige vergunning zullen wij verlenen tot  
11 september 2019. 
 
Ingevolge artikel 1.2 Invoeringswet Wabo wordt het onderhavige besluit op het tijdstip waarop het 
onherroepelijk is geworden, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken 
activiteit. Op dat moment vervalt de beperking waarbij krachtens 8.17 lid 2 Wm is bepaald dat de 
vergunning slechts geldt voor een bepaalde termijn, van rechtswege. 
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18 Besluit 

18.1 Algemeen 

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij: 
 
• de door Dikker Zeelst BV, De Run 4364 te Veldhoven aangevraagde vergunning als bedoeld 

in artikel 8.1 lid 2 juncto lid1 Wet milieubeheer voor de inzameling, op- en overslag en be- en 
verwerking van afvalstoffen en bouwmaterialen, het exploiteren van een Megamix vulstation, 
het sorteren en demonteren van spoorsecties, het in werking hebben van een constructie- en 
onderhoudswerkplaats en containerverhuur en –transport te verlenen tot 11 september 2019; 

• op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer de voorschriften 1.1.4 en 2.4.2 én de paragrafen 
5.1, 5.2, 5.5, 12.1, 12.2, 12.3 en 12.6 van de revisievergunning van 31 juli 2009 in te 
trekken; 

• op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer de voorschriften 1.1.3, 2.5.1, 2.5.3, 4.1.1, 4.3.1,  
4.4.1, 7.1.1 en 10.1.1 van de revisievergunning van 31 juli 2009 in te trekken en aangepast 
weer te verbinden aan deze vergunning; 

• op grond van artikel 8.23 Wet milieubeheer het voorschrift 11.1.2 van de revisievergunning 
van 31 juli 2009 in te trekken en weer aangepast te verbinden aan deze vergunning; 

• dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag inclusief de ingediende aanvullingen 
deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins 
bepalen; 

• aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in 
bijbehorende voorschriften zijn opgenomen; 

• het origineel van dit besluit te zenden aan Dikker Zeelst BV, De 4364, 5503 LN Veldhoven 
en een afschrift te zenden aan: 

- het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, Postbus 10101, 
5500 GA Veldhoven; 

- Provincie Noord-Brabant, Directie Ecologie, Bureau Grondwater; 
- Brabant Water, Postbus 1068, 5200 BC 's-Hertogenbosch; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel; 
- het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de heer J. Simons, Postbus 435, 

5600 AK Eindhoven. 
• deze beschikking bekend te maken op 5 augustus 2011 
 
's-Hertogenbosch, 29 juli 2011 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
ir. J.P.M. van Erdewijk, 
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. 
 
 
 
 
Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de 
bekendmaking van dit besluit. 

Dikker Zeelst BV, Veldhoven 22/22 



VOORSCHRIFTEN 
 
INHOUDSOPGAVE 
1. Algemeen ..........................................................................................................................2 

1.1 Bedrijfstijden .............................................................................................................2 
2. Afvalstoffen........................................................................................................................3 

2.4 Acceptatie .................................................................................................................3 
2.5 Registratie .................................................................................................................3 
2.6 Bedrijfsvoering...........................................................................................................3 

3. Afvalwater .........................................................................................................................5 
3.1 Voorschriften voorzieningen grove en snel bezinkbare delen en zand ..........................5 

4. Bodem...............................................................................................................................6 
4.1 Doelvoorschriften ......................................................................................................6 
4.2 Voorzieningen...........................................................................................................6 
4.3 Aanvullend voorschrift ...............................................................................................6 
4.4 Bedrijfsrioleringen .....................................................................................................7 
4.5 Onderzoeken.............................................................................................................7 

5. Externe veiligheid ..............................................................................................................8 
5.1 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) in een mobiele bovengrondse tank .............8 

6. Geluid en trillingen ............................................................................................................9 
6.2 Representatieve bedrijfssituatie...................................................................................9 

7. Lucht ..............................................................................................................................11 
7.1 Algemeen ................................................................................................................11 
7.2 Opslag straalgrit ......................................................................................................11 

8. Spoorsecties en spoorballast .............................................................................................12 
8.1 Acceptatie ...............................................................................................................12 
8.2 Demonteren ............................................................................................................12 
8.3 Grond afkomstig van spoorsecties.............................................................................12 
8.4 Lassen en snijbranden van metalen ..........................................................................12 

9. Bewaren en sorteren ........................................................................................................13 
9.1 Acceptatie algemeen ................................................................................................13 

10. Proefnemingen ............................................................................................................14 
10.1 Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken (afvalstoffen) ..............................14 

11. Opslag en bewerking van grond en bouwstoffen............................................................15 
11.1 Acceptatie grond en bouwstoffen..............................................................................15 

 
Bijlage 1: begrippen 
Bijlage 2: geluidimissiepunten 
Bijlage 3: Zienswijzen 
 
 



1. Algemeen 

1.1 Bedrijfstijden 

1.1.3  De inrichting mag geopend zijn van 7.00 uur tot en met 19.00 uur op maandag tot en 
met vrijdag en op zaterdag van 8.00 uur tot en met 17.00 uur. De voertuigen mogen 
ook vertrekken en terugkeren tussen 19.00 uur en 23.00 uur én tussen 6.00 uur en 7.00 
uur. 
 

1.1.4 De activiteiten met de spoorsecties mogen plaatsvinden in de dagperiode. De mobiele 
kraan mag in de bedrijfshal gedurende 2,5 uur in de nachtperiode inwerking zijn en op 
het buitenterrein gedurende 0,5 uur in de nachtperiode inwerking zijn. In de 
nachtperiode mogen 12 vrachtwagens, die activiteiten uitvoeren die samenhangen met 
de activiteiten van de spoorsecties, aankomen of vertrekken en rijden over het terrein. 
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2. Afvalstoffen 

2.4 Acceptatie 

2.4.1 In de inrichting mogen van de diverse deelstromen maximaal per kalenderjaar worden 
geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen, zoals 
is opgenomen in de overzichten van de aanvulling van 4 mei 2011. 
 

2.5 Registratie 

2.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 
(afval)stoffen het volgende moet worden vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 
d. de naam en adres van de ontdoener; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de 
locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden 
opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen. 
 

2.5.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze 
vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden 
waarin staat vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van plaats herkomst 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 
e. de euralcode (indien van toepassing); 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

 

2.5.6 De aangevoerde spoorsecties en afgevoerde onderdelen/materialen van spoorsecties die 
voor producthergebruik in aanmerking komen, zijn uitgezonderd van voorschrift 2.5.4 
van de revisievergunning van 31 juli 2009. Van deze afvalstoffen dient eenmalig het 
gewicht bepaald te worden door middel van weging op de gecertificeerde 
weegbrugvoorziening. Daarna dient de hoeveelheid van deze afvalstoffen door middel 
van telling bepaald worden (stuks) en aan de hand van de eenmalige weging omgerekend 
te worden naar het gewicht in kilogram. 
 

2.6 Bedrijfsvoering 

2.6.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan 27.733 ton aan spoorsecties 
worden gedemonteerd/verwerkt. 
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2.6.2 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen die 
vrijkomen bij het demonteren van spoorsecties (inclusief de zand/grond afkomstig van 
dwarsliggers) die niet voor producthergebruik in aanmerking komen, af te geven aan een 
erkend vergunninghoudster. 
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3. Afvalwater 

 
 

3.1 Voorschriften voorzieningen grove en snel bezinkbare delen en zand 

3.1.1 Afvalwater afkomstig van de opslag van spoorsecties, de opslag van 
afvalstoffen/onderdelen/materialen van spoorsecties en de opslag van spoorballast dient, 
voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput 
te worden geleid. 
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4. Bodem 

4.1 Doelvoorschriften 

4.1.1 Het bodemrisico van de volgende activiteiten moet door het treffen van doelmatige 
maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in 
de NRB: 
- het ontvetten en het verversen van olie in de werkplaats; 
- de opslag van bodembedreigende stoffen in de constructie- en onderhoudswerkplaats; 
- de op- en overslag en het bewerken van afvalstoffen in de voorsorteerhal; 
- de op- en overslag en het bewerken van afvalstoffen bij de sorteerinstallatie in de hal 

waar spoorsecties worden gedemonteerd; 
- de op- en overslag van wit- en bruingoed en lege emballage; 
- de op- en overslag en het bewerken van spoorsecties en de op- en overslag 

spoorbielzen/houten dwarsliggers en zand/grond afkomstig van de spoorsecties in de 
hal; 

- de op- en overslag van spoorsecties, spoorbielzen/houten dwarsliggers, metalen en 
straalgrit op het buitenterrein; 

- de op- en overslag van veegvuil in de perscontainer; 
- het zeven van bouw- en sloopafval en grond; 
- het wassen van motorvoertuigen, het schoonspuiten van de uitlooppunten van de 

silo’s en het afleveren van diesel aan eigen motorvoertuigen op de huidige was- en 
tankplaats; 

- de opslag van dieselolie in de bovengrondse dubbelwandige tanks op het 
buitenterrein; 

- de opslag van dieselolie in de mobiele bovengrondse dubbelwandige tank in de hal 
waar het demonteren van spoorsecties plaatsvindt; 

- het afleveren van diesel aan eigen motorvoertuigen op de nieuwe tankplaats; 
- het afleveren van diesel aan eigen motorvoertuigen in de hal waar het demonteren 

van spoorsecties plaatsvindt; 
- de opslag van verf en smeermiddelen; 
- de opslag van benzine; 
- de opslag van oliën in het oliehok; 
- de afvoer van verontreinigd afvalwater. 
 

4.2 Voorzieningen 

4.2.1 De opslag van benzine in de hal van het demonteren van spoorsecties dient plaats te 
vinden boven een lekbak. 
 

4.3 Aanvullend voorschrift 

4.3.1 In de container met lege emballage mag alleen droge en schraaplege emballage worden 
opgeslagen. De container voor lege emballage en container voor wit- en bruingoed dient 
dicht of afgezeild of afgedekt te zijn, zodanig dat hemelwater niet in aanraking kan 
komen met de afvalstoffen. 
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4.4 Bedrijfsrioleringen 

4.4.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 
jaar dient de bedrijfsriolering aangesloten op de nieuwe tankplaats, de bestaande was- en 
tankplaats, de zandvangputten en de slibvangputten aan de hand van NEN 3399/NEN 
3398 te worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Bij afkeur dient binnen 3 maanden 
voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid als genoemd in de NEN 3399/NEN 
3398. 
 

4.5 Onderzoeken 

4.5.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk binnen 
3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een 
bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd en de resultaten aan het 
bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het boren ten behoeve van het bodemonderzoek dient 
plaats te vinden voordat de vloeistofdichte vloeren zijn aangelegd. 
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen waar de aangevraade 
veranderingen/activiteiten binnen de inrichting bodembelasting zouden kunnen 
veroorzaken en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de 
NEN 5740. 
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. 
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat 
voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd 
gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, 
indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk 
blijkt. 
 

 

Dikker Zeelst BV, Veldhoven 7/15 



5. Externe veiligheid 

 

5.1 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) in een mobiele bovengrondse tank  

5.1.1 Nieuw te bouwen tanks moeten voldoen aan de Europese norm NEN EN 14015-1. 
Voor afwijking van bovenstaande norm is goedkeuring vereist van een door het bevoegd 
gezag geaccepteerde instantie. 

 

5.1.2 Bij de beoordeling of bestaande tanks nog geschikt zijn om hun primaire functie - het 
opslaan van een product - te kunnen vervullen ('Fit-for-Purpose' analyses), moeten de 
degradatielimieten zoals genoemd in de EEMUA publicatie Nr. 159 worden 
aangehouden.  
Reconstructie, verplaatsing, aanpassing of reparatie van een bestaande tank moeten in 
overeenstemming zijn met de EEMUA-publicatie No. 159. 

 

5.1.3 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3 tot 
en met 4.1.6, 4.2.1 tot en met 4.2.13, 4.3.1 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.1 tot en met 4.5.9, 4.5.11, 4.6.1 tot en met 4.6.7, 4.9.2, 
4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9.1, 4.9.9.2 van de richtlijn PGS 30. 

 

5.1.4 Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de 
richtlijn PGS 30 eveneens van toepassing. 
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6. Geluid en trillingen 

 

6.2 Representatieve bedrijfssituatie 

6.2.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag 
op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
 
Tabel: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) 
 
Beoord. punt Beoord. hoogte (m) Dag 7-19 Avond 19-23 Nacht 23-7 
1 Referentiepunt Noord 5,0 56 52 40 
2 Referentiepunt Zuid 5,0 59 39 42 
3 Referentiepunt West 5,0 59 56 39 
4 Referentiepunt Oost 5,0 61 56 46 
5 woning De Run 4485 dag: 1,5 / avond, nacht: 5,0 42 41 26 
6 woning De Run 4483 dag: 1,5 / avond, nacht: 5,0 38 38 28 

 
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2. 

 

6.2.2 Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag 
op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
 
Tabel: Maximale geluidsniveau LAmax in dB(A) 
 
Beoord. punt Beoord. hoogte (m) Dag 7-19 Avond 19-23 Nacht 23-7 
Woningen van derden dag: 1,5 / avond, nacht: 5,0 70 65 60 

 

6.2.3 Binnen 6 maanden na het in werking treden van de vergunning moet door middel van 
een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de 
geluidsvoorschriften 6.2.1 en 6.2.2 wordt voldaan.  
Indien niet aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan, mogen de activiteiten die de 
overschrijding veroorzaken niet eerder plaatsvinden dan nadat de overschrijding 
ongedaan is gemaakt. Het rapport moet daartoe een plan bevatten waarin wordt 
aangegeven op welke wijze en binnen 3 maanden wel aan de geluidsvoorschriften zal 
worden voldaan. Het plan moet ten minste bevatten: 
a. maatregelen en te behalen reductie per maatregel; 
b. geschatte uitvoeringstermijn en kosten per maatregel; 
c. inzicht in mogelijke neveneffecten per maatregel, bijvoorbeeld energieverbruik of 

visuele hinder. 
Het plan mag niet eerder worden uitgevoerd dan nadat het bevoegd gezag het plan heeft 
beoordeeld. 

 

6.2.4 Alvorens tot uitvoering van het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek wordt 
overgegaan dient het bevoegd gezag op de hoogte gesteld te worden over de opzet van 
het onderzoek. Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag kan 

Dikker Zeelst BV, Veldhoven 9/15 



worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. Aan de opzet van het 
onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke 
specifieke omstandigheden. 
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7. Lucht 

 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Het fijn groenafval, het flessenglas en mogelijk andere geur- en stankverspreidende 
stoffen dienen zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, doch 
ten minste één maal per week naar een erkend verwerker te worden afgevoerd. 

 

7.2 Opslag straalgrit 

7.2.1 De opslag van straalgrit dient plaats te vinden in gesloten bigbags.  
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8. Spoorsecties en spoorballast 

8.1 Acceptatie 

8.1.1 Alleen schoon spoorballast met certificaat mag binnen de inrichting geaccepteerd 
worden. 
 

8.2 Demonteren 

8.2.1 Het slopen en demonteren van spoorsecties dient plaats te vinden in de hal. 
 

8.2.2 Van de spoorsecties mogen alleen de staaldelen/metalen worden verkleind. 
 

8.3 Grond afkomstig van spoorsecties  

8.3.1 Vergunninghoudster mag zand/grond afkomstig van de geaccepteerde spoorsecties op- 
en overslaan. 

 

8.4 Lassen en snijbranden van metalen 

8.4.1 De emissie van las- en snijbranden en de daarin aanwezige componenten moet worden 
verminderd door optimalisatie van procescondities en toevoegmateriaal: 
a lassen/snijbranden met een rustige boog; 
b lassen/snijbranden met een zo kort mogelijke boogafstand; 
c toepassing van wisselstroom; 
d toepassing van een pulserende stroom; 
e gebruik van toevoegmateriaal met een lagere milieubelasting; 
f gebruik van elektroden waarbij de zware metalen in de draad in plaats van in de  
  mantel of vulling zijn opgenomen. 
 

8.4.2 (Las)kabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, worden 
gecontroleerd op slijtage. Defecte (las)kabels moeten worden vervangen of worden 
gerepareerd. 
 

8.4.3 Binnen een straal van 3 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht 
ontvlambare (vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden. 
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9. Bewaren en sorteren 

9.1 Acceptatie algemeen 

9.1.1 Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering van asbest, 
hout dat gevaarlijke stoffen bevat, spoorsecties, dakafval dat gevaarlijke stoffen bevat, 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur/wit- en bruindgoed, accu's en lege 
emballage. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde 
vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de 
vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking 
worden opgeslagen. 
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10. Proefnemingen 

10.1 Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken (afvalstoffen) 

10.1.1 Vergunninghoudster mag bij wijze van proef bij het demonteren van spoorsecties 
alternatieve technieken toepassen, die niet in de aanvraag zijn beschreven, mits, voordat 
deze techniek wordt toegepast, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door 
Gedeputeerde Staten. 

 

10.1.2 Toestemming wordt slechts verleend indien: 
a de proefneming dient om een gelijkwaardige of  hoogwaardiger techniek voor be- of 

verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen en te implementeren dan de techniek die 
in het LAP als minimumstandaard is beschreven; 

b de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt; 
c de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan 

benodigd  is voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek; 
d aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning 

geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden. 
 

10.1.3 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de 
proefneming aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te 
gaan van de volgende gegevens: 
a het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de 

capaciteit; 
b de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen; 
c de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn; 
d de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden 

geregistreerd en beheerst; 
e de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in 

energiegebruik en in risico's voor de omgeving; 
f de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de 

reststoffen en mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming; 
g de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure; 
h de geschatte hoeveelheid afvalstoffen die, bij het slagen van de proefneming, binnen 

de inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt; 
i de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel de 

huidige bestemming van deze stoffen. 
 

10.1.4 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan 
Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient 
te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het 
verzoek om toestemming zijn overgelegd. Tevens dient gemotiveerd te zijn aangegeven 
waarom de beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de 
in het LAP beschreven minimumstandaard. 
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11. Opslag en bewerking van grond en bouwstoffen 

11.1 Acceptatie grond en bouwstoffen 

11.1.2 De acceptatie van grond en bouwstoffen mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit 
bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen: 
a. partijkeuring; 
b. erkende kwaliteitsverklaring; 
c. fabrikant-eigenverklaring; 
d. (water)bodemonderzoek; 
e. bodemkwaliteitskaart. 
De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. 
Voor grond en bouwstoffen van onbekende samenstelling is dit voorschrift niet 
toepassing. 
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Bijlage 1: begrippen 
 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-
ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de 
datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven 
aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij 
de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij 
in het voorschrift anders is bepaald. 
 
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte 
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en 
afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, 
termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 
 
Besteladressen: 
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20014 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 
 
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
 
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB  DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 02 71 
www.nen.nl 
 
- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 
 
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 
 
Bedrijfsriolering: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering 
of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
 
Bodembeschermende maatregel: 
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op 
emissies of immissies te reduceren. 
 
Bodemincident: 
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de 
bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld 
dat bodembelasting is opgetreden. 

 



 

 
 
Bodemonderzoek milieuvergunningen en bsb: 
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993). 
 
Bodemrisico(categorie): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige 
activiteit. 
 
Bodemrisicocategorie A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
Bodemrisicodocument: 
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per 
bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, 
conform de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten, bepaald. 
 
Bsb: 
Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen. 
 
CUR/PBV: 
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan 
Bodembeschermende Voorzieningen. 
 
CUR/PBV-aanbeveling 44: 
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 
 
Emballage: 
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en 
kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en 
intermediate bulkcontainers (IBC's). 
 
Feestdagen: 
Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet. 
 
Geluidsniveau in dB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de 
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 
 
Geurconcentratie: 
Het aantal odourunits per volume-eenheid. 
De getalsgrootte van de geurconcentratie is gelijk aan het aantal malen dat de geurhoudende lucht 
met geurvrije lucht moet worden verdund om de geurdrempel te bereiken (NVN2820). 
Bij die verdunning waarbij de helft van het aantal panelleden de verdunde monsterlucht juist kan 
onderscheiden van geurvrije lucht, is de geurconcentratie per definitie 0,5 odourunit per m3. 
 
Geurgevoelige object: 
Woning, school, ziekenhuis, bejaardencentrum, hotel, restaurant of recreatie-inrichting, voedings- 
en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen, kantoorgebouw met meer 
dan 50 werknemers of opslag van voedings- en genotmiddelen. 
 
Geuroverlast: 
- De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen 

waargenomen. 
- De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel 

 



 

als prikkelend of verstorend omschreven. 
- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere 

bronnen uit de omgeving. 
 
Geurwaarneming: 
• De geur wordt minstens eenmaal waargenomen. 
• De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere 

bronnen uit de omgeving. 
 
Gevaarlijke stoffen: 
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3: 
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke 
stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de 
Wet milieubeheer. 
 
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15: 
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
Grond: 
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Iso: 
Een door de International Organization for Standardization (ISO) opgestelde en uitgegeven norm. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lar,lt): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, 
bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 
 
Maaiveld: 
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen 
ontgronding. 
 
Maximale geluidniveau (lamax): 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 
 
Nen: 
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 
 
Nen 3398: 
Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten. 
 
Nen 3399: 
Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten. 
 
Nen 5740: 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 
 
Nen 7089: 
Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden. 
 
Nen-en: 
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard. 
 

 



 

Nen-en 1825-1 : 
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en 
kwaliteitscontrole. 
 
Nen-en 1825-2: 
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, 
functionering en onderhoud. 
 
Nen-en 858-1: 
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 1: 
Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole. 
 
Nen-en 858-2: 
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 2: 
Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud. 
 
Nen-iso: 
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het 
Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm. 
 
NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum 
Milieuvergunningen (InfoMil). 
 
Nulsituatie: 
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de 
bedrijfsactiviteiten zijn gestart. 
 
Nuttige toepassing: 
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste 
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of 
een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof. 
 
PBV-verklaring vloeistofdichte voorzieningen: 
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte 
voorziening. 
 
PGS: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen 
uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). 
De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een 
adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
PGS 15: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor 
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
PGS 28: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en 
ondergrondse opslag'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
PGS 30: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine 
installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
Potentieel bodembedreigende activiteit: 

 



 

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van 
de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen 
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel 
bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het 
risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten. 
 
Protocol: 
Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen. 
 
Referentieniveau: 
De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit 
bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): 
a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% 

van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 
b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 

10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen 
wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende die periode. 

 
Stuifgevoelige stoffen: 
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een 
stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet 
reactieve producten de volgende klasse-indeling gehanteerd: 
S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig. 
 
Vloeistofdichte voorziening: 
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 
voorziening kan komen. 
 
Vloeistofkerende voorziening: 
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden 
opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
 
Woning: 
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd. 
 
 

 



 

 
Bijlage 2: geluidimissiepunten 

 



 

Bijlage 3: Zienswijzen 
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