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ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE MILIEU VERLENEN

Onderwerp

Op 24 maart 2016 is een aanvraagvoor een gefaseerde omgevingsvergunning ontvangen van OOC
Beheer B.V.,Waalkade 17c te Oss.Het betreft een op- en overslag- en transportbedrijf ten behoeve
van bulk-en stukgoederen met een biomassacentrale en een installatie voor het be- en verwerken
van mest. De aanvraag gaat over Merwedestraat 5 te Oss.Deaanvraag is geregistreerd onder OlO
nummer 2251565 en nummer Z/009576. Deonderhavige aanvraag betreft fase 1 voor de activiteit
'milieu', namelijk het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van
een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (revisievergunning)van de Wabo.
Fase2 omvat de aanvraag om bouwen en zal in een later stadium worden ingediend.

Voor de aangevraagde activiteiten is ook een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nb-wet) noodzakelijk. Eenaanvraagvoor een Nb-wet
vergunning is apart ingediend op 21 maart 2016 bij de Gedeputeerde Staten van provincie Noord
Brabant en de Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo.

Besluit

Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning te
besluiten:

• Op grond van artikel 2.1 van de Wabo de omgevingsvergunning eerste fase beschikking
milieu te verlenen voor de volgende activiteiten:
o het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een

inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (revisievergunning)van de
Wabo

• dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (eerste
fasebeschikking milieu):
o een aanvraagformulier met OlO nummer 2251565, d.d. 24 maart 2016;
o Bodemrisico_analyse_OOC,d.d. 22 maart 2016;
o Oimensionering_lW_OOC;
o Onderbouwing_2_bedrijven, d.d. 16 maart 2016;
o PO_Afhandeling_klachten, d.d. 22 maart 2016;
o PO_innameprocedures_OOC,d.d. 22 maart 2016;
o PO_omschrijving_BMEC_OOC,d.d. 22 maart 2016;
o PO_Ongewone_voorvallen, d.d. 22 maart 2016;
o VIB_zwavelzuur, d.d. 28 oktober 2002;
o WM02_tekening_BMEC, d.d. 22 februari 2016;
o WM03_tekening_luchtwasser, d.d. 22 februari 2016;
o Activiteitenomschrijving_OOC_24_mrt_2016, d.d. 24 maart 2016;
o Mestverwerking_OOC_24_mrt_2016, d.d 24 maart 2016;
o Situatie_WS01, d.d. 24 maart 2016;
o Milieutekening_WM01, d.d. 24 maart 2016;
o OOC-SITA_mrt_2016,d.d. 22 maart 2016;
o luchtkwaliteit_OOC_mrt_2016, d.d. 22 maart 2016;
o Geur_OOC_22_mrt_2016;
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Op 31 maart 2016 is het volgende aanvullende stuk ontvangen:
o WR01-2 riolering, d.d. 31 maart 2016.
Op 25 mei 2016 zijn de volgende aanvullende stukken ontvangen:
o PD Geur Doe mei 2016, d.d. 24 mei 2016;
o Mestbewerking DOe 25 mei 2015, d.d. 25 mei 2016.

• dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning (eerste fasebeschikking
milieu):
o advies van Waterschap Aa en Maas, kenmerk 447226, d.d. 24 mei 2016.

• aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
• de voorschriften 1.5.1, 1.5.2 en 2.3.1 gedurende drie jaar nadat de omgevingsvergunning

haar geldigheid heeft verloren, in werking blijven;
• op grond van artikeI8.42, lid 6 van de Wet milieubeheer en artikel 2.11 lid 2 van het

Activiteitenbesluit het bijgevoegde maatwerkvoorschriften de paragrafen 1.5 en 8.4 te
stellen;
o dat het maatwerkvoorschrift van kracht wordt naast de artikelen van het

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling;

Voor zover de aan de vergunning (eerste fasebeschikking milieu) verbonden delen van de
vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.

Procedure

Dezebeschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Verzonden op: 1 juni 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

namens deze,

I
I__···

De heer ing. J.D.Nijkamp,

Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Afschrift

• Gemeente Oss,t.a.v. mevrouw S.van Zandvoort (per e-mail);
• Waterschap Aa en Maas, t.a.v. de heer W. van Laarhoven (per e-mail)
• Geurts TechnischAdviseurs, t.a.v. de heer Th. Brienen (per e-mail);
• ODBN,t.a.v. de heer B.van Dreumel (per e-mail).

OOC Beheer B.V. Oss 2/76



0

0

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit 1

Voorschriften .........•..•..•.••.•.•....•.•..•..•.•....•..•......••...•..•.•..•.•....•................................................................ 5

Mi/ieu 5

1. Algemeen 5

2. Afval 6

3. Afvalwater 11

4. Bodem 12

5. Energie 13

6. Geluid 13

7. Geur 14

8. Lucht 16

9. Mestscheider / mestverwerkingsinstallatie 19

10. Gebruik zwavelzuur luchtwassysteem 23

11. Opslagvan gevaarlijke stoffen in verpakking (geenvuurwerk, vaste kunstmest en andere
ontplofbare stoffen) 24

12. Opslag en bewerking van afvalhout en snoeihout.. 24

13. Opslag en behandeling van mest (drijf- en kunstmest) 25

14. Ladenen lossenvan zware stookolie 27

15. Opslagvan gevaarlijke stoffen in een tank 27

16. Proefnemingen 29

Procedurele overwegingen 30

Inhoudelijke overwegingen 37

Mi/ieu 37

1. Inrichting , 37

2. Algemene overwegingen BBT 37

3. Afval 39

4. Afvalwater 47

5. Bodem 48

6. Energie 50

7. Externe Veiligheid 51

8. Brandveiligheid 52

9. Geluid 53

10. Geur 55

11. Lucht 58

OOC Beheer B.V. Oss 3/76



0

0

12. Proefnemingen 69

13. Gezondheid 69

14. Overige aspecten 70

15. Conclusie 70

Bijlage: Begrippen 71

oae Beheer B.V. Oss 4/76



0

0

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. ALGEMEEN

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
• alle gebouwen en de installaties met hun functies;
• alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken

met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2. Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang
tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo
vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van
insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een
ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden
conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.

1.2. Instructies

1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren
over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van
toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in
geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het
milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen
te kunnen ingrijpen.

1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen
voorschriften.

1.3. Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

1.3.1. Devergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking isgetreden schriftelijk
naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezagvan degene (en van diens
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact
kan worden opgenomen. Als deze gegevenswijzigen moet dit vooraf onder vermelding van
de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.3.2. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze
buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat
hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan
uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvangvan
de uitvoering aan het bevoegd gezagworden gemeld.

1.3.3. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreini
ging dreigt, moet direct het bevoegd gezagdaarvan in kennis worden gesteld.

1.3.4. Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel17.1
Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk
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mededeling te worden gedaan aan via de milieuklachtencentrale (24 uur per dag bereikbaar).
In aanvulling op het bepaalde in artikel17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder
deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.4. Registratie

1.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met
bijbehorende voorschriften aanwezig.Verder zijn binnen de inrichting de volgende
documenten aanwezig:
• alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de

activiteit milieu;
• de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke

stoffen;
• de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven

inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
• de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

1.4.2. Dedocumenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.5. Bedrijfsbeëindiging

1.5.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle
aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen -
activiteiten, door of namensvergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in
overleg met het bevoegd gezagworden verwijderd.

1.5.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van
(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezagbinnen vijf dagen op de hoogte worden
gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag
worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud
worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVAL

2.1. Afvalscheiding

2.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden
en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere

afvalstoffen;
• papier en karton;
• kunststoffolie.

2.2. Opslag van afvalstoffen

2.2.1. Deop- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen
worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2. Afvalstoffen moeten zodanig gescheidenvan elkaar worden opgeslagen dat de verschillende
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.3. Deverpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
• niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
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• het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan
wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan
vormen;

• deze tegen normale behandeling bestand is;
• deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof

duidelijk tot uiting komen.

2.3. Afvoer en nazorg van afvalstoffen

2.3.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit
onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag.Dezemededeling bevat ten minste
gegevensover de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de
maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de
toekomst te voorkomen.

2.4. Verwerking in vergassingsWKK installatie (BMEC)

2.4.1. In de vergassings-WKKinstallatie mogen uitsluitend de volgende niet-gevaarlijke afvalstoffen
worden verwerkt:

Naam afvalstof Euralcode

Afval van plantaardige weefsels 02.01.03

Afval van bosbouw 02.01.07

Niet elders genoemd afval 02.01.99

Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 02.03.04

Niet elders genoemd afval 02.03.99

Schors- kurkafval 03.01.01

Schors-en houtafval 03.03.01

Onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, 03.03.10
vulstof- en coatingasslib

Hout 17.02.01

Papier en karton 19.12.01

Niet onder 19.12.06 vallend hout 19.12.07

Textiel 19.12.08

Brandbaar afval (RDF) 19.12.10

Overig, niet onder 19.12.111 vallend bouw- en sloopafval (inclusief 19.12.12
mengsels van materialen, afkomstig uit mechanische afvalverwerking

Biologisch afbreekbaar keukenafval 20.01.08

Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 20.01.08

Niet onder 20.01.37 vallend hout 20.01.37

Biologisch afbreekbaar afval 20.02.01

2.4.2. In de vergassing-WKKinstallatie mag maximaal 26.000 ton per jaar (afval)stoffen worden
verwerkt.
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2.4.3. Papier en kartonafval dat geschikt is voor materiaalhergebruik mag niet in de vergassings
WKK installatie worden verwerkt.

2.4.4. Textielafval dat geschikt is voor materiaalhergebruik mag niet in de vergassings-WKK
installatie worden verwerkt.

2.4.5. Gewolmaniseerd C-hout mag niet in de vergassings-WKK installatie worden verwerkt.

2.4.6. Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval en
particulier gemengd verbouwingsafval dat onvoldoende is gesorteerd mag niet in de
vergassings-WKK installatie worden verwerkt.

2.5. Opslag van (afval)stoffen

2.5.1. Deop- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen
worden getroffen om dezeverontreiniging te verwijderen.

2.5.2. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.5.3. Deverpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
• niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
• het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan

wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaandan wel een verbinding kan
vormen;

• deze tegen normale behandeling bestand is;
• deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspectenvan de gevaarlijke afvalstof

duidelijk tot uiting komen.

2.5.4. Eenvloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de
gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagenvloeistoffen kunnen bevatten. In de
overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste
verpakkingseenheid vermeerderd met 10%van de inhoud van de overige emballage.

2.6. Afvoer en nazorg van afvalstoffen

2.6.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit
onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag.Dezemededeling bevat ten minste
gegevensover de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de
maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de
toekomst te voorkomen.

2.7. Afvalscheiding

2.7.1. Gebruikte poetsdoeken, adsorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie,
smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten
emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.7.2. De termijn van opslagvan afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan
mag een termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de
vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezagaantoont dat de opslag van
afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.7.3. Reedsgescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
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2.8. Voorschriften voor afvalbedrijven

2.8.1. In de inrichting mogen maximaal de hieronder vermelde (afval)stoffen per kalenderjaar
worden geaccepteerd en maximaal worden opgeslagen.

Productgroep/bulkgoederen Hoeveelheid

Opslag (ton) Doorzet (ton/jaar)

Wegen- en industriezout 100.000 150.000

Kunstmest 10.000 150.000

Diervoeders, granen, mout en derivaten 100.000 500.000

Ertsen en mineralen 125.000 250.000

Pallets en bigbagsmet schone verpakte 25.000 75.000
materialen (geen ADRstoffen)

Biomassa(hoogcalorische afsvalstromen) 50.000 250.000

Diverse recycling en afvalstoffen 230.000 250.000

Ruwe drijfmest 4.100 500.000

Vaste gecomposteerde drijfmest 75.000

Concentraat 20.000

Overslag van stookolie 250.000 m3 per jaar

2.8.2. In de inrichting mogen maximaal in totaal 250.000 ton van de hieronder vermelde
afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer
afvalstoffen worden opgeslagen dan totaal 230.000 ton.

Naam afvalstof Euralcode Be-enverwerking

Verontreinigde grond 17.05.03/17.05.04 Op- en overslag

Verontreinigd puin 17.01.06/17.1.07 Op- en overslag

Gebruikte spoorballast 17.05.07/17.05.08 Op- en overslag

Gipshoudend bouwmateriaal 17.08.02 Op- en overslag

Bouwen sloopafval 17.01.01/17.01.02 Op- en overslag

Zeefzand 19.12.09 Op- en overslag

AVI slakken 19.01.11 Op- en overslag

Hoogovenslakken 10.02.01/ 10.02.02 Op- en overslag

Bodemassen 10.01.01 Op- en overslag

Vliegassen 10.01.02/ 10.01.03 Op- en overslag

Teerhoudend asfalt 17.03.01 Op- en overslag

Teervrij asfalt 17.03.02 Op- en overslag

Straalgrit 12.01.17/12.01.16 Shredder (inpandig)
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Banden 16.01.03 Shredder (inpandig)

Rubber shredder 19.12.04 Op- en overslag

Recycling glas 17.02.02/20.01.02 Dp- en overslag

Geïmpregneerd hout/bielzen 17.02.04/19.12.06 Shredder (inpandig)

Bouwen sloophout 17.02.01/19.12.07 Shredder (inpandig)

Schoon volhout Shredder (inpandig)

Houtstof 03.01.05 Op- en overslag

Biologisch afbreekbaar afval 20.02.01 Sorteren/vergassen

Kokosschroot 02.03.99 Op- en overslag

Ferro metalen/ruw shredder 16.01.17 Op- en overslag

Non Ferro / ruw shredder 16.01.18 Op- en overslag

Brandbaar afval RDF 19.12.10 /19.12.12 Dp- en overslag

Stedelijk afval 20.03.01 / 20.03.07 Op- en overslag

2.8.3. Binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning dient een aangepast A&V
beleid en AD/IC te worden opgesteld. Hierin dient ook te worden opgenomen op welke wijze
is geborgd dat bij acceptatie van gescheiden in gezameld papier, karton, textiel, bsa en
verpakkingsafval de beoordeling of deze geschikt is voor torrrefactie wordt uitgevoerd (en
vastgelegd).Deze moeten binnen vier maanden na inwerking treden van deze vergunning ter
instemming aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd.

2.8.4. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde
AV-beleid en de AD/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen
en de ingevolge voorschrift 2.8.5 toegezonden wijzigingen.

2.8.5. Het in voorschrift 2.8.3 bedoelde AV-beleid en de AD/IC en de op grond van voorschrift 2.8.5
doorgevoerde wijzigingen] moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het
bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.8.6. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle
moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de
procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd
gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te
worden:
• de reden tot wijziging;
• de aard van de wijziging;
• de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AD/IC;
• de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.9. Registratie

2.9.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde
(afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen
worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
• de datum van aanvoer;
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• de aangevoerde hoeveelheid (kg);
• de naam en adres van de locatie van herkomst;
• de naam en adres van de ontdoener;
• de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
• de Euralcode;
• het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de
registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse
locaties". Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de
vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst
worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de
inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

2.9.2. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze
vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden
waarin staat vermeld:
• de datum van aanvoer;
• de aangeboden hoeveelheid (kg);
• de naam en adres van plaats herkomst;
• de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
• de Euralcode;
• het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.9.3. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost
aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregis
treerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoor
ziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig
de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op
aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter
inzage worden gegeven.

2.9.4. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit
hoofdstuk en de financiële administratie.

2.9.5. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehou
den en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste
vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op
aanvraag ter inzage worden gegeven.

3. AFVALWATER

3.1. Eisen lozen bedrijfsafvalwater

3.1.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door
de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
• de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij

een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk behorende
apparatuur;

• de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar
vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk;
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• de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk
worden beperkt.

3.1.2. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
• de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30·C, bepaald volgens NEN

6414 (2008);
• de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5

zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens
NEN-ISO10523 (2008);

• het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/I bedragen, bepaald
volgens NEN6487 (1997), NEN-ISO22743:2006 of NEN-ISO22743:2006/Cl:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyseof methode, moet deze
geaccrediteerd te zijn door de Raadvan Accreditatie, of moet door de vergunninghouder
worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse
volgens de NEN-norm.

3.1.3. Devolgende stoffen mogen niet worden geloosd:
• stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
• stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
• stoffen die verstopping of beschadigingvan een openbaar vuilwaterriool of van de

daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
• grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.2. Voorzieningen voor lozingen afvalwater

3.2.1. Afvalwater afkomstig van de waspiaats dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere
ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en olieafscheider te worden geleid. Het effluent
mag niet meer dan 200 mg/I minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO9377.

3.2.2. Naelke lediging dient de olieafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

3.2.3. Deslibvangput en de olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd,
geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN7089 of NEN-EN858-1 en NEN-EN
858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad
van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een
gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

3.2.4. Als voor de slibvangput en de olieafscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een
instelling, die door de Raadvan Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting
drijft binnen 3 maanden aan het bevoegd gezaghebben aangetoond dat het effluent en het
ontwerp van de slibvangput voldoen aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm
NEN7089 of NEN-EN858-1 en NEN-EN858-2 bereikt zouden zijn.

3.2.5. Van het schoonhouden van een slibvangput en olieafscheider moet een logboek worden
bijgehouden.

4. BODEM

4.1. Bodemonderzoek

4.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3 maan
den nadat dit besluit in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De
resultaten moeten uiterlijk 6 maanden nadat dit besluit in werking is getreden aan het
bevoegd gezagzijn overgelegd.
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Het onderzoek moet betrekking hebben op de bodembedreigende locaties zoals ze zijn in het
document Bodemrisico_analyse_OOC, kenmerk 8.5091, d.d. 22 maart 2016 zijn opgenomen.

4.1.2. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling
nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN
5740 en NEN 5725.
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat
voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd
gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht,
indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk
blijkt.

5. ENERGIE

5.1. Energiebesparing
5.1.1. Vergunninghouder houdt een registratie bij van het jaarlijks energieverbruik. Hierbij kan

worden volstaan met het bewaren van de energienota's. Devergunninghouder houdt deze
gegevensvijf jaar in het bedrijf ter inzagevoor het bevoegd gezag.

5.1.2. Degenedie de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van vijf jaar.

6. GELUID

6.1. Meten en berekenen conform handleiding
6.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten

moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai,
uitgave 1999.

6.2. Representatieve bedrijfssituatie
6.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting

aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op
de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt hoogte Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

022 A Zonepunt 22 (55dBA) 5 41 37 33

021 A Zonepunt21 (55dBA) 5 37 32 28

004 A Zonepunt4 5 33 28 25

005 A Zonepunt 5 5 33 28 24

003 A Zonepunt 3 5 32 28 24

020 A Zonepunt 20 (55dBA) 5 28 24 22

OOG A ZonepuntG 5 30 25 21

019 A Zonepunt 19 (55dBA) 5 28 23 20

002 A Zonepunt 2 5 25 23 20

007_A Zonepunt 7 5 27 22 19

De ligging van de zonepunten zijn opgenomen in het akoestisch rapport bij de vergunning.
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6.2.2. Het maximale geluidsniveau (LAma.) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van
gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
• 70 in de dagperiode (07.00-19.00 uur);
• 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
• 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

6.2.3. Devolgende maatregelen moeten worden uitgevoerd:
• Demobiele machines zoals loaders, mobiele kranen en reachstacker voldoen aan de

huidige stand der techniek;
• Het gehele vloeistofdichte opslagterrein is geasfalteerd en "glad" afgewerkt, waarmee

contactgeluiden alsgevolg van trillingen zoveel mogelijk wordt voorkomen;
• Bulk opslag en overslag en het beladen van de vrachtwagens dient in de loodsen

plaatsvinden, waarmee geluidsoverdracht zoveel mogelijk wordt afgeschermd;
• De houtshredder wordt inpandig opgesteld om de geluidemissie te beperken.
• Aan de relevante geluidbronnen van de vergassing-en WKKinstallatie worden

maatregelen getroffen, zwaarder uitvoeren van turbinegebouw, geluiddemping op
schoorsteen en ventilatieroosters;

• Het laden/lossen van mest geschiedt met mestwagens die voldoen aan de huidige stand
van de techniek. Erwordt ook gewerkt conform de voor deze branche gebruikelijke
richtlijnen. Het lossenvindt plaats met inpandige geplaatste elektrische pompen terwijl
de vrachtwagens voor afvoer inpandig worden geladen. Het laden van treinen vindt
zoveel mogelijk met transportbanden plaats die door een doorvoeropening in een
loopdeur worden geleid waardoor de overheaddeur in de noordgevel zoveel mogelijk
gesloten kan blijven;

• Deoverheaddeuren in de westgevel van het mestgebouw blijven gesloten met
uitzondering van incidenteel voorkomende onderhoudswerkzaamheden.

• Degevel- en dakdelen van het gebouw van de mestverwerking worden gesloten
uitgevoerd waardoor geluidemissie beperkt wordt. De luchtemissie vindt plaats via een
luchtwasser die ook een geluiddempende werking heeft op het ventilatorgeluid. Het
openen van de deur in de noordgevel wordt beperkt tot doorgang van vrachtverkeer en
loaders.

6.2.4. Het laden van zware stookolie mag alleen plaatsvinden in de dagperiode (7.00 uur en 19.00
uur).

6.2.5. De pomp voor overslag van de zware stookolie dient in een geïsoleerde container te worden
opgesteld.

7. GEUR

7.1. Algemenemaatregelenbeperkengeuroverlast

7.1.1. Geurreducerende voorzieningen moeten voor de goede werking, onder optimale condities in
bedrijf worden gehouden en moeten zo vaak alsvoor een goede werking noodzakelijk is
worden vervangen en gereinigd, doch ten minste één keer per jaar, worden onderhouden en
geïnspecteerd.

7.1.2. Van het onderhoud en de inspectie moet verslag worden gelegd in een logboek, dat ter
plaatse altijd voor de toezichthouder ter inzage beschikbaar moet zijn.

7.2. Verlaadplaats zware stookolie
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7.2.1. Voor de overslag van zware stookolie moet binnen de inrichting zijn voorzien in de
installaties als genoemd in paragraaf 3.2 in bijlage
Activiteitenomschrijving_OOC_24_mrt_2016, d.d. 24 maart 2016 van de aanvraag.

Koolstoffilters

7.2.2. Geurreducerende voorzieningen moeten voor de goede werking, onder optimale condities in
bedrijf worden gehouden en moeten zo vaak alsvoor een goede werking noodzakelijk is
worden vervangen gereinigd en worden onderhouden en geïnspecteerd.

7.3. Doelvoorschriften mestverwerking

7.3.1. Degeuremissie van de mestverwerking naar de buitenlucht afgevoerde lucht mag maximaal
1,91*108 Europesegeureenheden (DUE)per uur bedragen. De hedonische weegfactor F
bedraagt 1,6.

7.3.2. Degeuremissie van de overslag van zware stookolie naar de buitenlucht afgevoerde lucht
mag maximaal7,82*106 Europesegeureenheden (DUE)per uur bedragen. De hedonische
weegfactor F bedraagt 0,7.

7.3.3. Degeuremissie van de BMECnaar de buitenlucht afgevoerde lucht mag maximaal18*106
Europesegeureenheden (DUd per uur bedragen.

7.3.4. Deemissierelevante parameters moeten voldoen aan de waarden in bijlage Ivan het
geurrapport "Geuronderzoek DOCTerminals BV locatie T2 in verband met de aanvraagvan
een omgevingsvergunning onderdeel milieu", d.d. 24 mei 2016, projectnummer 8.5091. Bij
afwijking daarvan moet vergunninghouder door middel van berekeningen conform de NTA
9065, aantonen dat de geuremissies de in dit hoofdstuk opgenomen normen niet
overschrijden.

7.3.5. Degeurimmissie vanwege de inrichting mag op de aangegeven toetspunten in paragraaf 6.1
van het geurrapport "Geuronderzoek DOCTerminals BV locatie 12 in verband met de
aanvraag van een omgevingsvergunning onderdeel milieu", d.d. 24 mei 2016, projectnum
mer 8.5091, maximaal de in de tabel in paragraaf 6.1 van bedoeld geurrapport vermelde
Europesegeureenheden (DUd per kubieke meter bedragen zoalsvermeld voor het 98-
percentiel en voor het 99,99-percentiel.

7.4. Metingen en rapportage

7.4.1. Binnen zesmaanden na ingebruikname van de mestverwerking moet vergunninghouder,
door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA9065, aantonen dat de
geuremissies van de mestverwerking de in dit hoofdstuk opgenomen normen niet
overschrijden.

7.4.2. Binnen zesmaanden na ingebruikname van de BMECmoet vergunninghouder, door middel
van geurmetingen en berekeningen conform de NTA9065, aantonen dat de geuremissiesvan
de mestverwerking de in dit hoofdstuk opgenomen normen niet overschrijden.

7.4.3. Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA9065 en de geldende
norm (NEN-EN13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het
Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA9065 en het NNM-handboek zijn.
De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de
NTA9065 in Europesegeureenheden (oud. Het meetplan moet vooraf ter goedkeuring
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.Het bevoegd gezagmoet in kennis gesteld
worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder
representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie
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(monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden.
Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het
onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

7.4.4. Bij de volgende emissiepunten moeten met permanent aangebrachte voorzieningen, zoals
trappen, kooiladders en bordessen, op goed en veilig bereikbare plaatsen, voorzieningen zijn
aangebracht die het verrichten van metingen en het nemen van monsters mogelijk maken:
• Een actief koolfilter bij de laadplaats voor de zware stookolie.
• Luchtwasser van de mestverwerking.

7.4.5. Meetpunten moeten uitgevoerd zijn overeenkomstig NEN-EN 15259.

7.4.6. Indien uit geurmetingen en berekeningen blijkt dat de in dit hoofdstuk opgenomen normen
worden overschreden moet vergunninghouder uiterlijk binnen 3 maanden aan bevoegd
gezag een plan van aanpak overleggen waarin ten minste het volgende is aangegeven:
• De geurreducerende maatregelen (inclusief proces-geïntegreerde) die door

vergunninghouder genomen moeten worden teneinde de in dit hoofdstuk opgenomen
normen te realiseren;

• Het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de normen;
• De fasering van realisatie van de maatregelen;
• De investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.

Vergunninghouder moet het voorgelegde plan van aanpak uitvoeren.

8. LUCHT

8.1. Emissiesvanstoffen uit puntbronnenBMEC

8.1.1. Deemissies uit de volgende emissiepunten afgasinstallatie van de BMECmogen de waarden
uit onderstaande tabel niet overschrijden.

Stof daggemiddelde

Emissiegrenswaarden(mg/rn, 3)

Zwaveldioxide S02 20

Stikstofoxide NOx 70

Koolmonoxide CO 30

Ammonia NH3 10

Kwik Hg 0,02

Stof 3

Devermelde emissieszijn betrokken op droog afgasonder de standaardcondities (273 Ken
101,3 kpa).

8.2. Stuifgevoeligestoffen

8.2.1. Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding mogen
niet worden uitgevoerd.

8.2.2. Om stofverspreiding bij opslag tengevolge van windinvloeden tegen te gaan, dienen de
stoffen behorend tot de klasseSl en S3 in gesloten ruimtes, loodsen of overkappingen te
worden opgeslagen.
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8.2.3. Opslag van stoffen behorend tot de stuifklasse 54 en 55 mogen buiten worden opgeslagen
mits de berg door besproeiing vochtig wordt gehouden teneinde stofverspreiding te
voorkomen. Kleine en kortstondige opslag in de open lucht kan ook met een zeil worden
afgedekt.

8.2.4. Bij losse buitenopslag mogen de stoffen niet door verschuiving, verwaaiing of anderszins
buiten het terrein van de inrichting terecht komen.

8.2.5. Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse 51 en 53 mag niet
plaatsvinden, indien de windsnelheid groter is dan respectievelijk 8 mis en 14mis. Ten
behoeve van het bepalen van de windsnelheid moet in de inrichting een windsnelheidsmeter
aanwezig zijn.

8.2.6. 5tofemissies tengevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden
voorkomen door de storthoogte te beperken tot minder dan één meter.

8.2.7. Opslag,overslag en verwerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen
visueel waarneembare stofhinder optreedt op de grens van de inrichting.

8.2.8. Opslagruimten en -bunkers voor de opslag van stuifgevoelige stoffen moeten, behoudens
tijdens het vullen of legen, gesloten zijn.

8.2.9. Gedurende het aan- en afvoeren van stuifgevoelige stoffen naar en vanuit een opslagruimte
moeten zodanige maatregelen zijn getroffen dat hinderlijke stofverspreiding buiten de
inrichting wordt voorkomen. Eenopslagruimte moet mechanisch worden afgezogen.

8.2.10. Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

8.2.11. 5tofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden
tegengegaan.

8.2.12. Indien bij het op- en overslaan van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofversprei
ding zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting
kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden
gestaakt.

Continu mechanisch transport (transportbanden, schroef of kettingtransporteurs)

8.2.13. Ter beperking van diffuse stofemissie ten gevolge van continu mechanisch transport dienen:
• niet bevochtigbare stoffen van de stuifklasse 51 en 53 in een gesloten systeem te worden

getransporteerd, waarbij de inlaat- en afwerpzijde van de transportband moet zijn
omkast; deze omkasting moet continu worden afgezogen, en het afgezogen stof moet
zoveel mogelijk worden teruggevoerd in de productstroom;

• bevochtigbare stoffen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig te
worden bevochtigd, dat verstuiving wordt voorkomen;

• de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur te zijn voorzien van een afscherming in de
vorm van windreductieschermen of sproeiers;

• open transportsystemen in de buitenlucht te worden afgeschermd tegen windinvloeden
door middel van langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.

Grijper

8.2.14. Bij het laden en lossenvan 51, 53 en 54 stoffen moet de grijper deugdelijk zijn en van de
bovenkant afgesloten. Degrijper mag pasworden geopend nadat deze onder de rand van de
storttrechter of onder de rand van het windscherm is.
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8.2.15. Tijdens het verladen van (afval)stoffen van- en naar schepen moet gebruik worden gemaakt
van zogeheten morsluifels, de morsluifels of een gelijkwaardige voorziening moet op een
zodanige wijze zijn aangebracht dat geen (afval)stoffen in het oppervlaktewater kunnen
geraken.

Stortkoker

8.2.16. Stofverspreiding dient te worden voorkomen door uitvoering van het volgende:
• De lichterbelader uit te rusten met een stortkoker die bijna tot op de bodem of tot het al

gestorte materiaal reikt.
• Het aanbrengen van remschotten, of een soortgelijke voorziening, in de stortkoker.
• Het afzuigen van de stortkoker bij sterk stuifgevoelige goederen.
• Bij gebruik van een visbekconstructie de stortkoker af te zuigen. De hoeveelheid

afgezogen lucht moet groter zijn dan de hoeveelheid lucht die wordt verplaatst door de
te storten stoffen.

8.3. Mestbe-enverwerking

8.3.1. Deammoniakemissie mag niet hoger zijn dan de emissie-eisvan 10mg/rn," indien de
ammoniakvracht groter is dan 150 gluur.

8.3.2. Indien de ammoniakemissie niet voldoet aan de emissie-eis, dienen binnen drie maanden
maatregelen te worden getroffen om aan deze emissie-eis te voldoen. Na het nemen van
deze maatregelen moet door middel van een ammoniakemissiemeting worden aangetoond
dat aan de emissie-eiswordt voldaan. Dezestappen worden herhaald, zolang niet aan de
gestelde maximale ammoniakemissie-eis wordt voldaan.

8.3.3. Indien uit ammoniakmetingen en berekeningen blijkt dat de in dit hoofdstuk opgenomen
normen worden overschreden moet vergunninghouder uiterlijk binnen 3 maanden aan
bevoegd gezageen plan van aanpak overleggen waarin ten minste het volgende is
aangegeven:
• Deammoniakreducerende maatregelen (inclusief proces-geïntegreerde) die door

vergunninghouder genomen moeten worden teneinde de in dit hoofdstuk opgenomen
normen te realiseren;

• Het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de normen;
• De fasering van realisatie van de maatregelen;
• De investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.

Vergunninghouder moet het voorgelegde plan van aanpak uitvoeren.

8.3.4. Het luchtwassysteem is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de
parameters die van belang zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem worden
geregistreerd.

8.3.5. In een elektronisch monitoringsysteem als bedoeld in voorschrift 8.3.4 worden ieder uur de
waarden van in ieder geval de volgende parameters geregistreerd:
• de zuurgraad van het waswater;
• de geleidbaarheid van het waswater in milIiSiemens per centimeter;
• de spuiwaterproductie in kubieke meter;
• de drukval over het filterpakket in pascal;
• het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur.

8.3.6. Van de parameters, onderdelen c en e, worden tevens de cumulatieve waarden
geregistreerd.
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8.3.7. Het waswater van het luchtwassysteem is voorzien van een debietmeting en een
laagdebietalarmering die onmiddellijk in werking treedt als het debiet van het waswater te
laag is voor een goede werking van het luchtwassysteem.

8.3.8. Voor het meten van de spuiwaterproductie is per spuiwaterstroom in de spuileiding een
elektromagnetische flowmeter geïnstalleerd.

8.3.9. De geregistreerde waarden van de parameters worden gedurende ten minste vijf jaar binnen
de inrichting bewaard.

8.3.10. Ten minste eenmaal per zes maanden worden de EC-elektrode en de pH-elektrode
gekalibreerd door een deskundige op het gebied van het kalibreren van elektrodes.

8.3.11. Bewijzen van de kalibraties worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting
bewaard.

8.3.12. Ten behoeve van het gebruik en onderhoud van de het luchtwassysteem gelden de volgende
ged ragsvoo rsch riften:
• wanneer en op welke wijze de schoonmaak en het onderhoud van het luchtwassysteem

door een deskundige op het gebied van luchtwassystemen zullen plaatsvinden;
• wanneer en op welke wijze de visuele controles en schoonmaak van het

luchtwassysteem door de drijver van de inrichting zullen plaatsvinden;
• op welke wijze de waarden en instellingen van het luchtwassysteem die bepalend zijn

voor de goede werking worden gecontroleerd, en
• indien uit de registratie, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat de parameters worden

overschreden, worden onmiddellijk maatregelen getroffen om een goede werking van
het luchtwassysteem te waarborgen.

9. MESTSCHEIDERI MESTVERWERKINGSINSTALLATIE

9.1. Algemeen
9.1.1. De capaciteit van de afzuiginstallatie in de hallen moet dusdanig zijn dat de altijd een

onderdruk in de hallen is gewaarborgd.

9.1.2. Deafvoeropening van de luchtwasser dient minimaal15 m boven maaiveld te zijn. De
afvoeropening mag maximaal 20 m2 bedragen.

9.1.3. Demestscheider en mestverwerkinginstallatie met bijbehorende leidingen en onderdelen
moet zodanig zijn gedimensioneerd, geïnstalleerd en worden onderhouden dat altijd een
goede werking is gewaarborgd. Inspecties van en onderhoud aan de verschillende
onderdelen van het systeem moet plaatsvinden volgens de daarvoor door de
fabrikant/leverancier gestelde richtlijnen en frequentie.

9.1.4. Demestscheider en mestverwerkinginstallatie moet in overeenstemming met de bij de
vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de
voorschriften staat aangegeven.

9.1.5. Alle deelstromen van vloeistoffen die tijdens het verwerkingsproces vrijkomen moeten naar
hun aard worden afgevoerd naar één van de bij het scheidingsprocesen verwerkingsproces
behorende opslagen en mogen niet worden teruggevoerd in de opslag van onbehandelde
mest.

9.1.6. De nabehandeling van de dunne mestfractie in de omgekeerde osmose installatie}} dienen
onder afgesloten condities te werken.
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9.1.7. Alle ventilatielucht uit de mestverwerkingruimte met bijbehorende opslag van dikke
mestfractie in het gebouw moet via de luchtwasserunits deze ruimte verlaten. Ramen en
deuren van deze ruimte moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie
hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen of goederen.

9.1.8. Bij storingen of lekkages in het systeem dient de installatie zelfstandig te stoppen en
verantwoordelijke personen direct te waarschuwen. De verwerkingsinstallatie dient beveiligd
te zijn om bij calamiteiten schade aan de omgeving en het milieu zoveel mogelijk te
voorkomen.

9.1.9. De mestverwerkinginstallatie dient niet toegankelijk te zijn voor onbevoegden.

9.1.10. Verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van het reinigen van de mestverwerkinginstallatie /
mestverwerkingruimte en vloeistoffen die bij eventuele calamiteiten vrijkomen moeten via
een gesloten leiding worden afgevoerd naar een niet van een overstort voorziene opslag
ruimte(put). De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten mestdicht
zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het middel (de middelen) die aan de
mest/vloeistof zijn toegevoegd. Deze vloeistoffen mogen niet worden afgevoerd naar de
bodem, het grondwater, het oppervlaktewater of het gemeentelijke vuilwaterriool.

9.1.11. De vloer van de mestverwerkingruimten moet vloeistofkerend zijn. De vloer dient
vloeistofkerend aan te sluiten op de wanden van deze ruimte. Voorzieningen moeten zijn
getroffen om bij lekkage direct op te kunnen treden.

9.1.12. De mestscheidinginstallatie en de omgekeerde osmose installatie moeten zijn voorzien van
een urenteller.

9.2. Gasdetectie

9.2.1. In de inrichting dient een (draagbaar c.q. mobiel) gasdetectiesysteem voor methaan (CH4) en
zwavelwaterstof (H2S)aanwezig te zijn. Op geschikte plaatsen (mestverwerkingsruimte) dient
met het gasdetectiesysteem regelmatig te worden gemeten naar de aanwezigheid van
zwavelwaterstof en methaan. De resultaten van de metingen dienen in een logboek te
worden bijgehouden.

9.2.2. Werkzaamheden zoalsonderhoud, reparatie en nieuwbouw binnen de gevarenzones mogen
slechts met toestemming van de bedrijfsleiding plaatsvinden.

9.3. Acceptatie mest

9.3.1. In de inrichting mag maximaal 500.000 ton dierlijke drijfmest worden be- en verwerkt.

9.3.2. In de inrichting mogen slechts dierlijke meststoffen ten behoeve van de mestbe- en
verwerkingsinstallatie worden toegelaten welke niet zijn vermengd met andere stoffen.

9.4. Registratie mest

9.4.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin alle aangevoerde mest die
in de mestbe- en verwerkingsinstallatie wordt verwerkt is opgenomen. In het
registratiesysteem dient het volgende te worden opgenomen:

a. de datum van aanvoer;

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);

c. de naam en adres van de locatie van herkomst;

d. de naam en adres van de ontdoener;
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e. de gebruikelijke benaming van de stoffen.

Ad c Indien de meststoffen worden aangevoerd door een transporteur (niet zijnde de
vergunninghouder) moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet
worden vermeld op de begeleidingsbrief.

9.4.2. Uit het registratiesysteem moet kunnen worden afgeleid hoe groot op dat moment de
aanwezige voorraad meststoffen is.

9.4.3. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost
aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden
geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige
weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en)
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn
geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd
gezag ter inzage worden gegeven.

9.4.4. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden
bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende
ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde
ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

9.5. Behandeling en bewaring dikke mestfractie
9.5.1. De dikke mestfractie uit de mestscheider moet worden bewaard in de daarvoor bestemde

opslagruimte. Dezeopslagruimte moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer met een
vloeistofkerende opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

9.5.2. Deopslagruimte moet zijn voorzien van een overkapping zodat geen hemelwater in de mest
terecht kan komen.

9.5.3. Afvoer van de dikke mestfractie moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen
die op correcte wijze moeten zijn beladen.

9.6. Opslag concentraat
9.6.1. Het concentraat dat vrijkomt uit de mestverwerkinginstallatie dient te worden opgeslagen in

een speciaal hiervoor bestemde afgesloten opslagvoorziening en/of silo.

9.6.2. De stijfheid en sterkte van de opslag en de leidingen moet voldoende zijn om schadelijke
vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de
dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

9.6.3. Deopslag voor eoncentraat mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

9.6.4. Deopslagruimte mag slechts voor 95%worden gevuld.

9.6.5. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn
ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de opslagruimte, ook door verkeerde werking
of door breuk, wordt voorkomen.

9.6.6. Deopslag voor eoncentraat moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp of
ontluchtingsopening met een inwendige middellijn van ten minste 50 mmoDeze
ontluchtingspijp moet, indien deze in de buitenlucht uitmondt, ten minste 1 m. boven de
hoogste daklijn binnen 25 m. van de uitmonding uitsteken.
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9.6.7. In elke aansluiting op de opslagruimte beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht
mogelijk bij de wand een afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat
duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.

9.6.8. Het is niet toegestaan concentraat in de riolering te brengen.

9.6.9. Bij het vullen of leegmaken van de opslagruimte mag geen verontreiniging van de bodem of
het oppervlaktewater plaatsvinden.

9.6.10. Bij het afvoeren van concentraat mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport
moet plaatsvinden in gesloten tankwagens.

9.7. Composteren

9.7.1. Ten minste éénmaal per dagmoet vergunninghouder de températuur en het vochtgehalte in
composteercellen worden gemeten. Dezegegevensmoeten, net als de tijdstippen waarop de
composteringscellen worden gevuld en leeggemaakt, overzichtelijk en volledig in een
logboek worden bijgehouden. Indien de verkregen resultaten daartoe aanleiding geven
moeten de composteringscellen meer of minder worden belucht en/of bevochtigd totdat het
materiaal volledig is gecomposteerd.

9.7.2. Indien uit de gemeten waarde blijkt dat het proces niet volgens gestelde eisen verloopt dan
moeten direct doeltreffende maatregelen worden getroffen.

9.7.3. Maatregelen m.b.t. de procesvoering van het composteringsproces:
• Het proces moet dagelijks worden bewaakt door controle van de temperatuur en door

controle van het vochtgehalte. De temperatuur in de composteringshoop moet lager dan
80 graden Celsiuszijn. Het vochtgehalte in de composteringshoop moet maximaal 65%
zijn. Hierbij is het noodzakelijk dat een bevochtigingsmogelijkheid aanwezig is.Wanneer
de temperatuur boven 65°Ckomt of de vochtigheid meer dan 65%bedraagt moeten
direct maatregelen worden getroffen;

• Alle metingen, maatregelen e.d. zoalsdie op grond van de procesbeheersingsbeschrijving
moeten worden uitgevoerd moeten overzichtelijk, voorzien van datum en tijd, in het
logboek worden genoteerd. Het logboek moet een duidelijk inzicht verschaffen in het
verloop van en de controle op het composteringsproces. Wijzigingen in de
procesbeheersingsbeschrijving moeten na goedkeuring van de directeur worden
doorgevoerd;

• De composteringscellen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat
overal aerobe condities heersen.

• Voor het bevochtigen van de composteringsproces moet in eerste instantie gebruik
worden gemaakt van water uit de percolaatopslag. Dezeopslagvoorziening moet daartoe
afdoende worden belucht, zodanig dat anaerobie wordt voorkomen.

9.8. Registratie

9.8.1. Binnen de inrichting moet een logboek aanwezig te zijn. In dit logboek dienen de volgende
gegevenste worden bijgehouden:
• een exemplaar van de vergunning;
• de datum/data waarop de verwerkingsinstallatie in gebruik is genomen/werkzaam is

geweest;
• een registratie van de uren waarop de mestscheider, de omgekeerde osmose, de

composteercellen in werking is (geweest);
• de hoeveelheid drijfmest die per dag is verwerkt dan wel de hoeveelheid van de

geproduceerde mestfracties;
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• de data waarop storingen aan de verwerkingsinstallatie zijn opgetreden en verholpen,
alsmede de data waarop onderhoud aan de verwerkingsinstallatie is verricht (de naam
van de uitvoerende persoon / instantie dient hierbij te worden aangegeven);

• van de afgevoerde fracties dient een registratie te worden bijgehouden. Hierbij dienen
ten minste de volgende gegevens te worden aangegeven: soort fractie, gewicht, datum
en tijd, beladingsduur, transporteur, doelbestemming.

10. GEBRUIK ZWAVELZUUR LUCHTWASSVSTEEM

10.1. Het zurencirculatiesysteem

10.1.1. De pompen voor het transport van zwavelzuur van de opslag- en/of aftapvoorziening naar de
luchtwasinstallatie(s) dient in de ruimte voor de opslag te worden geplaatst.

Toelichting: Indien de opslag buiten is mag de pomp onder het afdak worden geplaatst.

10.1.2. In de transportleidingen voor zwavelzuur dienen voorzieningen te zijn aangebracht waardoor
wordt voorkomen dat in de leidingen een te hoge druk wordt opgebouwd.

10.1.3. Alle leidingen en appendages moeten bestand zijn tegen de inwerking van zwavelzuur.

10.1.4. Alle leidingen en appendages moeten bovengronds zijn gelegen.

10.1.5. De leidingen en appendages dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd.

10.1.6. De leidingen dienen jaarlijks op vloeistofdichtheid gecontroleerd te worden. De
vergunninghouder dient deze controlegegevens 5 jaar binnen de inrichting te bewaren.

10.1.7. De toevoerleiding vanaf de opslagtank/ of container tot aan de luchtwasser moet zo kort
mogelijk worden uitgevoerd doch niet langer dan 15 meter. De leiding dient dubbelwandig te
zijn uitgevoerd.

10.1.8. Op alle leidingen waar geconcentreerd zwavelzuur door getransporteerd wordt dienen
duidelijk leesbare stikkers in de kleur "geel" te zijn aangebracht met het woord
"ZWAVELZUUR".Dezeletters dienen minimaal20 millimeter hoog te zijn. Destickers dienen
om de meter zichtbaar op de leiding te zijn aangebracht.

10.1.9. Dedoseerpompen voor het verpompen van zwavelzuur moeten in of boven een
vloeistofkerende opvangbak zijn geplaatst.

10.1.10. De doseerpompen mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van
zwavelzuur.

10.1.11. Doseerleidingen moeten bestaan uit een vast leidingwerk van hogedruk
polyethyleen. Verbindingen en koppelingen dienen te worden uitgevoerd als flens- of
lasverbinding.

10.1.12. De plaats waar zwavelzuur aan de wasvloeistof in de luchtwasser wordt toegevoegd,
moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

10.1.13. Het zwavelzuur dient direct na toevoeging intensief met de wasvloeistof te worden
gemengd.

10.1.14. Teneinde een zo effectief mogelijke beheersing van de pH te verkrijgen moet de
dosering van zwavelzuur automatisch plaatsvinden. Dit moet geschieden door het koppelen
van de doseerpomp aan een continue pH meting van de wasvloeistof.
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11. OPSLAGVAN GEVAARLIJKESTOFFENIN VERPAKKING (GEENVUURWERK, VASTE
KUNSTMEST ENANDERE ONTPLOFBARESTOFFEN)

11.1. Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

11.1.1. Deopslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals
genoemd in de PGS15:2015 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en
moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS15:2011, met
uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

11.1.2. Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd,
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2 en 3.21 van de PGS15:2011.

11.1.3. Eenuitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd,
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS
15:2011.

11.1.4. Lege,ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze
vergunning.

11.1.5. Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of
liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te
blussen.

12. OPSLAG EN BEWERKING VAN AFVALHOUT EN SNOEIHOUT

12.1. Opslag van afvalhout in de buitenlucht

12.1.1. Deopslagvan ongeshred A- en/of B-afvalhout moet zodanig plaatsvinden dat geen menging
met de ondergrond plaatsvindt.

12.1.2. Deopslag van ongeshred (-hout moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer, op een
vloeistofkerende vloer onder een overkapping of afgezeild in een container. Ongeshred (
hout is een bodembedreigende stof.

12.2. Shredden

12.2.1. De shredderinstallatie moet zijn voorzien van een vernevelingsinstallatie die zodanig is
aangebracht dat geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.

12.2.2. Devernevelingsinstallatie en de shredderinstallatie moeten gelijktijdig in werking zijn.

12.2.3. Nahet shredderen moet het neergeslagenshredderstof direct worden verwijderd. Het
verzamelde stof moet zodanig worden opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden.

12.2.4. Het shredden van B-en (-hout moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening dan
wel boven een vloeistofkerende voorziening met overkapping, zodanig dat de opslag niet in
contact kan komen met hemelwater.

12.3. Opslag geshred snoeihout en afvalhout

12.3.1. Geshredderd (snoei)hout moet zodanig worden opgeslagendat verwaaien van stof wordt
voorkomen.

12.3.2. Geshred (snoei)hout moet los worden opgeslagen in compartimenten/stapels. Geshred hout
mag niet worden aangereden of aangestampt.
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12.3.3. Voor geshredderd snoeihout moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderling en
tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 6meter
bedragen.

12.3.4. Geshredderd snoeihout moet binnen 3 werkdagen worden gezeefd in fracties van 0-40 mm
en 40-200 mmo

12.3.5. Degezeefde fractie van 0-40 mm moet direct worden verwerkt in de inrichting dan wel
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

12.3.6. Degezeefde fractie van 40-200 mm mag maximaal 2 maanden op de inrichting worden
opgeslagen.

12.3.7. Indien de temperatuur hoger is dan 40° C in de opslag(en) van geshredderd snoeihout
moeten onmiddellijk maatregelen (afzeven of afvoeren) worden genomen zodat de
temperatuur daalt tot onder deze kritische waarde.

12.3.8. Van de hopen geshredderd ongezeefd/uitgezeefd snoeihout dat niet in containers wordt
opgeslagen, moet dagelijks/wekelijks de temperatuur worden gemeten en worden geregis
treerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn. Eenwerkinstructie waarin
het meetprotocol is vastgelegd dient binnen één maand na het inwerkingtreding van de
vergunning ter instemming aan het bevoegd gezagte worden overlegd.

13. OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST (DRIJF- EN KUNSTMEST)

13.1. Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

13.1.1. Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding
die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.

13.1.2. Deafvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende dekselsgeslo
ten worden gehouden, behoudens tijdens het vullen ervan.

13.1.3. Deopslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

13.1.4. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laagmest
of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale
bemestingspraktijk.

13.1.5. Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwa
gens.

13.1.6. Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden
verontreinigd.

13.2. De uitvoering van een mestbassin

13.2.1. Eenmestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin,aanslui
tend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van
het mestbassin en boven de drijfmest of het digestaat.

13.2.2. Dit voorschrift is niet van toepassing op een mestkelder en op een ondergronds mestbassin,
niet zijnde een mestkelder, indien dit bassinvolledig is afgedekt door een gesloten construe
tie die als vloer kan fungeren.

13.2.3. Eenmestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en
de hoofdstukken 6 en 7 van BRL2342.
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13.2.4. Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn voorzien
van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking
zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De
kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.

13.2.5. Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat
verkeert, wordt terstond gerepareerd.

13.2.6. Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodem
kwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of
instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

13.2.7. De beoordeling vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode
mestbassins.

13.2.8. Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling
een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld.

13.2.9. Indien de goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn,
gesteld door een persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.

13.2.10. Indien de beoordeling leidt tot afkeuring en het mestbassin of de afdekking reparatie
behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of
de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling opnieuw ter
beoordeling aangeboden.

13.2.11. Indien reparatie als bedoeld niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt
afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
b. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd,

en
c. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

13.2.12. Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als
hiervoor bedoeld, is binnen de inrichting aanwezig.

13.2.13. De goedkeuring is niet van toepassing op een ondergronds mestbassin voorzien van
een afdekking die als vloer kan fungeren.

13.2.14. Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

13.3. Bewaren van kunstmest

13.3.1. Indien in een inrichting meer dan 250 ton vaste kunstmeststoffen behorende tot de
meststoffengroep 1.1, 1.2 of 1.3 als bedoeld in PGS7 wordt opgeslagen, is de
opslagvoorziening bestemd voor de opslag van deze kunstmeststoffen uitgevoerd
overeenkomstig:
• Onverminderd paragraaf 3.4.3 van Activiteiten wordt bij het opslaan van vaste

kunstmeststoffen ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kansdat ongewone voorvallen zich
voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te
stellen eisen;

• de voorschriften van de paragrafen 8.1 en 9.1 tot en met 9.3 van de PGS7. De
opslagvoorziening bestemd voor de opslag van vaste kunstmeststoffen behorende tot de
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meststoffengroep 1.2 of 1.3 voldoet tevens aan de voorschriften genoemd in de
paragrafen 4.3 en 8.2 van PGS7.

13.3.2. De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet ongecontroleerd
toegankelijk voor onbevoegden.

13.3.3. Aan voorschrift 13.3.2 is voldaan indien nitraathoudende kunstmeststoffen in een afsluitbare
ruimte zijn opgeslagen. Deze ruimte is bij afwezigheid van toezicht met slot of sleutel of op
een andere vergelijkbare wijze afgesloten.

13.3.4. Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de drijver van de inrichting zo
spoedig mogelijk aangifte bij de politie.

14. LADEN EN LOSSENVAN ZWARE STOOKOLIE

14.1. Laad- en losprocedures

14.1.1. Voor de overslag van zware stookolie moet worden voldaan aan de algemene regels zoals
genoemd in paragraaf 7.3.1 van PGS29, voorschriften 94 tim 105.

14.1.2. Voor het laden en lossenvan een spoorketelwagen met zware stookolie moet aan voorschrif
ten 106 tim 110 zoalsgenoemd in paragraaf 7.3.2 van PGS29 worden voldaan.

14.1.3. Voor het laden van schepen met zware stookolie moet worden voldaan aan voorschriften
111 tim 121 en voorschrift 123 zoalsgenoemd in paragraaf 7.3.3 van PGS29. Daarwaar in
de PGS29 wordt verwezen naar bijlage Bvan het ADNR,moet worden gelezen deel 9 van het
ADNR.

Koolstoffilters

14.1.4. Voordat wordt begonnen met het verladen van zware stookolie dienen de mangaten van de
olietanks op de schepen te zijn voorzien van goedwerkende koolstoffilters.

14.1.5. Indien een koolstoffilter niet goed werkt, dient het verladen van zware stookolie onmiddellijk
te worden gestaakt en het betreffende mangat te worden afgesloten.

14.2. Registratie

14.2.1. Binnen de inrichting moet een logboek aanwezig te zijn. In dit logboek dienen de volgende
gegevens te worden bijgehouden:
• de datum/data waarop zware stookolie wordt overgeslagen;
• het tijdstip aan- en afvoer;
• de beladingsduur;
• de hoeveelheid overgeslagen product die wordt overgeslagen;
• de data waarop storingen aan de verwerkingsinstallatie zijn opgetreden en verholpen,

alsmede de data waarop onderhoud aan de verwerkingsinstallatie is verricht (de naam
van de uitvoerende persoon / instantie dient hierbij te worden aangegeven);

• bovenstaande geldt voor zowel de overslag van de boot naar de treinwagons alsvanuit
de tankwagens naar de treinwagons.

15. OPSLAGVAN GEVAARLIJKESTOFFENIN EENTANK

15.1. Opslag zwavelzuur

15.1.1. Het opslaan van stoffen van de klasse8 van het ADR,verpakkingsgroepen II en III zonder
bijkomend gevaar in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende
leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS30:
• de paragrafen 2.2 en 2.3;
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• de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en
• paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabeI4.1.

15.1.2. Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en
appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen

15.1.3. 15.1.4. Eerste (her)keuring 15.1.5. Volgende herkeuring

15.1.6. Kunststof 15.1.7. 15 jaar 15.1.8. 15 jaar
enkelwandig in
gecertificeerde
opvangbak

15.1.9. Kunststof 15.1.10. Jaarlijkse 15.1.11. Jaarlijkse
dubbelwandig controle van het controle van het
met lekdetectie lekdetectiesysteem lekdetectiesysteem
overeenkomstig

15.1.12. 20 jaar 15.1.13. 20 jaarBRL K910

15.2. Voorzieningen, opslag verpakte gevaarlijke stoffen

15.2.1. Eenbrandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.10 van de PGS
15:2011 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage Evan de PGS
15:2011

15.2.2. Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd,
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2 en 3.21 van de PGS15:2011.

15.2.3. Eenuitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd,
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS
15:2011.

15.2.4. Lege,ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze
vergunning.

15.2.5. Eenopslagvoorziening moet voorzien zijn van een bliksembeveiligingsinstallatie die voldoet
aan de norm NEN-EN-IEC62305-serie (2006).

15.2.6. Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of
liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te
blussen.

15.3. Opslag van spuiwater van een chemische luchtwasser in tanks

15.3.1. Bodembedreigende stoffen als spuiwater van een chemische luchtwasser in een tank
moeten worden bewaard boven een lekbak.

15.3.2. Het eerste lid is niet van toepassing als de opslagvan spuiwater plaats vindt in een
mestkelder of een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie. Een lekdetectie dient te
voldoen aan BRLK910en dient tenminste eenmaal per jaar door een daartoe erkende
persoon of instelling goedgekeurd te worden overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

15.3.3. Vul- en aftap-punten van de opslagtank voor spuiwater dienen aangebracht te zijn boven een
vloeistofdichte verharding of boven een lekbak.
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15.3.4. De opslagtank dient te zijn voorzien van een overvulbeveiliging.

15.3.5. Boven de lekbak nog geen opslag plaatsvinden van andere stoffen die kunnen reageren met
het spuiwater.

16. PROEFNEMINGEN

16.1. Proefnemingen met alternatieve afvalstoffen

16.1.1. In afwijking van het gestelde in paragraaf 2 van deze vergunning mogen afvalstoffen, die niet
aan de ingevolge deze voorschriften geldende acceptatiecriteria voldoen, bij wijze van proef
worden be- of verwerkt, mits, voordat deze afvalstoffen worden aangevoerd, hiervoor
schriftelijk toestemming isverleend door het bevoegd gezag.

16.1.2. Toestemming wordt slechts verleend indien:
• de proefneming dient om een gelijkwaardige of meer hoogwaardige techniek voor be- of

verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen en te implementeren dan de techniek die in
het LAPalsminimumstandaard is beschreven;

• de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
• de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstoffen niet meer is dan

benodigd is voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek;
• aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning

geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden.

16.1.3. Eenverzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvangvan de
proefneming aan het bevoegd gezagte zijn overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan
van de volgende gegevens:
• het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de

capaciteit;
• de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen;
• de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn;
• de wijze waarop tijdens de proefneming processenen emissieszullen worden

geregistreerd en beheerst;
• de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in

energiegebruik en in risico's voor de omgeving;
• de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de

reststoffen en mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming;
• de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;
• de geschatte hoeveelheid afvalstoffen die, bij het slagenvan de proefneming, binnen de

inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt;
• de thans toegepaste technieken voor be- of.verwerking van de afvalstoffen dan wel de

huidige bestemming van deze stoffen.

16.1.4. Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan het
gevoegd gezageen rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn
beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om
toestemming zijn overgelegd. Tevens dient gemotiveerd te zijn aangegevenwaarom de
beproefde techniek in relatie tot de be-jverwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP
beschreven minimumstandaard.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENSAANVRAGER

Op 24 maart 2016 is een aanvraagom een eerste fasebeschikking milieu als bedoeld in artikel 2.5 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: OOC
Beheer B.V..

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft het
splitsen van de vergunning van BulkTerminalOss op naam van OOCbeheer B.V. (inclusief wijziging
ingangvan Waalkade 75 naar Merwedestraat 5) met als activiteiten een op- en overslag- en
transportbedrijf ten behoeve van van bulk-en stukgoederen met een biomassacentrale en een
installatie voor het be- en verwerken van mest. Eenuitgebreide projectomschrijving is opgenomen in
de aanvraagom vergunning. Deaanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de
faseringsregeling van de Wabo. Gelet op het verzoek gaat de eerste fase beschikking milieu slechts in
op de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
• het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting,

artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (revisievergunning)van de Wabo.

In de tweede fasebeschikking zullen de overige activiteiten op vergunbaarheid worden beoordeeld:
• bouwen van een bouwwerk (artikel 2.11id 1 onder aWabo).

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

Deaanvraagbestaat uit de volgende delen:
• een aanvraagformulier met OlO nummer 2251565, d.d. 24 maart 2016;
• Bodemrisico_analyse_OOC,d.d. 22 maart 2016;
• Dimensionering_lW_OOC;
• Onderbouwing_2_bedrijven, d.d. 16 maart 2016;
• PD_Afhandeling_klachten, d.d. 22 maart 2016;
• PD_innameprocedures_OOC,d.d. 22 maart 2016;
• PD_omschrijving_BMEC_OOC,d.d. 22 maart 2016;
• PD_Ongewone_voorvallen, d.d. 22 maart 2016;
• VIB_zwavelzuur, d.d. 28 oktober 2002;
• WM02_tekening_BMEC, d.d. 22 februari 2016;
• WM03_tekening_luchtwasser, d.d. 22 februari 2016;
• Activiteitenomschrijving_OOC_24_mrt_2016, d.d. 24 maart 2016;
• Mestverwerking_OOC_24_mrt_2016, d.d. 24 maart 2016;
• Situatie_WSOl, d.d. 24 maart 2016;
• Milieutekening_ WM01, d.d. 24 maart 2016;
• Geluid_OOC-SITA_mrt_2016,d.d. 22 maart 2016;
• luchtkwaliteit_OOC_mrt_2016, d.d. 22 maart 2016;
• Geur_OOC_22_mrt_2016,d.d. 22 maart 2016;

•
• Op 31 maart 2016 zijn de volgende aanvullende stukken ontvangen:

• een ontvangstbevestiging van de aanvraagom een Nbwetvergunning bij de provincie Noord
Brabant;
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• een ontvangstbevestiging van de aanvraag om een Nbwetvergunning bij de provincie Gelderland;
• WR01-2 riolering, d.d. 31 maart 2016 .

•
• Op 25 mei 2016 zijn de volgende aanvullende stukken ontvangen:

• PDGeur OOCmei 2016, d.d. 24 mei 2016;
• Mestbewerking OOC25 mei 2015, d.d. 25 mei 2016.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel
meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning/melding Soort Omschrijving Datum
Omgevingsvergunning # Milieu Een revisievergunning voor op- en overslag en 3juni2010

bewerking van afvalstoffen en de oprichting en
in werking hebben van een biomassa
energiecentrale (voor een termijn van 10 jaar)

Omgevingsvergunning # Milieu Veranderingsvergunning voor het oprichten 23juni2011
installatie voor torreficeren van biogene
afvalstoffen (voor een termijn van 10 jaar)

Omgevingsvergunning Milieu Veranderlingsvergunning voor het overslaan van 14 september 2012
zware stookolie met een capaciteit van
maximaal 65.000 m3 per jaar

Omgevingsvergunning Milieu Veranderingsvergunning voor het opschalen van 30 september 2013
de overslagcentrale voor zware stookolie en
bouwvergunning

Omgevingsvergunning Milieu Milieuneutraal veranderen, wijzigen van de 17 september 2014
biomassacentrale

Omgevingsvergunning Milieu Milieuneutraal veranderen voor het overslaan 6 augustus 2015
van gevaarlijke stoffen in containers

Omgevingsvergunning Milieu Veranderingsvergunning voor het uitbreiding te 2 september 2015
en bouw accepteren afvalstoffen en bouwvergunning

Omgevingsvergunning Bouw Bouwvergunning voor het wijzigen van de 19 november 2015
uitvoering van een opslagloods

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo
gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bovenstaande vergunningen zijn verleend voor de locatie Waalkade 75. Met dezeaanvraagwordt de
geldende vergunning aan de Waalkade 75 gesplitst naar een deel Sita aan de Waalkade 75 en een
deel OOCbeheer B.V.aan de Merwedestraat 5.

BEVOEGDGEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezagvoor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bar. Deactiviteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I
onderdeel Ccategorie 7.4 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een
IPPC-installatiebehoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissiesvan
toepassing is.

VERANDERING VAN DE INRICHTING

De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting:
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• Het betreft hier het splitsen van een omgevingsvergunning die is verleend voor de locaties
Waalkade 75 en Merwedestraat 5. Na de splitsing vinden de volgende activiteiten plaats op de
locatie aan de Merwedestraat 5:
o Het op- en overslaan van (droge) bulk- en stukgoederen in de open lucht en in de loodsen;
o Het op- en overslaan van diverse recycling- en afvalstoffen;
o In een nieuw te bouwen (reeds vergunde) biomassa energiecentrale (BMEC) worden

organische reststromen en reststromen uit bouw- en sloopafvalomgezet in thermische
energie (stoom);

o Het op- en overslaan van biomassa (in een loods);
o Overslag vanuit schepen (kade faciliteiten);
o Spooroverslag;
o Het overslaan van zware stookolie (ADR) van trein naar schip en van vrachtwagen naar trein;
o In een nieuw op te richten gebouw wordt ruwe drijfmest verwerkt tot gecomposteerde vaste

mest.
• In de onderstaande is opgesomde de hoeveelheid producten die er maximaal worden opgeslagen

en wat de doorzet per jaar is.

Productgroep/bulkgoederen Hoeveelheid

Opslag (ton) Doorzet (ton/jaar)

Wegen- en industriezout 100.000 150.000

Kunstmest 10.000 150.000

Diervoeders, granen, mout en derivaten 100.000 500.000

Ertsen en mineralen 125.000 250.000

Pallets en bigbags met schone verpakte 25.000 75.000
materialen (geen ADR stoffen)

Biomassa (hoogcalorische afsvalstromen) 50.000 250.000

Diverse recycling en afvalstoffen* 230.000 250.000

Ruwe drijfmest 4.100 500.000

Vaste gecomposteerde drijfmest 75.000

Concentraat 20.000

Overslag van stookolie 250.000 m3 per jaar
* In tabel 2. Afvalstoffen in de bijlage Activiteitenomschrijving_OOC_24_mrt_2016 op bladzijde 7
zijn deze stoffen verder gespecificeerd.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraagen de op eigen initiatief ingediende aanvullingen hebben wij deze
getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraagvoldoende informatie bevat voor een
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fvsieke leefomgeving. Deaanvraag is dan
ook in behandeling genomen.
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PROCEDURE (UITGEBREID)

Dezeeerste fasebeschikking milieu is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag
kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze,
tenzij bij de voorbereiding van de beslissingop de aanvraag een milieueffectrapport (MER)moet
worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven
van de aanvraag in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad gedaan.

ADVIES

In de Wabo en het Bar worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok
kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen
6.1 tot en met 6.5 van het Bar, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende ibestuursorganen
gezonden: gemeente Ossen Waterschap Aa en Maas.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ossheeft geen advies uitgebracht.

Het Waterschap Aa en Maas heeft middels de brief van 24 mei 2016 de volgende opmerkingen over
de aanvraag gemaakt:

Het waterschap beschouwd de lozing op riolering als een ongewoon voorval. Dit betekent dat een
dergelijke lozing niet gereguleerd dient te worden middels voorschriften die behoren bij een normale
en beheerste procesvoering maar via de protocollen voor ongewone voorvallen. Voor het complete
advies wordt verwezen naar de bijlage.

NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NBWET)

Voor de indieningsdatum van deze aanvraag om een omgevingsvergunning is bij de provincie Noord
Brabant en Gelderland een Nbwetvergunning aangevraagd.Op grond van de artikelen 46 en 47 van
de Nbwet vervalt op deze wijze de aanhaakplicht vanuit de Wabo.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct
werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen Ben Cvan het Bar wordt aangegevenof voor een inrichting een
vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een
IPPC-installatievan toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen
bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse
werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.
Binnen Sita RecyclingServicesB.V.vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:
• Lozenvan hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
• Wasplaats;
• Afvalverbrandingsinstallatie;
• Op- en overslaan goederen.
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Op basis van artikel1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden
gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen
aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de
genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

Afvalwaterbeheer
• Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende

voorziening.

Installaties
• Paragraaf 3.2.1In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.
• Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie.

Activiteiten met voer- of vaartuigen
• Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen.

Opslaan van stoffen en het vullen van gasflessen
• Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.
• Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse

opslagtank

IPPC-installaties
• Paragraaf 5.2 Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie
• Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting

van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van
hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van
toepassing kunnen zijn.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in
het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het
bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van
het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan
aan de beste beschikbare technieken. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn
die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. Tot de
inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen
aan BBT.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende
maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangege
ven. Binnen de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats. Op de plaatsen waar dit
gebeurt moet de nulsituatie worden vastgelegd. Ten gevolge van de op- en voerslag van stuifgevoe
lige bulkgoederen en afvalstoffen ontstaat diffuse emissie. Op basis van artikeI2.7.1 van het Activi
teitenbesluit hebben wij maatregelen ter beperking van de diffuse emissie als maatwerkvoorschrif
ten vastgelegd. Deze maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van dit besluit. De maatwerkvoor
schriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze
vergunning.
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COÖRDINATIE MET DE WATERWET

Deaangevraagdeactiviteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatiebehoort,
waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste
lid van de Waterwet vereist is. Daarom is samen met deze aanvraag een aanvraag om een vergun
ning op grond van de Waterwet ingediend. Het bevoegd gezagmet betrekking tot de
Watervergunning heeft op grond van artikel 3.19 Wabo een advies uitgebracht over de samenhang
van de beschikkingen. Dit advies luidt samengevat als volgt: Het waterschap beschouwd de lozing op
de riolering als een ongewoon voorval. Dit betekent dat een dergelijke lozing niet gereguleerd dient
middels voorschriften die behoren bij een normale beheerste procesvoering maar via de protocollen
voor ongewone voorvallen. Voor het complete advies wordt verwezen naar de bijgevoegde stukken.

Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de omge
vingsvergunning enerzijds en de Watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de
omgevingsvergunning. Hierover merken wij het volgende op:
Met de aanvraagwordt een mestbe- en verwerkingsinstallatie aangevraagdwaarmee loosbaar water
wordt gemaakt. Om dit loosbaar water te mogen lozen heeft de aanvrager een Waterwetvergunning
aangevraagd.

TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

BMEC

Devoorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst (bovengrens van 50 ton per dag
voor het verbranden van niet-gevaarlijk afval) van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een
MERbeoordelingspticht geldt. OOCBeheer B.V.verwerkt meer dan 50 ton per dag (MERD 18.1) doch
minder dan 100 ton per dag (MERC18.4). De installatie is technisch beperkt tot 78 ton per dag
(jaarcapaciteit 26.000 ton, 8.000 draaiuren per jaar.

Op grond van de Wm heeft Bulk terminal ass BV,thans OOCBeheer B.V.de voorgenomen activiteit
op 15 december 2008 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.8a).
Daarop hebben wij op 20 januari 2009 het besluit nr. 1489685 genomen dat voor deze voorgenomen
activiteit in dit specifieke geval vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze voorgeno
men activiteit plaatsvindt geen milieu-effectrapport (hierna te noemen MER)opgesteld behoefde te
worden. Dit besluit hebben wij op 20 januari 2009 bekend gemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag
gevoegd en is inmiddels van kracht. Erworden geen wijzigingen aangevraagd in de BMEC.Daarom
zijn wij van mening dat een nieuwe toetsing voor dit onderdeel niet nodig is en kan worden volstaan
met het reeds eerder genomen besluit.

Mestverwerking
Daarnaastwil de OOCBeheer B.V.met onderliggende aanvraag ook 500.000 ton drijfmest gaan be
en verwerken per jaar. Dit is ook een activiteit die valt onder categorie 18.1 van de D-lijst. Het gaat
bij OOCBeheer B.V.om dezelfde installatie als die door Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp U.A.
(M.A.C.E.) is aangevraagd voor de locatie DeQuayweg 8 te Landhorst. Voor deze locatie hebben wij
op grond van de ingediende aanmeldingnotitie-m.e.r. geoordeeld dat een milieueffectrapportage
moet worden gedaan. Tegen dit besluit heeft M.A.C.E.een voorlopig voorziening aangevraagd. Door
de voorzitter van de Afdeling Beroepsrechtspraak van de Raadvan State heeft op 18 december 2015
(201508301/1/ A4) geoordeeld dat de beschikking wordt geschorst.
Door ons is daarom besloten om voorafgaand aan deze procedure geen aanmeldingsnotitie-m.e.r. of
milieueffectrapport te verlangen.
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VERORDENING RUIMTE 2014

Het betreft hier een aanvraagwaarbij een mestbe- en verwerkingsinstallatie wordt aangevraagd.
Dezeaanvraagmoet worden getoetst aan de Verordening Ruimte 2014.
Door OOCBeheer B.V. is een aanvraagvoor omgevingsvergunning ingediend voor het verwerken van
mest ter substitutie van het initiatief te Landhorst. Planologisch past de aanvraag binnen het
vigerende bestemmingsplan Elzenburg in Oss.
Deaanvraagstuit echter af op de rechtstreeks werkende bepalingen van de Verordening ruimte 2014
en de publicatie in het Provinciaal Bladvan november 201S. Het initiatief te Ossvoldoet niet aan de
vastgestelde voorwaarden voor een concreet initiatief zodat medewerking in beginsel geweigerd
moet worden.
Erzijn echter goede argumenten om desondanksmee te werken aan dit initiatief. Dezezijn:
• De locatie in Osspast in bestaande beleid en naar verwachting ook in het toekomstige

mestbeleid: het betreft een locatie op een middelzwaar- tot zwaar bedrijventerrein waar reeds
sprake is van afvalstoffenverwerking en waar op- en overslag van droge mest is toegestaan. Er
ligt geen burgerbewoning in de directe omgeving van het terrein en er is sprake van een goede
ontsluiting;

• De regels inzakemestbewerking in de Vr2014 zijn er op gericht om geen overaanbod voor
mestbewerkingscapaciteit te creëren. Daarom is opgenomen dat aangetoond moet worden dat
de mestbewerking nodig is vanwege de wettelijke plicht tot verwerking van het mestoverschot in
Noord-Brabant. Het initiatief M.A.C.E.te Landhorst voldoet aan de voorwaarden om als concreet
initiatief aangemerkt te worden. Dit initiatief wordt nu overgezet naar de aanvraagvan oae
Beheer B.V.te Osswaarbij M.A.C.E.zowel mondeling als schriftelijk heeft verklaard de
vergunningaanvraag voor Landhorst in te trekken op het moment dat de vergunning in Oss is
verleend. Er is derhalve sprake van substitutie van het initiatief te Landhorst;

• Het initiatief in Osspast binnen de lijn die in het bestuursakkoord is uitgezet: regie nemen op
mestbewerking en enkele goede locaties voor grote initiatieven aanwijzen.

Wij hebben op grond van bovenstaande argumenten besloten medewerking te verlenen aan het
mestbewerkingsinitiatief van oae Beheer B.V.te Ossen af te wijken van de rechtstreeks werkende
bepalingen van de Verordening ruimte 2014 en de publicatie in het Provinciaal Bladvan november
201S.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

Deaanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking
hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo en artikel 2.6
(revisievergunning) Wabo. DeWabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader
van de aanvraag. Eentoetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsingoprichten,veranderenof revisie

Bij onze beslissingop de aanvraag hebben wij:
• de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
• met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
• de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die
onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissingvan invloed (kunnen)
zijn.

2. AlgemeneoverwegingenBBT

2.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken (BBT)worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBTrekening worden gehouden met BBT-conclusiesen
bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusiesis een document met de conclusies over BBT,vastgesteld overeenkomstig artikel13,
vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE).Het vijfde lid verwijst naar BBT
conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE.Het zevende lid verwijst naar
de bestaande BREFs.Het hoofdstuk uit deze BREF'swaarin de BBT-maatregelenstaan (BAT
hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies,totdat nieuwe BBT-conclusieszijn vastgesteld.

BBT-conclusiesworden door de Europesecommissie vastgesteld en bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europesecommissie dat gericht
is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regelingomgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is
aangevraagd, geen BBT-conclusiesof informatiedocumenten over BBTvan toepassing zijn, of als de
van toepassing zijnde BBTconclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van
de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezagde BBTzelf vast stellen. Hierbij
houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:
• de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
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• de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in
artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;

• de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van
de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

• vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn
beproefd;

• de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
• de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
• de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
• de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
• het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
• de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te

voorkomen of tot een minimum te beperken;
• de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat
tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIEuitgevoerd. Er
moet worden voldaan aan de BBT-conclusiesen aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regelingomgevingsrecht moet voor het bepalen van BBTvoor de
installaties en processenbinnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante
aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBTbij het toetsten aan BBT-conclusiesbij
vergunningverlening isgebleken dat het bevoegd gezagbij het toetsten aan BBT-conclusiesde
actualiteit hiervan moet nagaanten aanzien van de ontwikkelingen van BBTdie sinds het vaststellen
van de BBT-conclusieshebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT
zijn onder andere de drafts van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBThebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde
BBT-conclusies:

• BREF"afvalbehandeling".
• BREF"afvalverbranding"
• BREF"op- en overslag bulkgoederen"
• BREF"energie-efficiëntie"

Bij het bepalen van de BBThebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten
over BBT,zoalsaangewezen in bijlage 1 van de Regelingomgevingsrecht:

• Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012.
• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS7).
• PublicatiereeksGevaarlijke Stoffen (PGS29).
• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS30).
• Oplegnotitie BREF-emissiesuit opslag.

Met betrekking tot de bepaling van BBT,zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3
van het Bor.

2.3. Conclusies BBT
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De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT.
Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3. Afval

3.1. Overwegingenvoor inrichtingen

Preventie
Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van
het LAPis het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventiepro
gamma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof
(VANG).Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventiepro
gramma voor een belangrijk deel geborgd.
Zowel het LAPals de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor
afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar
preventie bij bedrijven' (Infomil2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is
dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 6.061 ton per jaar, ca. een
minimale hoeveelheid enkele tonnen daarvan is gevaarlijk afval.

Deafvalstoffen die vrijkomen zijn:

• 6.000 ton per jaar bodem- en vliegassenvanuit de BMEC.Van deze hoeveelheid is 4.700 ton
schoon as uit de vergassingsunit en cycloon.

• 1.000 kg per jaar huishoudelijk afval en papier/kartoon van het kantoor. Dit wordt gescheiden
ingezameld en afgevoerd.

• 1 x per maand circa 5.000 kg afvalstoffen uit de zand- en slibvangers en de olie
/benzineafscheiders. Hierbij zit ook geaccepteerde maar afgekeurde ladingen die afgevoerd
worden.

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de
relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant iswanneer er
jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen
de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afvalligt boven de gehanteerde ondergrenzen.
Het betreffen hier allemaal afvalstromen die vrijkomen bij processenen activiteiten die binnen de
inrichting plaatsvinden. Uit de aanvraag blijkt dat de afvalstoffen die ontstaan binnen de inrichting
worden afgevoerd naar erkende inzamelaars.

Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk
zijn. Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen
voor te schrijven.

Afvalscheiding
In hoofdstuk 14 van het LAPis het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4
specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegevendat het voor bedrijfsafval
niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven
gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er
bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn
alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat
redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.
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In het LAP is aangegeven dat voor onderstaande afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting
scheiding van die afvalstoffen altijd kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie
dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
• papier en karton;
• kunststoffolie.

3.2. Overwegingen voor afvalverwerkers

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen,
zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP)
waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van
het LAPgeven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikell0.4 van de
Wm is opgenomen:

• preventie;
• voorbereiding voor hergebruik;
• recycling;
• andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
• veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde
afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat
afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de
minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschrif
ten dan noodzakelijk is.

Afvalstromen waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van
toepassing:

• Sectorplan 2 Restafval van bedrijven;
• Sectorplan 3 Procesafhankelijk industrieel afval van productie van productieprocessen;
• Sectorplan 4 Gescheiden ingezameld papier en karton;
• Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld textiel;
• Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval;
• Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval

en particulier gemengd verbouwingsafval;
• Sectorplan 36 Hout.

Aangevraagde afvalstoffen

In de inrichting worden de volgende (afval)stoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en
opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de
onderstaande tabel.

Productgroep/bulkgoederen Hoeveelheid

Opslag (ton) Doorzet (ton/jaar)

Wegen- en industriezout 100.000 150.000
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Kunstmest 10.000 150.000

Diervoeders, granen, mout en derivaten 100.000 500.000

Ertsen en mineralen 125.000 250.000

Pallets en bigbags met schone verpakte 25.000 75.000
materialen (geen ADR stoffen)

Biomassa (hoogcalorische afsvalstromen) 50.000 250.000

Diverse recycling en afvalstoffen* 230.000 250.000

Ruwe drijfmest 4.100 500.000

Vaste gecomposteerde drijfmest 75.000

Concentraat 20.000

Overslag van stookolie 250.000 m3 per jaar

* In de onderstaande tabel zijn de hier genoemde afvalstromen nog verder uitgesplitst.

Naam afvalstof Euralcode Be-enverwerking

Verontreinigde grond 17.05.03/17.05.04 Op- en overslag

Verontreinigd puin 17.01.06/17.1.07 Op- en overslag

Gebruikte spoorballast 17.05.07 / 17.05.08 Op- en overslag

Gipshoudend bouwmateriaal 17.08.02 Op- en overslag

Bouwen sloopafval 17.01.01/17.01.02 Op- en overslag

Zeefzand 19.12.09 Op- en overslag

AVI slakken 19.01.11 Op- en overslag

Hoogovenslakken 10.02.01/ 10.02.02 Op- en overslag

Bodemassen 10.01.01 Op- en overslag

Vliegassen 10.01.02/ 10.01.03 Op- en overslag

Teerhoudend asfalt 17.03.01 Op- en overslag

Teervrij asfalt 17.03.02 Op- en overslag

Straalgrit 12.01.17/12.01.16 Shredder (inpandig)

Banden 16.01.03 Shredder (inpandig)

Rubber shredder 19.12.04 Op- en overslag

Recyclingglas 17.02.02/20.01.02 Op- en overslag

Geïmpregneerd hout/bielzen 17.02.04/19.12.06 Shredder (inpandig)

Bouwen sloophout 17.02.01/19.12.07 Shredder (inpandig)
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Schoon volhout Shredder (inpandig)

Houtstof 03.01.05 Op- en overslag

Biologisch afbreekbaar afval 20.02.01 Sorteren/vergassen

Kokosschroot 02.03.99 Op- en overslag

Ferro metalen/ruw shredder 16.01.17 Op- en overslag

Non Ferro / ruw shredder 16.01.18 Op- en overslag

Brandbaar afval RDF 19.12.10/19.12.12 Op- en overslag

Stedelijk afval 20.03.01/20.03.07 Op- en overslag

Tabel2

Daarnaast wordt er dierlijke mest (Euralcode 02.01.06) opgeslagen en verwerkt in de rnestbe- en
verwerkinginstallatie. De hoeveelheid drijfmest die men wil gaan verwerken is 500.000 ton op
jaarbasis.

3.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Bewerking

Toetsing van de aangevraagdeafvalactiviteiten

• Sectorplan 2 Restafvalvan bedrijven:

De minimumstandaard voor het verwerken van restafval van bedrijven is verbranden als vorm van
verwijdering.

Vergassingvan deze categorie restafval van bedrijven past binnen de minimumstandaard en is
vergassingmet energieterugwinning wel doelmatig.

• Sectorplan 3 Procesafhankelijk industrieel afval van productie van productieprocessen:

Deminimumstandaard voor het verwerken van procesafhankelijk industrieel afval van productie
processen is recycling.

Indien recycling niet mogelijk is op grond van de aard of samenstelling van de afvalstof of de recy
clingsroute zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producentjontdoener meer zouden bedra
gen dan € 175,- per ton, is de minimumstandaard:

o voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het Besluit stortplaatsen en stort
verboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAPverbranden als vorm van verwij
dering. Opwerken tot secundaire brandstoffen wordt alleen vergund wanneer sturingsvoor
schriften worden opgenomen om afzet als brandstofvoor motoren van voer- en vaartuigen
of andere mobiele toepassingen of vormen van inzet buiten inrichtingen te voorkomen en zo
zeker te stellen dat hoofdgebruik als brandstof alleen kan plaatsvinden binnen inrichtingen
waarin emissiebeperking isgereguleerd in specifieke regelgeving en/of in een omgevingsver
gunning waarin waarborgen voor mens en milieu kunnen worden vastgelegd.

o voor afvalstoffen die gestort mogen worden volgens het Besluit stortplaatsen en startverbo
den of een minimumstandaard uit het LAPstorten op een daarvoor geschikte stortplaats.

Procesafhankelijk industrieel afval is afval van productieprocessen, voor zover dat afval niet valt
onder een van de andere sectorplannen. Dit zijn zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen die
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vrijkomen bij industriële productieprocessen, zoals niet te recyclen papier en karton, textiel,
kunststof, restanten isolatiemateriaal, niet voor consumptie geschikt materiaal, etc .. De
minimumstandaard voor dit niet gevaarlijk procesafhankelijk industrieel afval is recycling. Uit de
definities van het LAPvolgt dat recycling wordt gezien als een vorm van nuttige toepassing. Het LAP
verstaat onder nuttige toepassing onder andere afvalstoffen toepassen met een hoofdgebruik als
brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking (brandstof). Uit de aanvraag blijkt dat
hieraan wordt voldaan.

• Sectorplan 4 Gescheiden ingezameld papier en karton:

De minimumstandaard voor het verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton is recycling.

Voor papier en karton dat, bijvoorbeeld nat of sterk vervuilde partijen papier en karton,

o niet voor recycling geschikt is,

of

o waarvoor de recyclingsroute zo duur is dat de kosten voor afgifte door de
producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 175,- per ton,

is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Vergassingvan deze categorie papier en karton is in strijd met de minimumstandaard en wordt
daarom niet toegestaan. Hiertoe hebben wij een voorschrift in de vergunning verbonden. Voor
papier en karton dat niet voor materiaal hergebruik geschikt is, bijvoorbeeld omdat het nat of sterk
vervuild is, is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering, en is vergassingmet
energieterugwinning wel doelmatig.

• Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld textiel:

Deminimumstandaard voor het verwerken van gescheiden ingezameld textiel is recycling.

Voor schoeisel waarvoor recycling niet mogelijk is, is de minimumstandaard andere nuttige
toepassing.

Voor gescheiden ingezameld textiel dat, bijvoorbeeld omdat het sterk is vervuild zoals kleding met
verf of olievlekken,

o niet voor recycling geschikt is

of

o waarvoor de recyclingsroute zo duur is dat de kosten voor afgifte door de
producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 175,- per ton,

is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Vergassingvan deze categorie textiel is in strijd met de minimumstandaard en wordt daarom niet
toegestaan. Hiertoe hebben wij een voorschrift in de vergunning verbonden. Voor textiel dat niet
voor materiaal hergebruik geschikt is, bijvoorbeeld omdat het nat of sterk vervuild is, is de
minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering, en is vergassingmet energieterugwinning
wel doelmatig.

• Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval:

De minimumstandaard voor het verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is 'andere nuttige
toepassing' in de vorm van

o composteren met het oog op recycling,
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o vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe
droging/narijping met het oog op recycling van het digestaat, of

o verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte.

De minimumstandaard is onder andere verbranding (als hoofdgebruik) en externe levering van
electriciteit en/of warmte., zodat verwerken bij DOC Beheer B.V. als doelmatig wordt beschouwd.

• Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval
en particulier gemengd verbouwingsafval:

De minimumstandaard voor het verwerken van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling
vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval is sorteren of anderszins
verwerken. Het oogmerk van de behandeling hierbij is om zoveel mogelijk monostromen afte
scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het resulterende residu ten minste
verbrand moet kunnen blijven worden' . Het sorteerproces is ingericht om - voorzover in het te
sorteren mengsel aanwezig - in ieder geval als monostroom af te scheiden:

o alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012,
o steenachtig materiaal,
ohout,
o kunststof,
ometaal,
o zeefzand, en
o gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de

afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst

Aan de vergunning van sorteerbedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.

De minimumstandaard voor sorteerresidu waarvoor recycling niet mogelijk is of waarvoor de
recyclingsroute zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden
bedragen dan € 175,- per ton, is verbranden alsvorm van verwijdering.

Van belang is dat de het gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar
bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval in eerste instantie wordt gesorteerd. De
minimumstandaard voor gemengde fracties is recycling al dan niet na verdere sortering of anderszins
bewerken. Daarbij is het oogmerk om zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn
voor recycling, met als beperking dat het resulterende residu ten minste verbrand moet kunnen
blijven worden. Het sorteerproces is ingericht om - voorzover in het te sorteren mengsel aanwezig -
in ieder geval alsmonostroom af te scheiden. Hiervoor hebben wij voorschriften opgenomen.

• Sectorplan 36 Hout:

A- en B-hout

Deminimumstandaard voor het verwerken van A- en B-hout is 'andere nuttige toepassing'
(bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Gewolmaniseerd C-hout

o Deminimumstandaard voor het verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een
daarvoor geschikte stortplaats.

1 Dit kan dus betekenen dat iets minder ver wordt gesorteerd ten behoeve van recycling dan technisch
mogelijk is om te voorkomen dat een residu overblijft dat alleen maar gestort zou kunnen worden.

oae Beheer B.V. Oss 44/76



0

0

o Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van verwijderen
is alleen toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat
geen verspreiding van de metalen kan plaatsvinden.

Recycling van gewolmaniseerd hout (CCen CCA) is niet toegestaan, met uitzondering van gebruik van
CCA-hout, voorzover dit kan op grond van het de REACHverordening

o Behalve hoofdgebruik als brandstof in installaties waarvan de assen worden gestort, is
'andere nuttige toepassing' van gewolmaniseerd hout (CCen CCA) niet toegestaan teneinde
diffuse verspreiding van zware metalen in het milieu te voorkomen.

Niet-gewolmaniseerd C-hout

o De minimumstandaard voor het verwerken van niet-gewolmaniseerd C-hout is hoofdgebruik
als brandstof.

o Recycling of 'andere nuttige toepassing' niet zijnde hoofdgebruik als brandstof van niet
gewolmaniseerd C-hout is niet toegestaan, met uitzondering van recycling van gecreosoteerd
hout, voorzover dit mogelijk is op grond van de REACHverordening.

Uit de aanvraag blijkt niet welke soorten hout men wil verbranden binnen de inrichting. Indien alleen
A- en B-hout wordt vergast wordt voldaan aan de minimumstandaardeis. In de voorschriften hebben
we vastgelegd dat er geen gewolmaniseerd C-hout binnen de inrichting mag worden vergast.

3.4. Beoordeling doelmatigheid vergassings- en WWK-installatie (BMEC)

Volgens de aanvraag wordt een mix van afvalstoffen ingezet, waarvan ongeveer de helft uit biomassa
bestaat. Het betreft afvalstoffen met de volgende omschrijving en codes uit de Europese
afvalstoffenlijst (Eural).

Naam afvalstof Euralcode

Afval van plantaardige weefsels 02.01.03

Afval van bosbouw 02.01.07

Niet elders genoemd afval 02.01.99

Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 02.03.04

Niet elders genoemd afval 02.03.99

Schors- kurkafval 03.01.01

Schors- en houtafval 03.03.01

Onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en 03.03.10
coatingasslib

Hout 17.02.01

Papier en karton 19.12.01

Niet onder 19.12.06 vallend hout 19.12.07

Textiel 19.12.08

Brandbaar afval (RDF) 19.12.10

Overig, niet onder 19.12.111 vallend bouw- en sloopafval (inclusief mengsels van 19.12.12
materialen, afkomstig uit mechanische afvalverwerking

Papier en karton 20.01.01
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Biologisch afbreekbaar keukenafval 20.01.08

Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 20.01.08

Niet onder 20.01.37 vallend hout 20.01.37

Biologisch afbreekbaar afval 20.02.01

Tabel1. Categorieën van reststromen zoals gebruikt in het brandstofpakket van de
vergassingsinstallatie

Be-/verwerking zoals shredden
Uit de aanvraag blijkt dat hout en rubber worden geshred. Voorafgaand aan het shredden worden
partijen indien nodig gesorteerd en of gezeefd om eventuele verontreinigingen (zoals metalen en
kunststof en papier) te verwijderen. Onderstaand wordt de doelmatigheid hiervan beoordeeld.

Hout en rubber
In de sectorplannen waar hout en rubber onder vallen (dit kunnen verschillende sectorplannen zijn
afhankelijk van de herkomst van het hout en rubber) is de minimum standaard nuttige toepassing.
Het shredden van hout en rubber is maar een deel van de be- en verwerking. Het shredden van hout
en rubber ten behoeve van volumeverkleining staat verdere verwerking conform de minimumstan
daard niet in de weg en kan daarom als doelmatig worden beschouwd.

Uitsluitend opslaan
In het LAPis aangegevendat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning
kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

• Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
• Dierlijke bijproducten.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslagvan afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden.
Indien de opslagvoorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Voor het opslaan van deze (afval)stoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden
verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAPgenoemde uitzonderingen. In de
vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaall jaar is
en de termijn van opslagvoorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Uitsluitend overslaan
Uit het LAPblijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning
verleend worden zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie plaatsvindt, als:

• er geen enkele bewerking met of van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueeloverladen
zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én

• de begeleidingsdocumenten in orde zijn.

Het overslaan van deze afvalstoffen vindt plaats met uitgebreide acceptie/registratie. Aanvrager
heeft aangegevendat de begeleidingsdocumenten aanwezigzijn.

Voor het overslaan van deze (afval)stoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

3.5. AV-beleid en AO/IC

In het LAPis aangegevendat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie
en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeemvoor administratieve organisatie en interne
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controle (AD/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de
inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AD/IC is vastgelegd hoe door
technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een
inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te
minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft
het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van
de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AD/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening
gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AD/IC voldoen aan de
randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de bijlage
2251565_1458816033226_PD_innameprocedure_afvalstoffen_DDC van de aanvraag kunnen wij met
dit AV-beleid en de AD/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AD/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is
vereist.

Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting
te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet
de inrichting de ontvangst van afvalstoffen wel melden. Voor een effectieve handhaving van het
afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen
op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a.
de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AD/IC zijn geen extra registratievoor
schriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieube
heer (artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen inge
volge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende
Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van
afvalstoffen.

4. Afvalwater

4.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften
milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen
worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of
de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten
voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de
kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt
belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater
van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam
zoveel mogelijk worden beperkt. Degenoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.
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Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze vergunning de bovengenoemde
voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een
controleput en, ter bescherming van het openbaar riool, parameters die bepalend zijn voor de
corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

4.2. Beoordeling en conclusie

In de inrichting komen volgende afvalwaterstromen vrij:

• terrein afwatering, afkomstig van de vloeistofdichte asfaltverharding;
• sanitair afvalwater, afkomstig van kantoorfaciliteiten;
• schoon hemelwater afkomstig van de dakvlakken;
• afvalwater afkomstig van de wasplaats;
• restwater van de mestverwerking.

De in de aanvraagopgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging
door lozing van afvalwater:

• afvalwater afkomstig van het terrein (regenwater- en/of afvalwater) wordt geloosd op het
vuilwaterriool met zuiveringstechnische voorzieningen;

• sanitair afvalwater wordt rechtstreeks geloosd op het vuilwaterriool;
• schoon hemelwater wordt rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater;
• afvalwater va de waspiaats wordt via een olie/slibafscheider geloosd op het vuilwaterriool;
• het restwater van de mestverwerking wordt geloosd op het oppervlaktewater. Hiervoor is een

afzonderlijke aanvraag bij het Waterschap Aa en Maas ingediend. Dezeaanvraagwordt
gecoördineerd met dezeaanvraagafgehandeld.

Ten behoeve van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is door Waterschap
Aa en Maas, belast met de zuivering van het stedelijk afvalwater, advies uitgebracht.

De in de aanvraagvermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel
lozingsniveau, dat in overeenstemming ismet genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie
vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de
"Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

Daarnaast is er een Waterwetvergunning door het Waterschap Aa en Maasverleend.

5. Bodem

5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB).Het uitgangspunt van de NRBis dat door een combinatie van voorzienin
gen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde
bestaande situaties kan conform de NRBonder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar
bodemrisico.

Op basisvan de NRBworden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRBzich op de
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamitei
ten wordt in het kader van de NRBniet behandeld. Eeneventuele calamiteitenopvang die onlosma
kelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, iswel
een activiteit waar de NRBin voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslagvan
verontreinigd bluswater worden in de NRBniet behandeld.
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5.2. De bodembedreigende activiteiten

De bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden zijn opgesomd in het
document 225165_148815504_Bodemrisico_analyse OOC, d.d. 22 maart 2016.

5.3. Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op
inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen
IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschrif
ten opgenomen die betrekking hebben op:

• treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
• signaleren van bodemverontreiniging;
• nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
• eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
• middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
• middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
• maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
• de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van
een IPPC-inrichtingen voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbe
sluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op
grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen
en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

5.4. Beoordeling en conclusie verwaarloosbaar bodemrisico

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende
activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbe
sluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op
grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen
en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

5.5. Nul- en eindsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisi
co nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden
is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nuIsituatieonder
zoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan
de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindi
gen van de betreffende activiteit. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrek
ken over:
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• de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte
stoffen en de lokale grondwaterstroming;

• de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en
geanalyseerd;

• de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling
of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft
plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Met onderliggende aanvraag vindt er een uitbreiding plaats van bodembedreigende activiteiten
binnen de inrichting. Wij willen de nulsituatie op de locaties waar deze nieuwe bodembedreigende
activiteiten plaatsvinden vaststellen middels maatwerkvoorschriften.

Over de noodzaak om in dit geval een maatwerkvoorschrift te stellen, merken wij het volgende op:

In artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit is de mogelijkheid opgenomen om bij een verandering
van de inrichting maatwerkvoorschriften te stellen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de
bodemkwaliteit, met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan
ontstaan door een bodembedreigende activiteit.

Binnen de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats. In aanvraag worden zijn in het
document Bodemrisico_analyse_OOC, kenmerk 8.5091, d.d. 22 maart 2016 zijn de bodembedrei
gende locaties opgenomen.

De nulstituatie van de bodem is op bovengenoemde locaties niet vastgelegd. Gezien de aard en
omvang van de bodembedreigende activiteit vinden wij het noodzakelijk dat de nulsituatie wordt
vastgelegd. Dit hebben we opgenomen in het maatwerkvoorschrift.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften)
verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodem
kwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht.
Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwa
liteit hersteld moeten worden.

6. Energie

6.1. Algemeen

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. In het
landelijke beleid zoalsvastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning" worden
inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m3 aan aardgasequivalenten of een
jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant
bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare
technieken (BBT)toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen.

Deeerder genoemde verplichtingen tot het uitvoeren van alle bekende energiebesparende
maatregelen hoeft niet te worden toegepast wanneer het energieverbruik binnen een inrichting
minder bedraagt dan 25.000 m3 aardgasequivalenten en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.
Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan dezewaarden, worden als 'niet energie
relevant' bestempeld.

Doe Beheer B.V. Oss 50/76



0

0

Het verwachte jaarlijks energieverbruik is 1.230.000 m3 aardgas en 15.900.000 kWh elektriciteit. De
aanvrager wil het energieverbruik terugdringen door onder andere de warmte van de BMECnadat
deze is opgericht, te gaan benutten. Daarnaastwordt overwogen om op het dak van de mestbe- en
verwerkingsruimte zonnecollectoren te plaatsen. Het energieverbruik daalt door de geplande
activiteiten binnen de inrichting. Daarnaastwordt er veel dieselolie verbruikt. Deze is nodig voor de
transportmiddelen die de producten van en naar de inrichting moeten brengen.

6.2. Biomassaenergiecentrale

Binnen de inrichting wordt een biomassaenergiecentrale (vergassingsinstallatie) opgericht. De
installatie zal naar verwachting 10,2 MW thermische energie gaan produceren, wat in de vorm van
stoom geleverd zal worden aan omliggende bedrijven en aan mestbe- en verwerkingsruimte binnen
de inrichting.

Devergassingsinstallatie bestaat uit 3 vergassers (met elk een eigen cycloon) van waaruit de thermi
sche energie wordt gebruikt in de stoomketel (10,2 MWth). Het energetisch rendement van de
installatie bedraagt 85%en voldoet daarmee aan BBT.In BREF"afvalverbranding" is voor deze
verbrandingstechniek een rendement van minimaal 80%vastgesteld.

Het eigen verbruik van de installatie ligt ongeveer op 470 kW en maximaal 30.000 m3 aardgasper
jaar, wat voornamelijk gebruikt wordt voor het opstarten van de installatie. Demaximale besparing
op aardgas is 8 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit betekent een CO2emissiereductie van ca. 7.100 ton
per jaar.

6.3. Conclusie

Onderhavige aanvraagvoldoet voor wat betreft energie aan BBT.

7. ExterneVeiligheid

7.1. Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij DOCBeheer B.V.worden geen grotere
hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt.

Bij DOCBeheer B.V.zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig: kunstmest, de overslag van zware
stookolie en opslag van zwavelzuur.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoalsvermeld in de
aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.
Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen
met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen PGS7, PGS29 en PGS30.

7.2. Warenwetbesluit drukapparatuur

Bij DOCBeheer B.V. is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5
bar. Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukap
paratuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoor
deling, de ingebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksyste
men waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS)meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is recht
streeks werkend, zodat in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden. De Inspectie
SZWis toezichthouder voor het in werking hebben van deze drukapparatuur.

Sta/explosie
Eenstofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en
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zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij DOC Beheer B.V. bestaat in de loodsen of in de nabijheid
daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen en ronddwarrelend stof de kans dat dit stoftot
ontbranding of ontsteking wordt gebracht.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontploffingsgevaar zijn verankerd in de
Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name
om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de
gevarenzone-indeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden
ten aanzien van stofontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

7.3. (Intern) bedrijfsnoodplan

In de arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het
Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook
verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze
instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de arboregeling is geregeld wat
er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling).
Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan
deze vergunning verbonden.

7.4. Op- en overslag gevaarlijke stoffen, PGS7, PGS29 en PGS30

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatie
reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en
milieu wordt gerealiseerd. Deze PGSrichtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten
over BBT in de bijlage van de Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing bbt-documenten).

De richtlijn PGS7: Nitraathoudende meststoffen is van toepassing indien in een inrichting meer dan
250 ton vaste kunstmeststoffen behorende tot de meststoffengroep 1.1, 1.2 of 1.3 als bedoeld in
PGS7 wordt opgeslagen. Hiermee sluiten wij aan bij de bij artikel4.17 van de Activiteitenregeling
milieubeheer.

Voor de opslag en/of overslag van zware stookolie is de PGS29 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat
de op- en overslag voldoet aan deze PGSen daarmee voldoet aan BBT. In deze vergunning is
vastgelegd dat aan de PGS29 moet worden voldaan.

Binnen de inrichting vindt de opslag plaats van zwavelzuur in een of meer bovengrondse reservoirs
met een inhoud van 35.000 liter. Voor de opslag van zwavelzuur sluiten wij aan bij de PGS30
conform artikel 4.15 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
De richtlijn PGS30: Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties is
van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale
olieproducten met een vlampunt hoger dan 23°C, behorende tot de PGS-klassen 2 tot en met 4 in
een of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 per tank. De richtlijn PGS
30:2011 (versie 1.0, december 2011) is aangewezenals Nederlands informatiedocument voor de
beste beschikbare technieken en van toepassing op de bovengrondse tanks binnen de inrichting.
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen op basisvan de richtlijn PGS30.

7.5. Beoordelingen conclusie

Ten aanzienvan de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de
inrichting conform de aan dezevergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels
gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een
ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

8. Brandveiligheid
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8.1. Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in
beginselonder de reikwijdte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Criterium
voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich
tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit
verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale
benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe
dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012
Met ingang van 1 april2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De bestaande afbakening
tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd. Wanneer er sprake is van:

• een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6
van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;

• een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel7.6
van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;

• een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brand
blusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

In de onderhavige inrichting is er sprake van de opslag van diverse stoffen. Op grond van tabel7.6
van het Bouwbesluit 2012 is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze
vergunning geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen. In de fase twee beschikking bouwen zal
getoetst worden aan het Bouwbesluit.

In de onderhavige inrichting is er sprake van de opslag van niet milieugevaarlijke brandbare stoffen.
In de aanvraag is aangegeven dat door temperatuurcontrole en het regelmatig omzetten van
opgeslagen afvalstoffen (biomassa) broei zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Deze maatregelen zijn
vastgelegd in de voorschriften. Voor het overige is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.
Derhalve zijn er in deze vergunning verder geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen.

9. Geluid

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Dezegeluidsemissie wordt
vooral bepaald door de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden. Eenopsomming van deze
activiteiten is opgenomen in paragraaf 2.2 Activiteiten DOCTerminals BV(DOC)in het akoestisch
onderzoek in verband met het opsplitsing van BulkTerminalOss BV in DOCTerminals BVen Sita
Nederland BVmet het kenmerk 8.5091 d.d. 22 maart 2016. Deveroorzaakte geluidsbelasting in de
omgeving is in kaart gebracht in dit akoestisch rapport.

Het geluid wordt beoordeeld op basisvan de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die
de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting,
de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de
inrichting.

Ten opzichte van de bestaande (en ook vergunde) situatie zijn de volgende, voor de geluidemissie
relevante, wijzigingen aangevraagd: de mestbe- en verwerkingsinstallatie is nieuw op de locatie
Merwedestraat 5.

9.2. Langtijdgemiddeldbeoordelingsniveau,gezoneerdindustrieterrein
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oae Beheer B.V. ligt op het gezoneerde industrieterrein Elzenburg-DeGeer in de gemeente Oss.De
geluidzone is op 11 februari 2010 vastgesteld door het bevoegd gezagvan de gemeente Oss.

Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaar
den voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde
industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau
vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaal
waarde. Voor de woning(en) of andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone geldt een
grenswaarde van 55 dB(A).

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel
voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeventer plaatse van de door de zonebeheerder
vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen
binnen de zone.

Dezonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidim
missievan de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare
geluidruimte voor het betreffende industrieterrein. Uit jurisprudentie blijkt dat de verklaring moet
bestaan uit een schriftelijke rapportage. In de rapportage moet de situatie vóór en ná de aanvraag in
beeld worden gebracht zodanig dat na het vergunnen van de aanvraagvoldaan wordt aan de
artikelen uit de Wet geluidhinder (art. 2.14 Wabo).

Uit het bij de aanvraaggevoegde geluidrapport (met kenmerk 8.5091, d.d. 22 maart 2016) blijkt dat
de aanvraagdegeluidruimte inpasbaar is.

De in het akoestisch rapport bepaalde geluidbelasting ter plaatse van 10 zonepunten is in de
voorschriften als norm opgenomen, overeenkomstig het adviesvan de zonebeheerder.

9.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax)

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen. Degrenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat aan de maximale geluidnormen wordt voldaan ter plaatse van
woningen van derden buiten het gezoneerde deel van het industrieterrein.

9.4. Best Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regelingomgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten
zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen.
Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest
doeltreffende technieken toe te passenom de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor
het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk te beperken.
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten
wij de vergunning weigeren.

In het akoestisch onderzoek zijn geluidreducerende maatregelen en voorzieningen voorgesteld voor
oae Beheer B.V.. Dezestrekken ertoe om de geluidemissie zoveel mogelijk te beperken en ongedaan
te maken en kunnen worden aangemerkt als de beste beschikbare technieken en dienen daarom te
worden uitgevoerd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de
maatregelen en voorzieningen.
Dezemaatregelen en voorzieningen hebben wij vastgelegd in de voorschriften.
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9.5. Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de
zonepunten. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde
activiteiten gewenste geluidsruimte met in acht name van maatregelen.

10. Geur

10.1. Landelijkbeleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In
de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet
veehouderijen) is een afwegingsproces beschreven dat gericht is op het vaststellen van het aanvaard
baar hinderniveau. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld door het bevoegd
gezag.Hieruit volgen voorschriften die in de vergunning van de inrichting worden vastgelegd.

Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorko
men van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezagom in vergunningprocedures invulling aan
deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd.
Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur
ontwikkeld. Dezehindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur,
benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te
komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het
BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches zijn in het Activiteitenbesluit
bijzondere bepalingen opgenomen. Het bevoegd gezagstelt het aanvaardbaar hinderniveau vast.

10.2. BBT conclusies

Een inrichting met een IPPC-installatiemoet voldoen aan de BBT-conclusiesuit de BREF's.De BBT
conclusies zijn van toepassing naast de direct werkende voorschriften uit hoofdstuk 3 en 5 van het
Activiteitenbesluit. Hierdoor kunnen de volgende twee situaties ontstaan:

• Toepassing BBT-conclusiesleidt tot een zelfde of lager beschermingsniveau. Het bedrijf moet
voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezagneemt in de consi
derans van de vergunning op dat de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor die activiteit
van toepassing zijn.

• Toepassing BBT-conclusiesleidt tot een hoger beschermingsniveau. Het bevoegd gezagmoet op
basisvan artikel 2.22 lid 5 van de Wabo voorschriften in de vergunning opnemen die afwijken
van de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Dit is nodig om het hoger milieubeschermings
niveau te waarborgen. Hiervoor geldt de procedure voor vergunningverlening en niet de proce
dure voor een maatwerkbesluit.

Mestverwerking middels compostering is een mechanisch-biologische behandeling. Voor mechanisch
- biologische behandeling zijn in de BREFafvalbehandeling onder BAT70 emissie-eisenvoor geur
opgenomen. Degeuremissie mag niet hoger zijn dan <500-6.000 ouEfm3. In het Activiteitenbesluit
milieubeheer zijn geen specifieke geuremissie eisen opgenomen. Het stelt enkel dat geurhinder tot
een aanvaardbaar niveau moet worden beperkt. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt in het Activi
teitenbesluit milieubeheer niet geconcretiseerd. Door concrete geuremissie eisen te stellen biedt
toepassing van BBT-conclusieseen hoger beschermingsniveau. Volgens artikel 2.22 lid 5 van de
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Wabo moet GSvoorschriften opnemen afwijkend van het Activiteitenbesluit waarvoor de vergun
ningsprocedure geldt. Daarnaast wordt getoetst aan het door de provincie Noord-Brabant vastge
stelde geurbeleid om het aanvaardbaar hinderniveau te bepalen.

10.3. Provinciaalbeleid

Op 26 april 2016 hebben wij de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant vastgesteld. Deze
beleidsregel is een uitwerking van de algemene hindersystematiek van de Handleiding geur op basis
van de laatste, relevante inzichten.

In deze procedure is sprake van een aanvraagom een vergunning voor zowel reeds vergunde als
nieuwe activiteiten. Naastde reeds vergunde activiteiten wordt een de mestbe- en verwerkingshal
gerealiseerd voor mestopslag, -scheiding en -compostering.

In geval van zowel bestaande als nieuwe activiteiten dient de hedonisch gewogen geurbelasting
getoetst te worden aan de bestaande geurbelasting. Hiermee wordt geborgd dat bij een aanvraag
om vergunning waarbij sprake is van bestaande en nieuwe activiteiten de geurbelasting niet groter
wordt dan de bestaande geurbelasting. Hiermee wordt invulling gegeven aan het beleidsuitgangs
punt dat (potentieel) nieuwe hinder voorkomen dient te worden.

Wanneer de bestaande geurbelasting lager is dan de richtwaarden voor nieuwe activiteiten kan voor
de bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk getoetst worden aan de richtwaarden voor nieuwe
activiteiten. Indien voldoen aan de bestaande geurbelasting of aan de richtwaarden voor nieuwe
situaties zou leiden tot het verlangen van verdergaande maatregelen dan BBTkan een geurbelasting
tot de grenswaarde worden toegestaan.

Omdat door de realisatie van een mestverwerking de geurbelasting toeneemt ten opzichte van de
bestaande activiteiten is dit alleen mogelijk alswordt voldaan aan het beoordelingskader voor
nieuwe situaties. Deonderstaande tabel toont het aan te houden beoordelingskader voor de geurbe
lasting als gevolg van de inrichting.

Beoordelingskader nieuwe situaties

Omgevingscategorie P98 [ouE(H)/m3] P99,99 [ouE(H)/m3]

richtwaarde grenswaarde richtwaarde Grenswaarde

Hoog O,S 1 5 10

Beperkt 1 2 10 20

Laag 10 10 100 100

10.4. Geuronderzoek/ geurrapportageen toetsing

Geurrelevante processen
In de inrichting vinden de volgende geurrelevante processen plaats:
• Lossen,opslag, scheiden en composteren van dierlijke mest;
• Overslagvan zware stookolie van treinwagons naar een schip en vanuit vrachtwagens naar

treinwagons;
• Vergassenvan organische reststromen.

Geurbronnen
Alsgeurbronnen zijn de volgende bronnen aanwezig:
• Luchtwasservan de mestverwerkingshal;
• Verdringingslucht door overslag van zware stookolie uit het mangat van het schip en

treinwagons;
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• Schoorsteen van de BMEC.

Geurbestrijdingsmaatregelen
Devolgende geurbestrijdingsmaatregelen worden door de inrichting toegepast
• De mestverwerkingshal wordt op onderdruk gehouden waarbij de afgezogen lucht wordt

geëmitteerd via een drietraps luchtwasser, bestaande uit 2 chemische stappen en een biofilter;
• Voor het lossenvan de aangevoerde mest in ondergrondse opslagbunkers wordt een gesloten

systeem toegepast dat de verdringingslucht direct naar de composteringcellen leidt;
• De overheaddeuren in de west- en zuidgevel van de mestbe- en verwerkingshal blijven gesloten.

De loader die in de compostering in bedrijf is blijft inpandig;
• Opslagvan gereed product vindt plaats in het noordelijk van de mestbe- en verwerkingshal dat

als brandcompartiment is gescheiden van het verwerkingsdeel. Degecomposteerde fractie wordt
via een brandsluis in de brandmuur naar de opslagruimte getransporteerd. Deopslagruimte
wordt op onderdruk gehouden ten opzichte van het verwerkingsdeel. Tijdens transport van
gecomposteerde fractie naar de opslagruimte blijven de deuren in de noordgevel gesloten;

• De leidingen van het lossysteem tussen de treinwagons en het schip vormen een gesloten
systeem. Deverdringingslucht van de schepen zal op een koolstoffilter (of vergelijkbare voorzie
ning) worden aangesloten;

• De BMECwordt voorzien van een schoorsteen met emissiehoogte van 30 meter.

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving
De inrichting is gelegen aan de noordkant van industrieterrein Elzenburg.Devolgende geurgevoelige
bestemmingen bevinden zich in de omgeving en zijn beschouwd:
• De verspreid liggende woningen in het buitengebied Ossestraat 1, 6 en 8, Huisdaalsestraat 1 en

2, Macharenseweg 31 vallende onder de omgevingscategorie beperkt;
• Dewoningen op het industrieterrein Lekstraat 2, 4, 6 en 11, Maaskade41 en Dommelstraat 43

eveneens vallende onder de omgevingscategorie beperkt;
• De kantoorpanden Waalkade 33 en Merwedestraat 15 en 44 op het industrieterrein en het

terrein Ossestraat 13/15 valllende onder de omgevingscategorie laag.

Het geurrapport "Geuronderzoek DOCTerminals BV locatie T2 in verband met de aanvraagvan een
omgevingsvergunning onderdeel milieu", gedateerd 24 mei 2016, projectnummer 8.5091, dat bij de
aanvraag is gevoegd, is opgesteld conform de NTA9065. Dit rapport beschrijft de uitvoering en
resultaten van een kwantitatief geuremissie- en immissieonderzoek. Degeuremissie van de inrichting
bedraagt 2,17*108 odourunits per uur. Degeuremissie van de mestverwerking bedraagt 1915
oudm3• Daarmee wordt voldaan aan de geuremissieeis voor installaties voor mechanisch biologische
behandeling uit de BREFafvalverwerking. Degeurbelasting ter plaatse van de dichtstbijzijnde
woonomgeving of andere geurgevoelige bestemmingen bedraagt:

Omgevingscategorie P98 [oue(H)/m3] P99,99 [Oue(H)/m3]

Hoog 0,3 1,3

Beperkt 1,0 3,5

Laag 2,7 7,6

Overeenkomstig de hindersystematiek uit de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar
hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) hebben wij op basisvan eigen
geurbeleid het aanvaardbaar hinderniveau vastgesteld op de richtwaarden voor nieuwe situaties. Uit
het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de
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aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau en deze activiteiten
worden derhalve toegestaan.

De geurreducerende maatregelen die binnen de inrichting worden getroffen, worden beschouwd als
de beste beschikbare technieken. Op grond van bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat
aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde
toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

10.5. Conclusie

Door toepassing van de in de aanvraag opgenomen procesgeïntegreerde maatregelen en de
voorschriften wordt een aanvaardbaar geurhinderniveau behaald en wordt voldaan aan BBT. De
vergunning kan voor dit aspect worden verleend.

11. Lucht

11.1. Algemeen beleid

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht die
veroorzaakt worden door vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalin
gen omgevingsrecht (Wabo) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer
(Wm).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wij nemen de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken in acht om
de nadelige gevolgen van de emissies naar de lucht ten gevolge van de aangevraagde activiteiten te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Naast de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn voor lucht de volgende BBT-conclusies relevant:

• BREF"afvalbehandeling".
• BREF"afvalverbranding"
• BREF"op- en overslag bulkgoederen".

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) vervallen en is het normatieve deel
van de NeR opgenomen in het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2.3). Afdeling 2.3 geldt
daarmee ook voor vergunningplichtige inrichtingen.
Dat heeft tot gevolg dat emissiegrenswaarden die voorheen in de NeR stonden niet meer de status
hebben van richtlijn, maar van rechtstreeks werkende regel.
Daarom zijn er geen emissiegrenswaarden in de vergunning opgenomen. Er kunnen door middel van
maatwerkvoorschrift afwijkingen op afdeling 2.3, waaronder emissiegrenswaarden, worden opgeno
men in de vergunning.
Voor IPPC-inrichtingen geldt dat als er emissiegrenswaarden kunnen worden afgeleid uit van toepas
sing zijnde BREF-documenten, dit in de vergunning wordt opgenomen. Voor overige vergunningplich
tige inrichtingen kan dit alleen als op basis van maatwerk afwijkende eisen mogelijk zijn.

Wet milieubeheer (Wm)
Naast de toetsing aan BBT en het Activiteitenbesluit wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit
bijlage 2 van de Wm.
Conform titel12.3 nemen wij de EG-verordening PRTRin acht.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die emissies naar de lucht tot gevolg
hebben:

• De mestbe- en verwerkinginstallatie;
• De vergassingsinstallatie in de BMEC;
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• De gasgestookte ketel bij de mestbe- en verwerkingsinstallatie;
• Het op- en overslaan van grondstoffen;
• Het overslaan van stookolie.

11.2. Procesemissies

Mest be- en verwerking

Ten gevolge van deze activiteit wordt ammoniak geëmitteerd naar de lucht.

Richtlijn industriële emissies(RIE)jBBT-conclusies

Op basisvan artikel 5.5 van het Besluit omgevingsrecht worden aan een omgevingsvergunning
voorschriften verbonden die emissiegrenswaarden stellen voor de stoffen, genoemd in bijlage II van
de Richtlijn industriële emissies, en voor andere stoffen die in aanmerkelijke hoeveelheden uit de
inrichting kunnen vrijkomen en die direct of door overdracht tussen milieucompartimenten nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

Voor stoffen waarvoor in de BBT-conclusiesBBT-geassocieerdeemissieniveaus staan is voor de
betreffende sector bepaald dat deze moeten worden beschouwd als relevant. Voor deze stoffen
moeten emissiegrenswaarden aan de vergunning worden verbonden.

Voor stoffen waarvoor in de BBT-conclusiesgeen BBT-geassocieerdeemissieniveausstaan moet
beoordeling plaatsvinden conform de hieronder staande systematiek.

Activiteitenbesluit, afdeling 2.3: Lucht
Voor de emissiesvan de eerder bepaalde relevante bronnen, waarvoor geen BBT-conclusiesgelden,
of waarvoor deze ontoereikend zijn, gelden de algemene emissie-eisen van afdeling 2.3 van het
Activiteitenbesluit. Hierop is één uitzondering namelijk de emissie van ammoniak. Hiervoor gelden
wel BBT-conclusies
Om te beoordelen of sprake is van relevante emissieszijn de emissies binnen de inrichting per
categorie en per klassegesommeerd en getoetst aan de daarvoor geldende grensmassastroom
volgens de sommatiebepaling van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit.

Ammoniak

Het be- en verwerken van mest kan leiden tot de emissie van ammoniak. Bij het mechanisch
scheiden van mest zal de emissie van ammoniak naar verwachting beperkt zijn.

Ammoniak; In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit is voor ammoniak een concentratie van 30
mg/rn" (klassegA.3) indien er meer dan 150 gluur wordt geëmitteerd. Echter de BREF"afvalbehan
deling" geeft een range van <1-20/Nm3 (daggemiddelde) en is daarmee strenger dan het Activitei
tenbesluit.

Deammoniakemissie wordt in hoofdzaak bepaald door het bewerken van de drijfmest en het drogen
van de vaste mestfractie. Dit zijn activiteiten die allemaal binnen plaatsvinden. Degehele be- en
verwerkingsloods wordt middels een ventilatiesysteem op onderdruk gehouden. AI de afgezogen
lucht wordt via een luchtwasser die bestaat uit drie trappen, namelijk 2 chemische wassersen een
biofilter, afgevoerd naar buiten.

In het Aerius berekening ten behoeve van de Natuurbeschermingswet 1998 aanvraag is aangegeven
dat bij de processen die plaatsvinden in de hallen er 1.698,0 kg ammoniak per jaar vrijkomt. Hierbij is
uitgegaan van een rendement van de luchtwassers en de biofilter van 99%van de ammoniakemissie.
Dit betekent dat de ammoniakemissie uit de luchtwasser 0,194 kg per uur is. Dit is 1,94 mg ammo
niak per m3 lucht.
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In de voorschriften hebben wij de daggemiddelde emissiegrenswaarde van 10 rng/Nrn" opgenomen.
Omdat daarmee aan de BREFwordt voldaan is deze grenswaarde in de voorschriften opgenomen.

BBT-conclusies
Voor de beschreven be- en verwerking van mest zijn BBTconclusies in de BREF"afvalbehandeling"
vastgesteld. Hieraan wordt voldaan.

Conclusiet.a.v. procesemissies
Op grond van het voorgaande komen wij tot de conclusie dat voor de aangevraagdeactiviteiten voor
procesemissieswordt voldaan aan BBT.

11.3. Verbrandingsemissies

Aangevraagdesituatie
Binnen de inrichting zijn 2 middelgrote stookinstallatie in werking.

Installatie
Om de emissieste beperken zijn de volgende technieken toegepast:
• Bij de BMECstookinstallatie komt het syngasuit de drie eenheden samen in een stoomketel,

waar het wordt verbrand en de warmte via een warmtewisselaar stoom opwekt. In een warmte
wisselaar met stoomspiraal wordt stoom geproduceerd in een traditionele stoomketel. Aan de
ingangvan de stoomketel wordt in het syngasureum in vaste toestand gedoseerd. DeDeNOx
installatie reduceert de NOx- emissies,die ontstaan tijdens de verbranding. Het is een Selectieve
Niet Catalytische Reductiemethode (SNCR),

• Ten behoeve van de mestbe- en verwerking is een stoomketel aanwezig, die gestookt wordt op
aardgas.

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit is het belangrijkste regelgevingskadervoor stookinstallaties.

Voor de beoordeling van de emissiesvan deze installatie is paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit
het toetsingskader.

Beste beschikbare technieken
Nederland heeft bij de implementatie van de Richtlijn industriële emissies in het Activiteitenbesluit
voor het vaststellen van de hoogte van de emissiegrenswaarden rekening gehouden met de emis
sieniveaus uit de BBT-conclusiesvoor Grote Stookinstallaties en Afvalverbranding. Daarom zijn de
emissiegrenswaarden in het Activiteitenbesluit nergens hoger dan de emissieniveaus in de betref
fende BBT-conclusies.Het Activiteitenbesluit moet daarmee een niveau van milieubescherming
bieden dat gelijkwaardig is aan het BBTgerelateerde emissieniveau uit de betreffende BBT-conclu
sies.

Deeisen in het Activiteitenbesluit gelden voor nieuwe middelgrote stookinstallaties en nieuwe grote
stookinstallatie en afval(mee)verbrandingsinstallaties (definities in artikel1.1 Activiteitenbesluit).
Voorschriften voor Grote Stookinstallaties en Afvalverbranding staan in hoofdstuk 5 van het Activitei
tenbesluit. Paragraaf 3.2.1 is van toepassing op het in werking hebben van een stookinstallatie niet
zijnde een grote stookinstallatie.

Voor een bestaande stookinstallatie (voor 1 april 2010 geplaatst of in gebruik genomen), niet zijnde
een grote stookinstallatie, gelden op basisvan artikel 3.10q eerste lid van het Activiteitenbesluit de
emissie-eisendie golden ingevolge het Besluit emissie-eisen stookinstallatie milieubeheer B (Bees-B)
of aan daaraan afwijkende strengere emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

Het bevoegd gezagbepaalt bij vergunningverlening de BBTvoor de inrichting door te toetsen aan de
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BBT-conclusies en de in bijlage van de Regeling omgevingsrecht opgenomen BBT-documenten.

Als uit deze toetsing blijkt dat het BBT-niveau voor de betreffende installatie met betrekking tot een
aspect dat tevens is vastgelegd in het Activiteitenbesluit, gelijkwaardig is aan het BBT-niveau in de
Activiteitenbesluit worden in de vergunning hieromtrent geen voorschriften opgenomen maar wordt
verwezen naar de voorschriften in het Activiteitenbesluit.

Als uit de BBT beoordeling blijkt dat het BBT-niveau voor betreffende installatie het verbinden van
strengere voorschriften aan de omgevingsvergunning nodig maakt worden aan de vergunning
voorschriften verbonden (Artikel 2.22 vijfde lid van de Wabo). Dit kan nodig zijn om de toepassing
van beste beschikbare technieken in specifieke gevallen te waarborgen, bijvoorbeeld uit het oogpunt
van beter presterende nieuwe installaties. De beste beschikbare technieken die in de praktijk worden
toegepast en de emissiereducties die daarmee worden gehaald zijn immers bepalend voor de hoogte
van de emissiegrenswaarde.

Uit de aanvraag blijkt dat het om een 2 nieuwe middelgrote stookinstallaties gaat. De stookinstallatie
in de mestbe- en verwerkingsruimte moet voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. De
stookinstallatie in de BMEC moet ook worden getoetst aan de BREF"afvalverbranding".

Op grond van het voorgaande komen wij tot de conclusie dat met het toepassen van BBT emissieni
veaus met daarbij behorende emissiegrenswaarden gerealiseerd worden die gelijk zijn aan de emis
siegrenswaarden in het Activiteitenbesluit voor de stookinstallatie in de mestbe- en verwerkings
ruimte. Om die reden nemen wij geen voorschriften op in de vergunning en dient de installatie voor
deze emissies te voldoen aan de bepalingen in het Activiteitenbesluit.
Voor de stookinstallatie in de BMEC hebben wij hieronder een verdere toelichting gegeven over de
normen waaraan deze installatie moet voldoen.

De relevante eisen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling hebben een
rechtstreekse werking en worden niet in de vergunning opgenomen.

Vergassingsinstallatie

De rookgassen die uit de vergassingsinstallatie vrijkomen zullen allereerst worden gereinigd voordat
zevia een 35 meter hoge schoorsteen naar de buitenlucht worden geëmiteerd. Volgens de BREF
"afvalverbranding" kunnen verschillende rookgasreinigingstechnieken als BBTworden aangemerkt.
Zowordt onderscheid gemaakt tussen droge, semi-droge en natte reiniginstechnieken. Voor de
vergassingsinstallatie van aanvraagster is gekozen voor een droge reiniging. Dezerookgasreiniging zal
bestaan uit 3 cyclonen (achter elke vergasserwordt een cycloon geplaatst) waarin het stofgehalte uit
het gasmengselwordt gereduceerd. Erontstaat hier dus vliegas als reststof. Om NOx(stikstofoxiden)
uit het gasmengsel te verwijderen wordt er een De NOx-installatie geplaatst. Deze installatie is
gebaseerd op Selectieve niet-katalytische reductie (SNRC).Bij selectieve niet-katalytische reductie
wordt een reducerend reagensgeïnjecteerd in de rookgassenvan het verbrandingsproces. Meestal
wordt ammoniak gebruikt als reductans maar bij een rookgastemperatuur tussen 950 -1.050 graden
Celsiuswordt ook wel ureum gebruikt zoals in het geval van aanvraagster.
Bij de injectie van ureum, (NH2)CO,wordt ureum eerst op hoge temperatuur thermisch gekraakt met
de vorming van NH3die vervolgens verder reageert met NOx.

Voor de verdere verwijdering van met name chemicaliën en stof uit het rookgaswordt een droge
rookasreiniging bestaand uit een doekfilter met sorbalietinjectie toegepast. In dit doekfilter worden
vooral chloor, zwavel, vliegas, dioxines en zware metalen uit het rookgas verwijderd.
Gecontamineerd vliegas is de reststof die hier dan uiteindelijk overblijft.

Naast de rookgassen uit de rookgasreinigingsinstallatie zal er als gevolg van de extra verkeersbewe
gingen door het woon-werkverkeer en de aanvoer per as en over water ondermeer fijnstof en N02
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worden geëmiteerd. Deze emissies zijn bij de beoordeling van hoofdstuk 3 van het luchkwaliteitsrap
port meegenomen.

De reststromen zullen worden opgeslagen in de inpandige opslagbunker. De reststromen zullen door
de vrachtwagens allereerst in het 4 meter diepe stortgedeelte worden gestort.
Hierbij vrijkomende (fijn)stof wordt door middel van de heersende onderdruk in de opslagruimte
(stortplek en opslagbunker) niet naar buiten geëmiteerd, maar zal met de aangezogen lucht dienen
als secundaire lucht in het vergassingsproces.

Beoordeling aanvraag aan de hand van het Activiteitenbesluit en de BREF"afvalverbranding".

Sommige stoffen zijn dermate (milieu)gevaarlijk dat hun emissies nul zouden moeten zijn. De eisen
voor alle stoffen die kunnen vrijkomen naar de lucht bij een afvalverbrandingsinstallatie zijn
opgenomen in paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit.

OOC Beheer B.V. stoot een aantal stoffen uit waarvoor in artikel 5.19 in het Activiteitenbesluit norm
zijn opgenomen, te weten dioxinen en furanen (PCDD/F). Deze emissie wordt gereduceerd door het
realiseren van een optimaal vergassingsproces en door de afgassen te behandelen in een rookgas
reiniger.
De emissies van PCDD/F zullen vooral worden gereduceerd door neer te slaan op het doekenfilter
inclusief de sorbalietinjectie (sorbaliet bevat actieve kool en kalk). In artikel 5.19 van het Activitei
tenbesluit is voor de totale concentratie dioxinen en furanen een emissie-eis van 0,1 ng/Nrn"
opgenomen. In de BREF"afvalverbranding" is voor de PCDD/F een range van 0,01-0,1 TEO/Nm3

vastgesteld. In de aanvraagwordt aangegevendat de PCDD/F-emissieten minste aan de norm zoals
deze in het Activiteitenbesluit is opgenomen zalworden voldaan. Dit zal een jaarvracht van ten
hoogste 17,8 mg betekenen hetgeen alsverwaarloosbaar kan worden beoordeeld.

Door te voldoen aan het Activiteitenbesluit (0,1 ng/Nrn'') blijft de emissie van PCDD/Fdaarmee ook
binnen de BREFgestelde range en is het daarmee BBT.

Organischestoffen

Door aanvraagster worden koolwaterstoffen via de schoorsteen geëmiteerd. In artikel5.19 van het
Activiteitenbesluit is voor totaalorganische koolstof (CxHy)een daggemiddelde emissie-eis van 10
mg/Nm" opgenomen. In de BREF"afvalverbranding" is de range voor CxHy1-10 mg/Nrn"
(daggemiddelde).

OOCBeheer B.V.geeft in de aanvraagaan dat een jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 5
mg/Nm" haalbaar is. Hiermee wordt voldaan aan BBT.Omdat daarmee aan de BREFwordt voldaan is
dezegrenswaarde in de voorschriften opgenomen.

Anorganische stoffen

Devolgende anorganische stoffen worden geëmiteerd:

Zoutzuur (HCI);In de aanvraagwordt een jaargemiddelde emissie van ten hoogste 5 mg/Nrrr' opge
geven. In artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit is voor HCIeen concentratie van 8 rng/Nm" (halfuur
- en daggemiddelde) opgenomen. Echter de BREF"afvalverbranding" geeft een range van 1-8
rng/Nrn" (daggemiddelde) en is daarmee strenger dan het Activiteitenbesluit. In de voorschriften
hebben wij de daggemiddelde emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm" opgenomen.
Vergunningaanvraagster heeft aangegevendat een daggemiddelde emissiegrenswaarde van 5
mg/Nrrr' haalbaar is. Omdat daarmee aan de BREFwordt voldaan is dezegrenswaarde in de
voorschriften opgenomen.

Zwaveldioxide(S02);Uit de aanvraag is gebleken dat voor de emissie van S0220 mg/Nrn" haalbaar is.
Het artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit heeft als eis een halfuur- en daggemiddelde
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emissiegrenswaarde van 40 rng/Nrn" en in de BREF"afvalverbranding" is daarentegen een range van
1-40 rng/Nm" (daggemiddelde) opgenomen. Daarmee is het gestelde in de BREFeen aanscherping
van de emissie-eis van het Activiteitenbesluit. Rekening houdende met het gestelde in de BREFis een
daggemiddelde emissiegrenswaarde van 20 mg/Nrn" opgenomen.

Koolmonoxide (CO): Voor de component CO wordt een jaargemiddelde emissie van ten hoogste 30
mg/Nrrr' aangevraagd. Overeenkomstig artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit is een halfuur- en
daggemiddelde eis van 30 mg/Nm" van toepassing. In de BREF"afvalverbranding" is voor CO als
daggemiddelde een bandbreedte van 5-30 rng/Nrn" aangegeven. Door het opnemen van de
jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 30 rng/Nrn" voor CO in de voorschriften kan worden gesteld
dat aan BBT wordt voldaan.

Ammonia (NH3); Als jaargemiddelde emissie is door aanvraagster voor NH3 in de aanvraag 5 mg/Nm '
opgenomen. In artikels.19 van het Activiteitenbesluit is voor NH3geen emissie-eisgesteld. In de
BREF"afvalverbranding" wordt gesteld dat de emissie < 10 rng/Nm" (daggemiddelde) dient te zijn om
als BBTte worden aangemerkt. In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit is voor klassegA.3waartoe
Ammonia behoort een emissie-eis van 30 rng/Nm" (als de emissieconcentratie bij een
grensmassastroom van 150 gluur) bepaald.

Met het opnemen van de daggemiddelde emissiegrenswaarde van 10 mg/Nrn" in de vergunning voor
ammonia wordt aangesloten bij de BREF"afvalverbranding".

Het Activiteitenbesluit heeft een rechtstreekse werking, derhalve hebben wij ten aanzienvan de
volgende stoffen in de vergunning geen emissie-eisen opgenomen:

Waterstoffluoride (HF); In de aanvraag is voor HFeen jaargemiddelde emissie van ten hoogste O,S
rng/Nrrr' gesteld. Het artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit heeft voor HFals eis een emissievan 1
rng/Nrrr' (halfuur- en daggemiddelde) bepaald. De BREF"afvalverbranding" stelt dat de emissie< 1
rng/Nrrr' (daggemiddelde) moet zijn. Aan deze emissie grenswaarde wordt voldaan.

Stikstofoxiden (NOx):De rookgasreiniginsinstallatie bij aanvraagster is voorzien van een DeNOxinstal
latie om daarmee de NOx-emissiete reduceren. De DeNOx-instaliatie is een SNRC-installatie
(Selectieve niet katalytische reductie). Door ureum in de rookgassenvan het vergassingproceste
injecteren vormt zich minder NOx.De SNCRwordt in de BREF"afvalverbranding" als BBTaangemerkt.

Door aanvraagster wordt voor NOxeen jaargemiddelde emissie van ten hoogste 25 mg/Nrn" aange
vraagd. Het artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit heeft voor NOxals eis een emissie van 180
rng/Nrrr' (halfuur- en daggemiddelde) bepaald. De BREF"afvalverbranding" stelt dat de emissie40-
100 rng/Nrn" (daggemiddelde) Hiermee wordt de eis uit het Activiteitenbesluit en de BREF
"afvalverbranding" voldaan.
Hiermee wordt ons inziens ruimschoots voldaan aan BBT.
Met het opnemen van de daggemiddelde emissiegrenswaarde van 70 mg/Nrn" in de vergunning voor
NOxwordt aangesloten bij de BREF"afvalverbranding".

Kwik (Hg); In de aanvraagwordt voor kwik een emissie van ten hoogste 0,05 rng/Nm" (8
uurgemiddelde) aangevraagd. In artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit is en een halfuur- en
daggemiddelde emissie van 0,05 rng/Nrn" opgenomen. De BREF"afvalverbranding" geeft voor de
emissie van kwik te weten, 0,001-0,02 rng/Nrrr' (daggemiddelde).
Met het opnemen van de daggemiddelde emissiegrenswaarde van 0,02 rng/Nm" in de vergunning
voor kwik wordt aangesloten bij de BREF"afvalverbranding".

Cadmium en Thallium (CdenTI); In de aanvraagwordt voor Cden TI een emissievan ten hoogste 0,05
mg/Nrn" welke gelijk is aan artikel 8.19 van het Activiteitenbesluit en een jaargemiddelde emissie van
0,05 rng/Nm" aangevraagd. In de BREF"afvalverbranding" is een range van 0,005 - O,S rng/Nrn"
opgenomen. Hiermee wordt aan BBTvoldaan.
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Overige metalen ( Antimoon, Arseen, Chroom, Kobalt, Koper, Lood, Mangaan, Nikkel en Vanadium; In
de aanvraag wordt voor de som van de metalen Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni en Veen emissie van
ten hoogste O,Smg/Nrn" welke gelijk is aan het gestelde in aan artikel 5.22 van het Activiteitenbesluit
en een jaargemiddelde emissievan 0,5 mg/Nrrr' aangevraagd. In de BREF"afvalverbranding" is voor
de somvan deze metalen een range van 0,005-0,5 mg/Nrrr' opgenomen. Hiermee wordt aan BBT
voldaan.

Metingen; Het Activiteitenbesluit heeft een rechtstreekse werking, derhalve dient er overeenkomstig
het Activiteitenbesluit in de uitgaande gasstroom van de schoorsteen continue de concentratie en
massastroomvan de volgende componenten te worden bepaald:
• S02;
• C.Hy;
• HCI;
• Totaal stof;
• CO;
• NO. (als NOz);
• NH3·

Van de volgende componenten dient conform het Activiteitenbesluit de concentratie en massa
stroom 2 keer per kalenderjaar te worden bepaald: HF,Cd+TI, Sommetalen, Hg, PCDD/Fen NH3•

Wij achten de emissie van de volgende stoffen vergunbaar:
• Totaalstof;
• Zoutzuur (HCI);
• Waterstoffluoride (HF);
• Zwaveldioxide (SOz);
• Stikstofoxide (Nax);
• Kwik (Hg);
• Cadmium en Thallium (Cd+ TI);
• Sommetalen;
• Koolmonoxide (CO);
• Totaalorganische koolstof (CXHY);
• Dioxinen en Furanen (PCCD/F);
• Ammonia (NH3).

Emissiesvan stof

De belangrijkste stofemissiebron is de schoorsteen voor het afvoeren van rookgassen.Om de
uitstoot van stof te minimaliseren zal in de vergassingsinstallatie een rookgasreinigingsinstallatie
worden gerealiseerd.

Hierbij zal elke vergasserworden voorzien van een cycloon voor het reduceren van stof in het
gasmengsel.Voor het zoveel mogelijk afvangen van stof in het rookgas zal er een doekfilter met
sorbalietinjectie worden toegepast. Volgens artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit geldt voor stof
een halfuur- en daggemiddelde van 5 rng/Nm" en in de BREF"afvalverbranding" is hier een range van
1-5mg/Nm" als daggemiddelde voor bepaald.

Aanvraagster heeft in haar aanvraag aangegevendat een jaargemiddelde emissie van ten hoogste 3
mg/Nrrr' realiseerbaar is. Dezeeis is door ons deze concentratie-eis in de voorschriften opgenomen.
Destofemissie uit de schoorsteen voldoet daarmee aan BBT.

Naastde emissie van stof uit de schoorsteen zijn er nog een paar potentiële stofbronnen binnen de
inrichting die rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan de vergassingsinstallatie, zoals de
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overslag van reststromen op de stortplek en de overslag van bodem- en vliegas in containers en
big bags. In de opslagruimte, waar ook de stortplek zich bevindt, heerst een continue onderdruk
waardoor er geen stof in de buitenlucht terecht zal komen. De aangezogen lucht inclusief de
stofdeeltjes zal in het vergassingsproces worden toegepast en vervolgens via de rookgasreinigings
installatie worden afgevoerd.

Elke vergasser beschikt over een inpandig opgestelde 20-footcontainer (32m3) waarin het geprodu
ceerde en door een waterslot afgevangen bodem- en vliegas terecht komt.

Het gecontamineerde vliegas afkomstig van het doekenfilter uit de rookgasreiniger wordt met een
trechter afgevoerd naar een bigbag die inpandig staat opgesteld.

Omdat de opslag van de assen inpandig plaatsvindt en het daardoor niet aannemelijk is dat er een
emissie van stof naar de buitenlucht zaloptreden, hebben wij geen aanvullend voorschrift opgeno
men.

11.4. Diffuseemissies

Aangevraagde situatie

Op- en overslaan van stuifgevoelige stoffen
Binnen de inrichting worden de volgens producten op- en overgeslagen.

Grondstof Stuifgevoeligheidsklasse

Wegen- en industriezout SS

Kunstmest S3

Diervoeders S3

Ertsen en mineralen S4

Pallets en bigbags SS

Afvalstoffen o.a. Bouwen sloopafval SS
Verontreiningde puin
Recyclingglas

Zeefzand S4
AVI-slakken
Hoogovenslakken
Snoeihout
Compost

Staalgrit S3
Rubber shredder
Houtstof
Kokosschroot
Ferro metalen
Non ferro/ruw schredder

Bodemassen S1
Vliegassen

Totaal
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Ter beperking van de emissies ten gevolge van de op- en overslag van hiervoor genoemde producten
zijn de volgende maatregelen getroffen:

Losproces

Voor het laden en lossenvan schepenwordt gebruik gemaakt van een mobiele, met dieselmotor
aangedreven, overslagkraan die op de kade is gestationeerd. Bij de overslag van milieuschadelijke
stoffen wordt gebruik gemaakt van een morsluifel. De te verladen of te lossenstoffen kunnen direct
in een vrachtwagen worden verladen. Het merendeel van de te verladen stoffen wordt vanuit de
bulkopslagloodsen (en vice versa) aan- en afgevoerd.

Het goederentransport tussen de kade en de loodsen gebeurt meestal met een elektrisch aangedre
ven transportband en sporadisch met loaders. In geval van stuifgevoelige goederen worden de
transportbanden ingezet om de goederen vanaf de losplaats (trein/boot) stofvrij direct naar de
opslagloodsen te transporteren. Daarnaast is er de mogelijkheid dat vrachtwagens of treinen direct
worden beladen vanaf schip en/of vanuit de opslagloodsen. Overslagvan schone mineralen zal
tevens plaatsvinden door de mineralen te storten op de loswal, waarna het met de laadschop naar
het depot wordt vervoerd. Ook hiervoor kan een trechter en/of transportbanden worden gebruikt.

Beladen van schepen

Overslagvan materialen vanuit vrachtwagens in schepen kan geschieden door rechtstreekse lossing
in het schip. Hierbij worden de vrachtwagens over een laadbrug tot boven het schip gereden, waarna
het materiaal in het ruim wordt gestort. Ook kan vanaf de loswal met behulp van de overslagkraan
verladen worden. Tevens is het mogelijk stoffen van schip naar schip over te slaan, door gebruik te
maken van een mobiele overslagkraan, welke de lading vanuit het ene schip, via een transportband,
naar een tweede schip brengt.

OOCBeheer B.V.draagt er zorg voor dat er bij overslag van afvalstoffen zich steeds een morsluifel
bevindt onder de baan welke de grijper beschrijft, waarmee wordt voorkomen dat materiaal tussen
de wal en het schip gemorst wordt.

Voordat vrachtwagens het overslagbedrijf verlaten, worden dezegecontroleerd op vervuiling en
indien nodig gereinigd op de wasplaats. Dit om te voorkomen dat materiaal zich over het terrein van
de inrichting of buiten de inrichting verspreidt.

Inerte stoffen
Binnen de inrichting worden praktisch geen stoffen op- of overgeslagenop basisvan artikel 3.39 van
de Activiteitenregeling en/of de indicatieve lijst van Infomil beschouwd als inert.
Voor stuifgevoelige inerte stoffen is paragraaf 3.4.3 uit het Activiteitenbesluit het toetsingskader.

Niet-inerte stoffen
Destoffen zoals ze zijn vermeld in de voorstaande tabel die binnen de inrichting worden op- en
overgeslagenworden op basisvan artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en/of de indicatieve lijst
van Infomil beschouwd als niet-inert.
Voor niet-inerte stoffen hebben wij voorschriften opgenomen.

BBT
Bij de bepaling van BBTvoor genoemde activiteiten is rekening gehouden met hoofdstuk 5 (BBT
conclusie) uit het BREF-"Op-en overslag".

Op- en overslaan van stuifgevoelige stoffen
Afdeling 2.3 LUCHTENGEURvan het Activiteitenbesluit is van toepassing omdat er sprake is van op-,
overslag en bewerking van stuifgevoelige stoffen zoalsonder andere grond/bouwstoffen en
afvalstoffen. In artikel 2.3a lid 2 kunnen de emissiesnaar lucht van een IPPC-installatiesniet van
toepassing zijn indien voor de activiteit of type prodectieproces BBT-conclusiesvoor deze emissies
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zijn vastgesteld. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit een
indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten.

Op grond van de klassenindeling worden eisen gesteld aan de op-, overslag en bewerking van deze
stoffen.

De op-, overgeslagen en bewerkte grond/bouwstoffen en afvalstoffen binnen de inrichting vallen
onder de volgende stuifklassen:
• SI: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
• S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
• S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
• S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
• SS: nauwelijks of niet stuifgevoelig.

De gevolgen van de aangevraagde situatie voor de lucht

De volgende activiteiten binnen de inrichting kunnen leiden tot stofemissies:
• het laden en lossen van bulkstoffen op de kade, inclusief transport met loader op de kade;
• het laden en lossen en buiten opslaan van zand en grind op het zuidelijke terreindeel;
• het in opslagvakken opslaan van afval- en recyclingstoffen op het zuidelijk terreindeel;
• het laden en lossen van de bulkstoffen in de spoorwagons met de loader;
• het tijdelijk opslaan van bulkstoffen op het terrein tussen het spoor en de bulkloodsen;
• het in de buitenlucht shredderen en zeven van afvalstoffen.

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht. Binnen
de inrichting zijn de volgende maatregelen genomen ter voorkoming van stofemissies:
• langdurige opslag van stuifgevoelige stoffen vindt hoofdzakelijk plaats in wind- en waterdichte

loodsen;
• bronafzuiging bij mechanisch transport;
• het laden en lossen van bulkgoederen van- en naar vrachtwagens vindt plaats in de loodsen;
• de houtshredder wordt alleen binnen de loodsen gebruikt;
• de stoffen behorende bij de stuifklasse S4 en SSworden besproeid.

Laden- en lossen van stuifgevoelige stoffen SI:
• het lossen van SI-stoffen vanuit een schip vindt plaats met aan de bovenkant afgesloten grijpers;
• storten op de kade vindt plaats in een stortkoker met afzuiging;
• vanuit de stortkoker beladen van de transportband(en) die de stoffen middels een gesloten

systeem transporteren naar de loodsen;
• inlaat- en afwerpzijde van de transportband(en) zijn omkast, het afgezogen stof wordt voor

100% teruggevoerd in de productstroom;
• de afwerpzijde van de transportbanden bevinden zich in de loods;
• bij het beladen van een schip vindt er afzuiging plaats aan de afwerpzijde.

BBT
Bij de bepaling van BBT voor genoemde activiteiten is rekening gehouden met hoofdstuk 5 (BBT
conclusie) uit het BREF"0p_en overslag" en Afdeling 2.3 LUCHTENGEURvan het Activiteitenbesluit.

Conclusie ten aanzien van diffuse emissies
Voor diffuse stofemissie van zowel inerte als niet inerte goederen is toetsen aan een emissiegrens
waarde niet praktisch. Op basisvan artikel2.7 lid 1 van het Activiteitenbesluit leggenwij daarom bij
maatwerk maatregelen vast om diffuse stofemissies te beperken. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt
van de maatregelen genoemd in de factsheets 'Op- en overslag en bewerken van stuifgevoelige
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stoffen' die gelden als BBT. De maatregelen hebben wij vastgelegd in de voorschriften in paragraaf
8.2 van dit besluit.

11.5. Berekeningen luchtkwaliteit

Toetsingskader
Degrenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen
zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM2,sen PMlO) lood, koolmonoxide en benzeen in
de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een
richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegevenvoor het totale gehalte in de PMlO

fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

DeRegelingBeoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007)bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit
die door het bevoegd gezagals toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden
gehanteerd. Dezegrenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet
magworden overschreden. Het RBLis niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat
toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

In beginsel dient ter beperking van de emissiesBBTte zijn toegepast. Worden desondanks
overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate
bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven,
waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit
voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:
• de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde

luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (art. 5.16, lid 1bWm) of niet in
betekenende mate toeneemt (art. 5.16, lid 1c) ten gevolge van de aangevraagdeactiviteiten;

• de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde
luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de
inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting
(inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals
vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid la).

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn emissie-grenswaarden gesteld voor fijn stof (PMlO en
PM2,s),stikstofoxiden (Nax), zwaveldioxide (502), koolmonoxide (CO),zoutzuur (HCI),waterstoffluori
de (HF),kwik, zware metalen, en dioxinen en furanen en zijn controlemetingen voorgeschreven. De
bijlage 2 van de Wm heeft rechtstreekse werking, zodat in de vergunning geen emissie-grenswaarden
en controlemetingen behoeven te worden voorgeschreven. De BREF"Afvalverbranding" bevat met
betrekking tot de emissie van 502 een strengere grenswaarde voor (40 rng/Nm" respectievelijk 125
rng/Nrn'') zowel het daggemiddelde als het halfuursgemiddelde in bijlage 2 van de Wm (50 mg/Nrrr'
respectievelijk 350 rng/Nrrr'). Voor HCIgeldt een daggemiddelde grenswaarde van 8 rng/Nrn" en voor
COis in de BREFeen daggemiddelde grenswaarde opgenomen van 30 mg/Nrn". Gelet op
jurisprudentie hieromtrent hoeft slechts aan één van de twee genoemde grenswaarden te worden
voldaan om als BBTte kunnen worden aangemerkt. Daarom wordt in een voorschrift de
daggemiddelde grenswaarde als emissiegrenswaarde voor 502 vastgelegd. Daarnaastwordt voor NH3

een emissiegrenswaarde (10 mg/Nm3) opgenomen omdat bijlage 2 van de Wm daarin niet voorziet.

Aangevraagdesituatie

Bij de aanvraag is een rapport van een luchtkwaliteitsonderzoek d.d. 22 maart 2016 met Rapport
nummer: 8.5091 opgesteld door Geurts TechnischAdviseurs bijgevoegd.
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Beoordeling

In bovengenoemd rapport zijn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het
Nieuw Nationaal Model voor eerder genoemde stoffen. Onderzocht is in hoeverre de aangevraagde
activiteiten leiden tot (verdere) grenswaarden overschrijdende verslechtering van de luchtkwaliteit
op en rondom de locatie Merwedestraat 5 te Oss. Uit het rapport blijkt dat er geen overschrijdingen
van de grenswaarden vanN02 en/of PM2• PMlO optreden op locaties waar beoordeling dient plaats te
vinden.

11.6. Eindconclusiebetreffende luchtemissies

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagdeactiviteiten vergunbaar
zijn wat betreft het aspect lucht. Deactiviteiten voldoen aan het van toepassing zijnde
toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

12. Proefnemingen

12.1. Het uitvoeren van proefnemingen met (afval)stoffen

Voor veel bedrijven is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvul
dig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of ontwikkeling gedaan.
Dergelijke ontwikkelingen dragen veelalook bij aan een vermindering van de belasting van het
milieu.
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om
op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan infer
matie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en
om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij
uit van maximaal zesmaanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn
om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.
In de aanvraag heeft aanvraagster aangegevende mogelijkheid te willen hebben om desgewenst
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan
randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dienen proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal
zesweken) bij ons voor toestemming te worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opge
nomen. Tevensdient over de resultaten van de proef aan ons te worden gerapporteerd.
De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze
vergunning en mogen pasaanvangen na toestemming van ons college.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resulta
ten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe
een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen.

Proefnemingen met afvalstoffen
Eenvan de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op
een zo hoogwaardig mogelijke wijze dient plaats te vinden. Het beoordelingskader daarvoor is het
LAP.Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaar
dige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in
de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van
essentieel belang zijn.

13. Gezondheid

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere
wetgeving. Daarnaast is het zo dat indiendoor het in werking zijn van een inrichting risico's voor de

Doe Beheer B.V. Oss 69/76



0

0

volksgezondheid kunnen ontstaan, deze risico's gelet op artikel1.1, tweede lid, aanhef en onder a,
van de Wm als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag moeten worden betrokken.

OOC Beheer B.V. vraagt een Wabo-vergunning aan voor een inrichting waar meerdere activiteiten
plaatsvinden. De gehele inrichting hebben wij getoetst aan de geldende wet- en regelgeving inclusief
de van toepassing zijnde BREF's. Uit de beoordeling blijkt dat kan worden voldaan geldende wet- en
regelgeving. Met betrekking tot de afvalverbranding in de BMEC en de drijfmest be- en verwerking
zijn er gedeeltelijk voorschriften vanuit het Acticiteitenbesluit van toepassing en anders hebben wij
voorschriften bij deze beschikking gevoegd.

Nu aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan kan worden gesteld dat het aspect
gezondheid ook is geborgd.

Op dit moment zijn er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten waaruit een andere
conclusie voortvloeit. Wij kunnen ons dan in redelijkheid op het standpunt stellen dat de risico's voor
de volksgezondheid geen aanleiding geven om nadere voorschriften aan de vergunning te verbinden.

14. Overige aspecten

14.1. Artikel2.22lid 3 Wabo jo. artikel5.7lid 1 Bor

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreini
gingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen (artikeI2.22 Wabo jo. 5,7 lid 1
Bor) zijn de volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die
kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve
bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn de
volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7 lid 1 Bor), zijn de
volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de
inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te
beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie
(artikels.7Iid 1 Bor) zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. De voorschriften hebben
betrekking op afvalstoffen. Deze voorschriften 1.5.1, 1.5.2 en 2.3.1blijven gedurende drie jaar nadat
de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

14.2. Bibob

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de
bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding
tot verdere stappen.

15. Conclusie

15.1. Algemeen

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op veranderen van de werking van de gehele
inrichting (revisie) zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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BIJLAGE: BEGRIPPEN

AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:
• toetsingskader;
• geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
• aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
• klachtenpatroon;huidige en verwachte hinder;
• technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere

emissies;
• de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met

BBTuit BREF'sen nationale BBT-documenten;
• lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale

afwegingen);
• historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Opmerking:

het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld
via de Wet geurhinder en veehouderijen/het Activiteitenbesluit.

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereusespar Route.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEERVAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het
toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de
activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTEBESCHIKBARETECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissiesen andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten
en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft,
redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede
begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden,
alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
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Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling
gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie
of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per
bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bepaald of met de aanwezigeof voorgenomen combinatie van voorzieningen en
maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn
beschreven.

CPR:

CommissiePreventie van Rampendoor Gevaarlijke Stoffen.

CPR15-1:

Richtlijn 15-1 van de CommissiePreventie van Rampendoor Gevaarlijke Stoffen. 'Opslaggevaarlijke
stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)'.

DIFFUSEEMISSIES:

Emissiesin een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig
product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoalsglazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans,metalen en
kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bagsen intermediate
bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveausvan het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en
rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

EUROPESEGEUREENHEID (oud:

EénEuropesegeureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter
neutraal gasonder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel
(detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 ug n-butanol (CAS-Nr.71-
36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is0,040 urnol/mol).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC)terzake opgestelde regels, zoalsneergelegd in de
IEC-publicatieno. 651, uitgave 1989.

GEURBELASTING:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid)

Opmerking: de geurbelasting wordt uitgedrukt in Europesegeureenheden per kubieke meter lucht
bij een bepaalde percentielwaarde (oudm3 alsx-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De
x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze

OOC Beheer B.V. Oss 72/76



0

0

tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze
waarde.

GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europesegeureenheden; de
geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met
het debiet van de luchtstroom.

GEURIMMISSIE:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

GEVAARLIJKEAFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke
eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKESTOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid londerdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 3 van het Activiteitenbesluit. Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit
geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Dezelijst moet overigens niet
als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

HERGEBRUIK:

Elkehandeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HUISHOUDELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of
ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen alsgevaarlijk afval.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van
impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeldovereenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. Demeterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare
(verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt
beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verbandonder de
afvalverwerkingshandelingen R12of D13.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
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NEN 7089:

Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN-EN:

Eendoor het Comité Européen de Normalisation (CEN)opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NEN)als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 858-1:

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deell:
Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole.

NEN-EN 858-2:

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel2:
Bepalingvan nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.

NEN-EN-ISO 9377:

Water - Bepalingvan de minerale-olie-index.

NEN-EN-ISO/IEC:

Eendoor het Comité Européen de Normalisation (CEN)geïmplementeerde norm van de International
Organisation for Standardization (ISO)en/of de International Electrotechnical Commission (IEC)die
door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO)uitgegeven norm die door het
Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN)is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 10523:

Water - Bepalingvan de pH.

NEN-ISO 22743:

Water - Bepalingvan sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NEN-norm:

Eendoor de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)uitgegeven norm (postbus 5059, 2600
GBDelft).

NER:

Nederlandse emissierichtlijn lucht.

NUTIIGE TOEPASSING:

Elkehandeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de
handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

ONTDOENER:

Persoonof inrichting waar afvalontstaat en die zichvan het afval wilontdoen door het af te geven
aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikellO.30 van de Wet
milieubeheer.
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OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een
opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden
overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen,
transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren,
scheiden, spoelen, mengen,etc. etc.) valt hier niet onder.

PERCENTIELWAARDE:

Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.

Opmerking: een geurbelasting van 1 oUE/m3als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie
geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 oUE/m3gedurende 2%van de tijd (minder dan
176 h per jaar) wordt overschreden.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrach
te richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). Deadviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS
richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS7:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7, 'Nitraathoudende meststoffen'. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen IS, 'Opslagvan verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS29:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen29, 'Richtlijn voor bovengrondse opslagvan brandbare
vloeistoffen in verticale cilindrische tanks'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 3D, 'Vloeibare aardolieproducten: bovengrondse tankinstallaties
en afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter
vermindering van:
a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van
de levensduur van producten;
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke
gezondheid, of
c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichtinghouder ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.
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RIVM:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

STORTGOED:

Onverpakt korrelvormig materiaal.

STRUCTUURMATERIAAL:

(Grotendeels) houtachtig materiaal, zoals takken, stobben en stammen, dat wordt toegevoegd om
een zo optimaal mogelijk composteerpraces te bewerkstelligen.

STUIFGEVOELIGEGOEDEREN:

Conform het Activiteitenbesluit wordt, uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve
producten de volgende klasse-indelinggehanteerd:Sl: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;S2:
sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;S4: licht
stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig. Bijlage 3 van het
Activiteitenbesluit geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Dezelijst
moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

VERWERKING:

Nuttige toepassing ofverwijderen, met inbegrip van aan toepassing ofverwijdering voorafgaande
voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elkehandeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de
handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VLG:

Regelingvervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF (VOS):

Organischeverbinding die bij 293,15 Keen dampspanning van 0,01 kPaof meer heeft of onder de
specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing
van dit besluit de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K,als een VOS
geldt.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grand van het
bestemmingsplan, de beheersverardening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening,
of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverardening is afgeweken, de
omgevingsvergunning, bedoeld in artikel1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.
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Waterschap
AaenMaas

Ontwerpbeschi kking
Watervergunning

Ten behoeve van: lozing effluent mestverwerking

Datum besluit: 24 mei 2016

Naam:
Locatie activiteit:
Dossiernummer:

DOC Terminals B.V.
Merwedestraat 5 te Oss
16.001775

Werken met water. Voornu en later.
Ons kenmerk: 447208
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\..iIl....._ Waterschap
~AaenMaas

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 24 maart 2016 een aanvraag ontvangen van Geurts Technisch
Adviseurs BV voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten
van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag watervergunning is ingediend voor OOC Terminals B.V., voor het lozen van
afvalwater op oppervlaktewater ter plaatse van Merwedestraat 5 te Oss (kadastraal bekend als
gemeente Oss, sectie H, nummers 1822 en 1823.

In de bijlagen 1, 2 en 3 wordt een nadere toelichting gegeven over de gevolgde procedure, een
beschrijving van de aanvraag en de toetsing van de aanvraag. Ook is het kader beschreven
waaraan de aanvraag in het bijzonder is getoetst.

2 Besluit
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur
waterschap Aa en Maas 2015, de Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas 2015 en de in
bijlage 2 vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

1. Aan OOC Terminal B.V. vergunning te verlenen voor brengen van stoffen in een
oppervlaktewater die afkomstig zijn van een mestverwerkingsinstallatie op het Burgemeester
van Veldhuizenkanaal, zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 1Waterwet.

2. Aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet
genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in hoofdstuk 3.

3. De in de aanvraag beschreven activiteiten voor overslag van stoffen van schip naar de wal en
vice versa te beschouwen als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

4. De ingediende melding in het kader van het Activiteitenbesluit te accepteren
5. De in de aanvraag beschreven activiteiten/handelingen aan, op het oppervlaktewater-lichaam

te beschouwen als een melding in het kader van de Algemene Regels KeurWaterschap Aa en
Maas 2015;

6. De ingediende melding in het kader van de Algemene Regels Keur Waterschap Aa en Maas
2015 te accepteren.

3 Voorschriften

Voorschrift 1 Soorten afvalwaterstromen
Het te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de, in de tabel genoemde afvalwaterstromen
met bijbehorende controlevoorziening(en):

Controlepunt Soort afvalwaterstroom
Effluent mestverwerkingssysteem afvalwater mestverwerkingsinstallatie

De afvalwaterstroom, de controlevoorziening en de uitstroomvoorzieningen zijn op schematische
wijze aangegeven 5.

Werken met water.Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Waterschap
Aaen Maas

Voorschrift 2 Lozingseisen
1. De hoeveelheid effluent van het mestverwerkingssysteem, zoals genoemd in voorschrift 1.1.,

dat via de controlevoorziening op een oppervlaktewater wordt gebracht, bedraagt niet meer
dan 42 m3 per uur.

2. In het effluent van mestverwerkingssysteem, gemeten ter plaatse van de controlevoorziening
zoals genoemd in voorschrift 1.3 onder 2 mogen de in onderstaande tabelopgenomen
parameters de daarbij genoemde lozingseisen niet overschrijden:
Parameter* Lozingseis per Lozingseis Eenheid

individueel steekmonster voortschrijdend
gemiddelde van 10
steekmonsters

pH 5,5 - 8,0 5,5 - 8,0 n.v.t.
BZV5 10 5 mgll
CZV 50 25 mgll
Ntot** 5 3 mgNII
Ptot 0,2 0,15 mgPII
Ammoniumstikstof 1 mgNII
Chloride 100 50 mall
Natrium 100 50 mgt
Kalium 400 100 mgt
Sulfaat 100 100 mgt
Koper 10 5 I-Igtl
Zink 50 15 1-191I ..* conserveren en analyseren van de genoemde parameters moet worden uitgevoerd conform de In bijlage

5 van de vergunning genoemde NEN-voorschriften
** Som van Nkj , NOloen N02 '.

Voorschrift 3 Meet- en controlevoorziening
1. Het effluent van het mestverwerkingssysteem, zoals genoemd in voorschrift 1.1. moet op elk

moment kunnen worden bemonsterd door het nemen van steekmonsters.
2. Hiertoe moet de in het eerste lid genoemde afvalwaterstroom via een controlevoorziening

worden geleid.
3. Het effluent mestverwerkingssysteem, zoals genoemd in voorschrift 1.1. moet op elk moment

kunnen worden onderworpen aan een continue debietmeting met behulp van een meter met
een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

4. Hiertoe moet de in lid 3 genoemde afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende
meetvoorziening worden geleid.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Voorschrift 4 Verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren
1. Het effluent van het mestverwerkingssysteem, als bedoeld in voorschrift 1.1., moet ter plaatse

van de controlevoorziening door de vergunninghouder door meting en bemonstering worden
gecontroleerd.

2. De in lid 1 genoemde controle betreft het vaststellen van de hoeveelheid te lozen afvalwater
per etmaal alsmede de controle op de volgende parameters, gemeten in een steekmonster:
Parameter Freouentie
pH Eénmaal per maand
BZV5 Eénmaal per maand
CZV Eénmaal per maand
N-totaal * Eénmaal per maand
Ammoniumstikstof Eénmaal per maand
P-totaal Eénmaal per maand
Koper Eénmaal per maand
Zink' Eénmaal per maand

3. Als uit de resultaten blijkt dat met een lagere meet- en/of bemonsteringsfrequentie, of met een
geringer aantal stoffen I parameters kan worden volstaan, kan het dagelijks bestuur schriftelijk
worden verzocht hiertoe te besluiten.

4. Meten, bemonsteren, conserveren en analyseren van de in lid 2 genoemde parameters moet
worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 6 van deze
vergunning.

5. De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom moeten
aan het dagelijks bestuur worden gerapporteerd. Rapportage moet plaats vinden binnen 4
weken na meting en bemonstering.

Voorschrift 5 Ongewone voorvallen binnen het bedrijf
1. Indien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, van de

vergunde lozingssituatie wordt afgeweken en als gevolg van deze gebeurtenis,
a. niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften wordt voldaan en/of;
b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften

kan worden voldaan en/of;
c. nadelige gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewater ontstonden of dreigen

te ontstaan;
moet de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen treffen, om een nadelige
beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te beperken of te
voorkomen;

2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het dagelijks
bestuur in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich

heeft voorgedaan;
b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van

het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het

voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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3. Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval moet schriftelijk zijn gerapporteerd over de punten
onder a. tot en met d. van voorgaand lid 2.

4 Ondertekening

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
namens deze,
Hoofd Afdeling Planadvies en Vergunningen

S;:~DI~ Rëmaerdts

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Bijlage 1 Procedure en Rechtsbescherming

Procedure
In de Waterwet en het Waterbesluit staat vermeld welke procedure uit de Algemene wet
bestuursrecht moet worden gevolgd bij het nemen van een besluit. Bij deze aanvraag is gebruik
gemaakt van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht).

Omdat er sprake is van een IPPC-inrichting is de coördinatieverplichting tussen Waterwet en Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

Onderstaand worden de gevolgde stappen opgesomd:
• De aanvraag is op 24 maart 2016 digitaal via het omgevingsloket onder nummer 2264070

ingediend.
• De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 16.D01775 en omvat:

Stuknummer Registratiedatum Inhoud
441385 24-3-2016 Aanvraagformulier WaterwetfWabo
441380 24-3-2016 Plattegrond locatie Noord OOC Terminals
441381 24-3-2016 Projectdocument "Klachtenafhandeling",

datum document 22-03-2016
441382 24 - 3 - 2016 Projectdocument "Ongewone voorvallen"

datum document 22-03-2016
441383 24 - 3 - 2016 Projectdocument "Omschrijving

mestverwerkingsinstallatie"
datum document 24-03-2016

441384 24-3-2016 Projectdocument "Omschrijving activiteiten locatie
Noord"
datum document 24-03-2016

• De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Geurts
Technisch Adviseurs B.V.

• Met betrekking tot de coördinatieregeling heeft procedurele en inhoudelijke afstemming
plaatsgevonden.
De inhoudelijke afstemming heeft geleidt tot:
- de specifieke beoordeling van overslag van goederen van schip naar de wal en vice
versa. De bijbehorende voorschriften uit het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling
zijn in het kader van Waterwet beoordeeld;

- Met betrekking tot de lozing van effluent op de gemeentelijke riolering is negatief
geadviseerd omtrent de noodzakelijkheid van deze lozing op de riolering.

Ten aanzien van de procedurele afstemming zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke ter
inzage legging van de ontwerpbeschikkingen.

• Het besluit is gepubliceerd op de website van waterschap Aa en Maas.

Werken met water.Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Zienswijzen
U kunt als belanghebbende zienswijzen indienen, wanneer u het niet eens bent met dit besluit. Dat
kan gedurende 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet op grond
van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van het beroep;
uw handtekening.

Richt uw zienswijzen aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201
GA te 's-Hertogenbosch.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208

8/19



0

0

"'"~ Waterschap
~AaenMaas

Bijlage 2 Aanvraag en toetsing

Samenvatting aanvraag
op de locatie Waalkade 75 en Merwedestraat 5 te Oss is op- en overslagbedrijf Bulk Terminals
OSS (BTO) gevestigd. Dit bedrijf wordt opgesplitst. Op de locatie Waalkade zijn geen activiteiten
gepland waarvoor vergunningverlening op grond van de Waterwet noodzakelijk is.
Voor de locatie aan de Merwedestraat zijn de volgende activiteiten voorzien;

• behandeling en verwerking van spuiwater luchtwassers en 500.000 m3 mest per jaar;
• op- en overslaan van diverse recycling en afvalstoffen;
• verwerken van organische reststromen en reststromen bouw- en sloopafval tot thermische

energie;
• op- en overslaan van biomassa;
• overslag vanuit schepen van diverse materialen.

Deze activiteiten gaan uitgevoerd worden door DOe Terminals B.v. Bij deze activiteiten worden
stoffen in het oppervlaktewater gebracht. Hiervoor is regulering via een Watervergunning
noodzakelijk.

Ter voorkoming of beperking van het brengen van stoffen in het oppervlaktewater zijn door de
aanvrager bron- en proces geïntegreerde maatregelen. Met betrekking tot de mestverwerking
betreffen dat de volgende maatregelen:
• Scheiding van dikke en dunne mestfractie;
• Toepassen van, in serie geschakelde zuiveringstechnieken zoals indamping en

omgekeerde osmose;
• Uitgebreide meet- en regelvoorzieningen waarmee adequate en grotendeels

geautomatiseerd processturing mogelijk is.

Na behandeling wordt naar verwachting op jaarbasis zo'n 370.000 m3 effluent geloosd op het
Burgemeester van Veldhuizenkanaal.

Ten aanzien van de op- en overslag van stoffen zijn diverse maatregelen getroffen om
morsverliezen te voorkomen.

Vergunningplicht
Op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet bestaat vergunningplicht voor brengen van stoffen
in een oppervlaktewater.
Op grond van artikel 6.5 van de Waterwet bestaat vergunningsplicht voor het gebruik maken van
een waterstaatswerk.

Daarnaast wordt voor het deel van de aanvraag beschouwd als melding in het kader van het
activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betreft het onderdeel op- en overslag vanuit schip naar de kade
(en vice versa). In een afzonderlijke bijlage (bijlage 8) zijn voor deze activiteit de regels uit het
besluit overgenomen. De meest actuele versie van het besluit is te vinden via www.overheid.nl.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208

9/19



0

0

Waterschap
Aaen Maas

Bijlage 3 Toetsingskaders

3A Algemeen
De aard en omvang van de aangevraagde lozing staat beschreven in de aanvraag. Hiermee zijn
de gevolgen voor het watermilieu inzichtelijk gemaakt.

Na behandelingwordt naar verwachting zo'n 370.000 m3 effluent op jaarbasis geloosd op het
Burgemeester van Veldhuizenkanaal. Daarnaast kan bij de op- en overslag van stoffen en
materialen morsverliezen optreden in het oppervlaktewater.

Dit heeft geleid tot de volgende overwegingen.

38 Algemenetoetsingskaders van hetwaterbeheer
In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij
de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar
zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De
uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap
Aa en Maas 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas 2015 en in
water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde
handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3C Specifieketoetsingskaders kwaliteit
De lozing wordt getoetst op basis van de Waterwet en Wet milieubeheer. Uit deze wetten volgen
toetsingskaders of een vergunning vanuit milieu- en ecologisch oogpunt onder beperkingen moet
worden verleend.

De Toetsingsgronden:

De documenten waar bii dit bedriif aan is eetoetst ziin:

BREF Intensieve veehouderij I Juli 2003 I European IPPC
Bureau

Europees vastgestelde toetsingsgrond

Werken met water.Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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6.6 b Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 2 000 plaatsen
voor mestvarkens (van meer dan 30 kg).
6.6 c Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen
voor zeugen.

BBT-documenten (Ministeriële regeling omgevingsrecht)

Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de mei 2000 Helpdeskwater.nllciw
uitvoering van het emissiebeleid water
Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op oktober 2011 Helpdeskwater.nl I
effecten voor het oppervlaktewater InfoMil.nl
Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en juli 2007 InfoMil.nl
varkenshouderii

Beleid Waterschap Aa en Maas

Beleidsregels voor effluentlozingen van mestverwerkingsinstallaties December 2012
op oppervlaktewater ten aanzien van antibiotica en resistente
bacteriên.

Mestverwerking en mogelijke emissies naar
oppervlaktewater

I Augustus 2006 I RWS/RIZA

Overige informatiebronnen voor toetsing

3D Specifieke toetsingskaders kwantiteit

De lozing wordt getoetst op basis van de Waterwet en op onderdelen van de Keur. Uit deze wet en
verordening volgen toetsingskaders of een vergunning vanuit waterhuishoudkundig oogpunt kan
worden verleend.

De documenten waar bij dit bedrijf aan is getoetst zijn:
Regelgeving en Beleid Waterschap Aa en Maas
Keur waterschap Aa en Maas 2015 2015
Algemene regels Keur waterschap Aa en Maas 2015 2015
Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas 2015 2015

Werken met water.Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Bijlage4 Toetsing

A. Kwalitatieveaspecten

De mestverwerkingsinstallatie wordt getoetst aan de best beschikbare technieken (BBT). Bepaald
wordt of met de toegepaste technische maatregelen zo schoon mogelijk effluent (afvalwater) uit de
mestverwerkingsinstallatie komt. Dit heet toetsing aan de BBT-conclusies.

Alhoewel het afvalwater een behandeling heeft ondergaan valt niet uit te sluiten dat het te lozen
afvalwater stoffen als stikstof, fosfaten en andere in mest voorkomende stoffen bevat. Met de in de
aanvraag opgenomen lozingswaarden wordt een emissietoets uitgevoerd om de nadelige effecten
voor het oppervlaktewater te bepalen.
Verder wordt, overeenkomstig het door het Waterschap in 2012 vastgestelde beleid, beoordeeld of
het bedrijf maatregelen heeft getroffen om de lozing van restanten geneesmiddelen en antibiotica
resistente bacteriën te voorkomen/beperken.

1 Toetsing aande BBT-conclusies

De mestverwerkingsactiviteiten staan beschreven in de BREF Intensieve veehouderij en
Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij.

De BREF documenten zijn niet rechtstreeks voor dit bedrijf van toepassing. oae Terminals betreft
een op en overslagbedrijf dat mest gaat verwerken en kan daarom niet aangemerkt worden als
een intensieve veehouderij.
Omdat in de BREF documenten een nadere toelichting wordt gegeven op mogelijkheden en
technieken van mestverwerking en deze verder in geen overige documenten beschreven zijn, zijn
de BREF documenten voor de intensieve veehouderij voor deze aanvraag toegepast.

In de BREF Intensieve veehouderij zijn geen specifieke BBT-installaties beschreven voor de
verwerking / behandeling van mest nadat deze is gescheiden van de dikke en dunne fractie.
Op grond van de BREF worden wel een aantal afzonderlijke installaties genoemd die worden
beschouwd als voorwaardelijke BBT voor de situatie van na de scheiding van dikke en dunne
fractie.
Dit omdat toepassing van de diverse zuiveringstechnieken kan leiden tot een effluentkwaliteit
waarmee een kansrijke toetsing aan waterkwaliteitseffecten mogelijk is.

Deze effluentkwaliteit is vertaald in de lozingsnormen uit de nota "Mestverwerking en mogelijke
emissies naar oppervlaktewater" (november 2006) RWS/RIZA rapport 2006.031. Uit de bij de
aanvraag gevoegde analysecijfers blijkt dat aan de beleidsuitgangspunten wordt voldaan.

2 Lozing van restantengeneesmiddelenen antibiotica resistente bacteriën

Ondanks het toepassen van (voorwaardelijke) BBT-maatregelen is niet uit te sluiten dat stoffen in
het effluent voor kunnen komen waarvoor geen toetsingskader bestaat. Dit betreft de lozing van
restanten van geneesmiddelen en antibiotica resistente bacteriën.

Bij besmetting met de E-hec-bacterie (Duitsland 2011) werd de suggestie gewekt dat deze
schadelijke bacterie afkomstig was van mest. Hiermee rees de vraag of een relatie bestaat met de
lozingen op oppervlaktewater vanuit mestverwerking en het gebruik van dit water dat potentieel is
besmet bij landbouwactiviteiten.

Werkenmet water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Deze problematiek is door Waterschap Aa en Maas in 2012 onderkend. Dit heeft geleidt tot
aanvullende beleid waarin is vastgesteld dat de kans op schadelijk gevolgen voor mens en milieu,
door toepassing van de meest vergaande zuiveringstechniek omgekeerde osmose, zo ver
gereduceerd worden dat vergunningverlening onder voorwaarden aanvaardbaar is.

Uit de aanvraag blijkt dat omgekeerde osmose wordt toegepast.

3 Algemenebeoordelingsmethodiekvoor stoffen en preparaten

Uit de aanvraag blijkt dat voor het proces zwavelzuur wordt gebruikt om stikstofemissie te
voorkomen. Op basis van de waterbezwaarlijkheid van zwavelzuur (schadelijk voor in water
levende organismen ABM code 9) is saneringsinspanning B van toepassing. Dit betekent dat
lozing van zwavelzuur zoveel mogelijk moet worden voorkomen door het toepassen van best
beschikbare technieken. Uit de aanvraag blijkt dat zwavelzuur wordt omgezet in ammoniumsulfaat
dat vervolgens uit het water wordt gestript. Daarmeewordt voldaan aan saneringsinspanning S.
Bij deze behandeling treedt een lichte verzuring van het effluent optreedt.

4 Gevolgenvan de lozing voor hetwatersysteem

Voor de lozing van het licht zure effluent is een immissietoets uitgevoerd waarbij het effect van de
lozing na toepassing van de eerder genoemde SST op de waterkwaliteit is getoetst.

Voorgenomen plaats van lozing is het Burgemeester van Veldhuizen-kanaal, vlakbij het
Burgemeester Deelenkanaal. Het Deelenkanaal staat in open verbinding met de Maas, die door de
aanwezigheid van een stuw een vrij constant peil heeft. Slechts bij incidentele zeer hoge of lage
peilen in de Maas wordt de verbinding naar het kanaal gesloten.
Op het kanaal zit geen doorstroming door verbinding met ander oppervlaktewater. Wel zijn er
diverse regenwaterlozingen en een gemengde riooloverstort op beide kanalen.
In het kanaal zijn geen meetpunten aanwezig; niet voor kwaliteit noch kwantitieit.
Watertypering noch doelstelling liggen vast in enig plan. Gezien de scheepvaartfunctie is type M6b
"grote ondiepe kanalen «3m) met scheepvaart" het meest logisch.

Op basis van deze typering zijn de volgende waterkwaliteitsdoelstelling te formuleren
Parameter* Eenheid waterkwaliteitsdoel

Ntot** mgNII 3,8 Zomerhalfjaar
gemiddelde

Ptot mgPII 0,25 Zomerhalfjaar
gemiddelde

Chloride mgll 300 Zomerhalfjaar
gemiddelde

Koper l-I91I 3,8 MTR-waarden
Zink l-IglI 40

Op basis van de eerste stap uit de immissietoets blijkt dat koper niet voldoet aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater.
Toetsing aan stap 2 (is lozing significant) kan niet worden uitgevoerd omdat er geen gegevens
overs het debiet in het kanaal bekend zijn.

Werken met water.Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Op basis van de derde stap uit de immissietoets blijkt dat deze lozing van koper geen
waterkwaliteitsprobleem geeft. Rekening houdende met de biobeschikbaarheid van het koper in
het effluent is de lozing van koper aanvaardbaar.
Verder blijkt uit de waterkwaliteitstoets dat de lozing van het licht zure effluent geen
onaanvaardbaar effect oplevert.

B. Toetsingkwantiteit

De vergunningplicht komt voort uit artikelen 3.1., 3.6 en 3.7 van de Keur waterschap Aa en Maas
2015. Op basis van de aangevraagde handelingen is bepaald of deze handelingen onder de Keur,
de beleids- of algemene regels keur waterschap Aa en Maas 2015 vallen. Indien niet aan de
voorwaarden van de Algemene regels waterschap Aa en Maas 2015 kan worden voldaan zijn
handelingen vergunningsplichtig.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende handelingen/activiteiten onder de algemene regels vallen:
het realiseren van een uitstroomvoorziening op een c-waterloop (het Burgemeester van
Veldhuizen kanaal betreft een c-waterloop);
het afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak;
het brengen van water op het oppervlaktewater.

In bijlage 6 zijn voor de voorschriften die op grond van de Algemene Regels van toepassing zijn,
nader beschreven en/of uitgewerkt

Conclusie na toetsing
Een vergunning moet worden geweigerd indien, de doelstellingen van het waterbeheer, zoals
bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of
beperkingen voldoende te beschermen.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het
waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom
geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Bijlage 5 Schematisch overzicht lozingssituatie

Mestverwerking
bestaande uit:

dik/dun scheiding,
indamping en
omgekeerde

osmose

Debiet
meting

(steek)
monstemame

Oppervlaktewaterr-----------,--------.....;~~Burgemeester van
Veldhuizenkanaalhemelwater verhard oppervlak

* (biovergistingsinstallatie
< 2.000 m2; en

* afkoppelen nieuwe bebouwing
t.b.v. silo's, mestverwerking
en diverse tunnels
< 10.000 m2

Laad- en losactiviteiten van
schip naar wal en vice versa
Maatregelen uit
Activiteitenbesluit & -regeling

Lozing hemelwater
verhard oppervlak

Lozing huishoudelijk- en
bedrijfsafvalwater

Werken met water. Voor nu en later.
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Bijlage 6 Parameters van meten, bemonsteren en analyseren

NEN- voorschriften
De debietmeting en bemonstering geschiedt in overeenstemming met NEN 6600-1 (Water
Monsterneming - Deel 1: Afvalwater). Voor de conserveringsmethode wordt verwezen naar NEN
5667-3 waarbij het monster niet gefiltreerd worden en de onopgeloste stoffen worden
meegenomen in de analyse.

Analyse te volgen norm (meest recente uitgave)
Chemisch zuurstof verbruik (CZV) NEN 6633 inclusief NEN 6633:A1
Biochemisch zuurstof verbruik (BZV) ISO 5815-1/2 of

NEN-EN 1899-1/2
Som ammoniumstikstof en organisch NEN-ISO 5663
aebonden stikstof (Kj-N) NEN 6646
DH NEN-EN-ISO 10523
Onooaeloste bestanddelen en gloeirest NEN-EN 872
Nitraat-N NEN-EN-ISO 13395

NEN-EN-ISO 10304-1
Nitriet-N NEN-EN-ISO 13395

NEN-EN-ISO 10304-1
Som nitraat-N en nitriet-N NEN-EN-ISO 13395

NEN-EN-ISO 10304-1
Chloride NEN-EN-ISO 15682

NEN-EN-ISO 10304-1
Fosfaat (totaal) NEN-EN-ISO 15681-1/2

NEN-EN-ISO 10304-1
Sulfaat NEN-ISO 22743

NEN-EN-ISO 10304-1

Analvse Methodiek

Natrium NEN 6966
Kalium NEN 6966
Koper NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2
Zink NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2

Ontsluiting volgens: NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN 6961

Indieneen in deze bijlage genoemde NEN- normwordt vervangendoor een nieuw uitgegevenNEN-normdan wordt deze eerst van
toepassingop 1januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond.Een uitgegevenaanvulling respectievelijkcorrectie
bladwordt eveneenseerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond;
Indienvergunninghoudereen andere dan de in de tabelopgenomen analysemethodewil volgen en aantoont dat het resultaat niet
significantafwijkt van de in de tabelopgenomen analysemethode,dan kan die methodewordengevolgd nadat daartoedoor of namens
het dagelijksbestuur toestemming is verleend.;

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Bijlage 7 Activiteitenbesluit

Op grond van de aanvraag zijn de handelingen op- en overslag van goederen beschouwd als
onderwerpen waarvoor het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Specifiek betreft dit de
handelingen overslag van schip naar de wal en vice-versa van inerte en niet inerte goederen.

Bij de opslag van inerte en niet inerte goederen is geen lozing naar oppervlaktewater voorzien
waardoor het Wabo-bevoegde gezag de aspecten die bij deze activiteit behoren beoordeelt.

Ten aanzien van de overslag van inerte en niet inerte goederen van schip naar de wal en vice
versa zijn de volgende voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van
toepassing

Artikel 3.31 (Activiteitenbesluit)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen.
2. ... (niet van toepassing voor OOC Terminal B.V.) .
3. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type C

van toepassing op:
a. het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is

geregeld in de paragrafen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1 tot en met
4.1.4 en 4.1.7, bij:
10• een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor tweewielige

motorvoertuigen;
20. een zuiveringtechnisch werk, of
30. een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel10.4 van de wet;

b. het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het op- en
overslaan van andere goederen dan inerte goederen.

4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid is deze paragraaf van toepassing op het zeven
van grond met een capaciteit daarvoor van minder dan 100.000 ton per jaar.

5. Bij ministeriêle regeling worden goederen aangewezen welke in ieder geval worden
aangemerkt als inerte goederen.

Artikel 3.32 (Activiteitenbesluit)
1. Goederen worden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat:

a. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand
van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is;

b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt;
c. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam

geraken;
d. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer

van afvalwater geraken.
2. ... (niet van toepassing voor OOC Terminal B.v.) .

Artikel 3.33 (Activiteitenbesluit)
1. ...(niet van toepassing voor OOC Terminal B.V.) .
2. Bij het in het oppervlaktewater lozen van afvalwater dat met inerte goederen in contact is

geweest, ontstaat geen visuele verontreiniging.
3. ... (niet van toepassing voor ODe Terminal B.V.) .

Werken met water.Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Artikel3.41 (Activiteitenregeling)
1 Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen

met inerte goederen voldaan indien:
a. bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo klein

mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 meter, of
b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door

een ponton of een morsklep.
2 Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen

met andere goederen dan inerte goederen voldaan indien:
a. bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en goederen waaruit

vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken de afstand tussen wal en schip
zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 1 meter,

b. bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen, en dan de
goederen, bedoeld onder a, de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in
ieder geval niet groter is dan 2 meter, of

c. het schip, waar in of uit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een
ponton of een morsklep.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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Bijlage 6 Algemene Regels Keur Waterschap Aa en Maas 2015

In deze bijlage zijn de voorschriften/criteria opgenomen die op basis van de Algemene Regels
KeurWaterschap Aa en Maas 2015 van toepassing zijn voor OOC Terminal B.V., gevestigd aan
de Merwedestraat 5 te Oss.

1. Activiteiten enwerken in en nabij c-wateren

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor
handelingen en werken in c-wateren, uitgezonderd voorzieningen die peilafwijkingen in
peilbesluitgebieden tot gevolg hebben.

2. Brengenvanwater in eenoppervlaktewaterlichaam
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7 van de Keur voor het brengen

van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m3 per uur.

2. Degene die water brengt in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in het eerste lid, voldoet
aan de volgende voorschriften:
a. De waterloop kan de hoeveelheid water verwerken,
b. De activiteit veroorzaakt geen overlast.

3. Lozingsconstructies in en nabij oppervlaktewaterlichamen
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor

het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies in en nabij
oppervlaktewaterlichamen .

2. Werken als bedoeld in het eerste lid moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud
aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen
aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.

3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de
lozingsconstructies binnen een straal van O,S meter rondom het werk in het talud, al het voor
het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

4. Afvoer hemelwaterdoor toenameen afkoppelenvan verhardoppervlak
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het afvoeren
van hemelwater via toename verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam voor zover
.. het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m2 is, of:
.. de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m2 is.

Werken met water. Voor nu en later.
Ons kenmerk: 447208
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