
Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant
op de op 15 mei 2017 bij hen ingekomen aanvraag om wijzigen van een vergunning krachtens de 
Waterwet, voor een open bodemenergiesysteem ter plaatse van Franciscannessehof te Deurne gelegen 
aan Hoek van Bisschop van Mierlostraat en Franciscanessenhof te Geldrop-Mierlo



Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2017 een aanvraag van Woningbouwvereniging Compaen aan 
de Houtsestraat 69 te Helmond om een vergunning krachtens de Waterwet ontvangen. De aanvraag 
betreft wijzigen van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem ter plaatse van 
Franciscannessehof te Deurne, gelegen ter plaatse van de Hoek van Bisschop van Mierlostraat en 
Franciscanessenhof te Geldrop-Mierlo. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WWV-2017-
3884. Voor het huidige open bodemenergiesysteem op de locatie is reeds een vergunning verleend 
onder nummer 1446092 d.d 11 september 2008.

Het open bodemenergiesysteem wordt gebruikt voor de klimaatbeheersing van het woonzorgcentrum 
Hof van Bethanië. Woonzorgcentra worden gekenmerkt door het feit dat er meer warmtevraag is dan 
een koudevraag. Hierdoor ontstaat bij dergelijke systemen een koude-overschot.

In de huidige aanvraag wordt uitgegaan van een koude-overschot en een verhoging van het borndebiet. 
Hiertoe worden in de oude vergunning enkele voorschriften aangepast zodat een koude-overschot 
mogelijk is.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en 
gelet op artikel 6.4 van de Waterwet van de vergunning voor een open bodemenergiesysteem ter 
plaatse van Franciscanessenhof te Mierlo met vergunningnummer 1446092 d.d. 11 september 2008 het 
volgende te wijzigen en aan te vullen:
Besluit II te wijzigen in

II. dat maximaal 50 m³ per uur, 1.200 m³ per dag, 37.200 m³ per maand, 111.600 m³ per kwartaal 
en 168.000 m³ per jaar mag worden onttrokken/geïnjecteerd, uitsluitend ten behoeve van het 
bodemenergiesysteem;

en aan te vullen:
IV. het rapport WKO Bethanie te Mierlo, Effectenstudie ter ondersteuning aanvraag vergunning 

Waterwet van Sweco, nummer SWNL0209025 355433 d.d. 20 juni 2017 onderdeel uit te laten 
maken van deze vergunning;

Voorschrift 8 te wijzigen in:
Voorschrift 8 Energie
1. De temperatuur van het grondwater dat door het bodemenergiesysteem in de bodem wordt 

teruggebracht, bedraagt ten hoogste 25°C. Hierbij worden de temperaturen van het water uit de 
technische ruimte die gemeten worden na het opstarten buiten beschouwing gelaten.

2. Binnen vijf jaar vanaf de ingebruikname van het bodemenergiesysteem bedraagt de totale 
hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd minimaal 60 % van de totale hoeveelheid 
koude in dezelfde periode. De hoeveelheden worden uitgedrukt in MWh. Deze situatie herhaalt 
zich telkens uiterlijk vijf jaar na het laatste moment waarop dit werd bereikt. Indien de 
hoeveelheid warmte en de hoeveelheid koude die vanaf de datum van ingebruikneming door het 
systeem aan de bodem zijn toegevoegd, zodanig van elkaar verschillen dat het niet aannemelijk 
is dat aan dit voorschrift kan worden voldaan, wordt op verzoek van het bevoegd gezag binnen 
drie maanden een plan van aanpak ingediend waarin is vastgelegd op welke wijze en binnen 



welke termijn aan dit voorschrift kan worden voldaan. Nadat het bevoegd gezag daarmee heeft 
ingestemd, maakt het plan van aanpak deel uit van de vergunning.

3. De energetische opbrengst van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem bedraagt 
tenminste 0,0046 MWh/m3/jr (delta T=4) voor zowel de warme als de koude bron. Indien op de 
datum waarop het bodemenergiesysteem twee volledige jaren in bedrijf is, deze opbrengst 
minder dan 80 % is dan vereist, kunnen Gedeputeerde Staten eisen dat de vergunninghouder 
binnen 3 maanden na die datum een plan van aanpak indient, waarin de vergunninghouder 
aangeeft welke maatregelen getroffen gaan worden om de warmte- en koudevoorziening 
zodanig bij te stellen dat aannemelijk is dat daarmee zal worden voldaan aan dit voorschrift. 
Nadat het bevoegd gezag met het plan van aanpak heeft ingestemd, maakt het plan deel uit van 
de vergunning. Nadat het bevoegd gezag met het plan heeft ingestemd, maakt deze deel uit van 
de vergunning.

4. De minimale injectietemperatuur van het te retourneren grondwater in de warme bron bedraagt 
altijd minimaal de natuurlijke achtergrondtemperatuur van het grondwater. Hierbij worden de 
temperaturen van het water uit de technische ruimte die gemeten worden na het opstarten 
buiten beschouwing gelaten.

5. Het bodemenergiesysteem levert het energierendement dat bij een doelmatig gebruik en goed 
onderhoud kan worden behaald.

En voorschrift 15 te vervangen door 
Voorschrift 15 Aanleveren rapportages
1. Er wordt een registratie bijgehouden van de per maand onttrokken en in de bodem 

teruggebrachte hoeveelheden water met het maximale onttrekkingsdebiet per maand. Ook 
dient de gespuide hoeveelheid met het daarbij behorende debiet per uur te worden 
geregistreerd. De registratie vindt plaats zoals in de “Handreiking provinciale besluiten 
bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat” is aangegeven.

2. Er wordt een registratie bijgehouden van de maximale en gemiddelde temperatuur per maand 
van het in de bodem teruggebrachte grondwater. De registratie vindt plaats zoals in de 
“Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat” 
is aangegeven.

3. Er wordt een registratie bijgehouden van de hoeveelheden warmte en koude die in elke maand 
aan de bodem zijn toegevoegd en van de metingen die daaraan ten grondslag liggen. De 
gegevens worden gerapporteerd zoals in de “Handreiking provinciale besluiten 
bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat” is aangegeven.

4. Er wordt een registratie bijgehouden van de energetische opbrengst per maand tijdens de 
situatie indien het systeem warmte levert en tijdens de situatie waarbij het systeem koude levert 
en de metingen die daaraan ten grondslag liggen.

5. De registraties als genoemd in de leden 1, 2 en 3 worden gebaseerd op momentane metingen 
tijdens de bedrijfsvoering, met een nauwkeurigheid van ten minste 5% en een frequentie van ten 
minste 1 maal per 15 minuten, van:
a. de hoeveelheden grondwater die worden onttrokken;
b. de hoeveelheden grondwater die in de bodem worden teruggebracht dan wel als spui 

worden afgevoerd;
c. de temperaturen van het onttrokken en in de bodem teruggebrachte grondwater. 

6. De verzamelde gegevens als bedoeld in de leden 1, 2, 3 en 4 worden jaarlijks uiterlijk op 31 
maart van het jaar volgend op het rapportagejaar aan Gedeputeerde Staten opgegeven. De 



overzichtstabel is opgebouwd zoals weergegeven in de “Handreiking provinciale besluiten 
bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat”.

7. De gegevens als bedoeld in voorschrift 3, lid 3, worden tevens gesommeerd vanaf de datum van 
ingebruikneming van het bodemenergiesysteem. De gesommeerde gegevens worden voor een 
periode van de voorafgaande vijf kalenderjaren in een grafiek weergegeven, waarmee wordt 
aangegeven of de inrichting voldoet aan voorschrift 2, lid 2. De grafiek is opgebouwd zoals 
weergegeven in de “Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) 
bijlage 2.7 Figuur 1”.

Eindhoven, 29-8-2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

V. Verhoeven
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Procedurele aspecten

1 Gegevens aanvrager
15 mei 2017 een aanvraag van Woningbouwvereniging Compaen aan de Houtsestraat 69 te Helmond om 
wijziging  van een vergunning krachtens de Waterwet ontvangen.

2 Projectbeschrijving

De aanvraag betreft wijzigen van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem ter plaatse van 
Franciscannessehof te Deurne, gelegen ter plaatse van de Hoek van Bisschop van Mierlostraat en 
Franciscanessenhof te Geldrop-Mierlo. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de 
effectenstudie.

3 Bevoegd gezag

Voor onderhavige aanvraag zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag. 

4 Procedure

Op de voorbereiding van deze beschikking zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WWV-2017-3884 en omvat de volgende stukken:
 aanvraagformulier;
 onderbouwende rapportage “WKO Bethanie te Mierlo, Effectenstudie ter ondersteuning aanvraag 

vergunning Waterwet” van Sweco, nummer SWNL0209025 355433 d.d. 20 juni;

De beschikking en de kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.
Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende 
informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de omgeving. De 
aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Het waterschap is adviseur op grond van de Waterwet. Ook worden door ons altijd verzocht te 
adviseren: 
 de gemeente waar het systeem wordt geplaatst;
 ZLTO;
 Waterleidingbedrijf (Brabant Water of Evides).

Naar aanleiding van ons verzoek zijn geen adviezen ontvangen. 



Overwegingen

Toetsingskader Waterwet en Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016 - 2021

1. Inleiding

Voor het huidige bodemenergiesysteem is reeds in het verleden een vergunning verleend. In deze 

vergunning zijn de afwegingen gemaakt op de destijds geldende uitgangspunten. Omdat de vergunning nu 

gedeeltelijk wijzigt worden de gewijzigde uitgangspunten opnieuw afgewogen.

De aanvraag heeft betrekking op een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet. De 

Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van 

het waterbeheer.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een 

vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de 

aanvraag en het niet voldoende mogelijk is de belangen van het waterbeheer door het opleggen van 

voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Het huidige vergunningenbeleid ten aanzien van grondwater is in het bijzonder gericht op het halen van de 

doelstellingen uit het Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021. Het beleid is erop gericht 

om de bestaande situatie in het beheersgebied te beschermen tegen ontwikkelingen, die afbreuk doen aan 

die doelstellingen.

Bij het opstellen van de vergunning is getoetst aan het Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 

2016-2021.

Voor details verwijzen wij u naar het Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021, dat is 

verwoord op de website van de provincie (www.brabant.nl).

Bij de beoordeling van de aanvraag is hier getoetst op de gewijzigde effecten die optreden als gevolg van 

de wijziging van de vergunning. Het betreft hier de volgende wijziging van effecten:

• interferentie;

• gevolgen voor overige grondwatergebruikers;

• gevolgen ten opzichte van overige belangen;

• hydrothermische effecten;

• invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging;

2. Beschrijving van de gevolgen van de onttrekking en injectie

Aanvraag

Op 15 mei 2017 ontvingen wij van Woningbouwvereniging Compaen aan de Houtsestraat 69 te Helmond 

een vergunningaanvraag voor een wijziging van een vergunning ingevolge de Waterwet voor het 

onttrekken en injecteren van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem. De inrichting waar 

het bodemenergiesysteem zal worden gerealiseerd is geprojecteerd aan de Hoek van Bisschop van 

Mierlostraat en Franciscanessenhof te Geldrop-Mierlo kadastraal bekend als voornoemd.

http://www.brabant.nl/


Bij deze aanvraag is een rapport overgelegd van Sweco getiteld WKO Bethanie te Mierlo, Effectenstudie ter 

ondersteuning aanvraag vergunning Waterwet, nummer SWNL0209025 355433 d.d.20 juni 2017, dat een 

nadere onderbouwing vormt van deze aanvraag. 

De inrichting

Huidige situatie

De wijziging van de vergunning wordt aangevraagd voor het reeds aanwezige koude- 

warmteopslagsysteem Het bodemenergiesysteem is aangelegd in het eerste watervoerend pakket, met de 

filters van 40,0 tot 70 meter -maaiveld. De huidige maximale pompcapaciteit bedraagt 40 m3 per uur. De 

maximale hoeveelheid water die in de huidige situatie per jaar wordt verplaatst bedraagt 277.500 m3. De 

maximale hoeveelheden aan warmte en koude in de huidige situatie bedraagt 325 MWh aan warmte en 325 

MWh aan koude.

In de huidige situatie is een onbalans ontstaan, er wordt meer warmte gebruikt (koude geladen ca. 1400 

MWh) en minder koude gebruikt (warmte geladen 280 MWh). Dit houdt in dat er koude in de bodem 

achterblijft.

Om deze onbalans te reduceren worden de volgende maatregelen genomen:

 Bewoners stimuleren in koude-verbruik (geschat + 100 MWh)

 Plaatsen dry-cooler (geschat + 750 MWh)

 Verhoging brondebiet (+100 MWh)

De maatregelen zullen niet leiden tot een volledige energiebalans. Een gedeelte van de onbalans zal blijven 

bestaan. De te realiseren reductie van de onbalans zijn schattingen. In het geheel is het niet zeker dat de 

geschatte reductie ook werkelijk gerealiseerd word. Gestreefd wordt naar een minimale onbalans. De 

maximale onbalans bedraagt 40%.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt uitgegaan van een totale warmtevraag van 487 MWh en een totale koude-

vraag van 348 MWh. De toekomstige hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 50 m 3 per uur en 

144.000 m3  per jaar. 

 Als gevolg van het onttrekken en gelijktijdig injecteren van het grondwater zullen de grondwaterstand en 

de stijghoogte veranderen.

Al het onttrokken water zal worden geïnjecteerd behoudens een gedeelte spui. Deze spui is noodzakelijk 

voor het onderhoud van de bronnen. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze veranderingen als het 

bodemenergiesysteem van Woningbouwvereniging Compaen, geprojecteerd aan de Hoek van Bisschop van 

Mierlostraat en Franciscanessenhof te Geldrop-Mierlo, in bedrijf is. De berekende veranderingen zijn 

weergegeven in tabel 1.

Winter (m) Zomer (m)

Grondwaterstandsverandering 0,00 0,00

Maximale stijghoogte verandering 1e wvp 

(opslagpakket)

0,50 0,60

Tabel 1: Maximale grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen voor het systeem van 

Woningbouwvereniging Compaen



Van de veranderingen in de grondwaterstand en de stijghoogte zijn de invloedsgebieden berekend. Het 

invloedsgebied is het gebied waarbinnen de grondwaterstandsverandering maximaal 5 cm bedraagt. De 

berekende invloedsgebieden zijn aangegeven in tabel 2.

Winter (m) Zomer (m)

Deklaag 0 0

1e watervoerende pakket 

(opslagpakket)

90 110

Tabel 2: Grootte invloedsgebieden voor het systeem van Woningbouwvereniging Compaen 

Interferentie

Binnen het invloedsgebied zijn geen geregistreerde bodemenergiesystemen bekend. Negatieve effecten op 

andere bodemenergiesystemen worden derhalve niet verwacht.

Gevolgen voor overige grondwatergebruikers

Binnen het invloedsgebied zijn geen geregistreerde grondwateronttrekkers bekend. Negatieve effecten op 

andere grondwateronttrekkende bedrijven worden derhalve niet verwacht.

Gevolgen voor overige belangen

De verandering van de grondwaterstand en de stijghoogten zijn zodanig klein dat geconcludeerd kan 

worden dat het bodemenergiesysteem geen negatieve invloed heeft op eventueel aanwezig stadsgroen, 

landbouw- of natuurfuncties. 

Binnen het invloedsgebied van het bodemenergiesysteem bevindt zich geen, ingevolge de 

Natuurbeschermingswet 1998 dan wel de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, beschermd gebied. Het 

bodemenergiesysteem bevindt zich niet in een zogenaamd beschermd gebied waterhuishouding, 

attentiegebied of natte natuurparel zoals begrensd in bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant 

en niet in een grondwaterbeschermingszone volgens de Provinciale Milieuverordening (PMV) Noord-Brabant 

2010.

Hydrothermische effecten

Door geleiding, dispersie en de natuurlijke grondwaterstroming wordt een gedeelte van het geïnjecteerde 

water tot buiten het directe invloedsgebied van het bodemenergiesysteem getransporteerd. Er zijn 

berekeningen uitgevoerd naar deze hydrothermische effecten van het systeem.

In de koude bel van het bodemenergiesysteem van Woningbouwvereniging Compaen, begrensd door de 

natuurlijke achtergrondwaarde, is de temperatuur minimaal 0,5˚C lager dan de natuurlijke 

grondwatertemperatuur. In de warme bel is de temperatuur minimaal 0,5˚C hoger. Na 20 jaar kan op 260 

meter afstand van de bronnen de temperatuur met maximaal 0,5˚C (hoger of lager) veranderen ten 

opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur.

Invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging

Gezien de berekende effecten kan worden gesteld dat het bodemenergiesysteem geen invloed heeft op 

bodem- of grondwaterverontreinigingen. 

Filterdiepten



De filters van de bronnen van het systeem zijn conform de onderbouwende rapportage afgesteld van 40,0 

meter – maaiveld tot maximaal 70 meter –maaiveld. 

Afweging van belangen

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016 – 2021 is het beleid ten aanzien van het grondwater 

vastgelegd. Uit het oogpunt van CO2-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt rekening 

gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. 

Hierdoor wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen en exploiteren van energieopslagsystemen. Hierbij 

worden onder andere de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

• een bodemenergiesysteem mag alleen ondieper dan 80 meter -maaiveld plaatsvinden, uitzonderingen 

zijn mogelijk in gebieden waarbij het grondwater over de gehele diepte niet geschikt is voor openbare 

watervoorziening vanwege de aanwezigheid van zout water; 

• indien een bodemenergiesysteem is gelegen in of nabij bekende bodemverontreiniging(en) moet de 

initiatiefnemer aangeven hoe voorkomen wordt dat onder invloed van het bodemenergiesysteem de 

bodem en het grondwater aan negatieve beïnvloeding onderhevig zijn;

• lokale en regionale cumulatie van systemen dient te worden voorkomen. De onderlinge afstand tussen 

inrichtingen dient dusdanig te zijn dat wederzijds negatieve beïnvloeding wordt voorkomen;

• de temperatuur van het in de bodem terug te brengen water mag maximaal 25ºC zijn;

• er mogen uitsluitend systemen worden toegepast waarbij het gewonnen water weer volledig wordt 

teruggebracht in de bodem;

• er mag, ook over een langere periode, geen opwarming van de bodem en het grondwater in de 

omgeving van de installatie optreden;

Gelet op bovengenoemde merken wij het volgende op.

Onderhavige aanvraag voldoet aan de voorwaarden verwoord in het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 

2010-2015 aangezien netto geen grondwater aan de bodem wordt onttrokken behoudens 1.000 m3 spui. 

Deze spuihoeveelheid is noodzakelijk voor het onderhoud van de bronnen en de continuïteit van het 

systeem.

De hoeveelheid te injecteren water is gelijk aan de hoeveelheid te onttrekken grondwater. Daarnaast wordt 

het voorgestelde systeem, waarbij in de bodem gebrachte warmte of koude in een cyclus van één jaar weer 

wordt teruggewonnen wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant als duurzaam beschouwd. 

Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht kan vooraf worden gesteld dat de kans op eventuele nadelige 

effecten van de onttrekking en/of injectie minimaal is.

Indien het spuiwater geloosd gaat worden op oppervlaktewater dient dit, wat betreft de te lozen 

hoeveelheid en lozingsconstructie, plaats te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Keur van het 

Waterschap. Indien de lozing van het spuiwater plaats gaat vinden op de riolering dient voorafgaand aan 

de lozing dit met desbetreffende gemeente te worden besproken en dient aan de benodigde regelgeving te 

worden voldaan.

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend.


